RESUMO DE AGO GUARDA RODA NORMA DNIT
1] COMP PESO RESUMO DE ACO ADUELA
42 - 1,01 KG a COMP PESO
12 - 6,06 KG 6,3 152,00 38,00
TOTAL 7,07 KG 10 44,00 28,00
12,5 92,00 92,00
RESUMO DE AGCO ABAS
16 63,00 101,00
1] COMP PESO
TOTAL 259 KGF
Q138 - 32,3 KG
H8 - 8,82 KG RESUMO DE ACO LAJE
TOTAL 41,12 KG %) COMP | PESO
Q138 - 90,96 KG
H8 - 41,16 KG
TOTAL 132,12 KG
I T B i
RADIER ARMADO 1| 132,12KG 132,12 KG
LAJE ARMADA 1| 132,12KG 132,12 KG
GUARDA-RODAS 2 | 7,07KG 14,14 KG
ADUELAS 2,5 X 2,5 s | 250G 1554 KG
ABAS(CABECEIRAS) 4 | 41,12KG 164,48 KG
TOTAL DE AGO 1.996,86 KG
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CABECEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI 78.600491001-07
COM 15 CM DE
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ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR
ENGEHEIRO CIVIL - CREA SP 92.350D
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