MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo e caderno de encargos aplica-se a
execucao de recape em CBUQ, com Area de 5.836,09 m2, que serao executados
na Rua Guanabara, Rua Minas Gerais, Avenida Dom Pedro II, situada em area
urbana no municipio de Lunardelli — PR.

O projeto tem como objetivo recapear via urbana no municipio,de maneira
a melhorar suas condicoes de passeios de pedestres, proporcionando,seguranca e
conforto aos seus usuarios.

A execucao dos servicos obedecerd criteriosamente aos projetos e
especificacdes fornecidos pelo municipio, sendo que as especificacoes dos
servicos de pavimentacdo sdo baseadas nas especificagdes técnicas do DER-PR.
A mao de obra devera ser especializada, bem como os equipamentos deverao ser
apropriados aos servigos de pavimentacao, ficando a critério da fiscaliza¢do do
municipio impugnar qualquer etapa construtiva que ndo obedeca as condig¢des
impostas, ou ainda, intervir na execugdo dos servigos que estiverem sendo

executados em desacordo com o projeto ou normas técnicas de seguranca.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1. Instalacgdes provisorias

Todas as providéncias correspondentes as instalagdes provisorias da obra,
compreendendo: aparelhamento, maquinarios e ferramentas necessarias a

execuc¢ao dos servigos contratados, ficardo a cargo da empresa executora.
2.2. Maquinas e ferramentas

A empresa executora deverd fornecer todos os equipamentos e

ferramentas adequadas, de maneira a garantir o bom desempenho da obra.



2.4. Seguranca e higiene (obra e operarios)

A obra deverd ser suprida de todos os materiais e equipamentos de
seguranca individuais e coletivos necessarios para garantir a seguranca € higiene
da obra, operarios, veiculos e transeuntes. A empresa executora devera sinalizar
as vias de transito onde for necessario durante o andamento da obra.

2.5. Placa da obra

Devera ser confeccionada e instalada, em local definido pela fiscalizacao

da obra ou indicado na planta de situagao.

3. PAVIMENTACAO
3.1. Caracteristicas dos materiais e equipamentos

Todos os materiais e equipamentos utilizados na execugao dos servicos de
pavimentagdo deverdo atender as especificacoes técnicas do DER-PR, conforme
as normas vigentes sobre Especificacdes de Materiais para Servigos Rodoviarios

e Especificacdes de Servicos Rodovidrios.

3.2. Condig¢oes gerais para execu¢ao

Algumas condicdes gerais sdo estabelecidas para a execu¢do da obra,
dentre elas:
- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e
seguranca da obra e dos servigos ¢ da executante;
- Nao sera permitida a execugdo dos servigos objetos desta especificagdo sem a
implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme normas de seguranca
pertinentes;
- Durante a execug¢do dos servicos devem ser preservadas as condigdes
ambientais, exigindo-se que todo o material excedente da escavacdo ou da

propria execugao dos dispositivos seja removido das proximidades dos servigos,



cuidando-se que este material ndo seja conduzido para os cursos d’agua, entre

outras medidas.

3.3. Pintura de ligacao

A pintura de ligagdo € uma pintura asfaltica, constituida por uma pelicula
betuminosa de emulsdo asfaltica de ruptura rapida RR-2C, aplicada sobre a base,

apds imprimagao, para promover a aderéncia entre as camadas.

As condicdes de execucdo devem seguir as especificacdoes da norma do
DER/PR ES-P 17/17 (Pavimentagdo: Pinturas Asfalticas). Sendo que, a taxa de
aplicagdo do ligante deverd ser obtida experimentalmente, variando-se a
emulsdo entre 0,5 1/m? a 0,8 1 /m?, e acrescentando-se agua proporcionalmente
entre 0,5 1/m? a 0,2 1/m?, a taxa total deve ser sempre igual a 1,0 1/m?; apds o
tempo de cura (4 a 6 horas), deve-se observar qual o teor nao provocou
escorrimento do ligante para os bordos e formou uma pelicula superficial

consistente, sem excessos ou deficiéncias.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, eliminando o p6 e/ou qualquer

material solto.

Aplica-se o ligante, na taxa obtida experimentalmente, de maneira mais
uniforme possivel. A temperatura de aplicagdao deve ser fixada para cada tipo de

ligante, em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade.



ApoOs a aplicagdo, deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporacao em

decorréncia da ruptura.

O tempo de cura do servigo ¢ funcdo do tipo de ligante empregado, das
condigdes climaticas e da natureza da superficie da camada, ou seja, deve ser

definido em fung¢do das condi¢des particulares vigentes.

Nao sera permitida a execugdo desse servico, se: a temperatura ambiente
for igual ou inferior a 10° C, em dias de chuva, sem o preparo prévio da

superficie, sem calibragem dos dispositivos de espargimento.

3.4. Revestimento em CBUQ
Os materiais deverdo atender as especificagdes do DER/PR.

Devera ser utilizada neste tipo de servi¢o o material betuminoso utilizado

no CBUQ, o cimento asfaltico de petroleo (CAP), ou seja, CAP 50/70.

O agregado mineral deve ser de pedra britada, isento de matéria organica,
argila ou outras substancias nocivas, devendo ser constituido de particulas

limpas, duras, durdveis, isentos de fragmentos moles ou em decomposicao.

A superficie que receber a camada de CBUQ deve estar limpa, isenta de
p6é ou outras substancias prejudiciais. A mistura deve ser distribuida por
acabadora, de maneira uniforme, a compressao tem inicio imediatamente apos a
distribuicao do material.

A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais
baixo e progredindo no sentido do bordo mais alto da se¢do transversal, sendo
que em cada passada deve ser recoberta no minimo metade da largura da faixa

comprimida anteriormente.

A camada recém-acabada somente devera ser liberada ao trafego apos o

seu completo resfriamento.



Nao sera permitida a execucdo desse servico: se nao houver preparo
prévio da superficie, sem a elaboragdo do projeto de dosagem da mistura, sem
adequada sinalizacdo da obra, quando a temperatura do ambiente for igual ou

inferior a 10° C, e em dias de chuva.
3.5. Equipamentos
Os equipamentos usuais sao 0s seguintes:
- Vassouras mecanicas ou manuais, podendo ainda ser utilizado jato de ar;

- Distribuidor de material betuminoso equipado com bomba reguladora de
pressdo e sistema completo de aquecimento, capaz de aplicar o material em
quantidade uniforme e em temperatura adequada. Deve ainda conter um

aplicador manual para corrigir eventuais falhas de aplicagao;

- Deposito de material betuminoso, que permita aquecimento de maneira

uniforme e que tenha capacidade com o consumo da obra;

- Distribuidores de agregados, rebocaveis ou automotrizes capazes de

obter distribui¢ao homogénea dos agregados;
- Rolo tipo Tandem de 5 (cinco) a 8 (oito) toneladas;

- Vassouras de arrasto, para corrigir eventuais falhas de distribuicao de

agregados.

- Nao serd permitida a execug¢do dos servigcos de cbuq em periodos

chuvosos, ou quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C;

- Antes do inicio da execugdo do tratamento devera ser efetuada a limpeza

total da pista com equipamento adequado;

- Antes da execucao do tratamento devera ser determinada a temperatura
ideal de aplicacdo do material asfaltico, em funcdo da relagdo temperatura-

viscosidade;



- Deve-se adotar um esquema de espargimento de modo a proporcionar
recobrimento triplo em toda a largura da camada (regulagem dos bicos da barra

espargidora);

- A compactagdo sera executada no sentido longitudinal, iniciando no lado
mais baixo da se¢do transversal, sendo que cada passada do equipamento de

compactagdo recubra no minimo a metade da largura da faixa ja comprimida;

- Nao devera haver coincidéncia entre as juntas, de duas camadas
sucessivas, devendo estas estarem defasadas entre si em no minimo 2,0 m (dois

metros);

- Para evitar sobreposicao de ligante, nas juntas transversais, sera
colocado sobre a superficie da camada anterior, uma faixa de papel com largura

minima de 0,80 m (oitenta centimetros);

- Os agregados deverdao respeitar as especificagdes do DER/PR e sua
granulometria deve estar encaixada dentro da faixa de trabalho definida neste

projeto.

4. PINTURA DE FAIXAS

A pintura das faixas de pedestre ou zebrada, devera ser executada com tinta
acrilica e= 30 cm, de acordo com detalhes em projeto.

5. CONSIDERACOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes das normas
técnicas vigentes. Deverd estar disponibilizada em canteiro a seguinte
documentagdo: projetos, orgamento, cronograma, memorial, didrio de obra,

Anotacoes de

Responsabilidade Técnica e alvara de construgao.



A empresa responsabiliza-se pela execugdo e 6nus financeiro de eventuais
servicos extras, indispensaveis a perfeita execucdo da obra, mesmo que nao

constem no projeto, memorial e orgamento.

A obra sera entregue completamente limpa, devidamente testada e em

perfeito estado de trafegabilidade.

As especificagdes dos servicos de pavimentagdo obedecerdo as

especificagdes técnicas do DER-PR, conforme listagem em anexo.
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