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 INTRODUÇÃO  
O Software de Diagnóstico para UEFI é uma suíte de diagnóstico abrangente para UEFI 
que é inicializado e executado a partir do firmware do equipamento UEFI (Unified Exten- 
sible Firmware Interface) e não requer nenhuma dependência do sistema operacional ou 
ainda de softwares extras instalados em dispositivos de armazenamento, como partição 
oculta do disco rígido ou SSD, pen drive ou unidade de DVD/CD. 

O software de diagnóstico UEFI é incorporado diretamente na Flash ROM do BIOS, acres- 
centando valor e maior funcionalidade para o BIOS do computador. Isso significa que o 
software é executado a partir da ROM do BIOS, melhorando a velocidade de execução dos 
testes de diagnóstico, pois é totalmente independente do estado/versão sistema operacio- 
nal. É inicializado através do acionamento de tecla de função F11 durante a inicialização do 
equipamento. Basta ligar o computador, pressionar a tecla F11 e selecionar a opção para 
executar o software de diagnóstico. 

Todos os diagnósticos são executados diretamente no hardware, sem interferência de dri- 
vers dos dispositivos ou interfaces que podem alterar ou ocultar determinado hardware, 
para fornecer resultados de teste mais confiáveis e seguros. 

O software de diagnóstico é capaz de validar a integridade dos dispositivos de 
armazenamento e módulos de memória RAM, realizando varredura de todos os 
blocos/setores. 

Possui uma interface de usuário gráfica fácil de usar, de fácil navegação, que mostra de 
forma clara cada tipo de teste disponível e opções de testes Básicos e Avançados.  

O Positivo Diag para UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) é um software eficiente 
e versátil que executa testes de diagnósticos em modo Gráfico especializados em qualquer 
x86 baseado em um ambiente UEFI. Fornece uma abrangente configuração do sistema e 
informações do ambiente sobre o computador de um usuário. Pode ser executado inde- 
pendente do Sistema Operacional. 

Requisitos de sistema: 

Para realizar testes de diagnóstico com o Positivo Diag os requisitos básicos são: 

• Computador baseado em X86 ou X64 

• Um monitor, um teclado e um mouse 

• Firmware UEFI 

Plataforma 

O Positivo Diag para UEFI foi planejado para oferecer suporte a uma ampla variedade de 
plataformas. É um aplicativo UEFI executado em firmware UEFI x32 e X64 bits. 
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 EXECUÇÃO DO SOFTWARE  

1. Pela tecla de atalho F11 no POST no momento de inicialização da máquina: 
 

 

 
2. Executação pelo Setup de Bios: 

O Positivo Diag para UEFI pode ser incorporado diretamente no Setup da BIOS, e adiciona- 
do a qualquer projeto de BIOS, isso significa que o Positivo Diag para UEFI pode ser feito 
a partir da ROM também. 
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 MENU DE TESTES:  
A execução de cada teste de diagnóstico é mostrada através de interface gráfica contento 
informações detalhadas sobre o andamento do teste e a porcentagem de execução. 

 

 

Após a finalização do teste, o software permite salvar um relatório detalhado do teste 
executado. 
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O menu principal do Positivo Diag é mostrado abaixo, sendo que podem ser executados 
até 29 testes: 
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 FUNCIONAMENTO  
São testadas as principais partes do computador, além de possuir um sistema de infor- 
mações que mostra ao usuário através de sua interface gráfica diversos detalhes sobre o 
hardware do computador. 

Processador: 

Teste de instruções e operações realizadas pelo computador. 

Vídeo: 

Existem diferentes modos de vídeo, resoluções de tela, taxas de atualização, varredura 
de taxas e combinações de cores. 

O Positivo Diag testa a interface fornecida por firmware e testa modos de vídeo, etc. 

Memória: 

Três tipos de memória são testados pelas rotinas de memória: 

• ROM, memória do sistema e memória cache. 

• ROM (Read Only Memory) armazena o BIOS (Basic Input Output System). 

O BIOS é o software de nível mais baixo em um computador. O BIOS é uma interface 
entre os componentes de hardware e o sistema operacional. Se a ROM do BIOS estiver 
corrompido, o computador não pode ser executado. 

• Memória do sistema é o que comumente queremos dizer quando falamos 
de um com- putador. 

O sistema operacional, programas e aplicativos são armazenados no sistema de memó- 
ria enquanto em uso, partes da DRAM (Dynamic Random Access Memory) 

A memória cache armazena dados que são usados com freqüência. A memória cache usa 
uma pequena quantidade de memória SRAM (Static Random Access Memory), para que 
a CPU possa obter dados mais rapidamente do que acessar a memória do sistema.  
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Mouse: 

O Positivo Diag tem rotinas de diagnóstico que testam o mouse com precisão, principal- 
mente devido às interfaces gráficas que mantém com o usuário. 

Teclado: 

Uma tecla no teclado pode estar enviando erro de informações para o computador. 

O Positivo Diag tem rotinas de diagnóstico que testam o teclado com precisão. 

Interface de Rede: 

O IP4 Test diagnostica a funcionalidade do controlador de rede usando o protocolo IP4. EFI. 

O Protocolo IPv4 implementa uma interface simples orientada a pacotes que pode ser 
usada em drivers e aplicativos para transmitir e receber pacotes de rede. 

O Positivo Diag testa se a placa de rede está configurada com o endereço IP do IPV4 e se 
estiver configurado, ele lerá os dados de configuração padrão e exibirá o endereço de IP. 

Testa também os controladores de rede usando o protocolo de rede simples e também 
testa a interface de nível de pacote dos adaptadores de rede chamando diferentes in- 
terfaces fornecidas por este protocolo. Ele verifica se a rede está preparada para outras 
operações na inicialização do comando Start. Testa a funcionalidade de desligamento da 
placa de rede. 

O teste de ping diagnostica os serviços de rede usando o protocolo IPV4. Este teste de- 
termina se o computador pode se comunicar com outro computador em uma rede. Isto 
testa a capacidade de alcance de um host em uma rede IP (Internet Protocol),  enviando 
pacotes de solicitação para o host de destino, os resultados do teste são impressos na 
forma de um resumo estatístico do pacote de resposta recebido. 

Sistema de entrada / saída (I / O): 

Testa em conjunto vídeo, teclado e mouse. 

Armazenamento em disco e unidades óticas: 

O Positivo Diag inclui rotinas que testam discos rígidos e unidades óticas (CD/DVD). 

Processo de Boot: 

Verifica se as ordens de boot estão sendo executadas corretamente, bem como manti- 
das e salvas depois de definidas pelo usuário. 

PCI: 

Teste dos slots. 

USB: 
Testa o funcionamento de todas as portas USB. 

Sistema: 
Testes em todos os circuitos integrados, placa-mãe, placa de circuito impresso, 
alto-falantes (opcional). 

Informações: 

• Fabricante 

• Modelo do equipamento e da placa mãe 

• Marca e modelo do processador 

• Versão e data do firmware/BIOS 
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• Tamanho e velocidade da memória RAM 

• Modelo e capacidade do disco rígido 

• Informações do SMBIOS 

• Número de Série 

• Patrimônio 

• Interfaces de rede, PCI e USB 

Thermal State Test: 

• Verifica se a temperatura da CPU, PCH, do Sistema, Fan speed/Ventilador, Chassis Fan 
Speed e Unidade de Armazenamento estão de acordo com os limites aceitáveis.  

• Funcionamento do FAN. 

• Também permite salvar um relatório detalhado dessas informações. 

 

Exemplos de como aparece no relatório tais informações: 

- Base Board Information Manufacturer - Positivo Tecnologia SA Product - POS-RIB360EC 

- Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Processor 

- Memory Device Info.. Size - 8192 MB Form Factor - Not Available Device Locator - Chan- 
nelA-DIMM0 Bank Locator - BANK 0 Memory Type - Not Available Type Detail - Synchro- 
nous Speed - 2667 MHz 

- BIOS Version - 0210.X.A2 Release Date - 06/04/2019 

- Model Number - ST500LM034-2GH17A 

Rotation Rate - 7200 RPM Capacity in GB - 465 
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PI-F300P-I(01) 

© 2023 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Criado em 03 de Novembro de 2023. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 00

FONTE

Modelo PI-F300P-I(01)

Padrão ATX 12V

Formato Flex ATX

Conectores

1x Principal (24P – 20+4)

1x ATX 12V (8+4 pinos)

2x SATA Power

1x Slim SATA Power

Características

Controle de rotação do ventilador

Ventilador de baixo ruído

Proteção contra curto-circuito

Proteção contra sobre tensão  

Proteção contra sobre carga

Compatível com WOL e padrão ACPI

Tensão de entrada 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático

Frequência de entrada 50-60Hz

Eficiência energética 80 Plus Platinum (>92% com carga típica de 50%)

MTBF > 100K horas (Excluindo o ventilador)

Correção do Fator de Potência PFC Ativo

Características de entrada CA

Características de saída CC

Potência total 300 W

Dimensões (CxLxA) 150 x 81,5 x 40,5 mm

Fabricante Positivo Tecnologia S/A

300 W / 80 Plus Platinum / PFC Ativo

Mínimo Nominal Máximo Unidade

Tensão de entrada 90 100-240 264 Vac

Frequência 47 50-60 63 Hz

+3,3V +5V +12V -12V +5Vsb

Corrente máxima (A) 15 A 12 A 25 A 0.3 A 3 A
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This document in a property of HE and cannot be reproduced without its consent. 
He does not assume any responsibility for use what is described. 

This document is subject to change without notice. 

DDR5 SDRAM UB-DIMM   

HEHMCG66MEBUA081N 
8GB DDR5 SDRAM UB-DIMM Based on 16Gb M-die  
 
HEHMCG78MEBUA081N  
16GB DDR5 SDRAM UB-DIMM Based on 16Gb M-die 
 
HEHMCG88MEBUA084N 
32GB DDR5 SDRAM UB-DIMM Based on 16Gb M-die 
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1. FEATURES 
 

▪ DRAM VDD/VDDQ = 1.1V (-33mV / +66mV) 
▪ DRAM VPP = 1.8V (–54mV / +180mV) 
▪ 32 Bank with x8 
▪ 16 Bank with x16 
▪ 8 BG(Bank Group) for X8/X16 configurations 
▪ BL16, BC8 OTF, BL32, BL32 OTF supported 
▪ Temperature Encoding 
▪ Same Bank Refresh 
▪ VrefDQ / VrefCA / VrefCS Training 
▪ Hard/Soft Post Package Repair 
▪ Input Clock Frequency Change 
▪ Maximum Power Saving Mode (MPSM) 
▪ Multi-Purpose Command (MPC) 
▪ Per DRAM Addressability (PDA) 
▪ Read Training Mode 
▪ CA Training Mode 
▪ CS Training Mode 
▪ Per Pin VREFDQ Training 
▪ Write Leveling Training Mode 
▪ Connectivity Test (CT) 
▪ ZQ Calibration 
▪ DFE (Decision Feedback Equalization) for DQ 
▪ DQS Interval Oscillator 
▪ 1N / 2N Mode support for Commands 
▪ On-Die ECC 
▪ ECC Transparency and Error Scrub 
▪ CRC (Cyclic Redundancy Check) 
▪ Loopback for multiple purposes - monitor data, BER(Bit Error Rate) analysis, etc. 
▪ Package Output Driver Test Mode 
▪ Training Modes: 

- VrefDQ / VrefCA / VrefCS Training 

- Read Training Mode 

- CA Training Mode 

- CS Training Mode 

- Per Pin VREFDQ Training 

- Write Leveling Training Mode 

- Duty Cycle Adjuster (DCA) for Read - Global 

- Per Pin DCA(Duty Cycle Adjuster) for Read - Per Pin(DQ) 
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2. GENERAL DESCRIPTION 
 
Hana Electronics Unbuffered DDR5 SDRAM DIMMs (Unbuffered Double Data Rate Synchronous DRAM Dual In-Line 
Memory Modules) are low power, high-speed operation memory modules that use DDR5 SDRAM devices. These 
Unbuffered SDRAM DIMMs are intended for use as main memory when installed in systems such as PCs and 
workstations. 
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3. ODERING INFORMATION 
 

Part Number Density Organization Component Composition # of ranks 

HEHMCG66MEBUAxxxN 8GB 1Gx64 1Gx16(HEH5CG46MEBDXxxx)*4 1 

HEHMCG78MEBUAxxxN 16GB 2Gx64 2Gx8(HEH5CG48MEBDXxxx)*8 1 

HEHMCG88MEBUAxxxN 32GB 4Gx64 2Gx8(HEH5CG48MEBDXxxx)*16 2 

 
 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

8

10

7

9

5
Generation

M: 1st

10

Sales Type:

N: Normal

Serial Code:

081: Renesas (IDT) 5100

084: MPS 5100

Extra Info:

A: 16Gb, Low Profile, CT(0~95℃)

Module Type:

U: UBDIMM

E: ECC UBDIMM

S: SODIMM

A: ECC SODIMM

Speed:

EB: 4800 40-39-39

3

Product Density:

G6: 8GB

G7: 16GB

G8: 32GB

4

Organization:

6: x16

8: x8

1 HANA ELECTRONICS

2
Product Mode:

HMC: DDR5 Module

A x x x Nx x M E B xH E H M C G
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4. KEY PARAMETERS 
 

MT/s Grade tCK (ns) 
CAS 

Latency (tCK) 
tRCD 
(ns) 

tRP (ns) 
tRAS 
(ns) 

tRC (ns) CL-tRCD-tRP 

DDR5-4800 -EB 0.416 16.00 16.00 16.00 32.00 48.00 40-39-39 
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5. ADDRESS TABLE 
 

 8GB (1Rx16) 16GB (1Rx8) 32GB (2Rx8) 

Bank Address 

# of Bank Groups 4 / 4 / 16 8 / 4 / 32 8 / 4 / 32 

BG Address BG0~BG1 BG0~BG2 BG0~BG2 

Bank Address in a BG BA0~BA1 BA0~BA1 BA0~BA1 

Row Address R0~R15 R0~R15 R0~R15 

Column Address C0~C9 C0~C9 C0~C9 

Page size 2KB 1KB 1KB 
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6. PIN DESCRIPTION 
  

Pin Name Description Pin Name Description 

CA0_A - CA12_A,  

CA0_B - CA12_B 
SDRAM Command/Address bus HSCL SidebandBus clock 

CS0_A_n - CS1_A_n, 

 CS0_B_n - CS1_B_n 
SDRAM Chip Select HSDA SidebandBus data 

DQ0_A - DQ31_A,  

DQ0_B - DQ31_B 
DIMM memory data bus HSA SidebandBus address 

CB0_A - CB3_A, 

 CB0_B - CB3_B 
DIMM ECC check bits ALERT_n SDRAM ALERT_n 

DQS0_A_t - DQS4_A_t, 

 DQS0_B_t - DQS4_B_t 
SDRAM data strobes 

(positive line of differential pair) 
RESET_n Set DRAMs to a known State 

DQS0_A_c - DQS4_A_c, 

DQS0_B_c - DQS4_B_c 
SDRAM data strobes 

(negative line of differential pair) 
VIN_BULK 

5 V power input supply to the PMIC for 

analog circuits 

DM0_A_n - DM3_A_n,  

DM0_B_n- DM3_B_n 
SDRAM data masks VSS Power supply return (ground) 

CK0_A_t, CK1_A_t,  

CK0_B_t, CK1_B_t 

SDRAM clocks (positive line of differ- 

ential pair) 
PWR_GOOD Power good indicator 

CK0_A_c, CK1_A_c,  

CK0_B_c, CK1_B_c 

SDRAM clocks (negative line of differ- 

ential pair) 
PWR_EN Power Enable 

  RFU Reserved for future use 

Note: 
DDR5 SODIMM has 2 channels (channel-A and channel-B) of signal bus. 
The signals with suffix:_A (e.g. DQ0_A) are for channel-A, and the signals with suffix:_B (e.g.DQ0_B) are for channel-B 
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7. INPUT/OUTPUT FUNCTIONAL DESCRIPTIONS 
 
 

Symbol Type I/O Level Function 

CK0_A_t, CK0_A_c, CK1_A_t, 

CK1_A_c, CK0_B_t, CK0_B_c, 

CK1_B_t, CK1_Bc, 

Input VDD 
Clock: CK_t and CK_c are differential clock inputs. All address and control input signals 

are sampled on the crossing of the positive edge of CK_t and negative edge of CK_c. 

CA0_A - CA12_A, 

 CA0_B - CA12_B 
Input VDD 

Command/Address Inputs: 
CA signals provide the command and address inputs according to the Command Truth 

Table. 

Note: Since some commands are multi cycle, the pins mat not be interchanged between 

devices on the same bus. 

CS0_A_n - CS1_A_n, CS0_B_n 

- CS1_B_n 
Input VDD 

Chip Select: All commands are masked when CS_n is registered HIGH. CS_n provides for 

external Rank selection on systems with multiple Ranks. 

DQ0_A - DQ31_A, DQ0_B - 

DQ31_B 

Input/ 

Output 
 

VDDQ 

Data Input/Output: Bi-directional data bus. 
If CRC is enabled via Mode register then CRC code is added at the end of Data Burst. 

CB0_A - CB3_A,  

CB0_B - CB3_B 

Input/ 

Output 
VDDQ DIMM ECC check bits 

DQS0_A_t - DQS4_A_t 

DQS0_A_c - DQS4_A_c 

DQS0_B_t - DQS4_B_t 

DQS0_B_c - DQS4_B_c 

Input/ 

Output 
VDDQ 

Data Strobe: output with read data, input with write data. Edge-aligned with read data, 

centered in write data. 

DDR5 SDRAM supports differential data strobe only and does not support single- ended. 

 
DM0_A_n-DM3_A_n, 

DM0_B_n-DM3_B_n 
Input VDDQ 

Input Data Mask: DM_n is an input mask signal for write data. Input data is masked when 

DM_n is sampled LOW coincident with that input data during a Write access. DM_n is 

sampled on both edges of DQS. For x8 device, the function of DM_n is enabled by 

MR5:OP[5]=1. . 

ALERT_n 
Input/ 

Output 
VDD 

Alert: If there is error in CRC, then Alert_n goes LOW for the period time interval and 

goes back HIGH. During Connectivity Test mode, this pin works as input. 

Using this signal or not is dependent on system. In case of not connected as Signal, 

ALERT_n Pin must be bounded to VDDQ on board. 

RESET_n Input VDD 

Active Low Asynchronous Reset: Reset is active when RESET_n is LOW, and inactive when 

RESET_n is HIGH. RESET_n must be HIGH during normal operation. RESET_n is a CMOS 

rail to rail signal with DC high and low at 80% and 20% of VDDQ, 

HSCL Input 1.0V Host SidebandBus bus clock, supplied by the controller. 

HSDA 
Input/ 

Output 
1.0V Host SidebandBus data, connected from the controller to Hub or Host bus Target devices. 

HSA Input 
2.1V 
max 

Host SidebandBus bus device ID address pin; input to a hub or other client device to 

distinguish between identical devices in the I3C-Basic/I2C address range. 

RFU   Reserved for Future Use. No on DIMM electrical connection is present. 

PWR_GOOD 
Input/ 
Output 

Open Drain 

Power good indicator. Open Drain output. 
The PMIC floats this pin high when VIN_Bulk input supply as well as enabled output buck 
regulators and all LDO regulator tolerance threshold is maintained as configured in 
appropriate register. 
The PMIC drives this pin low when VIN_Bulk input goes below the threshold or configured 
in the appropriate register or and LDO output regulator exceeds the threshold tolerance. 
Input: The PMIC disables its output regulators when this pin is low. The LDO outputs shall 
remain on. 

PWR_EN Input 3.3V 
PMIC Enable. When this pin is high, the PMIC turns on the regulator. When this pin is 
low, the PMIC turns off the regulator. this signal is connected to PMIC‘s VR_EN pin. 

VIN_BULK Supply 5V 5V power input supply to the PMIC for analog circuits. 

VSS Supply  Ground 
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8. PIN ASSIGNMENTS 
 

Pin Front Side Pin Label Pin Back Side Pin Label Pin Front Side Pin Label Pin Back Side Pin Label 

1 VIN_BULK 145 VIN_BULK 75 RFU 219 RFU 

2 RFU 146 VIN_BULK KEY 

3 RFU 147 PWR_GOOD 76 RFU 220 RFU 

4 HSCL 148 HSA 77 VSS 221 VSS 

5 HSDA 149 RFU 78 CK0_B_t 222 CK1_B_t 

6 VSS 150 VSS 79 CK0_B_C 223 CK1_B_c 

7 RFU 151 PWR_EN 80 VSS 224 VSS 

8 VSS 152 RFU 81 RFU 225 RFU 

9 DQ0_A 153 VSS 82 CA12_B 226 RFU 

10 VSS 154 DQ2_A 83 VSS 227 VSS 

11 DQ1_A 155 VSS 84 CA10_B 228 CA11_B 

12 VSS 156 DQ3_A 85 CA8_B 229 CA9_B 

13 DQS0_A_c 157 VSS 86 VSS 230 VSS 

14 DQS0_A_t 158 DM0_A_n 87 CA6_B 231 CA7_B 

15 VSS 159 VSS 88 CA4_B 232 CA5_B 

16 DQ4_A 160 DQ6_A 89 VSS 233 VSS 

17 VSS 161 VSS 90 CA2_B 234 CA3_B 

18 DQ5_A 162 DQ7_A 91 CA0_B 235 CA1_B 

19 VSS 163 VSS 92 VSS 236 VSS 

20 DQ8_A 164 DQ10_A 93 CS0_B_n 237 CS1_B_n 

21 VSS 165 VSS 94 VSS 238 VSS 

22 DQ9_A 166 DQ11_A 95 RESET_n 239 DQS4_B_c 

23 VSS 167 VSS 96 VSS 240 DQS4_B_t 

24 DM1_A_n 168 DQS1_A_c 97 CB0_B 241 VSS 

25 VSS 169 DQS1_A_t 98 VSS 242 CB2_B 

26 DQ12_A 170 VSS 99 CB1_B 243 VSS 

27 VSS 171 DQ14_A 100 VSS 244 CB3_B 

28 DQ13_A 172 VSS 101 DQ0_B 245 VSS 

29 VSS 173 DQ15_A 102 VSS 246 DQ2_B 

30 DQ16_A 174 VSS 103 DQ1_B 247 VSS 

31 VSS 175 DQ18_A 104 VSS 248 DQ3_B 

32 DQ17_A 176 VSS 105 DQS0_B_c 249 VSS 

33 VSS 177 DQ19_A 106 DQS0_B_t 250 DM0_B_n 

34 DQS2_A_C 178 VSS 107 VSS 251 VSS 

35 DQS2_A_t 179 DM2_A_n 108 DQ4_B 252 DQ6_B 

36 VSS 180 VSS 109 VSS 253 VSS 

37 DQ20_A 181 DQ22_A 110 DQ5_B 254 DQ7_B 

38 VSS 182 VSS 111 VSS 255 VSS 
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Pin Front Side Pin Label Pin Back Side Pin Label Pin Front Side Pin Label Pin Back Side Pin Label 

39 DQ21_A 183 DQ23_A 112 DQ8_B 256 DQ10_B 

40 VSS 184 VSS 113 VSS 257 VSS 

41 DQ24_A 185 DQ26_A 114 DQ9_B 258 DQ11_B 
42 VSS 186 VSS 115 VSS 259 VSS 

43 DQ25_A 187 DQ27_A 116 DM1_B_n 260 DQS1_B_C 

44 VSS 188 VSS 117 VSS 261 DQS1_B_t 
45 DM3_A_n 189 DQS3_A_c 118 DQ12_B 262 VSS 

46 VSS 190 DQS3_A_t 119 VSS 263 DQ14_B 

47 DQ28_A 191 VSS 120 DQ13_B 264 VSS 
48 VSS 192 DQ30_A 121 VSS 265 DQ15_B 

49 DQ29_A 193 VSS 122 DQ16_B 266 VSS 

50 VSS 194 DQ31_A 123 VSS 267 DQ18_B 
51 CB0_A 195 VSS 124 DQ17_B 268 VSS 

52 VSS 196 CB2_A 125 VSS 269 DQ19_B 

53 CB1_A 197 VSS 126 DQS2_B_c 270 VSS 
54 VSS 198 CB3_A 127 DQS2_B_t 271 DM2_B_n 

55 DQS4_A_c 199 VSS 128 VSS 272 VSS 

56 DQS4_A_t 200 ALERT_n 129 DQ20_B 273 DQ22_B 
57 VSS 201 VSS 130 VSS 274 VSS 

58 CS0_A_n 202 CS1_A_n 131 DQ21_B 275 DQ23_B 

59 VSS 203 VSS 132 VSS 276 VSS 
60 CA0_A 204 CA1_A 133 DQ24_B 277 DQ26_B 

61 CA2_A 205 CA3_A 134 VSS 278 VSS 

62 VSS 206 VSS 135 DQ25_B 279 DQ27_B 
63 CA4_A 207 CA5_A 136 VSS 280 VSS 

64 CA6_A 208 CA7_A 137 DM3_B_n 281 DQS3_B_c 

65 VSS 209 VSS 138 VSS 282 DQS3_B_t 
66 CA8_A 210 CA9_A 139 DQ28_B 283 VSS 

67 CA10_A 211 CA11_A 140 VSS 284 DQ30_B 

68 VSS 212 VSS 141 DQ29_B 285 VSS 
69 CA12_A 213 RFU 142 VSS 286 DQ31_B 

70 RFU 214 RFU 143 RFU 287 VSS 

71 VSS 215 VSS 144 RFU 288 RFU 
72 CK0_A_t 216 CK1_A_t     

73 CK0_A_c 217 CK1_A_c     

74 VSS 218 VSS     
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9. FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 
8GB, 1Gx64 Module(1Rank of x16) NECC U-DIMM – Page 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
1. Each DRAM Pin need to be connected with a separate resistor, 240Ω ± 1%. 
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8GB, 1Gx64 Module(1Rank of x16) NECC U-DIMM – Page 2 
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16GB, 2Gx64 Module(1Rank of x16) NECC U-DIMM – Page 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
1. Each DRAM Pin need to be connected with a separate resistor, 240Ω ± 1%. 
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16GB, 2Gx64 Module(1Rank of x16) NECC U-DIMM – Page 2 
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32GB, 4Gx64 Module(2Rank of x16) NECC U-DIMM – Page 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
1. Each DRAM Pin need to be connected with a separate resistor, 240Ω ± 1%. 
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32GB, 4Gx64 Module(2Rank of x16) NECC U-DIMM – Page 2 
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10. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
10.1. Absolute Maximum DC Ratings 
 

Symbol Parameter Rating Units Note 

VDD Voltage on VDD pin relative to Vss -0.3 ~ 1.5 V 1,3 

VDDQ Voltage on VDDQ pin relative to Vss -0.3 ~ 1.5 V 1,3 

VPP Voltage on VPP pin relative to Vss -0.3 ~ 3.0 V 4 

VIN, VOUT Voltage on any pin except VREFCA relative to Vss -0.3 ~ 1.5 V 1,3,5 

TSTG Storage Temperature -55 to +100 °C 1,2 

Note: 
1. Stresses greater than those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. 
This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those 
indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating 
conditions for extended periods may affect reliability 

2. Storage Temperature is the case surface temperature on the center/top side of the DRAM. For the measurement 
conditions, please refer to JESD51-2 standard. 

3. VDD and VDDQ must be within 300 mV of each other at all times. When VDD and VDDQ are less than 500 mV 
4. VPP must be equal or greater than VDD/VDDQ at all times. 
5. Overshoot area above 1.5 V is specified in Section 8.3.4, Section 8.3.5, and Section 8.3.6. 

 

10.2. tREFI Parameters for REFab and REFsb Commands 
 

Command Refresh Mode Symbol & Reange Expression Value Unit Notes 

REFab Normal tREFI1 
0°C <= TCASE <= 85°C rREFI 3.9 us.  

85°C < TCASE<= 95°C rREFI/2 1.95 us.  

REFab Fine Granularity tREFI2 
0°C <= TCASE <= 85°C rREFI/2 1.95 us.  

85°C < TCASE<= 95°C rREFI/4 0.975 us.  

REFsb Fine Granularity tREFIsb 
0°C <= TCASE <= 85°C rREFI/(2*n) 1.95/n us. 1 

85°C < TCASE<= 95°C rREFI/(4*n) 0.975/n us. 1 

Note: 
1. n is the number of banks in a bank group (eg. 8G: n=2; 16G: n=4) 
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11. AC & DC OPERATING CONDITIONS 
11.1. Recommended DC Operating Conditions 
 

Symbol Parameter Low Freq Voltage Spec Freq: DC to 2MHz 
Z(f) Spec Freq: 2Mhz 

to 10Mhz Z(f) Spec Freq: 20Mhz Notes 

Min. Typ. Max. Unit Zmax Unit Zmax Unit 

VDD 
Device Supply 

Voltage 

1.067 
(-3%) 1.1 

1.166 
(+6%) V 10 mOhm 20 mOhm 1,2,3 

VDDQ 
Supply Voltage for 

I/O 
1.067 

(-3%) 
1.1 

1.166 

(+6%) 
V 10 mOhm 20 mOhm 1,2,3 

VPP Core Power Voltage 1.746 

(-3%) 
1.8 

1.908 

(+6%) 
V 10 mOhm 20 mOhm 3 

Note: 

1. VDD must be within 66mv of VDDQ 

2. AC parameters are measured with VDD and VDDQ tied together. 

3. This includes all voltage noise from DC to 2 MHz at the DRAM package ball. 

4. Z(f) is defined for all pins per voltage domain. Z(f) does not include the DRAM package and silicon die. 

 
Zprofile/Z(f) of the system at the DRAM package solder ball (without DRAM component) 
 

 
 

Zprofile/Z(f) of the system at the DRAM package solder ball (without DRAM component) 
 
A simplified electrical system load model for Z(F) with the general frequency response is shown in the figure below. The resistance 

and inductance can be scaled to generalize the spec response to the DRAM pin. 

 
 

 
 

Simplified Z(f) electrical model and frequency response of PDN at the DRAM pin without the DRAM 
component 
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12. AC & DC INPUT MEASUREMENT LEVELS 
12.1. CA Rx voltage and timings 
 
Note: The following draft assumes internal CA VREF. If the VREF is external, the specs will be modified 
accordingly. 
 

The command and address (CA) including CS input receiver compliance mask for voltage and timing is shown 
in the figure below. All CA, CS signals apply the same compliance mask and operate in single data rate mode. 
 

The CA input receiver mask for voltage and timing is shown in the figure below is applied across all CA pins. 
The receiver mask (Rx Mask) defines the area that the input signal must not encroach in order for the DRAM 
input receiver to be expected to be able to successfully capture a valid input signal; it is not the valid data-
eye. 
 

 
 

Figure 2 – Across pin VREFCA voltage variation 

 
Vcent_CA(pin mid) is defined as the midpoint between the largest Vcent_CA voltage level and the smallest 
Vcent_CA voltage level across all CA and CS pins for a given DRAM component. Each CA Vcent level is defined 
by the center, i.e. widest opening, of the cumulative data input eye as depicted in Figure 3. This clarifies 
that any DRAM component level variation must be accounted for within the DRAM CA Rx mask. The component 
level VREF will be set by the system to account for Ron and ODT settings. 
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TcIVW is not necessarily center aligned on CK_t/CK_c crossing at the DRAM pin, but is assumed to be center 
aligned at the DRAM Latch. 

 
Figure 3 — CA Timings at the DRAM Pins 

 

 
 

Note: 
1. SRIN_cIVW=VcIVW_Total/(tr or tf), signal must be monotonic within tr and tf range. 

 
Figure 4 — CA TcIPW and SRIN_cIVW definition (for each input pulse) 

 
 

 
 

Figure 5 — CA VIHL_AC definition (for each input pulse) 
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[Table 1] — DRAM CA, CS Parametric values for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Rx Mask voltage - p-p VciVW - 140 - 140 - 140 - 130 - 130 mV 1,2,4 

Rx Timing Window TcIVW - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 UI* 
1,2,3,4,

8 

CA Input Pulse Amplitude VIHL_AC 160  160  160  150  150  mV 7 

CA Input Pulse Width TcIPW 0.58  0.58  0.58  0.58  0.58  UI* 5,8 

Input Slew Rate over 
VcIVW 

SRIN_cIVW 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 V/ns 6 

Note: 
1. CA Rx mask voltage and timing parameters at the pin including voltage and temperature drift. 
2. Rx mask voltage VcIVW total(max) must be centered around Vcent_CA(pin mid). 
3. Rx differential CA to CK jitter total timing window at the VcIVW voltage levels. 
4. Defined over the CA internal VREF range. The Rx mask at the pin must be within the internal VREF CA range irrespective of the 

input signal common mode. 
5. CA only minimum input pulse width defined at the Vcent_CA(pin mid). 
6. Input slew rate over VcIVW Mask centered at Vcent_CA(pin mid). 

7. VIHL_AC does not have to be met when no transitions are occurring. 

8. * UI=tCK(avg)min 

 

12.2. Input Clock Jitter Specification 
12.2.1. Overview 

 
The clock is being driven to the DRAM either by the RCD for L/RDIMM modules, or by the host for U/SODIMM 
modules (Figure 6). 

 

 
 

Figure 6 — HOST driving clock signals to the DRAM. 
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12.2.2. Specification for DRAM Input Clock Jitter 
 
The Random Jitter (Rj) specified is a random jitter meeting a Gaussian distribution. The Deterministic Jitter 
(Dj) specified is bounded. Input clock violating the min/max jitter values may result in malfunction of the 
DDR5 SDRAM device. 

 
[BUJ=Bounded Uncorrelated Jitter; DCD=Duty Cycle Distortion; Dj=Deterministic Jitter; Rj=Random Jitter; Tj=Total jitter; pp=Peak-to-Peak] 

 
[Table 2] — DRAM Input Clock Jitter Specifications for DDR5-3200 to 4400 

Parameter Symbol 
DDR5- 3200 DDR5- 3600 DDR5- 4000 DDR5- 4400 DDR5- 4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

DRAM Reference 
clock frequency 

tCK 
0.9999 

*  
f0 

1.0001 
*  
f0 

0.9999 
*  
f0 

1.0001 
*  
f0 

0.9999 
*  
f0 

1.0001 
*  
f0 

0.9999 
*  
f0 

1.0001 
*  
f0 

0.9999 
*  
f0 

1.0001 
*  
f0 

MHz 1,11 

Duty Cycle Error tCK_Duty_UI_Error - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05  0.05 UI 1,4,11 

Rj RMS value of 1-
UI Jitter 

tCK_1UI_Rj_NoBUJ - 0.0037 - 0.0037 - 0.0037 - 0.0037 - 0.0037 UI (RMS) 3,5,11 

Dj pp value of 1-UI 
Jitter 

tCK_1UI_Dj_NoBUJ - 0.030 - 0.030 - 0.030 - 0.030 - 0.030 UI 3,6,11 

Tj value of 1-UI 
Jitter 

tCK_1UI_Tj_NoBUJ - 0.090 - 0.090 - 0.090 - 0.090 - 0.090 UI 3,6,11 

Rj RMS value of N-
UI Jitter, where 
N=2,3 

tCK_NUI_Rj_NoBUJ 
, 
where N=2,3 

- 0.0040 - 0.0040 - 0.0040 - 0.0040 - 0.0040 UI (RMS) 3,7,11 

Dj pp value of N-UI 
Jitter, where N=2,3 

tCK_NUI_Dj_NoBUJ 
, 
where N=2,3 

- 0.074 - 0.074 - 0.074 - 0.074 - 0.074 UI 3,7,11 

Tj value of N-UI 
Jitter, where N=2,3 

tCK_NUI_Tj_NoBUJ 
, where N=2,3 

- 0.140 - 0.140 - 0.140 - 0.140 - 0.140 UI 3,8,11 

Rj RMS value of N-
UI Jitter, where 
N=4,5,6,...,30 

tCK_NUI_Rj_NoBUJ 
, 
where N=4,5,6,...,30 

- TBD - TBD - TBD - TBD - TBD UI (RMS) 
3,9,11, 

12 

Dj pp value of N-UI 
Jitter, 
N=4,5,6,...,30 

tCK_NUI_Dj_NoBUJ 
, where 
N=4,5,6,...,30 

- TBD - TBD - TBD - TBD - TBD UI 
3,10,11,

12 

Tj value of N-UI 
Jitter, 
N=4,5,6,...,30 

tCK_NUI_Tj_NoBUJ 
, where 
N=4,5,6,...,30 

- TBD - TBD - TBD - TBD - TBD UI 
3,10,11,

12 

Note: 

1. f0 = Data Rate/2, example: if data rate is 3200MT/s, then f0=1600 

2. Rise and fall time slopes (V / nsec) are measured between +100 mV and -100 mV of the differential output of reference clock 
3. On-die noise similar to that occurring with all the transmitter and receiver lanes toggling need to be stimulated. When there is no 
socket in transmitter measurement setup, in many cases, the contribution of the cross-talk is not significant or can be estimated 
within tolerable error even with all the transmitter lanes sending patterns. When a socket is present, such as DUT being DRAM 
component, the contribution of the cross-talk could be signif- icant. To minimize the impact of crosstalk on the measurement results, 
a small group of selected lanes in the vicinity of the lane under test may be turned off (sending DC), while the remaining Tx lanes 
send patterns to the corresponding Rx receivers so as to excite realistic on-die noise profile from device switching. Note that there 
may be cases when one of Dj and Rj specs is met and another violated in which case the signaling analysis should be run to determine 
link feasibility 

4. Duty Cycle Error defined as absolute difference between average value of all UI with that of average of odd UI, which in magnitude 
would equal abso- lute difference between average of all UI and average of all even UI. 
5. Rj RMS value of 1-UI jitter without BUJ, but on-die system-like noise present. This extraction is to be done after software correction 
of DCD 
6. Dj pp value of 1-UI jitter (after software assisted DCC). Without BUJ, but on-die system like noise present. Dj indicates Djdd of 
dual-Dirac fitting, after software correction of DCD 
7. Rj RMS value of N-UI jitter without BUJ, but on-die system like noise present. Evaluated for 1 < N < 4. This extraction is to be done 
after software cor- rection of DCD 
8. Dj pp value of N-UI jitter without BUJ, but on-die system like noise present. Evaluated for 1 < N < 4. Dj indicates Djdd of dual-
Dirac fitting, after soft- ware correction of DCD 
9. Rj RMS value of N-UI jitter without BUJ, but on-die system like noise present. Evaluated for 3 < N < 31. This extraction is to be 
done after software correction of DCD 

10. Dj pp value of N-UI jitter without BUJ, but on-die system like noise present. Evaluated for 3 < N < 31. Dj indicates Djdd of dual-
Dirac fitting, after soft- ware correction of DCD 
11. The validation methodology for these parameters will be covered in future ballots 

12. If the clock meets total jitter Tj at BER of 1E-16, then meeting the individual Rj and Dj components of the spec can be considered 

optional. Tj is defined as Dj + 16.2*Rj for BER of 1E-16 

 
 
 
 
 
 
 

Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: 6_Catalogo_Memoria_RAM_.pdf (25/65)        962/1289



DDR5 SDRAM UB-DIMM DS029 – Rev. 00 
 

HANA ELECTRONICS OFFICIAL 26/65 

 

12.3. Differential Input Clock (CK_t, CK_c) Cross Point Voltage (VIX) 
 
 

 
 
 

[Table 3] — Crosspoint Voltage (VIX) for Differential Input Clock 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 - 4800  

Unit Notes 
Min Max Min Max 

Clock differential input cross point voltage ratio VIX_CK_Ratio - 50 - TBD % 1,2,3 

Note: 
1. The VIX_CK voltage is referenced to VCKmid(mean) = (CK_t voltage + CK_c voltage) /2, where the mean is over 8 UI 
2. VIX_CK_Ratio = (|VIX_CK| / |VRMS|)*100%, where VRMS = RMS(CK_t voltage - CK_c voltage) 
3. Only applies when both CK_t and CK_c are transitioning 

 

12.4. Differential Input Clock Voltage Sensitivity 
 

The differential input clock voltage sensitivity test provides the methodology for testing the receiver’s 
sensitivity to clock by varying input voltage in the absence of Inter-Symbol Interference (ISI), jitter (Rj, Dj, 
DCD) and crosstalk noise. This specifies the Rx voltage sensitivity requirement. The system input swing to the 
DRAM must be larger than the DRAM Rx at the specified BER 

 

 
 

Figure 7 — Example of DDR5 Memory Interconnect 
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12.4.1. Differential Input Clock Voltage Sensitivity Parameter 
 

Differential input clock (CK_t, CK_c) VRx_CK is defined and measured as shown below. The clock receiver 
must pass the minimum BER requirements for DDR5. 

 
[Table 4] — Differential Input Clock Voltage Sensitivity Parameter for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Input Clock Voltage Sensitivity 
(differential pp) 

VRx_CK - 200 - 200 - 180 - 180 - 160 mV 1,2 

Note: 
1. Refer to the minimum BER requirements for DDR5 
2. The validation methodology for this parameter will be covered in future ballot(s) 

 

 
 

Figure 8 — VRx_CK 

 

12.4.2. Differential Input Voltage Levels for Clock 
 
[Table 5] — Differential Clock (CK_t, CK_c) Input Levels for DDR5-3200 to DDR5-6400 

From Parameer DDR5 3200-6400 Note 

VIHdiffCK Differential input high measurement level (CK_t, CK_c) 0.75 x Vdiffpk-pk 1,2 

VILdiffCK Differential input low measurement level (CK_t, CK_c) 0.25 x Vdiffpk-pk 1,2 

Note: 
1. Vdiffpk-pk defined in Figure 9 
2. Vdiffpk-pk is the mean high voltage minus the mean low voltage over TBD samples 
3. All parameters are defined over the entire clock common mode range 

 

12.4.3. Differential Input Slew Rate Definition for Clock (CK_t, CK_c) 
 

Input slew rate for differential signals (CK_t, CK_c) are defined and measured as shown below. 
 

 
 

Figure 9 — Differential Input Slew Rate Definition for CK_t, CK_c 
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[Table 6] — Differential Input Slew Rate Definition for CK_t, CK_c 

Parameter 
Measured 

Defined by Notes 
From To 

Differential Input slew rate for rising edge (CK_t - CK_c) VILdiffCK VIHdiffCK (VIHdiffCK - VILdiffCK) / deltaTRdiff  

Differential Input slew rate for falling edge (CK_t - CK_c) VIHdiffCK VILdiffCK (VIHdiffCK - VILdiffCK) / deltaTFdiff  

 
[Table 7] — Differential Input Slew Rate for CK_t, CK_c for DDR5-3200 to DDR5-4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Differential Input Slew 

Rate for CK_t, CK_c 

SRIdiff_ 

CK 
2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 V/ns  

 

12.5. Rx DQS Jitter Sensitivity 
 

The receiver DQS jitter sensitivity test provides the methodology for testing the receiver’s strobe 
sensitivity to an applied duty cycle distortion (DCD) and/or random jitter (Rj) at the forwarded strobe 
input without adding jitter, noise and ISI to the data. The receiver must pass the appropriate BER rate 
when no cross-talk nor ISI is applied, and must pass through the combination of applied DCD and Rj. 

 

 
 

Figure 10 — SDRAM’s Rx Forwarded Strobes for Jitter Sensitivity Testing 

 
The following table provides Rx DQS Jitter Sensitivity Specification for the DDR5 DRAM receivers when 
operating at various possible transfer rates. These parameters are tested on the CTC2 card with neither 
additive gain nor Rx Equalization set. 
 

 [BER = Bit Error Rate; DCD = Duty Cycle Distortion; Rj =Random Jitter] 

 
[Table 8] — Rx DQS Jitter Sensitivity Specification for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

DQ Timing Width tRx_DQ_tMargin 0.900 - 0.875 - 0.825 - 0.825 - 0.825 - UI 
1,2,3,8, 

9,10 

Degradation of timing 
width compared to 
tRx_DQ_tMargin, with 
DCD injection in DQS 

tRx_DQ_tMargin_ 
DQS_DCD 

- 0.06 - 0.06 - 0.06 - 0.06 - 0.06 UI 
1,4,8,9, 

10 

Degradation of timing 
width compared to 
tRx_DQ _tMargin, with 
Rj injection in DQS 

tRx_DQ_tMargin_ 
DQS_Rj 

- 0.09 - 0.09 - 0.09 - 0.09 - 0.09 UI 
1,5,8,9, 

10 

Degradation of timing 
width compared to 
tRx_DQ_tMargin, with 
both DCD and Rj 
injection in DQS 

tRx_DQ_tMargin_ 
DQS_DCD_Rj 

- 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 - 0.15 UI 
1,2,6,8, 

9,10 

Delay of any data lane 
relative to the 
DQS_t/DQS_c crossing 

tRx_DQS2DQ 1 3 1 3 1 3 1 3.25 1 3.5 UI 
1,7,8,9, 

10 

Note: 
1. Validation methodology will be defined in future ballots. 2UI is defined as 1tCK for this parameter 
2. Each of tRx_DQ_tMargin_DQS_DCD, tRx_DQ_tMargin_DQS_Rj, and tRx_DQ_tMargin_DQS _DCD_Rj can be relaxed by up to 5% 
if tRx_DQ_tMargin exceeds the spec by 5% or more 
3. DQ Timing Width - timing width for any data lane using repetitive patterns (check note 4 for the pattern) measured at BER=E-9 
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4. Magnitude of degradation of timing width for any data lane using repetitive no ISI patterns with DCD injection in forwarded strobe 
DQS compared to tRx_DQ_tMargin, measured at BER=E-9. The magnitude of DCD is specified under Test Conditions for Rx DQS Jitter 
Sensitivity Testing. Test using clock-like pattern of repeating 3 “1s” and 3 “0s” 
5. Magnitude of degradation of timing width for any data lane using repetitive no ISI patterns with only Rj injection in forwarded 
strobe DQS measured at BER=E-9, compared to tRx_tMargin. The magnitude of Rj is specified under Test Conditions for Rx DQS Jitter 
Sensitivity Testing. 
6. Magnitude of degradation of timing width for any data lane using repetitive no ISI patterns with DCD and Rj injection in forwarded 
strobe DQS measured at BER=E-9, compared to tRx_tMargin. The magnitudes of DCD and Rj are specified under Test Conditions for Rx 
DQS Jitter Sensitivity Testing. 
7. Delay of any data lane relative to the strobe lane, as measured at the end of Tx+Channel. This parameter is a collective sum of 
effects of data clock mismatches in Tx and on the medium connecting Tx and Rx. 
8. All measurements at BER=E-9 
9. This test should be done after the DQS and DQ Voltage Sensitivity tests are completed and passing 
10. The user has the freedom to set the voltage swing and slew rates for strobe and DQ signals as long as they meet the specification. 
The DQS and DQ input voltage swing and/or slew rate can be adjusted, without exceeding the specifications, for this test. 

 

12.5.1. Test Conditions for Rx DQS Jitter Sensitivity Tests 
 

Table 2 lists the amount of Duty Cycle Distortion (DCD) and/or Random Jitter (Rj) that must be applied to the 
forwarded strobe when measuring the Rx DQS Jitter Sensitivity parameters specified in Table 8 and Table 9. 

 
[Table 9] — Test Conditions for Rx DQS Jitter Sensitivity Testing for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Applied DCD 
to the DQS 

tRx_DQS_DCD - 0.045 - 0.045 - 0.045 - 0.045 - 0.045 UI 
1,2,3,6, 

7,10 

Applied Rj 
RMS to the 

DQS 
tRx_DQS_Rj - 0.0075 - 0.0075 - 0.0075 - 0.0075 - 0.0075 

UI 
(RMS) 

1,2,,4,6, 
8,10 

Applied DCD 
and Rj RMS to 

the DQS 
tRx_DQS_DCD_Rj - 

0.045U
I DCD + 
0.0075
UI Rj 
RMS 

- 

0.045U
I DCD + 
0.0075
UI Rj 
RMS 

- 

0.045U
I DCD + 
0.0075
UI Rj 
RMS 

- 

0.045U
I DCD + 
0.0075
UI Rj 
RMS 

- 

0.045U
I DCD + 
0.0075
UI Rj 
RMS 

UI 
1,2,5,6, 
7,9,10 

Note: 
1. While imposing this spec, the strobe lane is stressed, but the data input is kept large amplitude and no jitter or ISI injection. The 
specified voltages are at the Rx input pin. The DQS and DQ input voltage swing and/or slew rate can be adjusted, without exceeding 
the specifications, for this test. 
2. The jitter response of the forwarded strobe channel will depend on the input voltage, primarily due to bandwidth limitations of 
the clock receiver. For this revision, no separate specification of jitter as a function of input amplitude is specified, instead the 
response characterization done at the specified clock amplitude only. The specified voltages are at the Rx input pin 
3. Various DCD values should be tested, complying within the maximum limits 
4. Various Rj values should be tested, complying within the maximum limits 
5. Various combinations of DCD and Rj should be tested, complying within the maximum limits.The maximum timing margin 
degradation as a result of these injected jitter is specified in a separate table 
6. Although DDR5 has bursty traffic, current available BERTs that can be used for this test do not support burst traffic patterns. A 
continuous strobe and continuous DQ are used for this parameter. The clock like pattern repeating 3 “1s” and 3 “0s” is used for this 
test. 
7. Duty Cycle Distortion (in UI DCD) as applied to the input forwarded DQS from BERT (UI) 
8. RMS value of Rj (specified as Edge jitter) applied to the input forwarded DQS from BERT (values of the edge jitter RMS values 
specified as % of UI) 
9. Duty cycle distortion (specified as UI DCD) and rms values of Rj (specified as edge jitter) applied to the input forwarded DQS from 
BERT (values of the edge jitter RMS values specified as % of UI) 
10. The user has the freedom to set the voltage swing and slew rates for strobe and DQ signals as long as they meet the specification. 
The DQS and DQ input voltage swing and/or slew rate can be adjusted, without exceeding the specifications, for this test. 

 

12.6. Rx DQS Voltage Sensitivity 
12.6.1. Overview 

 
The receiver DQS (strobe) input voltage sensitivity test provides the methodology for testing the 
receiver’s sensitivity to varying input voltage in the absence of Inter-Symbol Interference (ISI), jitter (Rj, 
Dj, DCD) and crosstalk noise. 
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Figure 11 — Differential Input Slew Rate Definition for CK_t, CK_c 
 
 

12.6.2. Receiver DQS Voltage Sensitivity Parameter 
 

Input differential (DQS_t, DQS_c) VRx_DQS is defined and measured as shown below. The receiver must 
pass the minimum BER requirements for DDR5. These parameters are tested on the CTC2 card with 
neither additive gain nor Rx Equalization set. 

 
[Table 10] — Rx DQS Input Voltage Sensitivity Parameter for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

DQS Rx Input Voltage 
Sensitivity (differential pp) 

VRx_DQS - 130 - 115 - 105 - 100 - 100 mV 1,2,3 

Note: 
1. Refer to the minimum BER requirements for DDR5 
2. The validation methodology for this parameter will be covered in future ballot(s) 
3. Test using clock like pattern of repeating 3 “1s” and 3 “0s” 

 

 
 

Figure 12 — VRx_DQS 
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12.7. Differential Strobe (DQS_t, DQS_c) Input Cross Point Voltage (VIX) 
 

 

 
 

Figure 13 — VIX Definition (DQS) 
 
 
 
 
 
 
 

[Table 11] — Crosspoint Voltage (VIX) for DQS Differential Input Signals 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 - 4800 

Unit Notes 
Min Max 

DQS differential input crosspoint voltage ratio VIX_DQS_Ratio - 50 % 1,2,3 

Note: 
1. The VIX_DQS voltage is referenced to VDQSmid(mean) = (DQS_t voltage + DQS_c voltage) /2, where the mean is over 8 UI  
2. VIX_DQS_Ratio = (|VIX_DQS| / |VRMS|)*100%, where VRMS = RMS(DQS_t voltage - DQS_c voltage) 
3. Only applies when both DQS_t and DQS_c are transitioning (including preamble) 

 
 

12.7.1. Differential Input Levels for DQS 
 

[Table 12] — Differential Input Levels for DQS (DQS_t, DQS_c) for DDR5-3200 to DDR5-6400 

From Parameter DDR5 3200-6400 Note 

VIHdiffDQS Differential input high measurement level (DQS_t, DQS_c) 0.75 x Vdiffpk-pk 1,2,3 

VILdiffDQS Differential input low measurement level (DQS_t, DQS_c) 0.25 x Vdiffpk-pk 1,2,3 

Note: 
1. Vdiffpk-pk defined in Figure 14 
2. Vdiffpk-pk is the mean high voltage minus the mean low voltage over TBD samples 
3. All parameters are defined over the entire clock common mode range 
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Figure 14 — Differential Input Slew Rate Definition for DQS_t, DQS_c 

 
[Table 13] — Differential Input Slew Rate Definition for DQS_t, DQS_c 

Parameter 
Measured 

Defined by Notes 
From To 

Differential Input slew rate for rising edge (DQS_t, DQS_c) VILdiffDQS VIHdiffDQS (VIHdiffDQS - VILdiffDQS) /deltaTRdiff 1,2,3 

Differential Input slew rate for falling edge (DQS_t, DQS_c) VIHdiffDQS VILdiffDQS (VIHdiffDQS - VILdiffDQS) /deltaTFdiff 1,2,3 

 

[Table 14] — Differential Input Slew Rate for DQS_t, DQS_c for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Differential Input Slew Rate for 
DQS_t, DQS_c 

SRIdiff_ 
DQS 

TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD V/ns 1 

 
 

12.8. Rx DQ Voltage Sensitivity 
12.8.1. Overview 

 

The receiver data input voltage sensitivity test provides the methodology for testing the receiver’s 
sensitivity to varying input voltage in the absence of Inter-Symbol Interference (ISI), jitter (Rj, Dj, DCD) 
and crosstalk noise. 

 
 

 
 
 

Figure 15 — Example of DDR5 Memory Interconnect 

 

12.8.2. Receiver DQ Input Voltage Sensitivity Parameters 
 
Input single-ended VRx_DQ is defined and measured as shown below. The receiver must pass the mini- mum 
BER requirements for DDR5. 

 
[Table 15] — Rx DQ Input Voltage Sensitivity Parameters for DDR5-3200 to 6400 

Parameter Symbol 
DDR5- 3200 DDR5- 3600 DDR5- 4000 

DDR5- 4400-
6400 Unit Notes 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Minimum DQ Rx input voltage sensitivity 
applied around Vref 

VRx_DQ - 85 - 75 - 70 - TBD mV 1,2 

Note: 
1. Refer to the minimum BER requirements for DDR5 
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Figure 16 — VRx_DQ 

 

12.9. Rx Stressed Eye 
 

The stressed eye tests provide the methodology for creating the appropriate stress for the DRAM’s 
receiver with the combination of ISI (both loss and reflective), jitter (Rj, Dj, DCD), and crosstalk noise. 
The receiver must pass the appropriate BER rate when the equivalent stressed eye is applied through 
the combination of ISI, jitter and crosstalk.  
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Figure 17 — Example of Rx Stressed Test Setup in the Presence of ISI, Jitter and Crosstalk 

 

 
 

Figure 18 — Example of Rx Stressed Eye Height and Eye Width 

 

 

12.9.1. Parameters for DDR5 Rx Stressed Eye Tests 
 

[BER=Bit Error Rate; DCD=Duty Cycle Distortion; Rj=Random Jitter; Sj=Sinusoidal Jitter; p-p =peak to peak] 

 
[Table 16] — Test Conditions for Rx Stressed Eye Tests for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 

DDR5-
3200 

DDR5-
3600 

DDR5-
4000 

DDR5-
4400 

DDR5-
4800 Unit Notes 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Eye height of stressed eye for 
Golden Reference Channel 1 

RxEH_Stressed_Eye_Gol 
den_Ref_Channel_1 

- 95 - 85 - 80 - 75 - 70 mV 
1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9 

Eye width of stressed eye 
Golden Reference Channel 1 

RxEW_Stressed_Eye_Gol 
den_Ref_Channel_1 

- 0.25 - 0.25 - 0.25 - 0.25 - 0.25 UI 
1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9 

Vswing stress to meet above 
data eye 

Vswing_Stressed_Eye_G 
olden_Ref_Channel_1 

- 600 - 600 - 600 - 600 - 600 mV 1.2 

Injected sinusoidal jitter at 200 
MHz to meet above data eye 

Sj_Stressed_Eye_Golden 
_Ref_Channel_1 

0 0.45 0 0.45 0 0.45 0 0.45 0 0.45 
UI 
p-p 

1,2 

Injected Random wide band (10 
MHz-1 GHz) Jitter to meet 

above data eye 

Rj_Stressed_Eye_Golden 
_Ref_Channel_1 

0 0.04 0 0.04 0 0.04 0 0.04 0 0.04 
UI 

RMS 
1,2 

Injected voltage noise as 
PRBS23, or Injected voltage 

noise at 2.1 GHz 

Vnoise_Stressed_Eye_Go 
lden_Ref_Channel_1 

0 125 0 125 0 125 0 125 0 125 
mV 
p- p 

1,2 

Golden Reference Channel 1 
Characteristics as measured at 

TBD 

Golden_Ref_Channel_1_ 
Characteristics 

TBD TBD TBD TBD TB D TBD TBD TBD TBD TBD dB 3 

Note: 
1. Must meet minimum BER of 1E-16 or better requirement with the stressed eye at the slice of the receiver (after equalization is 
applied in the summer.) The eye shape is verified by measuring to BER E-9 and extrapolating to BER E 16 
2. These parameters are applied on the defined golden reference channel with parameters TBD. 
3. DFE tap range limits apply: sum of absolute values of Tap-2, Tap-3, and Tap-4 shall be less than 60mV (|Tap-2| + |Tap-3| + |Tap-
4| < 60mV). 
4. Evaluated with no DC supply voltage drift. 
5. Evaluated with no temperature drift. 
6. Supply voltage noise limited according to DC bandwidth spec, see Recommended DC Operating Conditions 
7. The stressed eye is to be assumed to have a diamond shape 
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8. The VREFDQ, DFE Gain Bias Step, and DFE Taps 1,2,3,4 Bias Step can be adjusted as needed, without exceeding the specifications, 
for this test, including the limits placed in Note 3 
9. The stressed eye is defined as centered on the DQS_t/DQS_c crossing during the calibration. Measurement includes an optimal set 
of DQS_t/DQS_c location. VrefDQ. and DFE solution to give the best eye margin 

 

12.10. Connectivity Test Mode - Input level and Timing Requirement 
 

During CT Mode, input levels are defined below. 
TEN pin: CMOS rail-to-rail with AC high and low at 80% and 20% of VDDQ. 
CS_n: CMOS rail-to-rail with AC high and low at 80% and 20% of VDDQ. 
Test Input pins: CMOS rail-to-rail with AC high and low at 80% and 20% of VDDQ.  
RESET_n: CMOS rail-to-rail with AC high and low at 80% and 20% of VDDQ. 
 
Prior to the assertion of the TEN pin, all voltage supplies must be valid and stable. 
 
Upon the assertion of the TEN pin, the CK_t and CK_c signals will be ignored and the DDR5 memory device 
will enter into the CT mode after time tCT_Enable. In the CT mode, no refresh activities in the memory 
arrays, initiated either externally (i.e., auto-refresh) or internally (i.e., self-refresh), will be maintained. 
 
The TEN pin may be asserted after the DRAM has completed power-on, after RESET_n has de-asserted, the 
wait time after the RESET_n de-assertion has elapsed, and prior to starting clocks (CK_t, CK_c). 
 
The TEN pin may be de-asserted at any time in the CT mode. Upon exiting the CT mode, the states of the 
DDR5 memory device are unknown and the integrity of the original content of the memory array is not 
guaranteed; therefore, the reset initialization sequence is required. 
 
All output signals at the test output pins will be stable within tCT_valid after the test inputs have been applied 
to the test input pins with TEN input and CS_n input maintained High and Low respectively. 

 

 

 
 

Figure 19 — Timing Diagram for Connectivity Test (CT) Mode 
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[Table 17] — AC parameters for Connectivity Test (CT) Mode 

Symbol Min Max Unit 

tCT_IS 0 - ns 

tCT_Enable 200 - ns 

tCT_Valid - 200 ns 

 

12.10.1. Connectivity Test (CT) Mode Input Levels 
 

Following input parameters will be applied for DDR5 SDRAM Input Signals during Connectivity Test Mode. 

 
[Table 18] — CMOS rail to rail Input Levels for TEN, CS_n and Test inputs 

Parameter Symbol Min Max Unit Notes 

TEN AC Input High Voltage VIH(AC)_TEN 0.8 * VDDQ VDDQ V 1 
TEN DC Input High Voltage VIH(DC)_TEN 0.7 * VDDQ VDDQ V  

TEN DC Input Low Voltage VIL(DC)_TEN VSS 0.3 * VDDQ V  
TEN AC Input Low Voltage VIL(AC)_TEN VSS 0.2 * VDDQ V 2 

TEN Input signal Falling time TF_input_TEN - 10 ns  

TEN Input signal Rising time TR_input_TEN - 10 ns  

Note: 

1. Overshoot might occur. It should be limited by the Absolute Maximum DC Ratings. 

2. Undershoot might occur. It should be limited by Absolute Maximum DC Ratings. 

 

 

 
 

Figure 20 — TEN Input Slew Rate Definition 

 

12.10.2. CMOS rail to rail Input Levels for RESET_n 

 
[Table 19] — CMOS rail to rail Input Levels for RESET_n 

Parameter Symbol Min Max Unit NOTE 

AC Input High Voltage VIH(AC)_RESET 0.8*VDDQ VDDQ V 5 

DC Input High Voltage VIH(DC)_RESET 0.7*VDDQ VDDQ V 2 

DC Input Low Voltage VIL(DC)_RESET VSS 0.3*VDDQ V 1 

AC Input Low Voltage VIL(AC)_RESET VSS 0.2*VDDQ V 6 

Rising time TR_RESET - 1.0 us  

RESET pulse width tPW_RESET 1.0 - us 3,4 

Note: 
1. After RESET_n is registered LOW, RESET_n level shall be maintained below VIL(DC)_RESET during tPW_RESET, otherwise, SDRAM 
may not be reset. 
2. Once RESET_n is registered HIGH, RESET_n level must be maintained above VIH(DC)_RESET, otherwise, SDRAM operation will not 
be guaranteed until it is reset asserting RESET_n signal LOW. 
3. RESET is destructive to data contents. 
4. This definition is applied only for “Reset Procedure at Power Stable”. 
5. Overshoot might occur. It should be limited by the Absolute Maximum DC Ratings. 
6. Undershoot might occur. It should be limited by Absolute Maximum DC Ratings 
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Figure 21 — RESET_n Input Slew Rate Definition 
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13. AC & DC OUTPUT MEASUREMENT LEVELS AND TIMING 
13.1. Output Driver DC Electrical Characteristics for DQS and DQ 
 

The DDR5 driver supports two different Ron values. These Ron values are referred as strong(low Ron) and 
weak mode(high Ron). A functional representation of the output buffer is shown in the figure below. 
 
Output driver impedance RON is defined as follows: 
 
The individual pull-up and pull-down resistors (RONPu and RONPd) are defined as follows: 
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[Table 20] — Output Driver DC Electrical Characteristics, assuming RZQ = 240ohm; entire operating temperature range; after 

proper ZQ calibration 

RONNOM Resistor Vout Min Nom Max Unit NOTE 

34Ω 

RON34Pd 
VOLdc= 0.5*VDDQ 0.8 1 1.1 RZQ/7 1,2 
VOMdc= 0.8* VDDQ 0.9 1 1.1 RZQ/7 1,2 
VOHdc= 0.95* VDDQ 0.9 1 1.25 RZQ/7 1,2 

RON34Pu 
VOLdc= 0.5* VDDQ 0.9 1 1.25 RZQ/7 1,2 
VOMdc= 0.8* VDDQ 0.9 1 1.1 RZQ/7 1,2 
VOHdc= 0.95* VDDQ 0.8 1 1.1 RZQ/7 1,2 

48Ω 

RON48Pd 
VOLdc= 0.5*VDDQ 0.8 1 1.1 RZQ/5 1,2 
VOMdc= 0.8* VDDQ 0.9 1 1.1 RZQ/5 1,2 
VOHdc= 0.95* VDDQ 0.9 1 1.25 RZQ/5 1,2 

RON48Pu 
VOLdc= 0.5* VDDQ 0.9 1 1.25 RZQ/5 1,2 
VOMdc= 0.8* VDDQ 0.9 1 1.1 RZQ/5 1,2 
VOHdc= 0.95* VDDQ 0.8 1 1.1 RZQ/5 1,2 

Mismatch between pull-up and pull-

down, MMPuPd 
VOMdc= 0.8* VDDQ -10  10 % 1,2,3,4 

Mismatch DQ-DQ within byte variation 

pull-up, MMPudd 
VOMdc= 0.8* VDDQ   10 % 1,2,4 

Mismatch DQ-DQ within byte variation 

pull-dn, MMPddd 
VOMdc= 0.8* VDDQ   10 % 1,2,4 

Note: 
1. The tolerance limits are specified after calibration with stable voltage and temperature. For the behavior of the tolerance 
limits if temperature or voltage changes after calibration, see following section on voltage and temperature sensitivity(TBD). 
2. Pull-up and pull-dn output driver impedances are recommended to be calibrated at 0.8 * VDDQ. Other calibration schemes may 
be used to achieve the linearity spec shown above, e.g. calibration at 0.5 * VDDQ and 0.95 * VDDQ. 
3. Measurement definition for mismatch between pull-up and pull-down, MMPuPd : Measure RONPu and RONPD both at 0.8*VDD 
separately;Ron- nom is the nominal Ron value 
 
 

 
 

 
4. RON variance range ratio to RON Nominal value in a given component, including DQS_t and DQS_c. 
 
 

 
 

5. This parameter of x16 device is specified for Upper byte and Lower byte. 

 

13.2. Output Driver DC Electrical Characteristics for Loopback Signals LBDQS, LBDQ 
 
The DDR5 Loopback driver supports 34 ohms. A functional representation of the output buffer is shown in the 
figure below. 
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Figure 22 — Output Driver for Loopback Signals 

 
[Table 21] — Output Driver DC Electrical Characteristics, assuming RZQ = 240ohm entire operating temperature range; after 

proper ZQ calibration 

RONNOM Resistor Vout Min Nom Max Unit Notes 

34Ω 

RON34Pd 

VOLdc= 0.5*VDDQ 0.8 1 1.1 RZQ/7 1,2 

VOMdc= 0.8* VDDQ 0.9 1 1.1 RZQ/7 1,2 

VOHdc= 0.95* VDDQ 0.9 1 1.25 RZQ/7 1,2 

RON34Pu 

VOLdc= 0.5* VDDQ 0.9 1 1.25 RZQ/7 1,2 

VOMdc= 0.8* VDDQ 0.9 1 1.1 RZQ/7 1,2 

VOHdc= 0.95* VDDQ 0.8 1 1.1 RZQ/7 1,2 

Mismatch between pull-up and pull-down, MMPuPd VOMdc= 0.8* VDDQ -10  10 % 1,2,3,4 

Mismatch LBDQS-LBDQ within device variation pull-up, 
MMPudd 

VOMdc= 0.8* VDDQ   10 % 1,2,4 

Mismatch LBDQS-LBDQ within device variation pull-dn, 
MMPddd 

VOMdc= 0.8* VDDQ   10 % 1,2,4 

Note: 
1. The tolerance limits are specified after calibration with stable voltage and temperature. For the behavior of the tolerance limits 
if temperature or volt- age changes after calibration, see following section on voltage and temperature sensitivity(TBD). 
2. Pull-up and pull-dn output driver impedances are recommended to be calibrated at 0.8 * VDDQ. Other calibration schemes may be 
used to achieve the linearity spec shown above, e.g. calibration at 0.5 * VDDQ and 0.95 * VDDQ. 
 
 
 

3. Measurement definition for mismatch between pull-up and pull-down, MMPuPd : Measure RONPu and RONPD both at 
0.8*VDD separately;Ronnom is the nominal Ron value 
 

 
 
4. RON variance range ratio to RON Nominal value in a given component, including LBDQS and LBDQ. 
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13.3. Loopback Output Timing 
 

Loopback strobe LBDQS to Loopback data LBDQ relationship is illustrated in Figure 23. 
- tLBQSH describes the single-ended LBDQS strobe high pulse width 
- tLBQSL describes the single-ended LBDQS strobe low pulse width 
- tLBDQSQ describes the latest valid transition of LBDQ measured at both rising and falling edges of LBDQS 
- tLBQH describes the earliest invalid transition of LBDQ measured at both rising and falling edges of LBDQS 
- tLBDVW describes the data valid window per device per UI and is derived from (tLBQH-tLBDQSQ) of each 
UI on a given DRAM 

 
[Table 22] — Loopback Output Timing Parameters for DDR5-3200 to 4800 

Speed DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 
Units Note 

Parameter Symbol MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

Loopback Timing 

Loopback LBDQS Output Low Time tLBQSL 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - tCK 1 

Loopback LBDQS Output High Time tLBQSH 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - tCK 1 

Loopback LBDQS to LBDQ Skew tLBDQSQ 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - tCK/2 1 

Loopback LBDQ Output Time from LB- 
DQS 

tLBQH 3.6 - 3.6 - 3.6 - 3.6 - 3.6 - tCK/2 1 

Loopback Data valid window (tLBQH- 
tLBDQSQ) of each UI per DRAM 

tLBDVW 3.4 - 3.4 - 3.4 - 3.4 - 3.4 - tCK/2 1 

Note: 
1. Based on Loopback 4-way interleave setting (see MR53) 

 

 
 

Figure 23 — Loopback Strobe to Data Relationship 
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13.3.1. Alert_n output Drive Characteristic 
 

A functional representation of the output buffer is shown in the figure below. Output driver impedance RON 
is defined as follows: 

 

 
 

 

 
 

 
Resistor VOUT Min Max Unit Note 

RONPd 

VOLdc= 0.1* VDDQ 0.3 1.1 RZQ/7  

VOMdc = 0.8* VDDQ 0.4 1.1 RZQ/7  

VOHdc = 0.95* VDDQ 0.4 1.25 RZQ/7  

 

13.3.2. Output Driver Characteristic of Connectivity Test (CT) Mode 
 

Following Output driver impedance RON will be applied to the Test Output Pin during Connectivity Test ( CT ) Mode. The 

individual pull-up and pull-down resistors (RONPu_CT and RONPd_CT) are defined as follows: 
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Figure 24 — Output Driver 

 
RONNOM_CT Resistor VOUT Max Units Note 

34Ω 

RONPd_CT 

VOBdc = 0.2 x VDDQ 1.9 RZQ/7 1,2 

VOLdc = 0.5 x VDDQ 2.0 RZQ/7 1,2 

VOMdc = 0.8 x VDDQ 2.2 RZQ/7 1,2 

VOHdc = 0.95 x VDDQ 2.5 RZQ/7 1,2 

RONPu_CT 

VOBdc = 0.2 x VDDQ 1.9 RZQ/7 1,2 

VOLdc = 0.5 x VDDQ 2.0 RZQ/7 1,2 

VOMdc = 0.8 x VDDQ 2.2 RZQ/7 1,2 

VOHdc = 0.95 x VDDQ 2.5 RZQ/7 1,2 

Note: 
1. Connectivity test mode uses un-calibrated drivers, showing the full range over PVT. No mismatch between pull up and pull down is 

defined. 

2. Uncalibrated drive strength tolerance is specified at +/- 30% 

 

13.4. Single-ended Output Levels - VOL/VOH 
 
[Table 23] — Single-ended Output levels for DDR5-3200 to DDR5-6400 

Symbol Parameter DDR5-3200-6400 Units Notes 

VOH Output high measurement level (for output SR) 0.75 x Vpk-pk V 1 

VOL Output low measurement level (for output SR) 0.25 x Vpk-pk V 1 

Note: 
1. Vpk-pkis the mean high voltage minus the mean low voltage over TBD samples. 

 

13.5. Single-Ended Output Levels - VOL/VOH for Loopback Signals 
 
[Table 24] — Single-ended Output levels for Loopback Signals DDR5-3200 to DDR5-6400 

Symbol Parameter DDR5-3200-6400 Units Notes 

VOH Output high measurement level (for output SR) 0.75 x Vpk-pk V 1 

VOL Output low measurement level (for output SR) 0.25 x Vpk-pk V 1 

Note: 
1. Vpk-pkis the mean high voltage minus the mean low voltage over TBD samples. 
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13.6. Single-ended Output Slew Rate 
 

With the reference load for timing measurements, output slew rate for falling and rising edges is defined and 

measured between VOL and VOH for single ended signals as shown in Table 25 and Figure 25. 

 
[Table 25] — Single-ended output slew rate definition 

Description 
Measured 

Defined by 
From To 

Single ended output slew rate for rising edge VOL VOH [VOH - VOL] / delta TRse 

Single ended output slew rate for falling edge VOH VOL [VOH - VOL] / delta TFse 

Note: 
1. Output slew rate is verified by design and characterization, and may not be subject to production test 

 

 

 
 

 
Figure 25 — Single-ended Output Slew Rate Definition 

 
[Table 26] — Single-ended Output Slew Rate for DDR5-3200 to DDR5-4800 

Speed DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 
Units Note 

Parameter Symbol MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

Single ended output slew rate SRQse 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 V/ns  

 

13.7. Differential Output Levels 
 
[Table 27] — Differential Output levels for DDR5-3200 to DDR5-6400 

Symbol Parameter DDR5-3200-6400 Units Notes 

VOHdiff Differential output high measurement level (for output SR) 0.75 x Vdiffpk-pk V 1 

VOLdiff Differential output low measurement level (for output SR) 0.25 x Vdiffpk-pk V 1 

Note: 
1. Vdiffpk-pkis the mean high voltage minus the mean low voltage over TBD samples. 

 

13.8. Differential Output Slew Rate 
 

With the reference load for timing measurements, output slew rate for falling and rising edges is defined and 

measured between VOLdiff and VOHdiff for differential signals as shown in Table 28 and Figure 26 

 
[Table 28] — Differential output slew rate definition 

Description 
Measured 

Defined by 
From To 

Differential output slew rate for rising edge VOLdiff VOHdiff [VOHdiff - VOLdiff] / delta TRdiff 

Differential output slew rate for falling edge VOHdiff VOLdiff [VOHdiff - VOLdiff] / delta TFdiff 

Note: 
1. Output slew rate is verified by design and characterization, and may not be subject to production test. 
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Figure 26 — Differential Output Slew Rate Definition 

 
[Table 29] — Differential Output Slew Rate for DDR5-3200 to DDR5-4800 

Speed DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 
Units Note 

Parameter Symbol MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

Differential output slew rate SRQdiff 16 36 16 36 16 36 16 36 16 36 V/ns  

 

13.9. Tx DQS Jitter 
13.9.1. Overview 
 

The Random Jitter (Rj) specified is a random jitter meeting a Gaussian distribution. The Deterministic Jitter 

(Dj) specified is bounded. The DDR5 device output jitter must not exceed maximum values specified in Table 

30. 

 

 
 

 
[Dj=Deterministic Jitter; Rj=Random Jitter; DCD=Duty Cycle Distortion; BUJ=Bounded Uncorrelated Jitter; pp=Peak to Peak] 

 
[Table 30] — Tx DQS Jitter Parameters for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Rj RMS Value of 1-UI 
Jitter without BUJ 

tTx_DQS_1UI_ 
Rj_NoBUJ 

- 

tCK_ 
1UI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
1UI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
1UI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
1UI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
1UI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

UI 
(RMS) 

1,2,3,4, 
5,6,7,8,9, 
10,11,12 

Dj pp Value of 1-UI Jitter without BUJ 
tTx_DQS_1UI_ 

Dj_NoBUJ 
- 0.150 - 0.150 - 0.150 - 0.150 - 0.150 UI 

1,2,3,5,6,7 
,8,9,10,11 

Rj RMS Value of N-UI 
jitter without BUJ, where 1<N< 4 

tTx_DQS_NUI_ 
Rj_NoBUJ 

- 

tCK_ 
NUI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
NUI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
NUI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
NUI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
NUI_Rj_ 
NoBUJ 
+0.002 

UI 
(RMS) 

1,2,3,5,6,7 
,8,9,10,11,12 

Dj pp Value of N-UI Jitter without 
BUJ,where 1<N < 4 

tTx_DQS_NUI_ 
Dj_NoBUJ 

- 0.150 - 0.150 - 0.150 - 0.150 - 0.150 UI 
1,2,3,5,6,7 
,8,9,10,11 

Note: 

1. On-die noise similar to that occurring with all the transmitter and receiver lanes toggling need to be stimulated. When there is no 
socket in transmitter measurement setup, in many cases, the contribution of the cross-talk is not significant or can be estimated 
within tolerable error even with all the transmitter lanes sending patterns. When a socket is present, such as DUT being DRAM 
component, the contribution of the cross-talk could be signif- icant. To minimize the impact of crosstalk on the measurement results, 
a small group of selected lanes in the vicinity of the lane under test may be turned off (sending DC), while the remaining TX lanes 
send patterns to the corresponding RX receivers so as to excite realistic on-die noise profile from device switching. Note that there 
may be cases when one of Dj and Rj specs is met and another violated in which case the signaling analysis should be run to determine 
link feasibility 

2. On-die noise similar to that occurring with all the transmitter and receiver lanes toggling need to be stimulated. When there is no 
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socket in transmitter measurement setup, in many cases the contribution of BUJ is not significant or can be estimated within tolerable 
error even with all the transmitter lanes sending patterns. When a socket is present, such as DUT being DRAM component, the 
contribution of the cross-talk could be significant. To minimize the impact of crosstalk on the measurement results, a small group of 
selected lanes in the vicinity of the lane under test may be turned off (sending DC), while the remaining TX lanes send patterns to the 
corresponding RX receivers, so as to excite realistic on-die noise profile from device switching. Note that there may be cases when 
one of Dj and Rj specs is met and another violated in which case the signaling analysis should be run to determine link feasibility 

3. The validation methodology for these parameters will be covered in future ballots 

4. Rj RMS value of 1-UI jitter. Without BUJ, but on-die system like noise present. This extraction is to be done after software correction 
of DCD 

5. See Section 7.2 for details on the minimum BER requirements 

6. See Section 7.3 for details on UI, NUI and Jitter definitions 

7. Duty Cycle of the DQ pins must be adjusted as close to 50% as possible using the Duty Cycle Adjuster feature prior to running the 
Tx DQ Jitter test 

8. The Mode Registers for the Duty Cycle Adjuster are MR43 and MR44 

9. Spread Spectrum Clocking (SSC) must be disabled while running the Tx DQ Jitter test 

10. These parameters are tested using the continuous clock pattern which are sent out from the dram device without the need for 
sending out continuous MRR commands. The MR25 OP[3] is set to “1” to enable this feature. 

11. Tested on the CTC2 card only 

12. The max value of tTx_DQS_Rj_1UI_NoBUJ and tTx_DQS_Rj_NUI_NoBUJ can be 6mUI RMS 
 

 

13.10. Tx DQ Jitter 
13.10.1. Overview 
 

The Random Jitter (Rj) specified is a random jitter meeting a Gaussian distribution. The Deterministic Jitter 

(Dj) specified is bounded. The DDR5 device output jitter must not exceed maximum values specified in Table 

31. 

 

 

 
 

 

13.10.2. Tx DQ Jitter Parameters 
 

[Dj=Deterministic Jitter; Rj=Random Jitter; DCD=Duty Cycle Distortion; BUJ=Bounded Uncorrelated Jitter; pp=Peak to Peak] 

 
[Table 31] — Tx DQ Jitter Parameters for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5-3200 DDR5-3600 DDR5-4000 DDR5-4400 DDR5-4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Rj RMS of 1-UI 
jitter without BUJ 

tTx_DQ_1U 
I_Rj_NoBUJ 

- 

tCK_ 
1UI_Rj

_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
1UI_Rj

_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
1UI_Rj

_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
1UI_Rj

_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
1UI_Rj

_ 
NoBUJ 
+0.002 

UI 
(RMS) 

1,3,4,5,7 
,8,9,10,  

11,12,13,1
4 

Dj pp 1-UI jitter without BUJ 
tTx_DQ_1U 
I_Dj_NoBUJ 

- 0.150 - 0.150 - 0.150 - 0.150 - 0.150 UI 
3,5,7, 
8,9,10, 

11,12,13 

Rj RMS of N-UI 
jitter without BUJ, where 1<N<4 

tTx_DQ_N 
UI_Rj_NoB UJ 

- 

tCK_ 
NUI_Rj

_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
NUI_Rj

_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
NUI_Rj 

_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
NUI_Rj 

_ 
NoBUJ 
+0.002 

- 

tCK_ 
NUI_Rj 

_ 
NoBUJ 
+0.002 

UI 
(RMS) 

3,5,7, 
8,9,10, 

11,12,13 
,14 

Dj pp N-UI jitter without BUJ, 
where 1<N<4 

tTx_DQ_N 
UI_Dj_NoB UJ 

- 0.150 - 0.150 - 0.150 - 0.150 - 0.150 UI 
3,6,7, 
8,9,10, 

11,12,13 

Delay of any data 
lane relative to strobe lane 

tTx_DQS2DQ -0.100 0.100 -0.100 0.100 -0.100 0.100 -0.100 0.100 -0.100 0.100 UI 
3,5,6,7,9 

,10,  
11,12,13 
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Note: 

1. On-die noise similar to that occurring with all the transmitter and receiver lanes toggling need to be stimulated. When there is no 
socket in transmitter measurement setup, in many cases, the contribution of the cross-talk is not significant or can be estimated 
within tolerable error even with all the transmitter lanes sending patterns. When a socket is present, such as DUT being DRAM 
component, the contribution of the cross-talk could be signif- icant. To minimize the impact of crosstalk on the measurement results, 
a small group of selected lanes in the vicinity of the lane under test may be turned off (sending DC), while the remaining TX lanes 
send patterns to the corresponding RX receivers so as to excite realistic on-die noise profile from device switching. Note that there 
may be cases when one of Dj and Rj specs is met and another violated in which case the signaling analysis should be run to determine 
link feasibility. 

2. On-die noise similar to that occurring with all the transmitter and receiver lanes toggling need to be stimulated. When there is no 
socket in transmitter measurement setup, in many cases, the contribution of BUJ is not significant or can be estimated within tolerable 
error even with all the transmitter lanes sending patterns. When a socket is present, such as DUT being DRAM component, the 
contribution of the cross-talk could be significant. To minimize the impact of crosstalk on the measurement results, a small group of 
selected lanes in the vicinity of the lane under test may be turned off (sending DC), while the remaining TX lanes send patterns to 
the corresponding RX receivers so as to excite realistic on-die noise profile from device switching. Note that there may be cases when 
one of Dj and Rj specs is met and another violated in which case the signaling analysis should be run to determine link feasibility 

3. The validation methodology for these parameters will be covered in future ballots 

4. Rj RMS value of 1-UI jitter without BUJ, but on-die system like noise present. This extraction is to be done after software correction 
of DCD 

5. Delay of any data lane relative to strobe lane, as measured at Tx output 

6. Vref noise level to DQ jitter should be adjusted to minimize DCD 

7. See Chapter 7 for details on the minimum BER requirements 

8. See Chapter 7 for details on UI, NUI and Jitter definitions 

9. Duty Cycle of the DQ pins must be adjusted as close to 50% as possible using the Global and Per Pin Duty Cycle Adjuster feature 
prior to running this test 

10. The Mode Registers for the Duty Cycle Adjuster are MR43 and MR44. Also the Mode Registers for the Per Pin DCA of DQLx are 
MR(133+8x) and MR(134+8x), where 0≤x≤7, and the Mode Registers for the Per Pin DCA of DQUy are MR(197+8y) and MR(198+8y), where 
0≤y≤7. 
11. Spread Spectrum Clocking (SSC) must be disabled while running this test 

12. These parameters are tested using the continuous clock pattern which are sent out from the dram device without the need for 
sending out continuous MRR commands. The MR25 OP[3] is set to “1” to enable this feature. 
13. Tested on the CTC2 card only 

14. The max value of tTx_DQ_Rj_1UI_NoBUJ and tTx_DQ_Rj_NUI_NoBUJ can be 6mUI RMS 

 

13.11. Tx DQ Stressed Eye 
 

Tx DQ stressed eye height and eye width must meet minimum specification values at BER=E-9 and confi- dence 

level 99.5%. Tx DQ Stressed Eye shows the DQS to DQ skew for both Eye Width and Eye Height. In order to 

support different Host Receiver (Rx) designs, it is the responsibility of the Host to insure the advanced DQS 

edges are adjusted accordingly via the Read DQS Offset Timing mode register settings (MR40 OP[3:0]). 

 

 

 
 

Figure 27 — Example of DDR5 Memory Interconnect 

 

 
 

Figure 28 — Read burst example for pin DQx depicting bit 0 and 5 relative to the DQS edge for 1 UI skew 
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Figure 29 — Read burst example for pin DQx depicting bit 0 and 5 relative to the DQS edge for 3 UI skew with Read DQS Offset 
Timing set to 1 Clock (2UI) 

 

13.11.1. Tx DQ Stressed Eye Parameters 
 

[EH=Eye Height, EW=Eye Width; BER=Bit Error Rate, SES=Stressed Eye Skew] 

 
[Table 32] — Tx DQ Stressed Eye Parameters for DDR5-3200 to 4800 

Parameter Symbol 
DDR5- 3200 DDR5- 3600 DDR5- 4000 DDR5- 4400 DDR5- 4800 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Eye Height specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 1UI 
TxEH_DQ_SES_1U I TBD - TBD - TBD - TBD - TBD - mV 

1,2,3, 
4,6,7, 
8,9,10 

Eye Width specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 1UI 
TxEW_DQ_SES_1U I 0.72 - 0.72 - 0.72 - 0.72 - 0.72 - UI 

1,2,3, 
4,6,7, 
8,9,10 

Eye Height specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 2UI 
TxEH_DQ_SES_2U I TBD - TBD - TBD - TBD - TBD - mV 

1,2,3, 
4,6,7, 
8,9,10 

Eye Width specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 2UI 
TxEW_DQ_SES_2U I 0.72 - 0.72 - 0.72 - 0.72 - 0.72 - UI 

1,2,3, 
4,6,7, 
8,9,10 

Eye Height specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 3UI 
TxEH_DQ_SES_3U I TBD - TBD - TBD - TBD - TBD - mV 

1,2,3, 
4,6,7, 
8,9,10 

Eye Width specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 3UI 
TxEW_DQ_SES_3U I 0.72 - 0.72 - 0.72 - 0.72 - 0.72 - UI 

1,2,3, 
4,6,7, 
8,9,10 

Eye Height specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 4UI 
TxEH_DQ_SES_4U I TBD - TBD - TBD - TBD - TBD - mV 

1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9, 

10 

Eye Width specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 4UI 
TxEW_DQ_SES_4U I TBD - TBD - TBD - TBD - TBD - UI 

1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9, 

10 

Eye Height specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 5UI 
TxEH_DQ_SES_5U I TBD - TBD - TBD - TBD - TBD - mV 

1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9, 

10 

Eye Width specified at the 
transmitter with a skew 

between DQ and DQS of 5UI 
TxEW_DQ_SES_5U I TBD - TBD - TBD - TBD - TBD - UI 

1,2,3, 
4,5,6, 
7,8,9, 

10 

Note: 

1. Minimum BER E-9 and Confidence Level of 99.5% per pin 
2. Refer to the minimum Bit Error Rate (BER) requirements for DDR5 
3. The validation methodology for these parameters will be covered in future ballot(s) 
4. Mismatch is defined as DQS to DQ mismatch, in UI increments 
5. The number of UI’s accumulated will depend on the speed of the link. For higher speeds, higher UI accumulation may be specified. 
For lower speeds, N=4,5 UI may not be applicable 

6. Duty Cycle of the DQ pins must be adjusted as close to 50% as possible using the Global and Per Pin Duty Cycle Adjuster feature 
prior to running this test 

7. The Mode Registers for the Duty Cycle Adjuster are MR43 and MR44. Also the Mode Registers for the Per Pin DCA of DQS are MR103-
MR110, the Mode Registers for the Per Pin DCA of DQLx are MR(133+8x) and MR(134+8x), where 0≤x≤7, and the Mode Registers for the 
Per Pin DCA of DQUy are MR(197+8y) and MR(198+8y), where 0≤y≤7. 
8. Spread Spectrum Clocking (SSC) must be disabled while running this test 

9. These parameters are tested using the continuous PRBS8 LFSR training pattern which are sent out on all DQ lanes off the dram 
device without the need for sending out continuous MRR commands. The MR25 OP[3] is set to “1” to enable this feature. 

10. Tested on the CTC2 card only 

11. Matched DQS to DQ would require the DQs to be adjusted by 0.5UI to place it in the center of the DQ eye. 1UI mismatch would 
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require the DQS to be adjusted 1.5UI. Generally, for XUI mismatch the DQ must be adjusted XUI + 0.5UI to be placed in the center of 
the eye. 

14. IDD, IDDQ, IPP SPECIFICATION PARAMETERS AND TEST CONDITIONS 
14.1. IDD, IPP and IDDQ Measurement Conditions 
 

In this chapter, IDD, IPP and IDDQ measurement conditions such as test load and patterns are defined. Figure 
30 shows the setup and test load for IDD, IPP and IDDQ measurements. 

▪ IDD currents (such as IDD0, IDDQ0, IPP0, IDD0F, IDDQ0F, IPP0F, IDD2N, IDDQ2N, IPP2N, IDD2NT, 
IDDQ2NT, IPP2NT, IDD2P, IDDQ2P, IPP2P, IDD3N, IDDQ3N, IPP3N, IDD3P, IDDQ3P, IPP3P, IDD4R, 
IDDQ4R, IPP4R, IDD4RC, IDD4W, IDDQ4W, IPP4W, IDD4WC, IDD5F, IDDQ5F, IPP5F, IDD5B, IDDQ5B, 
IPP5B, IDD5C, IDDQ5C, IPP5C, IDD6N, IDDQ6N, IPP6N, IDD6E, IDDQ6E, IPP6E, IDD7, IDDQ7, IPP7, IDD8, 
IDDQ8, IPP8 and IDD9, IDDQ9, IPP9) are measured as time-averaged currents with all VDD balls of the 
DDR5 SDRAM under test tied together. Any IDDQ or IPP current is not included in IDD currents. 

▪ IDDQ currents are measured as time-averaged currents with all VDDQ balls of the DDR5 SDRAM under 
test tied together. Any IDD or IPP current is not included in IDDQ currents. 

▪ IPP currents are measured as time-averaged currents with all VPP balls of the DDR5 SDRAM under test 
tied together. Any IDD or IDDQ current is not included in IPP currents. 

Attention: IDDQ values cannot be directly used to calculate IO power of the DDR5 SDRAM. They can be used 
to support correlation of simulated IO power to actual IO power as outlined in Figure 31. 
 
For IDD, IPP and IDDQ measurements, the following definitions apply: 

▪ “0” and “LOW” is defined as VIN <= VILAC(max). 
▪ “1” and “HIGH” is defined as VIN >= VIHAC(min). 
▪ “MID-LEVEL” is defined as inputs are VREF = 0.75 * VDDQ. 
▪ Timings used for IDD, IPP and IDDQ Measurement-Loop Patterns are provided in Table 266. 
▪ Basic IDD, IPP and IDDQ Measurement Conditions are described in Table 265. 
▪ Detailed IDD, IPP and IDDQ Measurement-Loop Patterns are described in Table 288 through Table 288. 
▪ IDD Measurements are done after properly initializing and training the DDR5 SDRAM. This includes but 

is not limited to setting TDQS_t disabled in MR5; 
CRC disabled in MR50; DM disabled in MR5; 
1N mode enabled and set CS assertion duration (MR2:OP[4]) as 1B in MR2, unless otherwise specified in the 
IDD, IDDQ and IPP patterns’ conditions definitions; 

▪ Attention: The IDD, IPP and IDDQ Measurement-Loop Patterns need to be executed at least one time 
before actual IDD, IDDQ or IPP measurement is started, with the exception of IDD9 which can be 
measured any time after the DRAM has entered MBIST mode. 

. 
▪ TCASE defined as 0 - 95°C, unless stated in the specific condition definition table below. 
▪ For all IDD, IDDQ and IPP measurement loop timing parameters, refer to the timing parameters 

defined in the spec to calculate the nCK required. 

 

 
 
Note: 
1. DIMM level Output test load condition may be different from above 
 

Figure 30 — Measurement Setup and Test Load for IDD, IPP and IDDQ Measurements 
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Figure 31 — Correlation from simulated Channel IO Power to actual Channel IO Power supported by IDDQ Measurement. 

 
Symbol Description 

IDD0 

Operating One Bank Active-Precharge Current 
External clock: On; tCK, nRC, nRAS, nRP, nRRD: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n: High between ACT and PRE; CA Inputs: 
partially toggling according to Table 288 on page 411; Data IO: VDDQ; DM_n: stable at 1; Bank Activity: Cycling with one bank active 
at a time: 0,0,1,1,2,2,... (see Table 288 on page 411); Output 
Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern Details: see Table 288 on page 411 

IDDQ0 
Operating One Bank Active-Precharge IDDQ Current 
Same condition with IDD0, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP0 
Operating One Bank Active-Precharge IPP Current 
Same condition with IDD0, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD0F 

Operating Four Bank Active-Precharge Current 
External clock: On; tCK, nRC, nRAS, nRP, nRRD: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n: High between ACT and PRE; CA Inputs: 
partially toggling according to Table 279 on page 418; Data IO: VDDQ; DM_n: stable at 1; Bank Activity: Cycling with four bank active 
at a time: (see Table 279 on page 418); Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern Details: see Table 279 on page 
418 

IDDQ0F 
Operating Four Bank Active-Precharge IDDQ Current 
Same condition with IDD0F, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP0F 
Operating Four Bank Active-Precharge IPP Current 
Same condition with IDD0F, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD2N 

Precharge Standby Current 
External clock: On; tCK: see Table 266 on page 404; CS_n: stable at 1; CA Inputs: partially toggling according to Table 280 on page 
425; Data IO: VDDQ; DM_n: stable at 1; Bank Activity: all banks closed; Output Buffer 
and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern Details: see Table 280 on page 425 

IDDQ2N 
Precharge Standby IDDQ Current 
Same condition with IDD2N, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP2N 
Precharge Standby IPP Current 
Same condition with IDD2N, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD2NT 

Precharge Standby Non-Target Command Current 
External clock: On; tCK: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n: High between WRITE commands; CS_n, CA Inputs: partially toggling 
according to Table 281 on page 426; Data IO: VDDQ; DM_n: stable at 1; Bank 
Activity: all banks closed; Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern Details: see Table 281 on page 426 

IDDQ2NT 
(Optional) 

Precharge Standby Non-Target Command IDDQ Current 
Same condition with IDD2NT, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP2NT 
(Optional) 

Precharge Standby Non-Target Command IPP Current 
Same condition with IDD2NT, however measuring IPP current instead of IDD current 
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Symbol Description 

IDD2P 

Precharge Power-Down 
Device in Precharge Power-Down, External clock: On; tCK: see Table 266 on page 404; CS_n: stable at 1 after Power Down Entry 
command; CA Inputs: stable at 1; CA11=H during the PDE command; Data IO: VDDQ; 
DM_n: stable at 1; Bank Activity: all banks closed; Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; 

IDDQ2P 
Precharge Power-Down 
Same condition with IDD2P, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP2P 
Precharge Power-Down 
Same condition with IDD2P, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD3N 

Active Standby Current 
External clock: On; tCK: see Table 266 on page 404; CS_n: stable at 1; CA Inputs: partially toggling according to Table 280 on page 
425; Data IO: VDDQ; DM_n: stable at 1; Bank Activity: all banks open; Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern 
Details: see Table 280 on page 425 

IDDQ3N 
Active Standby IDDQ Current 
Same condition with IDD3N, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP3N 
Active Standby IPP Current 
Same condition with IDD3N, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD3P 

Active Power-Down Current 
Device in Active Power-Down, External clock: On; tCK: see Table 266 on page 404; CS_n: stable at 1 after Power Down Entry 
command; CA Inputs: stable at 1; CA11=H during the PDE command; Data IO: VDDQ; DM_n: stable at 1; Bank Activity: all banks 
open; Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; 

IDDQ3P 
Active Power-Down IDDQ Current 
Same condition with IDD3P, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP3P 
Active Power-Down IPP Current 
Same condition with IDD3P, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD4R 

Operating Burst Read Current 
External clock: On; tCK, nCCD, CL: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n: High between RD; CA Inputs: partially toggling 
according to Table 282 on page 427; Data IO: seamless read data burst with different data between one burst and the next one 
according to Table 282 on page 427; DM_n: stable at 1; Bank Activity: all banks open, RD commands cycling through banks: 
0,0,1,1,2,2,... (see Table 282 on page 427); Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern Details: see Table 282 on 
page 427 

IDD4RC Operating Burst Read Current with Read CRC Read CRC enabled4. Other conditions: see IDD4R 

IDDQ4R 
Operating Burst Read IDDQ Current 
Same definition like for IDD4R, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP4R 
Operating Burst Read IPP Current 
Same condition with IDD4R, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD4W 

Operating Burst Write Current 
External clock: On; tCK, nCCD, CL: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n: High between WR; CA Inputs: partially toggling 
according to Table 283 on page 432; Data IO: seamless write data burst with different data between one burst and the next one 
according to Table 283 on page 432; DM_n: stable at 1; Bank Activity: all banks open, WR commands cycling through banks: 
0,0,1,1,2,2,... (see Table 283 on page 432); Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern Details: see Table 283 on 
page 432 

IDD4WC Operating Burst Write Current with Write CRC Write CRC enabled3, Other conditions: see IDD4W 

IDDQ4W 
Operating Burst Write IDDQ Current 
Same condition with IDD4W, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP4W 
Operating Burst Write IPP Current 
Same condition with IDD4W, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD5B 

Burst Refresh Current (Normal Refresh Mode) 
External clock: On; tCK, nRFC1: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n: High between REF; CA Inputs: partially toggling according 
to Table 285 on page 441; Data IO: VDDQ; DM_n: stable at 1; Bank Activity: REF command every nRFC1 (see Table 285 on page 441); 
Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern Details: see Table 285 on page 441 

IDDQ5B 
Burst Refresh IDDQ Current (Normal Refresh Mode) 
Same condition with IDD5B, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP5B 
Burst Refresh IPP Current (Normal Refresh Mode) 
Same condition with IDD5B, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD5F Burst Refresh Current (Fine Granularity Refresh Mode) tRFC=tRFC2, Other conditions: see IDD5B 

IDDQ5F 
Burst Refresh IDDQPP Current (Fine Granularity Refresh Mode) 
Same condition with IDD5F, however measuring IDDQ current instead of IDD current 
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Symbol Description 

IPP5F 
Burst Refresh IPP Current (Fine Granularity Refresh Mode) 
Same condition with IDD5F, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD5C 

Burst Refresh Current (Same Bank Refresh Mode) 
External clock: On; tCK, nRFCsb: see Table 189 on page 404; BL: 161; CS_n: High between REF; CA Inputs: partially toggling 
according to Table 286 on page 446; Data IO: VDDQ; DM_n: stable at 1; Bank Activity: REF command every nRFCsb (see Table 286 
on page 446); Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; Pattern Details: see Table 286 on page 446 

IDDQ5C 
Burst Refresh IDDQPP Current (Same Bank Refresh Mode) 
Same condition with IDD5C, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP5C 
Burst Refresh IPP Current (Same Bank Refresh Mode) 
Same condition with IDD5C, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD6N 
Self Refresh Current: Normal Temperature Range 
TCASE: 0 - 85°C; External clock: Off; CK_t and CK_c#: HIGH; tCK, nCPDED: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n#: low; CA, 
Data IO: High; DM_n: stable at 1; Bank Activity: Self-Refresh operation; Output Buffer and RTT: All ODT disabled in MR32-MR35; 

IDDQ6N 
Self Refresh IDDQ Current: Normal Temperature Range 
Same condition with IDD6N, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP6N 
Self Refresh IPP Current: Normal Temperature Range 
Same condition with IDD6N, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD6E 

SelfRefresh Current: Extended Temperature Range) 
TCASE: 85 - 95°C; Extended4; External clock: Off; CK_t and CK_c: HIGH; tCK, nCPDED: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n: 
low; CA, Data IO: High; DM_n:stable at 1; Bank Activity: Self-Refresh operation; 
Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2 

IDDQ6E 
Self Refresh IDDQ Current: Extended Temperature Range 
Same condition with IDD6E, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP6E 
Self Refresh IPP Current: Extended Temperature Range 
Same condition with IDD6E, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD7 

Operating Bank Interleave Read Current 
External clock: On; tCK, nRC, nRAS, nRCD, nRRD_S, nFAW, tCCD_S CL: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n: High between 
ACT and RDA; CA Inputs: partially toggling according to Table 288 on page 444; Data IO: read data bursts with different data 
between one burst and the next one according to Table 288 on page 444; DM_n: stable at 1; Bank Activity: two times interleaved 
cycling through banks (0, 1, ...7) with different addressing, see Table 288 on page 444; Output Buffer and RTT: Enabled in Mode 
Registers2; Pattern Details: see Table 288 on page 444 

IDDQ7 
Operating Bank Interleave Read IDDQ Current 
Same condition with IDD7, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP7 
Operating Bank Interleave Read IPP Current 
Same condition with IDD7, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD8 

Maximum Power Saving Deep Power Down Current 
External clock: Off; CK_t and CK_c#: HIGH; tCK, nCPDED: see Table 266 on page 404; BL: 161; CS_n#: low; CA:High, DM_n: stable 
at 1; Bank Activity: All banks closed and device in MPSM deep power down mode5; Output Buffer and RTT: Enabled in Mode 
Registers2; Patterns Details: same as IDD6N but MPSM is enabled in mode register. 

IDDQ8 
Maximum Power Saving Deep Power Down IDDQ Current 
Same condition with IDD8, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP8 
Maximum Power Saving Deep Power Down IPP Current 
Same condition with IDD8, however measuring IPP current instead of IDD current 

IDD9 
(Optional) 

MBIST Current 
Device in MBIST mode, External clock: On; CS_n: Stable at 1 after MBIST entry; CA Inputs: stable at 1; Data IO: VDDQ; Bank Activity: 
MBIST operation; Output Buffer and RTT: Enabled in Mode Registers2; 

IDDQ9 
(Optional) 

MBIST IDDQ Current 
Same condition with IDD9, however measuring IDDQ current instead of IDD current 

IPP9 
(Optional) 

MBIST IPP Current 
Same condition with IDD9, however measuring IPP current instead of IDD current 

Note: 
1. Burst Length: BL16 fixed by MR0 OP[1:0]=00. 
 
2. Output Buffer Enable 
- set MR5 OP[0] = 0] : Qoff = Output buffer enabled 
- set MR5 OP[2:1] = 00]: Pull-Up Output Driver Impedance Control = RZQ/7 
- set MR5 OP[7:6] = 00]: Pull-Down Output Driver Impedance Control = RZQ/7 RTT_Nom enable 

- set MR35 OP[5:0] = 110110: RTT_NOM_WR = RTT_NOM_RD = RZQ/6 
RTT_WR enable 
- set MR34 OP[5:3] = 010 RTT_WR = RZQ/2 
CA/CS/CK ODT, DQS_RTT_PART, and RTT_PARK disable 
- set MR32 OP[5:0] = 000000 
- set/MR33 OP[5:0] = 000000 
- set MR34 OP[2:0] = 000 
 
3. WRITE CRC enabled 
- set MR50 OP[2:1] = 11 
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4. Read CRC enabled 
- set MR50:OP[0]=1 
 
5. MPSM Deep Power Down Mode 
- set MR2:OP[3]=1 if PDA Enumerate ID not equal to 15 
- set MR2:OP[5]=1 if PDA Enumerate ID equal to 15 

14.2. IDD0, IDDQ0, IPP0 Pattern 
 
Executes Active and PreCharge commands with tightest timing possible while exercising all Bank and Bank Group addresses. Note 2 
applies to the entire table. 

 
[Table 33] — IDD0, IDDQ0, IPP0 

Sub-
Loop 

Sequence Command CS_n C/A [13:0] 
Row Address 

[17:0] 
BA 

[1:0] 
BG [2:0] CID [2:0] Special Instructions 

0 

0 ACT 
L 

- 0x00000 0x0 0x00 0x0  
H 

1 DES H Toggling1     

Repeat sequence to 

satisfy tRAS(min), 

truncate if required 

2 PREpb L -  0x0 0x00 0x0  

3 DES H Toggling1     

Repeat sequence to 

satisfy tRP(min), truncate 

if required 

4 ACT 
L 

- 0x03FFF 0x0 0x00 0x0  
H 

5 DES H Toggling1     
Repeat sequence to 
satisfy tRAS(min), 
truncate if required 

6 PREpb L -  0x0 0x00 0x0  

7 DES H Toggling1     

Repeat sequence to 

satisfy tRP(min), truncate 

if required 

1 8-15 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x1 instead  

2 16-23 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x2 instead  

3 24-31 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x3 instead  

4 32-39 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x4 instead skip for x16 

5 40-47 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x5 instead skip for x16 

6 48-55 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x6 instead skip for x16 

7 56-63 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x7 instead skip for x16 

8-15 64-127 Repeat sub loops 0-7, use BA[1:0]=0x1 instead  

16-23 128-191 Repeat sub loops 0-7, use BA[1:0]=0x2 instead  

24-31 192-255 Repeat sub loops 0-7, use BA[1:0]=0x3 instead  

... ... Repeat sub loops 0-31 for each 3DS logical rank, if applicable CID[2:0]=0x1-0x7 

Note: 
1. Utilize DESELECTs between commands while toggling all C/A bits per the 4-cycle sequence defined in the IDD2N, IDD3N pattern. 
2. For 3DS, all banks of all “non-target” logical ranks are Idd2N condition. 
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14.3. IDD0F, IDDQ0F, IPP0F Pattern 
 
Executes a rolling four bank group Active and PreCharge commands per tRC time while exercising all Bank, Bank, Group and CID 
addresses. Note 2 applies to the entire table. 
 
[Table 34] — IDD0F, IDDQ0F, IPP0F 

Sub-
Loop 

Sequence Command CS 
C/A 

[13:0] 

Row 
Address 
[17:0] 

BA 
[1:0] 

BG 
[2:0] 

CID 
[2:0] 

Special Instructions 

0 

0 ACT 
L 

 0x00000 0x0 0x00 0x0  
H 

1 DES H Toggling1     
Repeat to satisfy tRRD(min) (6 DES to meet 
8nCK) 

2 ACT 
L 

 0x00000 0x0 0x01 0x0  
H 

3 DES H Toggling1     
Repeat to satisfy tRRD(min) (6 DES to meet 
8nCK) 

4 ACT 
L 

 0x00000 0x0 0x02 0x0  
H 

5 DES H Toggling1     
Repeat to satisfy tRRD(min) (6 DES 
to meet 8nCK) 

6 ACT 
L 

 0x00000 0x0 0x03 0x0  
H 

7 DES H Toggling1     Repeat to satisfy tRAS(min) from Sequence 0 

8 PREpb L   0x0 0x00 0x0  

 
9 

DES H Toggling1     
Repeat for tRRD(min) (7 DES to meet 8nCK) This 
allows for next PRE to meet tRAS(min) 

10 PREpb L   0x0 0x01 0x0  

11 DES H Toggling1     
Repeat for tRRD(min) (7 DES to meet 8nCK) This 
allows for next PRE to meet tRAS(min) 

12 PREpb L   0x0 0x02 0x0  

 
13 

DES H Toggling1     
Repeat for tRRD(min) (7 DES to meet 8nCK) This 
allows for next 
PRE to meet tRAS(min) 

14 PREpb L   0x0 0x03 0x0  

 
15 

DES H Toggling1     
Repeat for tRRD(min) (7 DES to meet 8nCK) This 
allows for next PRE to meet tRAS(min) 

16 DES H Toggling1     
Repeat for tRC(min) from Sequence 0 first 
ACTIVATE. This will be zero DESELECTS for 
speed 4000Mbps and slower. 

1 17-33 Repeat sub-loop 0, use Row Address = 0x03FFF for the ACT instead  

2-3 34-67 
Repeat sub-loop 0-1, use BG[2:0]=0x4,0x5,0x6,0x7 instead of 

0x0,0x1,0x2,0x3 
skip for x16 

4-7 68-101 Repeat sub-loops 0-3, use BA[1:0]=0x1 instead  

8-11 102-135 Repeat sub-loops 0-3, use BA[1:0]=0x2 instead  

12-15 136-169 Repeat sub-loops 0-3, use BA[1:0]=0x3 instead  

... ... Repeat sub loops 0-15 for each 3DS logical rank, if applicable CID[2:0]=0x1-0x7 

Note: 
1. Utilize DESELECTs between commands while toggling C/A bits per the 4-cycle sequence defined in the IDD2N, IDD3N pattern. 
2. For 3DS, all banks of all “non-target” logical ranks are Idd2N condition. 

 

14.4. IDD2N, IDD3N Pattern 
 
Executes DESELECT commands while exercising all command/address pins in a predefined pattern. All notes apply to entire table. 

 
[Table 35] — IDD2N, IDDQ2N, IPP2N, IDD3N, IDDQ3N, IPP3N 

Sequence Command CS C/A [13:0] 

0 DES H 0x0000 

1 DES H 0x3FFF 

2 DES H 0x3FFF 

3 DES H 0x3FFF 

Note: 
1. Data is pulled to VDDQ 
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2. DQS_t and DQS_c are pulled to VDDQ 
3. Command / Address ODT is disabled 
4. Repeat sequence 0 through 3. 
5. All banks of all logical ranks mimic the same test condition. 

 

 

 

14.5. IDD2NT, IDDQ2NT, IPP2NT Pattern 
 
Executes Non-Target WRITE commands simulating Rank to Rank timing while exercising all C/A bits. Notes 3-6 apply to entire table. 

 
[Table 36] — IDD2NT, IDDQ2NT, IPP2NT 

Sequence Command CS_n C/A [13:0] Special Instructions 

0 WRITE1 
L 0x002D 

All valid C/A inputs to VSS 
L 0x0000 

1 DES H Toggling2 Repeat sequence to meet 1*tCCD_S(min), truncate if required 

2 WRITE1 
L 0x3FED 

All valid C/A inputs to VDDQ 
L 0x3FFF 

3 DES H Toggling2 Repeat sequence to meet 1*tCCD(min), truncate if required 

Note: 
1. WRITE with CS_n=L on both cycles indicated a non-target WRITE. 
2. Utilize DESELECTs between commands while toggling C/A bits per the 4-cycle sequence defined in the IDD2N, IDD3N pattern. 
3. Time between Non-Target WRITEs reflect tCCD_S (min) for two one ranks. 
4. DQ signals are VDDQ. 
5. DQS_t, DQS_c are VDDQ. 
6. Repeat 0 through 3. 

 

14.6. IDD4R, IDDQ4R, IPP4R Pattern 
 
Executes READ commands with tightest timing possible while exercising all Bank, Bank Group and CID addresses. Notes 2-9 apply to 
entire table 
 

[Table 37] — IDD4R, IDDQ4R, IPP4R 

Sub-
Loop 

Sequence Command CS_n 
C/A 

[13:0] 

Column 
Address 
[10:0] 

BA 
[1:0] 

BG 
[2:0] 

CID 
[3:0] 

Data Burst 
(BL=16) 

Special Instructions 

0 

0 READ 
L 

- 0x000 0x00 0x0 0x0 Pattern A All “Valid” inputs = VDDQ 
H 

1 DES H Toggling1 -     
Repeat sequence to satisfy 
tCCD_S(min), truncate if 

required 

1 

2 READ 
L 

- 0x3F0 0x00 0x1 0x0 Pattern B All “Valid” inputs = VDDQ 
H 

3 DES H Toggling1 -     
Repeat sequence to satisfy 
tCCD_S(min), truncate if 

required 

2 4-5 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x2 instead  

3 6-7 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x3 instead  

4 8-9 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x4 instead skip for x16 

5 10-11 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x5 instead skip for x16 

6 12-13 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x6 instead skip for x16 

7 14-15 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x7 instead skip for x16 

 
 
8 

16 READ 
L 

- 0x3F0 0x00 0x0 0x0 Pattern B All “Valid” inputs = VDDQ 
H 

 
17 

 
DES 

 
H 

 
Toggling1 

     
Repeat sequence to satisfy 
tCCD_S(min), truncate if 

required 

 
 
9 

18 READ 
L 

- 0x000 0x00 0x1 0x0 Pattern A All “Valid” inputs = VDDQ 
H 

 
19 

 
DES 

 
H 

 
Toggling1 

     
Repeat sequence to satisfy 
tCCD_S(min), truncate if 

required 

10 20-21 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x2 instead  

11 22-23 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x3 instead  

12 24-25 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x4 instead skip for x16 

13 26-27 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x5 instead skip for x16 

14 28-29 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x6 instead skip for x16 

15 30-31 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x7 instead skip for x16 

16-31 32-33 Repeat sub-loops 0-15, use BA[1:0]=0x1 instead  
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32-47 34-35 Repeat sub-loops 0-15, use BA[1:0]=0x2 instead  

48-63 36-37 Repeat sub-loops 0-15, use BA[1:0]=0x3 instead  

... ... Repeat sub-loops 0-63 for each 3DS logical rank, if applicable CID[2:0]=0x1-0x7 

Note: 
1. Utilize DESELECTs between commands while toggling all C/A bits per the 4-cycle sequence defined in the IDD2N, IDD3N pattern. 
2. READs performed with Auto Precharge = H, Burst Chop = H. 
3. Row address is set to 0x0000 
4. Data reflects burst length of 16. 
5. 5. Data Pattern A for x4: 0x0, 0xF, 0xF, 0x0, 0x0, 0xF, 0x0, 0xF, 0xF, 0x0, 0x0, 0xF, 0x0, 0xF, 0x0, 0xF. 
6. 6. Data Pattern B for x4: 0xF, 0x0, 0x0, 0xF, 0x0F, 0x0, 0xF, 0xF0, 0xF0, 0xF, 0x0F, 0x0, 0xF, 0x0, 0xF, 0x0. 
7. 7 Data Pattern for x8 each beat will reflect two like nibbles (Data Pattern A = 0x00, 0xFF, 0xFF...). 
8. Data Pattern for x16 each beat will reflect two like bytes (Data Pattern A = 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF...). 
9. Where C/A column is not populated, refer to command truth table, column address, BA, BG, and CID for the C/A state 

 

14.7. IDD4W, IDDQ4W, IPP4W Pattern 
 
Executes WRITE commands with tightest timing possible while exercising all Bank, Bank Group and CDI CID addresses. Notes 2-6 apply 
to entire table. 
 
[Table 38] — IDD4W, IDDQ4W, IPP4W 

Sub-
Loop 

Sequence Command CS_n 
C/A 

[13:0] 

Column 
Address 
[10:0] 

BA 
[1:0] 

BG 
[2:0] 

CID 
[3:0] 

Data Burst 
(BL=16) 

Special Instructions 

0 

0 WRITE 
L 

- 0x000 0x00 0x0 0x0 Pattern A All “Valid” inputs = VDDQ 
H 

1 DES H Toggling1 
 
- 

    
Repeat sequence to satisfy 
tCCD_S(min), truncate if 

required 

1 

2 WRITE 
L 

- 0x3F0 0x00 0x1 0x0 Pattern B All “Valid” inputs = VDDQ 
H 

 
3 

 
DES 

 
H 

Toggling1 
 
- 

    
Repeat sequence to satisfy 
tCCD_S(min), truncate if 

required 

2 4-5 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x2 instead  

3 6-7 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x3 instead  

4 8-9 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x4 instead skip for x16 

5 10-11 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x5 instead skip for x16 

6 12-13 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x6 instead skip for x16 

7 14-15 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x7 instead skip for x16 

8 

16 WRITE 
L 

- 0x3F0 0x00 0x0 0x0 Pattern B All “Valid” inputs = VDDQ 
H 

17 DES H Toggling1      
Repeat sequence to satisfy 
tCCD_S(min), truncate if 

required 

9 

18 WRITE 
L 

- 0x000 0x00 0x1 0x0 Pattern A All “Valid” inputs = VDDQ 
H 

19 DES H Toggling1      
Repeat sequence to satisfy 
tCCD_S(min), truncate if 

required 

10 20-21 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x2 instead  

11 22-23 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x3 instead  

12 24-25 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x4 instead skip for x16 

13 26-27 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x5 instead skip for x16 

14 28-29 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x6 instead skip for x16 

15 30-31 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x7 instead skip for x16 

16-31 32-33 Repeat sub-loops 0-15, use BA[1:0]=0x1 instead  

32-47 34-35 Repeat sub-loops 0-15, use BA[1:0]=0x2 instead  

48-63 36-37 Repeat sub-loops 0-15, use BA[1:0]=0x3 instead  

... ... Repeat sub-loops 0-63 for each 3DS logical rank, if applicable CID[2:0]=0x1-0x7 

Note: 
1. Utilize DESELECTs between commands as specified per the 4-cycle sequence defined in the IDD2N, IDD3N pattern. 
2. WRITEs performed with Auto Precharge = H, Burst Chop = H. 
3. Row address is set to 0x0000. 
4. Data reflects burst length of 16. 
5. Refer to IDD4R measurement loop table for data pattern definition. 
6. Where C/A column is not populated, refer to command truth table, column address, BA, BG, and CID for the C/A state. 
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14.8. IDD5B, IDDQ5B, IPP5B, IDD5F, IDDQ5F, IPP5F Pattern 
 
Executes Refresh (all Banks) command at minimum tRFC. Notes 3-6 apply to entire table. 

 
[Table 39] — IDD5B, IDD5B, IDDQ5B, IPP5B, IDD5F, IDDQ5F, IPP5F 

Sequence Command CS C/A [13:0] CA[9:8] CID [2:0] Special Instructions 

0 REFab L - H 0x0 All “valid” inputs = VDDQ 

1 DES H Toggling1 - - 
Repeat sequence to satisfy tRFC(min)2, truncate if 
required 

2 REFab L - H 0x0 All “valid” inputs = VDDQ 

3 DES H Toggling1 - - Repeat sequence to satisfy tRFC(min)2, truncate if required 

... Repeat sequence 0-3 for each 3DS logical rank, if applicable CID[2:0]=0x1-0x7 

Note: 
1. Utilize DESELECTs between commands per the 4-cycle sequence defined in the IDD2N, IDD3N pattern. 
2. For IDD5B, use tRFC1(min). For IDD5F, use tRFC2(min). 
3. DQ signals are VDDQ. 
4. All banks of all “non-target” logical ranks are Idd2N condition. 
5. Where C/A[13:0] column is not populated, refer to command truth table, CA[9:8], and CID columns for the C/A state. 
6. Must set CA8=H on REFab commands to indicate 1X refresh rate on devices that support RIR. 

 

14.9. IDD5C, IDDQ5C and IPP5C Patterns 
 
Executes Refresh (Same Bank) command at minimum tRFCsb. Notes 2-5 apply to entire table. 

 
[Table 40] — IDD5C, IDDQ5C, IPP5C 

Sequence Command CS C/A [13:0] CA[9:8] BA [1:0] CID [2:0] Special Instructions 

0 REFsb L - H 0x0 0x0  

1 DES H Toggling1 -   Repeat sequence to satisfy tRFCsb(min), truncate if required 

2 REFsb L - H 0x1 0x0  

3 DES H Toggling1 -   Repeat sequence to satisfy tRFCsb(min), truncate if required 

4 REFsb L - H 0x2 0x0  

5 DES H Toggling1 -   Repeat sequence to satisfy tRFCsb(min), truncate if required 

6 REFsb L - H 0x3 0x0  

7 DES H Toggling1 -   Repeat sequence to satisfy tRFCsb(min), truncate if required 

... Repeat sequence 0-7 for each 3DS logical rank, if applicable CID[2:0]=0x1-0x7 

Note: 
1. Utilize DESELECTs between commands per the 4-cycle sequence defined in the IDD2N, IDD3N pattern. 
2. DQ signals are VDDQ. 
3. All banks of all “non-target” logical ranks are Idd2N condition. 
4. Where C/A[13:0] column is not populated, refer to command truth table, CA[9:8], and CID columns for the C/A state. 
5. All banks of all “non-target” logical ranks are Idd2N condition. 
 

14.10. IDD6N, IDDQ6N, IPP6N, IDD6E, IDDQ6E, IPP6E, IDD6R, IDDQ6R, IPP6R Pat- tern 
 

All notes apply to entire table. 

 
[Table 41] — IDD6N, IDDQ6N, IPP6N, IDD6E, IDDQ6E, IPP6E 

Sequence Command Clock CS C/A [13:0] Special Instructions 

0 SRE Valid L 0x3BF7 Clocks must be valid tCKLCS(min) time 

1 DES Valid H 0x3FFF 
Repeat sequence to satisfy 
tCPDED(min), truncate if required 

2 All C/A=H Valid L 0x3FFF  

3 All C/A = H CK_t = CK_c = H L 0x3FFF Repeat sequence indefinitely 

Note: 
1. Data is pulled to VDDQ 
2. DQS_t and DQS_c are pulled to VDDQ 
3. For 3DS, all banks of all logical ranks mimic the same test condition. 
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14.11. IDD7, IDDQ7 and IPP7 Patterns 
 
Executes ACTVATE, READ/A commands with tightest timing possible while exercising all Bank, Bank Group and CID addresses. Notes 
2-6 apply to entire table. 

 

[Table 42] — IDD7, IDD7Q, IPP7 

Sub-
Loop 

Sequence Command CS 
C/A 

[13:0] 

Row 
Address 
[17:0] 

Column 
Addres s 
[10:0] 

BA 
[1:0] 

BG 
[2:0] 

CID 
[2:0] 

Data Burst 
(BL=16) 

Special Instructions 

0 

0 ACT 
L 

- 0x00000 - 0x0 0x0 0x0 -  
H 

1 DES H Toggling1       
Repeat sequence to 

satisfy tRRD_S(min) 

1 

2 ACT 
L 

- 0x03FFF - 0x0 0x1 0x0 -  
H 

3 DES H Toggling1       
Repeat sequence to 

satisfy tRRD_S(min) 

2 4-5 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x2 instead  

3 6-7 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x3 instead  

4 8-9 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x4 instead skip for x16 

5 10-11 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x5 instead skip for x16 

6 12-13 Repeat sub-loop 0, use BG[2:0]=0x6 instead skip for x16 

7 14-15 Repeat sub-loop 1, use BG[2:0]=0x7 instead skip for x16 

8 

16 RDA 
L 

- - 0x3F0 0x0 0x0 0x0 Pattern A  
H 

17 ACT 
L 

- 0x00000 - 0x1 0x0 0x0 -  
H 

18 DES H Toggling1       
Repeat sequence to 

satisfy tCCD_S(min) 

9 

19 RDA 
L 

- - 0x000 0x0 0x1 0x0 Pattern B  
H 

20 ACT 
L 

- 0x03FFF - 0x1 0x1 0x0 -  
H 

21 DES H Toggling1       
Repeat sequence to 

satisfy tCCD_S(min) 

10 22-24 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x2 instead  

11 25-27 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x3 instead  

12 28-30 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x4 instead skip for x16 

13 31-33 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x5 instead skip for x16 

14 34-36 Repeat sub-loop 8, use BG[2:0]=0x6 instead skip for x16 

15 37-39 Repeat sub-loop 9, use BG[2:0]=0x7 instead skip for x16 

16-23 40-64 Repeat sub-loops 8-15, use BA[1:0]=0x1 for the RDA and BA[1:0]=0x2 for the ACT  

24-31 65-89 Repeat sub-loops 8-15, use BA[1:0]=0x2 for the RDA and BA[1:0]=0x3 for the ACT  

32-39 90-114 Repeat sub-loops 8-15, use BA[1:0]=0x3 for the RDA and BA[1:0]=0x0 for the ACT  

... ... Repeat sub-loops 0-18 for each 3DS logical rank, if applicable CID[2:0]=0x1-0x7 

Note: 
1. Utilize DESELECTs between commands per the 4-cycle sequence defined in the IDD2N, IDD3N pattern. 
2. READs performed with Auto Precharge = L, Burst Chop = H. 
3. x8 or x16 may have different Bank or Bank Group Address. 
4. Data reflects burst length of 16. 
5. Refer to IDD4R measurement loop table for data pattern definition 
6. For 3DS, all banks of all “non-target” logical ranks are Idd2N condition 
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15. STANDARD SPEED BINS 
15.1. DDR5-4400 Speed Bins and Operations 
 

Speed Bin 

Symbol 

DDR5-4400B 

Unit NOTE CL-nRCD-nRP 36-36-36 

Parameter min max 

Internal read command to first data tAA 16.000  ns  

ACT to internal read or write delay time tRCD 16.000  ns 7 

Row Precharge Time tRP 16.000  ns 7 

ACT to PRE command period tRAS 32.00 5 x tREFI1 ns 7 

ACT to ACT or REF command period tRC 48.000  ns 7,8 

CAS Write Latency CWL 
CWL=CL-2 

(34) 
 ns  

Speed Bin5 tAAmin (ns)5 
tRCDmin 

tRPmin (ns)5 

Read CL Write 
CWL 

 
Supported Frequency Down Bins 

 20.952 - CL=22, CWL=20 tCK(AVG) 0.952 1.010 ns 6,9 

3200C 17.500 17.500 CL=28, CWL=26 tCK(AVG) 0.625 0.681 ns  
3200BN 
3200B 

16.250 16.250 CL=26, CWL=24 tCK(AVG) 0.625 0.681 ns  

3200AN 15.000 15.000 CL=24, CWL=22 tCK(AVG) RESERVED ns  
3600C 17.777 17.777 CL=32, CWL=30 tCK(AVG) 0.555 <0.625 ns  
3600BN 
3600B 

16.666 16.666 CL=30, CWL=28 tCK(AVG) 0.555 <0.625 ns  

3600AN 14.444 14.444 CL=26, CWL=24 tCK(AVG) RESERVED ns  

4000C 18.000 17.500 CL=36, CWL=34 tCK(AVG) 0.500 <0.555 ns  

4000BN 
4000B 

16.000 16.000 CL=32, CWL=30 tCK(AVG) 0.500 <0.555 ns  

4000AN 14.000 14.000 CL=28, CWL=26 tCK(AVG) RESERVED ns  
4400C 18.181 17.727 CL=40, CWL=38 tCK(AVG) 0.454 <0.500 ns  
4400BN 
4400B 

16.363 16.363 CL=36, CWL=34 tCK(AVG) 0.454 <0.500 ns  

4400AN 14.545 14.545 CL=32, CWL=30 tCK(AVG) RESERVED ns  
Supported CL 22,26,28,30,32,36,40 nCK  

 

15.2. DDR5-4800 Speed Bins and Operations 
 

Speed Bin 

Symbol 

DDR5-4800B 

Unit NOTE CL-nRCD-nRP 40-39-39 

Parameter min max 

Internal read command to first data tAA 16.000  ns  

ACT to internal read or write delay time tRCD 16.000  ns 7 

Row Precharge Time tRP 16.000  ns 7 

ACT to PRE command period tRAS 32.00 5 x tREFI1 ns 7 

ACT to ACT or REF command period tRC 48.000  ns 7,8 

CAS Write Latency CWL 
CWL=CL-2 

(38) 
 ns  

Speed Bin5 tAAmin (ns)5 
tRCDmin 

tRPmin (ns)5 
Read CL Write CWL 

 
Supported Frequency Down Bins 

 20.952 - CL=22, CWL=20 tCK(AVG) 0.952 1.010 ns 6,9 

3200C 17.500 17.500 CL=28, CWL=26 tCK(AVG) 0.625 0.681 ns  
3200BN 
3200B 

16.250 16.250 CL=26, CWL=24 tCK(AVG) 0.625 0.681 ns  

3200AN 15.000 15.000 CL=24, CWL=22 tCK(AVG) RESERVED ns  

3600C 17.777 17.777 CL=32, CWL=30 tCK(AVG) 0.555 <0.625 ns  

3600BN 
3600B 

16.666 16.666 CL=30, CWL=28 tCK(AVG) 0.555 <0.625 ns  

3600AN 14.444 14.444 CL=26, CWL=24 tCK(AVG) RESERVED ns  
4000C 18.000 17.500 CL=36, CWL=34 tCK(AVG) 0.500 <0.555 ns  
4000BN 
4000B 

16.000 16.000 CL=32, CWL=30 tCK(AVG) 0.500 <0.555 ns  

4000AN 14.000 14.000 CL=28, CWL=26 tCK(AVG) RESERVED ns  
4400C 18.181 17.727 CL=40, CWL=38 tCK(AVG) 0.454 <0.500 ns  
4400BN 
4400B 

16.363 16.363 CL=36, CWL=34 tCK(AVG) 0.454 <0.500 ns  

4400AN 14.545 14.545 CL=32, CWL=30 tCK(AVG) RESERVED ns  

4800C 17.500 17.500 CL=42, CWL=40 tCK(AVG) 0.416 <0.454 ns  

4800BN 16.666 16.666 CL=40, CWL=38 tCK(AVG) 0.416 <0.454 ns  
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4800B 16.666 16.250 CL=40, CWL=38 tCK(AVG) 0.416 <0.454 ns  

4800AN 14.166 14.166 CL=34, CWL=32 tCK(AVG) RESERVED ns  

Supported CL 22,26,28,30,32,36,40,42 nCK  

 

 

 

16. IDD SPECIFICATIONS 
16.1. 8GB, 1Gx64 Module (1Rank of x16) NECC UDIMM 
 

Symbol 4800 Unit Note 

IDD0 107.1 mA  

IDD0F 176.9 mA  

IDD2N 75.1 mA  

IDD2P 60.6 mA  

IDD3N 110.9 mA  

IDD3P 96.6 mA  

IDD4R 581.1 mA  

IDD4W 663.2 mA  

IDD5 257.6 mA  

IDD5B 245.2 mA  

IDD5C 130.5 mA  

IDD6N 63.8 mA  

IDD7 594.0 mA  

IDD8 29.2 mA  

Note: 

1. Module IDD is based on PMIC 5V input current, each IDD parameter includes all IDD/IDDQ/IPP of DRAM, RCD current and PMIC 

efficiency. 

 

16.2. 16GB, 2Gx64 Module (1 Rank of x8) NECC UDIMM 
 

Symbol 4800 Unit Note 

IDD0 169.8 mA  

IDD0F 237.9 mA  

IDD2N 137.6 mA  

IDD2P 108.7 mA  

IDD3N 209.1 mA  

IDD3P 180.5 mA  

IDD4R 693.3 mA  

IDD4W 820.2 mA  

IDD5 502.6 mA  

IDD5B 477.8 mA  

IDD5C 248.4 mA  

IDD6N 126.1 mA  

IDD7 803.2 mA  

IDD8 57.0 mA  

Note: 
1. Module IDD is based on PMIC 5V input current, each IDD parameter includes all IDD/IDDQ/IPP of DRAM, RCD current and PMIC 
efficiency. 

 

16.3. 32GB, 4Gx64 Module (2 Rank of x8) NECC UDIMM 
 

Symbol 4800 Unit Note 

IDD0 305.7 mA  

IDD0F 373.8 mA  

IDD2N 273.5 mA  

IDD2P 244.7 mA  

IDD3N 345.0 mA  

IDD3P 316.4 mA  

IDD4R 860.8 mA  

IDD4W 957.6 mA  

IDD5 638.5 mA  

IDD5B 613.7 mA  

IDD5C 384.3 mA  

IDD6N 250.5 mA  

IDD7 970.7 mA  

IDD8 112.3 mA  

Note: 
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1. Module IDD is based on PMIC 5V input current, each IDD parameter includes all IDD/IDDQ/IPP of DRAM, RCD current and PMIC 
efficiency. 

 

 

 

 

17. MODULE DIMENSIONS 
DDR5 288pin UDIMM PCB dimension 
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Units: millimeters 

 

 
Note: 

1.  0 .13 tolerance on all dimensions unless otherwise stated. 

8GB 1Gx64 Module (1Rank of x16) NECC U-DIMM 
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Units: millimeters 

 
Note: 

1.  0 .13 tolerance on all dimensions unless otherwise stated. 

16GB 2Gx64 Module (1Rank of x8) NECC U-DIMM 
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Units: millimeters 

 
Note: 

1.  0 .13 tolerance on all dimensions unless otherwise stated. 

32GB 4Gx64 Module (2Rank of x8) NECC U-DIMM 
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Units: millimeters 

 
Note: 

1.  0 .13 tolerance on all dimensions unless otherwise stated. 
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1.0 General Description 

AD5U560016G8-BHYA is DDR5-5600(CL46)-45-45 SDRAM memory module. The SPD is 
programmed to JEDEC standard latency 5600Mbps timing of 46-45-45 at 1.1V. The module is 
composed of 16Gb CMOS DDR5 SDRAMs in FBGA package and one 8Kbit SPD Hub in 8pin TDFN 
package on a 288pin glass–epoxy printed circuit board. 
The module is a Dual In-line Memory Module and intended for mounting onto 288 pins edge 
connector sockets. Synchronous design allows precise cycle control with the use of system clock. 
Data I/O transactions are possible on both edges of DQS. Range of operating frequencies, 
programmable latencies and burst lengths allow the same device to be useful for a variety of high 
bandwidth, high performance memory system applications. 
 

2.0 Key Features 

 Power supply (Normal) 

 Vin_Bulk = 5V 

 VDD & VDDQ = 1.1V (+0.066V / -0.033V) 

 VPP = 1.8V (+0.108V / -0.054V) 

 VDDSPD = 1.8V (1.7V to 1.98V) 

 1.1V Pseudo open-drain I/O 

 Burst Length (BL) 16 and 8 with Burst Chop(BC) 

 Decision feedback equalization (DFE) 

 32 internal banks; 8 groups of 4 banks each 

 Tc of 0°C to 95°C 

 32ms,8192-cycle refresh at 0°C to 85°C 

 16ms,8192-cycle refresh at 85°C to 95°C 

 All bank and same bank refresh  

 Multi-purpose command (MPC) 

 Loopback mode  

 Data bus Write CRC 

 CS/CA training mode 

 On-die ECC 

 ZQ Calibration 

 1N/2N mode support for Commands 

 Command-based non-target (NT) 

nominal, DQ/DQS park, and dynamic WR 

on-die termination(ODT) 

 JEDEC Standard Compliant. 

 

 
 Serial presence detect hub (SPD Hub) with Integrated temperature sensor  

 Lead-free and Halogen-free products are RoHS Compliant. 
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3.0 Pin Assignment and Descriptions 

Table 3-1 Pin Assignment  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: 6_Catalogo_Memoria_RAM_1_.pdf (5/15)        1007/1289



   DDR5 U-DIMM 
 

 

3 
  All information, materials and content available in this document are protected by copyrights and other intellectual property rights of ADATA Technology Co., Ltd., 

all rights are strictly reserved. Any portion of this document shall not be reproduced, copied, or translated to any other forms without permission from ADATA 
Technology Co., Ltd. 

Table 3-2 Pin Descriptions 

Pin Name Description  Pin Name Description 

  
CA[12:0]_A 

CA[12:0]_B 
Address and Command Bus  

DQ[31:0]_A 

DQ[31:0]_B 

DIMM memory Data bus channel A 
& B 

CS[1:0]_A 

CS[1:0]_B 
Chip Select  

CB[7:0]_A 

CB[7:0]_B 

DIMM ECC Checkbits (CB) channel 
A & B 

PAR_A 

PAR_B 
Parity input  

DQS[9:0]_A_t 

DQS[9:0]_B_t 
Data Strobes 

(positive line of differential pair) 

CK_t Clocks (true/positive)  
DQS[9:0]_A_c 

DQS[9:0]_B_c 

Data Strobes  

(negative line of differential pair) 

CK_c Clocks (complement/negative)  
TDQS[9:5]_A_t 

TDQS[9:5]_B_t 
Not valid for x4 operation. Enabled 
via Mode Register. 

ALERT_n Alert for CRC error  
TDQS[9:5]_A_c 

TDQS[9:5]_B_c 

Not valid for x4 operation. Enabled 
via Mode Register. 

RESET_n Set DRAM to known state  VIN_BULK 
DIMM Power Supply from system 
to PMIC 

PCAMP  Control and Monitor Port  VIN_MGMT 
DIMM Power Supply from system 
to PMIC 

HSCL 
I2C/I3C-Basic Host Sideband Bus 
Clock 

 VSS Power supply return (ground) 

HSDA 
I2C/I3C-Basic Host Sideband Bus 
Data 

 RFU Reserved for future use 

HSA 
I2C/I3C-Basic Host Sideband Bus 
Address 

 LBDQS Loopback Data strobe output 

LBDQ Loopback Data output:    

     

1. TDQSx and DQSx_t share a pin.. 

2. DDR5 UDIMM has 2 channels (channel-A and channel-B) of signal bus. The signals with suffix: _A (e.g. 
DQ0_A) are for channel-A, and the signals with suffix: _B (e.g. DQ0_B) are for channel-B 
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4.0 Function Block Diagram 

Figure 4-1 1Rank, x8 DDR5 SDRAMs 

 

 

 

 
Note : ZQ resistors are 240 Ω ± 1%. 
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5.0 Absolute Maximum Ratings 

Table 5-1 Absolute Maximum DC Ratings 

Parameter Symbol Value Unit 

Voltage on VDD supply relative to Vss VDD -0.3 ~ 1.4 V 

Voltage on VDDQ pin relative to Vss VDDQ -0.3 ~ 1.4 V 

Voltage on VPP pin relative to Vss VPP -0.3 ~ 2.1 V 

Voltage on any pin relative to Vss VIN, VOUT -0.3 ~ 1.4 V 

Storage temperature TSTG -55 ~ +100 ℃ 

Notes: 

DDR5 SDRAM component specification. 

 

6.0 Operation Temperature Condition 

Table 6-1 Operation Temperature Condition 

Parameter Symbol Value Unit Note 

Normal Operating Temperature Range TC 0~+85 ℃  

Extended Temperature Range (Optional) TC +85~+95 ℃ 1 

Notes: 

(1) Refresh commands must be doubled in frequency, reducing the refresh interval tREFI to 1.95μs 

 

7.0 DC Operating Condition 

Voltage referenced to Vss=0V,VDD&VDDQ=1.1V(+0.066V/-0.033V),Tc = 0 to 85 ℃ 

Table 7-1 DC Operating Condition 

Parameter Symbol Min. Typ. Max Unit Note 

Host Supply Voltage  VIN_BULK 4.25 5.0 5.5 V  

PMIC Output Supply Voltage VDD 1.067 1.1 1.166 V 1,2,3 

PMIC Output Supply Voltage VDDQ 1.067 1.1 1.166 V 1,2,3 

PMIC Output Supply Voltage VPP 1.746 1.8 1,908 V 3 

PMIC Output Supply Voltage VDDSPD 1.70 1.8 1.98 V  

Notes: 

(1) VDD must be within 66mv of VDDQ 

(2) AC parameters are measured with VDD and VDDQ tied together. 

(3) This includes all voltage noise from DC to 2 MHz at the DRAM package ball. 
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8.0 AC & DC Input Measurement Levels 

Overshoot and Undershoot specifications for CAC - No Ballot 
 

9.0 IDD Specification 

Table 9-1 VDDQ = VDD = 1.1V(1.067V~1.166V),PC5-5600 

Symbol Condition 16GB Unit 

IDD0 One bank ACTIVATE-PRECHARGE current TBD mA 

IDD0F Operating Four Bank Active-Precharge Current TBD mA 

IDD2N Precharge Standby Current TBD mA 

IDD2P Precharge Power-Down Current  TBD mA 

IDD3N Active standby current TBD mA 

IDD3P Active Power-Down Current TBD mA 

IDD4R Burst Read Current TBD mA 

IDD4W Burst write current TBD mA 

IDD5B Burst Refresh Current (1x REF) TBD mA 

IDD5C Burst Refresh Current (Same Bank Refresh Mode) TBD mA 

IDD6N Self refresh current: Normal temperature range (0–85°C) TBD mA 

IDD7 Bank interleave read current TBD mA 

IDD8 Maximum power-down current TBD mA 

Notes: 
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10.0 Timings used for IDD, IPP and IDDQ Measurement 
Table 10-1 Timings used for IDD, IPP and IDDQ Measurement 

Symbol DDR5-4400 DDR5-4800 DDR5-5200 DDR5-5600 DDR5-6000 DDR5-6400 

Units Bin(CL-tRCD-tRP) 36-36-36 40-39-39 42-42-42 46-45-45 48-48-48 52-52-52 

Parameter Min Min Min Min Min Min 

tCK 0.454 0.416 0.385 0.357 0.333 0.312 ns 

CL 36 40 42 46 48 52 nCK 

CWL 36 39 42 45 48 52 nCK 

nRCD 36 49 42 45 48 52 nCK 

nRC 70 77 83 89 96 102 nCK 

nRAS 106 115 125 134 144 153 nCK 

nRP 36 39 42 45 48 52 nCK 

nRFC 8Gb 430 469 506 546 586 625 nCK 

nRFC 16Gb 650 709 766 826 886 946 nCK 

nRFC 32Gb TBD TBD TBD TBD TBD TBD nCK 
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11.0 Timing Parameters 

Table 11-1 Timing Parameters 

Parameter Symbol 
DDR5-4800 DDR5-5600 DDR5-6400 

Unit Notes 
Min Max Min Max Min Max 

Clock Timing 

Clock period average tCK (AVG) 0.416 <0.454 0.357 <0.384 0.312 <0.333 ns 1 

Command and Address Timing 

Read to Read command 

delay for same bank group 
tCCD_L 

max(8nCK, 

5ns) 
– 

max(8nCK, 

5ns) 
– 

max(8nCK, 

5ns) 
– nCK,ns 8 

Write to Write command 

delay for same bank groupp 
tCCD_L_WR 

max(32nCK, 

20ns) 
– 

max(32nCK, 

20ns) 
– 

max(32nCK, 

20ns) 
– nCK,ns 8 

Write to Write command 

delay for same bank group, 

second write not RMW 

tCCD_L_WR2 
max(16nCK, 

10ns) 
– 

max(16nCK, 

10ns) 
– 

max(16nCK, 

10ns) 
– nCK,ns 8 

Read to Write command 

delay for same bank group 
tCCD_L_RTW 

CL - CWL + RBL/2 + 2tCK - (Read DQS offset) 

+ (tRPST - 0.5tCK) + tWPRE 
nCK,ns 3,5,6,8 

Write to Read command 

delay for same bank group 
tCCD_L_WTR CWL + WBL/2 + Max(16nCK,10ns) nCK,ns 4,6,8 

Read to Read command 

delay for different bank 

group 

tCCD_S 8 – 8 – 8 – nCK 8 

Write to Write command 

delay for different bank 

group 

tCCD_S_WR 8 – 8 – 8 – nCK 8 

Read to Write command 

delay for different bank 

group 

tCCD_S_RTW CL - CWL + RBL/2 + 2tCK - (Read DQS offset) + (tRPST - 0.5tCK) + tWPRE nCK,ns 3,5,6,8 

Write to Read command 

delay for different bank 

group 

tCCD_S_WTR CWL + WBL/2 + Max(4nCK,2.5ns) nCK,ns 4,6,8 

Write to Read with Auto 

Precharge command delay 

for same bank 

tCCD_WTRA CWL + WBL/2 + tWR - tRTP nCK,ns 2,4,6,8 
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Parameter Symbol 
DDR5-4800 DDR5-5600 DDR5-6400 

Unit Notes 

Min Max Min Max Min Max 

Activate to Activate 

command delay to same 

bank group for 1KB page 

size 

tRRD_L(1K) 
max(8nCK, 

5ns) 
– 

max(8nCK, 

5ns) 
– 

max(8nCK, 

5ns) 
– nCK,ns 8 

Activate to Activate 

command delay to same 

bank group for 2KB page 

size 

tRRD_L(2K) 
max(8nCK, 

5ns) 
– 

max(8nCK, 

5ns) 
– 

max(8nCK, 

5ns) 
– nCK,ns 8 

Activate to Activate 

command delay to different 

bank group for 1KB page 

size 

tRRD_S(1K) 8 – 8 – 8 – nCK 8 

Activate to Activate 

command delay to different 

bank group for 2KB page 

size 

tRRD_S(2K) 8 – 8 – 8 – nCK 8 

Four activate window for 

1KB page size 
tFAW (1K) 

Max(32nCK, 

13.333ns) 
– 

Max(32nCK, 

11.428ns) 
– 

Max(32nCK, 

10.000ns) 
– nCK,ns 

  

Four activate window for 

2KB page size 
tFAW (2K) 

Max(40nCK, 

16.666ns) 
– 

Max(40nCK, 

14.285ns) 
– 

Max(40nCK, 

12.500ns) 
– nCK,ns 

  

Read to Precharge 

command delay 
tRTP 

Max(12nCK, 

7.5ns) 
– 

Max(12nCK, 

7.5ns) 
– 

Max(12nCK, 

7.5ns) 
– nCK,ns 8 

Precharge to Precharge 

command delay 
tPPD 2 – 2 – 2 – nCK 7,8 

Write recovery time tWR 30 – 30 – 30 – ns 8 

 

Notes: 

1. tCK(avg)min listed for reference only, refer to the Speed Bins and Operations section which lists all valid tCK(avg) values. 

2. tCCD_WTRA(min) shall always be greater than or equal to CWL + WBL/2 + tWR(min) - tRTP(min), and when using the 

appropriate rounding algorithms, 

   nCCD_WTRA(min) shall always be greater than or equal to CWL + WBL/2 + nWR(min) - nRTP(min). 

3. RBL: Read burst length associated with Read command 

   RBL = 32 (36 w/ RCRC on) for fixed BL32 and BL32 in BL32 OTF mode 

   RBL = 16 (18 w/ RCRC on) for fixed BL16 and BL16 in BL32 OTF mode 

   RBL = 16 (18 w/ RCRC on) for BL16 in BC8 OTF mode and BC8 in BC8 OTF mode 
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4. WBL: Write burst length associated with Write command 

   WBL = 32 (36 w/ WCRC on) for fixed BL32 and BL32 in BL32 OTF mode 

   WBL = 16 (18 w/ WCRC on) for fixed BL16 and BL16 in BL32 OTF mode 

   WBL = 16 (18 w/ WCRC on) for BL16 in BC8 OTF mode and BC8 in BC8 OTF mode 

5. 5 - The following is considered for tRTW equation 

   1tCK needs to be added due to tDQS2CK 

    Read DQS offset timing can pull in the tRTW timing 

   1tCK needs to be added when 1.5tCK postamble 

6. CWL=CL-2 

7. tPPD applies to any combination of precharge commands (PREab, PREsb, PREpb). tPPD also applies to any combination of 

precharge commands to a different die in a 3DS DDR5 SDRAM. 
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12.0 Physical Dimensions 

Figure 12-1 Physical Dimensions 

 

      

 

   

 

Notes: 

All dimensions are in millimeters (mils) and should be kept within a tolerance of ± 0.15(5.91), unless otherwise specified. 
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13.0 Ordering Information 

Figure 13-1 Ordering Information 
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PLACA-MÃE

Confortável e silencioso

SK-6620TECLADO

Modelo SK-6620

Padrão ABNT2 (Português Brasil) – NBR 10346/10347 (QWERTY)

Interface USB Tipo A

Características

12 teclas de funções on-top

Teclas silenciosas

Chaves táteis de membrana

Compatível com o modo legado de Boot

Teclas

Total de 107 teclas de perfil baixo (low profile) aspecto quadrado/retangular

Tecla Windows (ativação Menu Iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao 

botão direito do mouse)

Teclado numérico destacado para uma digitação mais intuitiva e confortável.

LEDs Indicadores Indicador de Num Lock | Indicador de Caps Lock | Indicador de Scroll Lock

Recursos

Resistente a derramamento de líquidos

Estrutura robusta prevenindo deformações

Suporta 20 milhões de toques

Inscrições gravadas a laser ideais para uso contínuo

Ajuste de inclinação/altura

Plug and Play

Comprimento do cabo 1,8 m

Dimensões

Largura de 471 mm

Comprimento de 160 mm 

Altura de 28 mm

Peso 750 g

Cor Preto

Compatibilidade Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 11 e Linux

Segurança FCC, CE

Norma Compatível com a normativa RoHS

Fabricante Positivo Tecnologia S/A

107 teclas / Resistente a derramamento de líquidos / Ergonomia 

© 2021 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Alterado em Maio de 2024. Sujeito a alterações sem prévio aviso. Rev. 15
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  Proc. Administrativo 18- 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 23/07/2024 às 15:37:47

 

Segue para verificação proposta e demais anexos apresentados pela empresa LIBERT TECNOLOGIA LTDA,
classificada em terceiro lugar para o item 02.

Observação: as duas primeiras colocadas cotaram produtos que não atenderam o descritivo do edital e as propostas
já foram recusadas.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.

Anexos:

1_Proposta_Libert.pdf

2_CATALOGO_AOC_22P2UM.pdf
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Quadra QN 14D, Conjunto  05, Lote 04 - Sala 01 – Riacho Fundo II – Brasília DF CEP: 71.881-145  
CNPJ sob o nº 47.959.274/0001-76 | Fone: 61-99617-0692 | Email: libert.tecnologia@gmail.com  

 

Brasília, 23 de julho de 2024. 

 
A. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ. 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 90054/2024  

PROPOSTA COMERCIAL 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos em conformidade com o Edital em referência e seus anexos, nossa proposta comercial para 
fornecimento de dos equipamentos de informática, conforme segue: 
 
Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos do Edital e seus Anexos. 
 

ESPECIFICAÇÕES TECNICA E PLANILHA DE CUSTOS 
 

ITEM Descrição do Material Qtd. 
Preço Unitário 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 

02 MONITOR 
 

MONITOR AOC 22P2UM DE 21.5” LED, RESOLUÇÃO 1920X1080, 
250CD/M²; VGA; HDMI; DISPLAY PORT; USB; BASE COM AJUSTE 
DE ALTURA E INCLINAÇÃO. 
ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CONSTA NO 
CATALOGO DO EQUIPAMENTO 
https://aoc.portaltpv.com.br/produto/22p2um 
 
MARCA: AOC 
MODELO: 22P2UM 

30 R$ 670,00 R$ 20.100,00 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO: 
 
➢ Prazo de entrega: 30 (trinta) dias conforme o edital; 
➢ Validade da proposta: 90 (noventa) dias; conforme o edital; 
➢ Garantia dos equipamentos:36 (trinta e seis) meses conforme o edital. 
➢ Condições de Pagamento: em atendimento ao previsto no edital; 
➢ Declaramos que total conhecimento dos teores e das obrigações constantes no referido processo licitatório e 

seus anexos e que estamos de pleno acordo com os mesmos.  
➢ Declaramos Impostos, taxas, frete, embalagem e demais despesas, por ventura existentes, estão inclusas 

no preço. 
 
Sendo assim, mantemo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos. 
 
 
Atenciosamente 
 

LIBERT TECNOLOGIA LTDA 
Albert Rafael Pereira Vasconcelos 

RG nº. 2588253 SSP/DF 
Diretor Executivo 
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Quadra QN 14D, Conjunto  05, Lote 04 - Sala 01 – Riacho Fundo II – Brasília DF CEP: 71.881-145  
CNPJ sob o nº 47.959.274/0001-76 | Fone: 61-99617-0692 | Email: libert.tecnologia@gmail.com  

 

Brasília, 23 de julho de 2024. 

 
A. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ. 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 90054/2024  

DADOS DO PROPONENTE: 
EMPRESA Libert Tecnologia Ltda-ME 
ENDEREÇO Quadra QN 14D, Conjunto 05 Lote 04 - Sala 01 – Riacho Fundo II – Brasília DF 
CEP 71.881-145 
CNPJ  47.959.274/0001-76 
CF/DF 0816568600107 

 
RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
NOME Albert Rafael Pereira Vasconcelos 
RG E CPF 2588253 SSP/DF |  021.392.381-50 
CARGO Diretor Executivo 
E-MAIL Libert.tecnologia@gmail.com 
TELFONE 61-99617-0692 

 
DADOS BANCARIOS: 
BANCO NU PAGAMENTOS S.A 
AGENCIA 0001 
CONTA CORRENTE 58665178-5 

 
DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A empresa Libert Tecnologia Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 47.959.274/0001-76 , com sede à Quadra QN 
14D, Conjunto 05 Lote 04 - Sala 01 – Riacho Fundo II – Brasília DF - CEP: 71.881-145, para sua participação nesta 
licitação em epígrafe, DECLARA,  sob as penas da Lei, que: 
a) Até a presente data não existem fatos supervenientes e impeditivos para sua participação no presente processo 

licitatório, e que não pesa contra si declaração de inidoneidade expedida por órgão da administração pública de 
qualquer esfera de governo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

b) Para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob 
as penalidades cabíveis, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital em epigrafe 

c) Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penalidades legais, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: ( X ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 

d) Diante da exigência contida nos artigos 1º, 2º, inciso VI e artigo 3º, da Resolução n. 07 do Conselho Nacional de 
Justiça, de 18 de outubro de 2005, que esta empresa/entidade não possui em seu quadro societário qualquer 
sócio na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e 
assessoramento dessa instituição.  

e) Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 

f) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 

g) A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é 
estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. 

h) Em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal 

i) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação 

j) Para fins do disposto no item 1.7 do Anexo da Instrução Normativa Nº 1, de 4 de abril de 2019, que para o 
certame em questão não ocorreu o registro de oportunidade junto ao fabricante. 

 
Atenciosamente 
 

LIBERT TECNOLOGIA LTDA 
Albert Rafael Pereira Vasconcelos 

RG nº. 2588253 SSP/DF 
Diretor Executivo 
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www.aoc.com.br

Linha P2

21.5”
22P2UM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tamanho do painel 21,5"

Tamanho da imagem visível (diagonal) 54,7 cm

Tipo de painel VA

Proporção de tela 16:9

Formato de tela Widescreen

Curvatura Não

Iluminação do painel LED

Resolução máxima VGA: 1920x1080@60Hz; HDMI: 1920x1080@75Hz

Pixel pitch 0,248 mm

Densidade de Pixel 102,4 PPI

Tipo de Tela Anti-reflexivo

Bit 8 bit

Brilho 250 cd/m²

sRGB 116,8%

Relação de contraste dinâmico 50.000.000:1

Relação de contraste estático 3.000:1

Frequência nativa do painel 75 Hz

Tempo de resposta 4 ms

Ângulo de Visão H:178° V:178°

Frequência de varredura horizontal VGA : 30 -85kHz (H); HDMI1.4 : 30 -85kHz (H); DP : 30 -85kHz (H)

Frequência de varredura vertical VGA : 48 -75 Hz (V); HDMI1.4: 48 -75 Hz (V); DP: 48 -75 Hz (V)

Suporte de cores Maior que 16 Milhões

Conectores

1x VGA

1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1x Display Port 1.2 (HDCP 1.4)

4x USB 3.2 (1x Fast Charging)

1x USB-B (Upstream)

1x Saída de Áudio

Alto-Falantes Não

HDR HDR Mode

Tecnologia de Sincronização Adaptive-Sync

Tecnologia Anti Luz Azul Low Blue Mode

Tecnologia Anti-Cintilação Flicker Free

Compatibilidade Windows, MAC

Plug & Play DDC/CI, Windows 10 &  Windows 8/8.1, MAC OS

Controles manuais Source+Auto; Volume+Image Ratio/Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/Left; Menu; Power

Função OSD (On Screen Display) Sim - Português e outros idiomas

Destaque Base ajustável até 15 cm de altura | Painel VA | HDMI  e DisplayPort | HUB USB | Certificações B2B

VESA Sim (100 x 100mm)

Base ajustável

Altura: 150 ± 5mm

Giro: 175° ± 5°

Inclinação: -5°/ 35°

Pivô: -90°~90° (Bidirecional)

Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm 492,1 x 384,4 ~ 473,6 x 200,1 mm

Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm 492,1 x 290,2 x 51,1 mm

Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm  559 x 520 x 137 mm

Peso sem Embalagem (com base) 4,33 kg

Peso sem embalagem (sem base) 2,61 kg

Peso com embalagem 5,69 kg

Itens inclusos na embalagem Cabo de força brasileiro NBR 14136, cabo VGA, cabo DP, cabo USB, certificado de garantia, base e monitor

Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz, LED indicador de força: Em operação - Branco; Standby - Amarelo

Consumo

Ligado Maximo: 55 Watts

 Ligado Típico: 20 Watts

Stand By  < 0,5 Watts

Power Off  < 0,3 Watts

Normas e Certificações INMETRO, EPA, EPEAT, Win 8/8_1, Win 10, Win 11, Anti-Roubo Kensington, HDPC, RoHS

Cor predominante do produto Preta

Cor predominante da base Preta

Sugestão de descrição Monitor AOC 22" VA Base Ajustável HDMI, DP, HUB USB 22P2UM

Garantia 3 anos

Classificação fiscal (NCM) 8528.52.00

CEST 21.068.00

PPB Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEXEC/MCTI nº 58, de 09.10.2020

Local de fabricação Brasil
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  Proc. Administrativo (Nota interna 24/07/2024 07:54) 5.182/2024

De: Fabio C. - SEMAS-Licitação

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 24/07/2024 às 07:54:29

 

Prezado para o item 1, o Sistema de Armazenamento: ? Unidade de estado sólido com capacidade de 256GB PCIe
NVMe. Deverá ser apresentada comprovação com a proposta atestando que o mesmo será integrado em fábrica; ?
deve possuir velocidade de leitura sequencial de no mínimo 4000 MB/s e de escrita sequencial de no mínimo 1700
MB/s.

No catálogo apresentado o SSD faz a leitura de 3400 MB/s, poderia confirmar com a empresa se tem a opção de
configuração de acordo com o descritivo?

_

Fabio Augusto Celestino 

Assistente Administrativo

Setor de Licitações da Secretaria de Desenvolvimento Humano
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  Proc. Administrativo (Nota interna 24/07/2024 08:15) 5.182/2024

De: Fabio C. - SEMAS-Licitação

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 24/07/2024 às 08:15:57

 

Prezado para o item 2, verificar com a empresa sobre a garantia do produto, pois não consta no catálogo.

Existe na proposta, mas tem que Apresentar comprovação do fabricante informando que irá atender a Prefeitura
Municipal de Ubiratã – PR no prazo solicitado no edital.

Garantia: o O equipamento deverá possuir garantia do fabricante apenas para hardware, por um período mínimo de
03 (três) anos. A abertura do chamado do fabricante deve ser feita através de central de atendimento tipo (0800) e
Chat On-line, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com
atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus
para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos
equipamentos. o Prazo de troca após abertura do chamado junto ao fabricante e diagnóstico remoto de até 3(três)
dias úteis. Apresentar comprovação do fabricante informando que irá atender a Prefeitura Municipal de Ubiratã – PR
no prazo solicitado no edital.

_

Fabio Augusto Celestino 

Assistente Administrativo

Setor de Licitações da Secretaria de Desenvolvimento Humano
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  Proc. Administrativo (Nota interna 24/07/2024 08:40) 5.182/2024

De: Fabio C. - SEMAS-Licitação

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 24/07/2024 às 08:40:42

 

Prezado, para o item 2, na descrição está ? Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS;

No catálogo apresentado pela empresa, o monitor tem painel VA.

IPS (In-Plane Switching) e VA (Vertical Alignment) são duas tecnologias de painel LCD que diferem na forma como
os cristais líquidos são alinhados e na forma como a luz passa através do painel:

IPS
Os cristais líquidos são alinhados paralelamente ao substrato e giram no mesmo plano quando uma corrente
elétrica é aplicada, permitindo que a luz passe diretamente. Isto resulta em amplos ângulos de visão e evita
distorção nas cores quando a tela é visualizada em ângulos variados. O IPS é a opção ideal para quem
trabalha com imagens, como edição de fotos, design gráfico e trabalho com vídeo.

VA

Os cristais líquidos são dispostos perpendicularmente ao substrato e inclinam-se horizontalmente quando uma
carga elétrica é aplicada, permitindo a passagem do backlight. Isto resulta em níveis de contraste muito
maiores, com uma cor preta mais precisa e próxima do real. O VA também tem bons ângulos de visão e boas
cores, mas não tão bons como o IPS.
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  Proc. Administrativo (Nota interna 24/07/2024 09:41) 5.182/2024

De: Fabio C. - SEMAS-Licitação

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 24/07/2024 às 09:41:04

 

Prezado, para o item 1, no catálogo do monitor, a relação de contraste mínimo está 1000:1 estático, no edital o
mínimo é de 3000:1

_

Fabio Augusto Celestino 

Assistente Administrativo

Setor de Licitações da Secretaria de Desenvolvimento Humano
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  Proc. Administrativo 19- 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: SEMAS-Licitação - Setor de Licitações Assistência Social 

Data: 24/07/2024 às 13:17:03

 

Considerando a desclassificação da proposta constante no Despacho nº 18, encaminho para verificação a proposta
da empresa ALESSANDRA MILANI classificada em 5º lugar para o item 02.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.

Anexos:

A_PROPOSTA_UBIRATA.pdf

B_CARTA_LG.pdf

C_CATALOGO_LG.pdf

        1028/1289



Alessandra Milani EPP 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
R EXPEDICINÁRIO HOLZ, 550, SALA 1301, BOX T5, AMÉRICA, JOINVILLE – SC. 
CEP: 89.201-740 
E-mail: licitacao.cadastro@gmail.com  
CNPJ: 79.053.468/0001-02 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

AO 
MUNICÍPIO DE UBIRATÃ 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 90054/2024 
 
DADOS DA EMPRESA:  
Razão Social: Alessandra Milani - EPP 
CNPJ/MF: 79.053.468/0001-02 
Endereço: R EXPEDICINÁRIO HOLZ, 550, SALA 1301, BOX T5, AMÉRICA, JOINVILLE – SC. 
CEP: 89.201-740 
E-mail: licitacao.cadastro@gmail.com  
 
OBS.: A ALESSANDRA MILANI - EPP adverte que NÃO DEVEM SER ENVIADAS MENSAGENS PARA 
OS ENDEREÇOS DE E-MAIL INFORMADOS NO SICAF E NO CARTÃO DE CNPJ, pois não são e-mails 
de comunicação com clientes da Administração Pública. Os e-mails enviados para endereços diferentes do 
informado acima correm o risco de não serem lidos. 

 
DADOS DO REPRESENTANTE:  
Nome: Igor Nunes Sartori 
Estado Civil: Casado 
CPF/MF nº: 033.371.089-46      Cargo: Procurador 
RG nº 7.720.554-3                     Expedido por: SESP/PR 

 
DADOS BÁNCARIOS:   
Banco: Banco do Brasil             Agência: 3007-4           C/C: 57866-5 
 
DADOS DA PROPOSTA: 

Item Descrição Unid. Qntd Preço  
Unitário 

Preço  
Total 

 
2 

 
Marca: LG 

Modelo: 24BL550J 
Site: https://www.lg.com/br/suporte/suporte-

ao-producto/cs-24BL550J-B.AWZ/  
 
◦ Monitor Led de Tamanho da tela: mínima de 21” 
polegadas; ◦ Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; 
◦ Resolução suportada: 1920 x 1080 a 60 hz; ◦ Proporção 
16:10 ou 16:9; ◦ Brilho mínimo de 250 CD/m2; ◦ Relação 

 
UN 

 
30 

 
705,60 

 
21.168,00 
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Alessandra Milani EPP 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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de contraste mínima de 3.000:1; ◦ Suporte mínimo a 16,7 
milhões de cores; ◦ Tempo de resposta máximo normal 
10ms; ◦ Distância entre pixels: máximo de 0.249 mm; ◦ 
Conectores de entrada: ◦ Uma entrada displayport, 
compatível com a interface controladora de vídeo dos 
computadores ofertados; O cabo de interligação deve ser 
entregue junto com a solução; ◦ Uma entrada HDMI 
compatível com a interface controladora de vídeo, sem o 
uso de adaptadores. ◦ Uma entrada VGA ◦ Controle digital 
de brilho, contraste, posicionamento vertical e 
posicionamento horizontal; ◦ Fonte de alimentação para 
corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 
vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com 
consumo máximo de 25watt; ◦ O monitor deverá ser do 
mesmo fabricante do computador não sendo aceito em 
regime O&M; ◦ Base com ajuste de altura e inclinação; 
Acessórios: o Cabos, conectores e todos os acessórios 
necessários para o funcionamento do computador. 
Fornecer adaptador de energia - Padrão Brasil (3 Pinos). 
Garantia: o O equipamento deverá possuir garantia do 
fabricante apenas para hardware, por um período mínimo 
de 03 (três) anos. A abertura do chamado do fabricante 
deve ser feita através de central de atendimento tipo 
(0800) e Chat On-line, comprometendo-se a manter 
registros dos mesmos constando a descrição do problema, 
com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por 
semana. Durante o prazo de garantia será substituída sem 
ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo 
quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos. o Prazo de troca após abertura do 
chamado junto ao fabricante e diagnóstico remoto de até 
3(três) dias úteis. Apresentar comprovação do fabricante 
informando que irá atender a Prefeitura Municipal de 
Ubiratã – PR no prazo solicitado no edital. o Esta 
modalidade de cobertura de garantia deverá, 
obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de 
atesto, recebimento definitivo, da respectiva nota fiscal dos 
equipamentos fornecidos. o A contratante possui equipe 
técnica disposta a auxiliar a detectar o problema no 
momento da abertura de chamado, a fim de agilizar o 
processo; o Caso o licitante não seja o próprio fabricante 
do equipamento, ele deverá apresentar 
declaração/certificado do fabricante, comprovando que o 
produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo 
de referência. o O Fabricante deve possuir site na internet 
para download de drivers e dos softwares originais 
instalados em fábrica além de suporte técnico e verificação 
do status da garantia, não sendo aceita a comprovação 
através de redirecionamento para sites de terceiros. 
Comprovar esta exigência na proposta; Não serão aceitas 
adaptações no equipamento (adição de componentes não 
originais do fabricante). Exigência esta visa à procedência 
e garantia total do equipamento pelo fabricante. o O 
Fabricante deve possuir site na internet para download de 
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drivers e dos softwares originais instalados em fábrica 
além de suporte técnico e verificação do status da garantia, 
não sendo aceita a comprovação através de 
redirecionamento para sites de terceiros. Comprovar esta 
exigência na proposta; Não serão aceitas adaptações no 
equipamento (adição de componentes não originais do 
fabricante). Exigência esta visa à procedência e garantia 
total do equipamento pelo fabricante. o Padrões: O 
conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e monitor 
deverão ser do mesmo fabricante do equipamento, não 
sendo aceitas soluções em regime de OEM. Não será 
aceito qualquer tipo de personalização como adesivos, 
impressões serigráficas ou outros. A homogeneidade dos 
produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto 
original do fabricante; Não deverá ser enviado manuais 
impressos; o Todas as características solicitadas deverão 
ser comprovadas através de literatura técnica, atestados 
do fabricante, sítios da internet ou outras fontes nas quais 
as exigências solicitadas possam ser claramente 
identificadas. O fornecedor deverá anexar o catálogo do 
produto e todas as documentações requisitadas no termo 
de referência. 

 
Valor Total da Proposta: R$ 21.168,00 (vinte e um mil cento e sessenta e oito reais). 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. 
Garantia: 36 (trinta e seis) meses on-site. 
 
Para fins de comunicação oficial junto ao Município de Ubiratã, informamos o e-mail 
licitacao.cadastro@gmail.com, para o qual poderá ser encaminhada qualquer correspondência 
oficial originada por este município e suas respectivas secretarias, como ordem de 
compras/serviços, nota de empenho, contratos, atas de registro de preços e termos aditivos para 
assinatura, documentos produzidos em processos administrativos sancionatórios, entre outros, 
sendo que nos comprometemos a comunicar o Município de Ubiratã em caso de modificação do e-
mail indicado para contato. 
 
Declaramos para todos os fins de direito e sob pena de responsabilidade: 
 
Que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
presente data; 
 
Que possuímos conhecimento bem como atendemos a todas as exigências relativas à habilitação 
no presente certame, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; 
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Que o objeto será executado na forma estabelecida pelo edital e seus anexos; 
 
Que inexiste fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a nossa 
idoneidade nos termos da lei e que não estamos suspensas de licitar e contratar com o Município 
de Ubiratã, tampouco inidônea em qualquer esfera da Administração Pública; 
 
Que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno 
de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos - 
Lei nº 10.097/00 e art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
 
Que não possuímos em nosso quadro societário servidores públicos do Município de Ubiratã ou 
qualquer pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com o Prefeito, Vice-Prefeito ou com servidores públicos que desempenhem 
função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
 

Joinville, 24 de julho de 2024. 
 
 

IGOR 

NUNES 

SARTORI:03

337108946

Assinado de forma 

digital por IGOR 

NUNES 

SARTORI:033371089

46 

Dados: 2024.07.24 

10:49:18 -03'00'
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São Paulo, 23 de julho de 2024. 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 
A LG Eletronics da Amazonia Ltda, situada a Rua Javari em Manaus, AM e inscrita no CNPJ do MF 

sob número 01.166.372/0008-21, legítima detentora da tecnologia do monitor de vídeo modelo 

24BL550J, DECLARA para os fins Pregão Eletrônico 90054/2024 da Prefeitura Municipal de Ubiratã, 

que o produto em questão possui 36 (trinta e seis) meses de garantia total contra defeitos de 

fabricação, com atendimento On-Site. Declara também que os equipamentos não são 

descontinuados ou estão em fase final de produção. 

 
Informamos ainda que os procedimentos para o atendimento das garantias referentes a este 

processo/contrato deverão ser tratados diretamente com a nossa revenda Alessandra Milani - EPP 

e a verificação de garantia pode ser realizada através do site 

“https://www.ntccomputadores.com.br/setorpublico/garantia” assim como a abertura dos 

chamados será através do site “https://www.ntccomputadores.com.br/setorpublico/rt” ou do 

telefone gratuito 0800-7290606. 

 

 

 

 

 

 

RONIELE OLIVEIRA 
Key Account Manager  

IT Division 

Mobile: +55 11 94282-8130 

E-mail: roniele.oliveira@lge.com 
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23,8"

Tela 23,8” IPS Full HD

Ajuste de Altura, Inclinação e Ângulo

Pivot bi-direcional de 90°

Portas HDMI, DisplayPort e D-Sub

K
E

Y
 F

E
A

TU
R

E
S

LG B2B MONITOR
INFORMÁTICA

24BL550J
23,8” Monitor B2B IPS LED FHD

ES
P

EC
IF

IC
A

Ç
Õ

ES

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO DIMENSÕES

Modelo 24BL550J Ajuste de Ângulo Sim (0°/355°)

Tela 23,8" Full HD IPS Ajuste de Inclinação Sim (-5°/35°)

Cor Preto Ajuste de Altura Sim (130mm)

Código para Vendas 24BL550J-B.AWZ Pivot Sim (90°)

Brilho 250 cd/m² Líquida (com base) 553,8 x 382,9 x 240 mm (LxAxP)

TELA Líquida (sem base) 553,8 x 333,1 x 58,4 mm (LxAxP)

Tamanho 23,8" Bruta (com embalagem) 627 x 178 x 505 mm (LxAxP)

Tipo de Tela IPS PESO

Brilho 250 cd/m² Líquido (com base) 5,7 kg

Resolução Máxima 1920 x 1080 Líquido (sem base) 3,6 kg

Contraste Estático 1000:1 Bruto (com embalagem) 7,9 kg

Suporte de Cores 16,7M ACESSÓRIOS

Pixel Pitch 0,2745 x 0,2745 mm Cabo de Alimentação Sim

Tempo de Resposta 5ms Cabo HDMI Sim

Revestimento de Tela Anti-Glare treatment (3H) Cabo DisplayPort Sim

Frequência
H: 30 - 83 kHz Cabo D-Sub Sim

V: 56 - 75 Hz CERTIFICAÇÕES

Ângulo de Visão 178° / 178° TCO (Ver.) Sim (7.0)

Suporte de Parede (VESA) Sim (100 x 100mm) UL (cUL) -

ENTRADAS/SAÍDAS TUV-GS Sim

D-Sub Sim TUV-Ergo Sim

DisplayPort Sim (v1.2) CB Sim

HDMI Sim (v1.4) FCC-B Sim

Headphone Out Sim CE Sim

RECURSOS EPA Sim (7.0)

Alto-Falantes - ISO 9241-307 Sim

Picture Mode Sim Windows Windows 10

Reader Mode Sim ROHS Sim

HDCP Sim (1.4) ENERGIA

Plug & Play Sim Fonte Interna

Color Calibrated - Consumo de Energia (EPA) 17W

Dual Control Sim OUTROS

Flicker Safe Sim
Garantia

1 ano contado da entrega efetiva 
do produto ao consumidor

Smart Energy Saving Sim NCM 8528.52.20

Super Resolution+ Sim CEST 21.068.00
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  Proc. Administrativo (Nota interna 24/07/2024 13:47) 5.182/2024

De: Fabio C. - SEMAS-Licitação

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 24/07/2024 às 13:47:11

 

Prezado, sobre a empresa do despacho 19- 5.182/2024

A garantia é de 1 ano, inferior ao pedido que é de 3 anos. 

Relação de contraste mínima de 1.000:1; no pedido é de 3:000:1

Distância entre pixels é de 0,2745 x 0,2745 mm, no pedido, o  máximo é de 0.249 mm.

Portando não atende as especificações do descritivo em edital.

att;

_

Fabio Augusto Celestino 

Assistente Administrativo

Setor de Licitações da Secretaria de Desenvolvimento Humano
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  Proc. Administrativo 20- 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: SEMAS-Licitação - Setor de Licitações Assistência Social 

Data: 24/07/2024 às 14:12:29

 

Considerando a desclassificação da proposta constante na Nota Interna anterior e demais que se fizeram
necessárias no julgamento do pregão, encaminho para verificação a proposta da empresa TAGLIARI COMERCIO DE
EQUIPclassificada em 9º lugar para o item 02.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.

Anexos:

A_Proposta_Ubirata_54_2024.pdf

B_Monitor_Dell_E2222HS.pdf

        1036/1289



 MUNICÍPIO DE UBIRTÃ-PR 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2024 

  
 

 

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL 
 

Em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 54/2024, cujo o objeto é AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E 
MONITORES, a empresa TAGLIARI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita o CNPJ sob nº 35.055.687/0002-28, vem 
apresentar sua proposta comercial abaixo:  
 

Item  QTD UND Descrição  Marca Valor UNI TOTAL 

2 30 UND Monitor para computador Desktop de 21". DELL/E2222HS 899,00 26.970,00 
     R$ 26.970,00 

 
→ Valor Total da Proposta: R$ 26.970,00 (Vinte e seis mil, novecentos e setenta reais). 
→ Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da abertura das propostas virtuais. 
→ Prazo e Condições de Entrega: De Acordo com o Edital. 
→ Prazo e Condições de Pagamento: De Acordo com o Edital. 
→ Prazo de Garantia e Assistência Técnica: De Acordo com o Edital. 
→ Vigência do Contrato/ATA de Registro de Preços: De Acordo com o Edital. 
 

- Se vencedora da Licitação, assinará a Ata de Registro de Preços, Contrato ou documento equivalente, na qualidade de 
representante legal o Senhor Lucas Tagliari Vasconcellos, CPF nº 096.104.099-89, RG nº 13.042.383-3, Rua Augusto Cesar nº 
100, Casa 06, Londrina-PR.   
- Se vencedora da Licitação, o preposto da empresa para representá-la será o Senhor Lucas Tagliari Vasconcellos, CPF nº 
096.104.099-89, RG nº 13.042.383-3, Rua Augusto Cesar nº 100, Casa 06, Londrina-PR, contato@taltech.com.br, (43)3361-
6732.   
-  Para fins de comunicação oficial junto ao Município de Ubiratã, informamos o e-mail contato@taltech.com.br, para o qual 
poderá ser encaminhada qualquer correspondência oficial originada por este município e suas respectivas secretarias, como 
ordem de compras/serviços, nota de empenho, contratos, atas de registro de preços e termos aditivos para assinatura, 
documentos produzidos em processos administrativos sancionatórios, entre outros, sendo que nos comprometemos a 
comunicar o Município de Ubiratã em caso de modificação do e-mail indicado para contato.  
 
7. Declaramos para todos os fins de direito e sob pena de responsabilidade:  
- Que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na presente data;  
- Que possuímos conhecimento bem como atendemos a todas as exigências relativas à habilitação no presente certame, 
respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;  
- Que o objeto será executado na forma estabelecida pelo edital e seus anexos;  
- Que inexiste fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a nossa idoneidade nos termos da lei e 
que não estamos suspensas de licitar e contratar com o Município de Ubiratã, tampouco inidônea em qualquer esfera da 
Administração Pública;  
- Que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos - Lei nº 10.097/00 e art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  
- Que não possuímos em nosso quadro societário servidores públicos do Município de Ubiratã ou qualquer pessoa que 
mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o Prefeito, Vice-Prefeito ou 
com servidores públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 
 

Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: A_Proposta_Ubirata_54_2024.pdf (1/2)        1037/1289



 MUNICÍPIO DE UBIRTÃ-PR 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2024 

  
 

 

→ Dados da Empresa: 
Razão Social: TAGLIARI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI   
Nome Fantasia: TAL TECH 
Enquadramento: ME/EPP 
CNPJ nº 35.055.687/0002-28 – Inscrição Estadual nº 260.549.347 
Endereço: Rua Dona Francisca nº 8300, Box Rondônia Bloco 1 Modulo B Condomínio Perini Business Park  
Bairro: Zona Industrial Norte CEP: 89.219-600 - Cidade: Joinville – Estado: Santa Catarina 
Telefone: (43) 3361-6732 – E-mail: comercial@taltech.com.br 
Banco: Banco BTG (208) Agência: 0050 Conta Corrente: 00475406-6. 
Responsável pela Assinatura do Contrato/ATA de Registro de Preços: 
→ LUCAS TAGLIARI VASCONCELLOS – Administrador - CPF Nº 096.104.099-89 - RG Nº 13.042.383-3 (SSP-PR) 
 
 

Joinville, 24 de Julho de 2024. 
 
 
 
 

Lucas Tagliari Vasconcellos | Administrador  
CPF nº 096.104.099-89| RG nº 13.042.383-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCAS TAGLIARI 

VASCONCELLOS:09610409989

Assinado de forma digital por LUCAS 

TAGLIARI 

VASCONCELLOS:09610409989 

Dados: 2024.07.24 11:02:11 -03'00'
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DÊ UM UPGRADE EM 
SEUS ITENS BÁSICOS

Aprimore seu fluxo de trabalho diário com este monitor 
FHD de 21,5” que oferece economia de espaço e ângulo 

de visão ampliado, além de um suporte com altura ajustável 
e alto-falantes integrados. 

Um monitor com certificação ENERGY STAR®  
e registro EPEAT® Gold1 que atende a requisitos  

rigorosos de eficiência no uso de energia. 

DESIGN  
ECOLÓGICO

Somos a empresa de monitores nº 1 do mundo*  
e temos orgulho de nosso compromisso inexorável com 
a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

CONFIABILIDADE TOTAL
Produtividade e capacidade de gerenciamento superiores, 

com teclas de acesso rápido, layouts predefinidos, 
configuração de vários monitores e gerenciamento 

remoto para gerentes de TI.

DELL DISPLAY MANAGER

O básico necessário para  
ter mais produtividade.

MONITOR DELL 22 | E2222HS
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Monitor confiável e ecologicamente 
correto por um excelente valor

Ângulo de visão ampliado: Veja seu trabalho com a clareza do FHD e obtenha 
visualizações consistentes em um amplo ângulo de visão de 178°/178°. 

Projetado para um dia inteiro de conforto: Incline a tela e ajuste a altura do monitor 
para ter conforto na visualização. Veja claramente até mesmo por períodos longos,  
com a tela sem cintilação e o ComfortView, uma solução de software de baixa emissão 
de luz azul que otimiza o conforto visual.

Áudio integrado: Obtenha alertas sonoros e recursos de áudio por meio dos dois 
alto-falantes integrados.

Conectividade prática: Conecte-se a sistemas atuais e legados por meio das portas 
HDMI, VGA e DP.

Aprimore seu desktop: Complemente qualquer espaço de trabalho com um design 
simples e sofisticado e a borda fina do monitor. O suporte compacto com economia 
de espaço e o gerenciamento de cabos aprimorado conferem organização  
e maximizam o espaço na mesa.

Adapta-se às suas necessidades: Personalize seu espaço de trabalho com montagens 
e suportes compatíveis com VESA.

DÊ UM UPGRADE 
EM SEUS 

PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS

Testes integrais: Rigorosos processos de desenvolvimento ajudam a garantir 
o desempenho consistente e confiável nos agitados ambientes de escritório.

Minimize o tempo de inatividade: Seu monitor vem com 3 anos de Serviço de 
Troca Avançada.3 Assim, se uma substituição for necessária, o componente será 
enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.4

Um nível mais elevado de suporte: Faça upgrade para o suporte técnico regional 
24x7 por telefone com engenheiros qualificados e a opção do Dell ProSupport.5

OBRIGADO POR 
FAZER DA DELL 
 A MARCA Nº 1 

DE MONITORES 
NO MUNDO*

Produtivo em todos os níveis: O recurso EasyArrange do Dell Display Manager 
(DDM) permite que você organize e visualize rapidamente seus aplicativos lado  
a lado em uma ou mais telas conectadas para garantir a eficiência multitarefa. 

Transições uniformes: O recurso de restauração automática memoriza onde você 
parou para que os aplicativos sejam retomados de onde você os deixou — mesmo 
depois da desconexão.

O segredo da praticidade: As teclas de atalho podem economizar tempo, permitindo 
acesso rápido aos controles usados com frequência, o que permite trabalhar  
com mais rapidez. 

Mais formas de gerenciar: Os relatórios de gerenciamento de ativos permitem que 
os gerentes de TI capturem e rastreiem com rapidez as informações do monitor, além 
de configurar várias telas de uma vez por meio de uma instalação única.

DELL DISPLAY 
MANAGER

Eficiência no uso de energia: Este monitor atende aos mais recentes padrões 

regulamentares e ambientais, como ENERGY STAR® e TCO Certified, e tem o 

registro EPEAT® Gold.1 

Reduza o uso de energia: Poupe energia com o PowerNap2, um recurso que escurece 

o monitor ou o coloca em modo de suspensão quando ele não está em uso.

ECOLOGICAMENTE 
CORRETO
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Monitor Monitor Dell 22 — E2222HS

Tamanho de visualização diagonal 54,48 cm (21,45 polegadas)

Horizontal
Vertical

478,66 mm (18,84 polegadas)
260,28 mm (10,25 polegadas)

Resolução máxima predefinida 1.920 x 1.080 a 60 Hz

Taxa de proporção 16:9

Distância entre pixels 0,249 mm x 0,241 mm

Pixel por polegada (PPI) 103

Luminosidade 250 cd/m² (típica)

Suporte a cores Gama de cores (típica): 83% (CIE1976), 72% (CIE1931) 
Profundidade de cores: 16,7 milhões

Taxa de contraste 3.000:1 (típica)

Ângulo de visão 178°/178°

Tempo de resposta 5 ms típico (modo rápido) (cinza a cinza)
10 ms típico (modo normal) (cinza a cinza)

Tipo de painel VA (Alinhamento vertical)

Revestimento da tela do monitor Antirreflexo

Tecnologia de retroiluminação LED

ComfortView com tela sem cintilação Sim

Compatibilidade com Dell Display 
Manager

Sim

Alto-falantes integrados Sim – Alto-falantes integrados com 2 x 1 W

Conectividade 

Conectores 1 VGA
1 DisplayPort 1.2
1 HDMI 1.4 

Suporte a HDCP HDMI HDCP 1.2

Recursos de design
Ajustabilidade Altura ajustável (100 +/- 5 mm) e inclinação (-5° a 21°)

Segurança Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente)

Interface de montagem da tela plana VESA (100 mm) 

Energia
Tensão de entrada de CA/frequência/
corrente

100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz +/- 3 Hz/0,7 A

Consumo de energia (operacional) 0,3 W (modo desligado)
0,3 W (modo de espera)
12,13 W (modo ligado)
21 W (máx.)

Consumo de energia em espera/
suspensão

Menos de 0,3 W 

Dimensões (com suporte)
Altura (compactado ~ estendido) 354,17 mm ~ 454,17 mm (13,94 polegadas ~ 17,88 polegadas)

Largura 504,26 mm (19,85 polegadas)

Profundidade 187,28 mm (7,37 polegadas)

Peso
Peso (somente painel — para montagem 
VESA/sem cabos)

2,34 kg (5,16 lb)

Peso (monitor e cabos com suporte) 3,89 kg (8,58 lb)

Peso (com a embalagem) 5,11 kg (11,27 lb)

Plano de serviço padrão 3 anos de Serviços de Troca Avançada3 e Garantia Limitada de Hardware4

Plano de serviço opcional Dell ProSupport5

Conformidade ambiental Certificação ENERGY STAR®; registro EPEAT® Gold, se aplicável1; TCO Certified

Conteúdo da caixa

Componentes
• Monitor com suporte
• 1 tampa para parafuso VESA

Cabos
• Cabo de alimentação  
• 1 cabo HDMI  
• 1 cabo VGA (somente EMEA e Japão)

Documentação
• Guia de instalação rápida
• Informações regulamentares  

e de segurança

Recursos e especificações técnicas
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* A Dell é a marca nº 1 do mundo em monitores por 8 anos consecutivos (do 2º trim. 2013 ao 1º trim. 2021). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trim. 2021.
** Com base em uma análise da Dell sobre os cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam com o uso, as condições operacionais e outros fatores.
1 Registro EPEAT Gold, onde aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Consulte www.epeat.net para obter o status do registro por país. 
2 O PowerNap está disponível por meio do Dell Display Manager. Faça download do software em www.dell.com/ddm
3 Serviço de Troca Avançada: A Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil na maioria dos casos, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone.  

Os prazos de remessa podem variar por local e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte o site  
dell.com/servicecontracts/global para obter detalhes.

4 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse dell.com/warranty para obter detalhes. 
5 A disponibilidade varia por região; acesse dell.com/support para obter mais detalhes.

Dell.com/monitors 

A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações. 

© 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias.  
O uso de quaisquer marcas comerciais da Dell, inclusive dos logotipos, não pode ser feito sem a permissão prévia por escrito da Dell. Outras marcas comerciais podem pertencer  
a seus respectivos proprietários. 

v.3  10/2021

Acessórios recomendados
MONITOR DELL 22 | E2222HS

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Ajuste facilmente o painel na posição de visualização de sua preferência.

Conectividade

1 2 3 4

55

Visão traseira — slot de 
gerenciamento de cabos

21°5°

Inclinação e altura ajustáveis

10
0 +/- 5

 m
m

1  Conector de energia
2 Porta DP
3 Porta HDMI

4 Porta VGA
5 Alto-falantes

Esta abrangente solução de montagem para 
o sistema e dois monitores mantém sua mesa 
organizada. Este inovador braço de monitor 
tem instalação simples e oferece ajuste de 

ângulo de rotação com um botão.

SUPORTE ARTICULADO DELL PARA 
DOIS MONITORES | MDA20

Aumente sua produtividade diária com um 
conjunto prático de mouse e teclado tamanho 

padrão que oferece atalhos programáveis 
e duração da bateria de 36 meses**.

TECLADO E MOUSE SEM FIO 
DELL PRO | KM5221W

Desfrute de grande clareza de áudio com 
este headset com fio que tem certificação 

Teams e fornece controles fáceis de 
chamada ao seu alcance.

HEADSET ESTÉREO 
DELL PRO | WH3022
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  Proc. Administrativo (Nota interna 24/07/2024 14:48) 5.182/2024

De: Fabio C. - SEMAS-Licitação

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 24/07/2024 às 14:48:52

 

Prezado para o item 1, a empresa não apresentou documentação sobre os requisitos da garantia!

Existe na proposta, mas tem que Apresentar comprovação do fabricante informando que irá atender a Prefeitura
Municipal de Ubiratã – PR no prazo solicitado no edital.

Garantia: o O equipamento deverá possuir garantia do fabricante apenas para hardware, por um período mínimo de
03 (três) anos. A abertura do chamado do fabricante deve ser feita através de central de atendimento tipo (0800) e
Chat On-line, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com
atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus
para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos
equipamentos. o Prazo de troca após abertura do chamado junto ao fabricante e diagnóstico remoto de até 3(três)
dias úteis. Apresentar comprovação do fabricante informando que irá atender a Prefeitura Municipal de Ubiratã – PR
no prazo solicitado no edital.

Favor chamar o próximo colocado.

_

Fabio Augusto Celestino 

Assistente Administrativo

Setor de Licitações da Secretaria de Desenvolvimento Humano
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  Proc. Administrativo 21- 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: SEMAS-Licitação - Setor de Licitações Assistência Social 

Data: 24/07/2024 às 15:39:41

 

Considerando as desclassificações constantes nas Notas Internas anteriores e demais que se fizeram necessárias no
julgamento do pregão, encaminho para verificação a proposta da empresa RL INFORMATICA LTDA,
atualclassificada para os itens 1 e 2.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.

Anexos:

A_Proposta_Ajustada_Municipal_de_Ubirata_PR.pdf

B_Extensao_Garantia_Lenovo.pdf

C_Lenovo_360_Engage_AuthorizationLetter_1_.pdf

D_Lenovo_360_Intelligent_Devices_BusinessCertificate.pdf

E_LENOVO_BID_PLATFORM_UBIRATA.pdf

F_Datasheet_M90s_Gen_4_Lenovo.pdf

G_EnergyStar_M90s_Gen_4_Lenovo.pdf

H_Certificado_Linux_Ubuntu_M90s_Gen_4_Lenovo.pdf

I_Certificado_de_Conformidade_M90s_Gen_4_Lenovo.pdf

J_Guia_de_Instalacao_M90s_Gen_4_Lenovo.pdf

K_Epeat_GOLD_M90s_Gen_4_Lenovo.pdf

L_Manual_22BN550Y.pdf

M_Guia_Rapido_22BN550Y.pdf

N_Inmetro_170_22BN550Y.pdf

O_Certified_ENERGY_STAR_22BN550Y.pdf

P_MCTIC_PPB_22BN550Y.pdf
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RL INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 30.948.812/0001-24 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 300, Encruzilhada, Recife/PE 

Fone: (81) 3204.1926 l (81) 7331-1521 l (84) 9.9942.8626. 
E-mail: comercial@rlcomercio.com.br l Site: www.rlcomercio.com.br 
 

Proposta Comercial  

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ/PR 
Pregão Eletrônico 54/2024 – UASG: 987933  

 

 

 

 

Ilustríssimo Sr(a) Pregoeiro(a),  

 

A Empresa RL Informática (RL Comércio), CNPJ 30.948.812/0001-24, sediada na Rua 
Marechal Deodoro, 300, Encruzilhada, Recife - PE, se propõe a fornecer os materiais abaixo 
discriminados, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QNT 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 

COMPUTADOR 
Especificações Técnicas 
Processador: i5-13500.  
Memória: 8GB DDR5 
4000MHz – expansível até 
128GB. 
Armazenamento: 
SSD 256GB NVMe M.2. 
Sistema operacional: 
Windows 11 Pro.  
Conectividade: 
Wi-Fi 6E.  
Unidade DVD/RW: 
Inlcuso.  
Fonte de alimentação: 
310W Platinum.  
Adicional: 1x VGA.  
Acessórios: 
1. Mouse Ótico USB 
Lenovo 1000dpi.  
2. Teclado USB Lenovo 
padrão ABNT-2.  
3. Monitor Lenovo t22i-30.  
Garantia: 36 Meses on-site 
do fabricante.  
Verificação da garantia 
Lenovo: 
https://pcsupport.lenovo.c
om/br/pt/warranty-
lookup#/ 
Suporte Lenovo: 

Marca 
Lenovo  

 
Modelo 

M90s 
Gen 4 + 
Acessóri

os 

Und 79 R$ 6.140,00  R$ 485.060,00 
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RL INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 30.948.812/0001-24 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 300, Encruzilhada, Recife/PE 

Fone: (81) 3204.1926 l (81) 7331-1521 l (84) 9.9942.8626. 
E-mail: comercial@rlcomercio.com.br l Site: www.rlcomercio.com.br 
 

https://support.lenovo.co
m/br/pt 

2 

MONITOR  
Especificações Técnicas 
Tamanho de Tela: 21,5”, 
Formato:16:9 
Tipo de Tela: 
LCD TFT IPS LED 
Revestimento da Tela: 
Anti-Glare, Hard Coating 
3H 
Suporte de Cores: 
16,7 milhões de cores 
Brilho: 250 cd/m² 
Garantia: 36 Meses on-site 
do fabricante.  
Verificação da Garantia 
LG: 
https://www.lg.com/br/su
porte/garantia/ 

Marca 
LG 

 
Modelo 
22BN550

Y 

Und 30 R$ 945,00  R$ 28.350,00 

 

  CONDIÇÕES DA PROPOSTA: 
 

A. O prazo de validade desta proposta é de acordo com o estabelecido no preâmbulo do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 54/2024. 

B. O prazo máximo para entrega do objeto será de acordo com o termo de referência, a 
partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual vai anexada cópia 
da Nota de Empenho. 

C. Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os benefícios e 
os custos diretos e indiretos que forem exigidos para prestação fornecimento do objeto 
licitado, assim entendida, não só as despesas diretas, como também as despesas 
indiretas; 

D. Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° 17657-
4, Agência nº 0814, Banco Itaú – CNPJ: 30.948.812/0001-24. 

E. Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos e que estudei, 
comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas 
condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, 
todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca do 
fornecimento dos bens. 

F. Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer 
despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo Órgão, seja qual 
for o motivo; 

G. Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante emissão de Nota de Empenho, 
nos termos do art. 62, §4º da Lei nº 8.666/93 e/ou Art. 95 Inciso II e o §1º combinado com 
o Art. 92 Inciso II da Lei 14.133/21. 

H. Declaro acerca do fornecimento dos bens em relação a garantia é de acordo com o 
estabelecido no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico; 

I. Declaro que providenciarei a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte 
pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 
07 (setes) dias úteis, contados a partir da notificação, oficial feita pelo gestor/fiscal da 
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RL INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 30.948.812/0001-24 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 300, Encruzilhada, Recife/PE 

Fone: (81) 3204.1926 l (81) 7331-1521 l (84) 9.9942.8626. 
E-mail: comercial@rlcomercio.com.br l Site: www.rlcomercio.com.br 
 

contratação, sem qualquer custo para os participantes. 
J. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão 

fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que 
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos; 

K. Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em 
nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de 
cargos de direção e de assessoramento ou servidores vinculados a esse Órgão, conforme 
determinação contida no art. 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, com nova 
redação dada pela Resolução nº 09, de 06/12/2005. 

 

 DADOS DA EMPRESA: 
 
RAZÃO SOCIAL/NOME:  RL INFORMÁTICA LTDA 
CNPJ/CPF:    30.948.812/0001-24 
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 300, - SALA 902 EDF. 

TORREAO EXECUTIVE PLAZA, ENCRUZILHADA 
CEP:  52.030-172 
MUNICÍPIO:     Recife 
UF:      Pernambuco 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:   618.384-0 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  0782337-12 
 

CONTATOS 
ASSUNTOS E-MAIL TELEFONE 

 Proposta Comercial;  
 Documentos de habilitação;  
 Disputa de Pregões;  
 Diligências; e demais assuntos 

referentes à fase de disputa. 
 Documentação Técnica. 

juridico@rlcomercio.com.br 
(81) 3204.1926 

(81) 9.9547.8887 

 Contratos 
 Atas de Registro de Preços 
 Pedidos de Carona 

comercial@rlcomercio.com.br (84) 9.9942.8626 

 Notas de Empenho e 
 Entrega de produtos. 

empenhos@rlcomercio.com.br (81) 7331.1521 

 

 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 
 
NOME:     Ruan Pedro Tavares Barbosa de Lima 
CARGO/Função:   Diretor 
CPF:     096.694.514-00 
CIDADE/UF:    Recife/PE 
 
 

Recife, PE, 24 de julho de 2024. 
 
 
 
 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA DE LIMA 
Diretor 

 

RUAN PEDRO TAVARES 

BARBOSA DE 

LIMA:09669451400

Assinado de forma digital por 

RUAN PEDRO TAVARES BARBOSA 

DE LIMA:09669451400 

Dados: 2024.07.24 11:06:46 

-03'00'
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Garantia Proteção Serviços de 
fábrica

Serviços 
gerenciados

Recuperação de Ativos 
e Descarte

SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE  GARANTIA LENOVO™ 
PROTEJA SEU INVESTIMENTO

A Lenovo™ oferece um portifólio abrangente de serviços que suportam o ciclo de vida completo dos seus

ativos de TI Lenovo™. Em todas as etapas, do planejamento à implantação, damos suporte à recuperação de

ativos, oferecendo amplo conhecimento e serviços eficazes para você orçar com maior precisão todas as

suas despesas de TI, além de fornecer melhores contratos do nível de serviço (SLA) e gerar maior

satisfação do usuário final. Deixe que nossas ofertas exclusivas e experiência lhe ajude a aproveitar ao

máximo o seu investimento em tecnologia.

P O R Q U E LENOVO™?

• Ninguém conhece melhor nossos produtos do que nós mesmos.  Af ina l ,  os melhores produtos 
merecem o melhor serviço.  

• Técnicos certificados Lenovo™ usam somente peças qualificadas com o objetivo de oferecer sempre o melhor reparo. 

• Nossa rede global de centros regionais de suporte oferece um apoio consistente em idioma local 
para sua empresa e funcionários, onde quer que estejam.

ECONOMIA DE CUSTOS
Minimize as despesas operacionais e manutenção não 
planejadas.

COBERTURA GLOBAL
Níveis consistentes de serviço para organizações 

multinacionais, com suporte na região e no idioma 

local.

OTIMIZE SEU TEMPO E PRODUTIVIDADE

Conveniência com serviço no local (on-site) e expedidos 
via Centro de Reparo.

PERSONALIZE SUAS NECESSIDADES
As opções flexíveis de garantia da Lenovo são 

projetadas com o fim de atender às diversas 

necessidades dentro de uma organização. O serviço 

contempla o tempo de cobertura do ciclo de vida 

esperado dos seus equipamentos.
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Todos os produtos e ofertas estão sujeitos a disponibilidade. A Lenovo se reserva o direito de alterar ofertas e especificações de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A Lenovo faz todos os esforços para
garantir a precisão de todas as informações, mas não é responsável por nenhum erro editorial, fotográfico ou tipográfico. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos. Para obter informações completas sobre
produtos, serviços e garantia da Lenovo, visite www.lenovo.com. Estas são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo: Lenovo, o logotipo da Lenovo, ThinkPad, For Those Who e ThinkPlus. Outras empresas,
produtosenomes de serviços podemser marcascomerciais oumarcasdeserviço deterceiros. © 2016Lenovo. Todosos direitos reservados.

Os Serviços de Garantia Lenovo™ fazem parte de um portfólio abrangente 
que suporta todo o ciclo de vida de seus equipamentos. Para obter mais 
informações ou outras ofertas de serviços, visite : 
www.lenovo.com/warranty/US ou ligue:0800-536-6861

DETALHES DA OFERTA
Extensões de garantia estão disponíveis por períodos de até cinco anos (dependendo do 

equipamento). Fornecendo uma solução de serviço à custo e prazo fixos, permite obter um orçamento 
preciso para as despesas com equipamentos.

Os "Upgrades de Garantia" permitem que os clientes variem o tempo de resposta e o nível de serviço para 
atender às necessidades críticas de suporte.

Essas opções podem ser selecionadas no momento da compra ou dentro do prazo da cobertura inicial da 
garantia básica, onde os planos de serviço estão disponíveis nas seguintes opções:

REPAROS NO CLIENTE

• No local - Cobertura de reparo de peças e mão de obra, onde esta é fornecida localmente, podendo ser no 
negócio ou no domicílio do cliente. Se a Lenovo™ determinar que o problema do seu produto está coberto 
pela garantia do produto e não puder ser resolvido pelo telefone, um técnico será enviado ao local, 
geralmente no dia seguinte2.

• No local + instalação técnica - Com uma garantia básica, a instalação de CRUs de autoatendimento 
normalmente são de responsabilidade do cliente, no entanto, com o serviço de CRU instalado pelo técnico, o 
serviço no local da Lenovo inclui a instalação de todas as CRUs necessárias2.

OUTROS UPGRADES DE GARANTIA
- LenovoTM Premier Suporte: conecta a sua organização diretamente com os técnicos mais experientes 

da Lenovo, que irão fornecer suporte de hardware e software com a resolução de problemas, 
gerenciamento de caso ponta a ponta, prioridade de peças e resposta rápida de mão de obra, 
quando necessário.
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24 Julho 2024

Ruan Lima
RL INFORMATICA LTDA
R MARECHAL DEODORO
Brazil

000000078233712

O Parceiro RL INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito sob o CNPJ/MF 
acima mencionado é um Revendedor Autorizado da Lenovo localizado no Brazil. Esta 
autorização possui validade de 180 dias.

Como membro do Programa Lenovo 360 Engage, RL INFORMATICA LTDA está autorizado a 
revender todos os produtos das unidades de negócio da Lenovo: 

IDG (Intelligent Devices Group) isso inclui Serviços associados, produtos de computador 
pessoal, desktops ThinkCentre, notebooks ThinkPad, monitores ThinkVision, workstations 
ThinkStation e notebooks.

ISG (Infrastructure Solution Group) isso inclui Serviços associados, Servidores e Storages 
ThinkSystem e ThinkAgile, além de softwares, serviços, acessórios e opcionais.

Para dúvidas, entre em contato por meio do e-mail: parceiros@lenovo.com.

 Atenciosamente, 
 

LA One Channel Director
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2024

Lenovo 360
Gold
Intelligent Devices Partner

RL INFORMATICA LTDA
Em reconhecimento ao seu compromisso contínuo com a excelência no fornecimento de soluções Lenovo com Intelligent Devices produtos em 
Brazil.

Ana Cristina Villalobos
LA One Channel Director
 
Válido até 31 de março de 2025 ou revogado de outra forma.
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LENOVO BID PLATFORM

Informações Básicas Do Registro De Oportunidade

Informações Detalhadas Do Registro De Oportunidade

Propondo Produtos Da Concorrência?
Não

Substituindo Produtos Da
Concorrência?
Não

Produtos Da Concorrência

Valor Total Do Registro De Oportunidade (BRL) ������

PCSD ISG

Isenção de responsabilidade legal

Meus Leads

Criar Registro De Oportunidade

Meu Registro De Oportunidade

O
cu

lt
ar

 n
av

eg
ad

or

Nome Do Registro De Oportunidade
Prefeitura de Ubiratã - PR

Referência Do Cliente

Descrição Do Registro De
Oportunidade
Computadores …

Cliente Final MUNICIPIO DE UBIRATA

ID CRM Do Cliente Final ����������

Endereço Do Cliente Final
Av. NILZA DE OLIVEIRA PIPINO �.���
UBIRATA Parana �����-���

Segmento Do Cliente Final PS

Conta De Parceiro
RL INFORMATICA LTDA

:

:
Prefeitura de Ubiratã - PR

:

:

:

:

:

:

Número De Registro De Oportunidade
DRPL���������

Status Do Registro De Oportunidade
Aprovado

Status Da Extensão Do Negócio

País Brazil Onshore - BR��

Moeda BRL

Grupo De Negócios PCSD

Tipo De Solicitação Nova solicitação

Lead Original

Bid Sub Types ALL

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Data Da Solicitação �-Jul-����

Data De Validade �-Oct-����

Criado Por Ruan Lima

Data Da Criação �-Jul-����

Última Modificação Por

Data Da Última Modificação
�-Jul-����

:

:

:

:

:

:

:
: :

:
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OVERVIEW

1. Optical drive * 10. Flex IO *

2. Power button 11. HDMI 2.1 TMDS

3. Microphone (3.5mm) 12. 2x DisplayPort 1.4a

4. Card reader * 13. 4x USB 3.2 Gen 1

5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 14. 2x PS/2 ports (keyboard / mouse) *

6. USB-C 3.2 Gen 2 15. Ethernet (RJ-45)

7. 2x USB 3.2 Gen 1 16. Optional ports on expansion cards *

8. 2x USB 3.2 Gen 2 17. Power connector

9. Line-out (3.5mm)

Notes: 
• Items with * are only available on selected models

• More ports are available through the optional expansion cards (not shown on the sample product above)
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PERFORMANCE
Processor
Processor Family
13th Generation Intel® Core™ i3 / i5 / i7 / i9 Processor

Processor**[1]

Processor 
Name

Cores Threads Base Frequency Max Frequency Cache
Processor 
Graphics

Core i3-
13100

4 (4 P-core + 0 
E-core)

8 P-core 3.4GHz P-core 4.5GHz 12MB
Intel® UHD 
Graphics 730

Core i5-
13400

10 (6 P-core + 
4 E-core)

16
P-core 2.5GHz / E-
core 1.8GHz

P-core 4.6GHz / E-core 3.3GHz 20MB
Intel® UHD 
Graphics 730

Core i5-
13400F

10 (6 P-core + 
4 E-core)

16
P-core 2.5GHz / E-
core 1.8GHz

P-core 4.6GHz / E-core 3.3GHz 20MB -

Core i5-
13500

14 (6 P-core + 
8 E-core)

20
P-core 2.5GHz / E-
core 1.8GHz

P-core 4.8GHz / E-core 3.5GHz 24MB
Intel® UHD 
Graphics 770

Core i5-
13600

14 (6 P-core + 
8 E-core)

20
P-core 2.7GHz / E-
core 2.0GHz

P-core 5.0GHz / E-core 3.7GHz 24MB
Intel® UHD 
Graphics 770

Core i7-
13700

16 (8 P-core + 
8 E-core)

24
P-core 2.1GHz / E-
core 1.5GHz

Max Turbo up to 5.2GHz / P-core 
5.1GHz / E-core 4.1GHz

30MB
Intel® UHD 
Graphics 770

Core i7-
13700F

16 (8 P-core + 
8 E-core)

24
P-core 2.1GHz / E-
core 1.5GHz

Max Turbo up to 5.2GHz / P-core 
5.1GHz / E-core 4.1GHz

30MB -

Core i9-
13900

24 (8 P-core + 
16 E-core)

32
P-core 2.0GHz / E-
core 1.5GHz

Max Turbo up to 5.6GHz / P-core 
5.2GHz / E-core 4.2GHz

36MB
Intel® UHD 
Graphics 770

Core i9-
13900F

24 (8 P-core + 
16 E-core)

32
P-core 2.0GHz / E-
core 1.5GHz

Max Turbo up to 5.6GHz / P-core 
5.2GHz / E-core 4.2GHz

36MB -

Notes:

[1] Intel® Max Turbo frequency will vary depending on application workload and the hardware and software configurations, 
see http://www.intel.com/technology/turboboost/ for more information.

Operating System
Operating System**

Windows® 11 Pro•
Windows® 11 Home•
Windows® 11 Home Single Language•
Windows® 11 DG Windows® 10 Pro 64•
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021•
Ubuntu Linux[1]•
No preload operating system•

Notes:

[1] Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel® RST RAID, 
Human Presence Detection, etc.

Graphics
Graphics***[1]

Graphics Type Memory Max Resolution Connector
Key 

Features

Intel® UHD 
graphics 
730

Integrated Shared

4096x2304@60Hz(DP), 
4096x2160@60Hz[HDMI® / Flex IO(HD MI) / 
Flex IO(DP)], 3840x2160@60Hz[Flex IO(USB-
C®)], 2048x1536@50Hz[Flex IO(VGA)]

2x DP 1.4a (HBR2, DSC), 
1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x 
Flex IO (VGA / DP 1.2 / 
HDMI® 2.1 TMDS / USB-
C®)

DirectX® 12
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Intel® UHD 
graphics 
770

Integrated Shared

4096x2304@60Hz(DP), 
4096x2160@60Hz[HDMI® / Flex IO(HD MI) / 
Flex IO(DP)], 3840x2160@60Hz[Flex IO(USB-
C®)], 2048x1536@50Hz[Flex IO(VGA)]

2x DP 1.4a (HBR2, DSC), 
1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x 
Flex IO (VGA / DP 1.2 / 
HDMI® 2.1 TMDS / USB-
C®)

DirectX® 12

AMD 
Radeon™ 
RX 6400

Discrete
4GB 
GDDR6

7680x4320@60Hz(HDMI®), 
7680x4320@60Hz(DP)

1x HDMI® 2.1 FRL, 1x DP 
1.4a

DirectX® 
12, OpenGL 
4.6

Notes:

[1] The information of integrated graphics are not applicable for the models with processor which has no integrated 
graphics inside (for the details, please refer to processor section).

Monitor Support
Monitor Support[1]

Supports up to 4 independent displays via onboard ports (2x DP, 1x HDMI®, and 1x optional Flex IO), more displays support 
via discrete graphics

Notes:

[1] Onboard video ports are only available for the models with integrated graphics.

Chipset
Chipset
Intel® Q670 chipset

Memory
Max Memory[1]

Up to 128GB DDR5

Memory Slots
Four DDR5 UDIMM slots, dual-channel capable

Memory Type[2]

DDR5-3600•
DDR5-4000•
DDR5-4400•

Notes:

[1] The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings.

[2] Installed memory is actually DDR5-5600 but may run as DDR5-3600, DDR5-4000, or DDR5-4400 depending on the 
memory support capability of processor.

Storage
Storage Support[1]

Up to four drives, 1x 2.5"/3.5" HDD + 1x 2.5" HDD + 2x M.2 SSD 
• 2.5" HDD up to 1TB 
• 3.5" HDD up to 2TB 
• M.2 SSD up to 2TB each

Storage Type***

Disk Type Interface RPM Security

2.5" SATA HDD SATA 6Gb/s 7.2K -

3.5" SATA HDD SATA 6Gb/s 7.2K -

M.2 2280 SSD PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4 Performance - Opal 2.0

M.2 2280 SSD PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4 Value - Opal 2.0

RAID
RAID 0/1 support (RAID preset only available via special bid models)
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Notes:

[1] The max capacity of each disk type is based on the test results with current Lenovo® storage offerings.

Removable Storage
Optical**

DVD-ROM, SATA connector, slim (9.0mm)•
DVD burner (DVD±RW), SATA connector, slim (9.0mm)•
None•

Card Reader
3-in-1 card reader (SD, SDHC, SDXC)•
No card reader•

Multi-Media
Audio Chip
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG codec

Speakers
Single speaker, 1W x1

Power Supply
Power Supply**

Power Type Efficiency Key Features

260W Fixed 90% 100-240V, 50-60Hz

310W Fixed 92% 100-240V, 50-60Hz

380W Fixed 92% 100-240V, 50-60Hz

DESIGN
Input Device
Keyboard**

Lenovo® Calliope Keyboard (USB connector), black•
Lenovo® Calliope Wireless Keyboard (2.4GHz via USB receiver), black•
Lenovo® Traditional Keyboard (USB connector), black•
No keyboard•

Mouse**

Lenovo® Calliope Mouse (USB connector), black•
Lenovo® Calliope Wireless Mouse (2.4GHz via USB receiver), black•
No mouse•

Mechanical
Form Factor
SFF (8.2L)

Dimensions (WxDxH)[1]

92.5 x 297.7 x 339.5 mm (3.6 x 11.7 x 13.4 inches)

Packaging Dimensions (WxDxH)
195 x 395 x 530 mm (7.68 x 15.55 x 20.87 inches)

Weight[2]

Around 5.3 kg (11.7 lbs)

Packaging Weight
7.6 kg (16.76 lbs)

Case Color
Black

Bays[3]

1x 2.5" disk bay•
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1x 3.5" disk bay•
1x slim ODD bay•

Expansion Slots
One PCIe® 4.0 x16 (x4 signal), low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm•
One PCIe® 4.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm•
One PCIe® 3.0 x1, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm•
Three M.2 slots (one for WLAN, two for SSD)•

EOU
Toolless cover, disk, optical, extension card assembly / removal

Stand
Vertical stand•
No stand•

Others
(Optional) Dust filter•
Supports Smart Power On•

Notes:

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo® lab, which varies depending on the source of 
component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight 
for each specific model.

[3] 2.5" HDD tray is optional, or comes with 2.5 HDD. 3.5" bay supports 2.5" / 3.5" HDD, 3.5" to 2.5 converter comes with 
2nd 2.5" HDD.

CONNECTIVITY
Network
Onboard Ethernet
Gigabit Ethernet, Intel® Ethernet Connection I219-LM, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN

Optional Ethernet
2.5 Gigabit Ethernet, Realtek® RTL8125BGS, 1x RJ-45, PCIe® x1•
No optional Ethernet•

WLAN + Bluetooth®**

Realtek® Wi-Fi® 6 RTL8852BE, 802.11ax Dual Band 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1, M.2 card[1]•
Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1, M.2 Card[2]•
Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1, Intel® vPro® technology support, M.2 Card[3]•
No WLAN and Bluetooth®•

Notes:

[1], [2], [3] Bluetooth® 5.2 is hardware ready but may run at a lower version due to OS limitations.

Ports[1]

Front Ports
1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and 15W charging)•
2x USB 3.2 Gen 1•
2x USB 3.2 Gen 2•
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)•
1x microphone (3.5mm)•

Optional Front Ports
1x card reader

Rear Ports[2]

4x USB 3.2 Gen 1•
1x HDMI® 2.1 TMDS•
2x DisplayPort™ 1.4a (HBR2, DSC)•
1x Ethernet (RJ-45)•
1x line-out (3.5mm)•
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Optional Rear Ports***

1x USB-C® 3.2 Gen 1 with DisplayPort™ function and 5V@3A charging (Flex IO)•
1x HDMI® 2.1 TMDS (Flex IO)•
1x DP 1.2 (Flex IO)•
1x VGA (Flex IO)•
1x USB-C® 3.2 Gen 2x2 (support data transfer, via USB-C® expansion card, PCIe® x4)•
2x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, via 2-port USB-C® expansion card, PCIe® x4)•
2x USB 3.2 Gen 1 (via 2-port USB expansion card, PCIe® x1)•
2x USB 2.0 (via 2-port adapter)•
1x parallel•
1x serial•
1x 2nd serial•

Notes:

[1] The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the 
host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be 
slower than theoretical speed. 
USB 2.0: 480 Mbit/s; 
USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s; 
USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s; 
USB4® 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s; 
USB4® 40Gbps (USB 40Gbps): 40 Gbit/s; 
Thunderbolt™ 3/4: 40 Gbit/s.

[2] For video ports on discrete graphics, please see graphics section.

SECURITY & PRIVACY
Security
Security Chip
Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified

Physical Locks
(Optional) E-lock•
(Optional) Smart Cable Clip•
Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm•
Padlock Loop•

Chassis Intrusion Switch
Chassis intrusion switch•
No chassis intrusion switch•

Fingerprint Reader
No fingerprint reader

BIOS Security
Administrator password•
Power-on password•
Hard disk password•
Boot sequence control•
Boot without keyboard and mouse•
Individual USB port disablement•
Self-healing BIOS (Level 2)•
Smart USB protection (allows keyboard / mouse only, blocks all storage devices)•

MANAGEABILITY
System Management
System Management[1]

Intel® vPro® Enterprise[2]•
Non-vPro®•

Notes:
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[1], [2] Intel® vPro® offers a superset of DASH’s defined capabilities.

SERVICE
Warranty[1]

Base Warranty**

1-year limited onsite service•
3-year limited onsite service•
No base warranty•

Notes:

[1] The warranty upgrades may be bundled with some models, please check the "Included upgrade" column in the specific 
model's configurations. For more service extensions, please go to https://smartfind.lenovo.com/. To learn more details of 
warranty policy, please access https://pcsupport.lenovo.com/warranty.

ACCESSORIES
Bundled Accessories
Bundled Accessories***

DP to DVI dongle•
DP to HDMI® dongle•
DP to VGA dongle•
HDMI® to VGA dongle•
Smart Cable (USB-A to USB-C®)•
None•

OPERATING REQUIREMENTS
Operating Environment
Temperature

Operating: 5°C (41°F) to 35°C (95°F)•
Storage: -40°C (-40°F) to 60°C (140°F)•

Relative Humidity
Operating: 20% to 80%•
Storage: 10% to 90%•

Altitude
Operating: 0 m (0 ft) to 3048 m (10,000 ft)•
Storage: 0 m (0 ft) to 12192 m (40,000 ft)•

CERTIFICATIONS
Green Certifications[1]

Green Certifications
(Optional) ENERGY STAR® 8.0•
(Optional) EPEAT™ Silver Registered[2]•
(Optional) EPEAT™ Gold Registered[3]•
ErP Lot 3•
RoHS compliant•
TCO Certified 9.0•

Notes:

[1] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-
declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit https://compliance.lenovo.com.

[2], [3] EPEAT™ is registered where applicable, please visit epeat.net for registration status by country.

Other Certifications
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Other Certifications
(Optional) TÜV Rheinland® Ultra Low Noise

Mil-Spec Test
MIL-STD-810H military test passed (Low Pressure [Altitude], High Temperature, Low Temperature, Temperature Shock, 
Humidity, Sand and Dust, Vibration, Shock, Fungus, Solar Radiation, Contamination by Fluids, Salt Fog)

 

 

Feature with ** means that only one offering listed under the feature is configured on selected models.•

Feature with *** means that one or more offerings listed under the feature could be configured on selected 

models.

•

 

Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without 

notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES 

THIS PUBLICATION “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some 

jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain 

transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.

•

 

The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or 

updated without notice.

•
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ENERGY STAR CERTIFIED

Computers

Lenovo - ThinkCentre M90s Gen 4 : 12HQ

Specifications
ENERGY STAR Unique ID: 2454370

Brand Name: Lenovo

Model Name: ThinkCentre M90s Gen 4

Model Number: 12HQ

Type: Desktop

Notebooks, Desktops, Integrated Computers, 
Slate/Tablets, Two-in-one Notebooks, and 
Portable All-in-ones Category for TEC (Typical 
Energy Consumption) Criteria:

Desktop D2,Desktop I2 or Integrated Desktop 2

Category I2: Processor Brand: Intel

Category I2: Processor Name: I5-13400

Category I2: Operating System Name: Ubuntu,, Windows 11,Windows 10 IOT

Category I2: Physical CPU Cores (count): 10

Category I2: Base Processor Speed Per Core 
(GHz):

2.5

Category I2: System Memory (GB): 128

Category I2: Default Low-power Mode: Sleep Mode

Category I2: Long Idle Power Used for Sleep 
Mode:

No

Category I2: Off Mode (watts): 0.7

Category I2: Sleep Mode (watts): 1.2

Category I2: Long Idle (watts): 11.7

Category I2: Short Idle (watts): 13.9

Category I2: Base TEC Allowance (kWh): 46

Category I2: Functional Adder Allowances 
(kWh):

61.7

Category I2: TEC of Model (kWh): 52.4

Category D2: Processor Brand: Intel

Category D2: Processor Name: I5-13400

Category D2: Operating System Name: Ubuntu,, Windows 11,Windows 10 IOT

Category D2: Physical CPU Cores (count): 10

Category D2: Base Processor Speed Per Core 
(GHz):

2.5

Category D2: System Memory (GB): 128

Category D2: Default Low-power Mode: Sleep Mode
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Category D2: Long Idle Power Used for Sleep 
Mode:

No

Category D2: Off Mode (watts): 0.7

Category D2: Sleep Mode (watts): 1.2

Category D2: Long Idle (watts): 12.9

Category D2: Short Idle (watts): 15.7

Category D2: Base TEC Allowance (kWh): 45

Category D2: Functional Adder Allowances 
(kWh):

106.9

Category D2: TEC of Model (kWh): 58.3

Sleep Mode Default Time Upon Shipment 
(min.):

25

Display Sleep Mode Default Time Upon 
Shipment (min.):

10

WOL (Wake on LAN) From Sleep: Shipped Enabled Under All Conditions

Will the Speed of Any Active 1 GB/s or Higher 
Ethernet Network Links be Reduced to Less 
Than 1 GB/s When Transitioning to Sleep or 
Off Mode?:

No

WLAN Capability: Yes

Ethernet Capability: Yes

Bluetooth Capability: Yes

Touch Screen: No

Date Available On Market: 2023-06-19

Date Certified: 2023-04-19

Markets: United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada

ENERGY STAR Certified: Yes

Additional Model Information
ThinkCentre M90s Gen 4,12HR,

Captured On:
07/24/2024
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Your submission was sent successfully! Close

You have successfully unsubscribed! Close

Thank you for signing up for our newsletter!
In these regular emails you will find the latest updates about Ubuntu and upcoming
events where you can meet our team.Close
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Lenovo ThinkCentre M90s Gen4
Desktop system certified with Ubuntu

Release
Ubuntu 22.04 LTS 64 Bit

Pre-installed in some regions with a custom Ubuntu image that takes advantage of
the system’s hardware features and may include additional software. Standard
images of Ubuntu may not work well, or at all.

Kernel

This system was tested with 22.04 LTS, running the 6.1.0-1015-oem kernel.

BIOS

LENOVO: M4SKT1FA (UEFI)

Hardware

Processor Intel Corp. 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-13100

Network Intel Corp. 8086:0dc7 pci (8086:0dc7 17aa:331b )

Video Intel Corp. Alder Lake-S GT1 [UHD Graphics 730] pci (8086:4692
17aa:331b )

Wireless Intel Corp. Alder Lake-S PCH CNVi WiFi pci (8086:7af0 8086:0090 )

Hardware details ›

Issues? Let us know

If there is an issue with the information for this system, please let us know
<https://answers.launchpad.net/ubuntu-certification/+addquestion?
field.title=Feedback on the Lenovo ThinkCentre M90s Gen4 (202305-31600)> .
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Avisos genéricos sobre segurança e 
conformidade
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Leia isto primeiro

• Esses avisos fornecem informações sobre conformidade e segurança sobre computadores notebook, 
tablets, computadores desktop da Lenovo (incluindo computadores desktop tradicionais, computadores 
All-in-One e computadores de borda) e workstations. Dependendo do modelo, algumas informações 
podem não ser aplicáveis ao seu produto. Para obter avisos legais adicionais, consulte o Guia do Usuário 

do seu produto em https://support.lenovo.com.

• O conteúdo da documentação está sujeito a mudanças sem aviso prévio. Para obter a documentação 
mais recente, acesse https://support.lenovo.com.

Oitava edição (fevereiro de 2024)

© Copyright Lenovo 2020, 2024. 

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: Se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de 
Administração de Serviços Geral, ou "GSA", o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas 
no Contrato No. GS-35F-05925.
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Capítulo 1. Informações importantes sobre segurança

Avisos de segurança
Essas informações podem ajudá-lo a utilizar com segurança seu computador. Siga e guarde todas as 
informações fornecidas com seu computador. As informações contidas neste documento não alteram os 
termos de seu contrato de compra ou a Garantia Limitada. Para obter mais informações, acesse:

• https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

• https://support.lenovo.com/warrantylookup

A segurança do cliente é um fator importante. Nossos produtos são desenvolvidos para servir com 
segurança e eficiência. No entanto, computadores pessoais são dispositivos eletrônicos. Cabos de energia, 
adaptadores de energia e outros recursos podem criar riscos potenciais de segurança, podendo resultar em 
danos físicos ou à propriedade, especialmente se mal utilizados. Para reduzir esses riscos, siga as 
instruções fornecidas com seu produto, observe todos os avisos sobre o produto, nas instruções de 
operação, e leia atentamente as informações incluídas neste documento. Seguindo cuidadosamente as 
informações contidas neste documento e fornecidas com o produto, o Cliente poderá proteger-se contra 
riscos e criar um ambiente de trabalho do computador mais seguro. Se o computador for usado de alguma 
forma não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo computador poderá ser prejudicada. 

Nota: Essas informações incluem referências a adaptadores de energia e baterias. Além disso, alguns 
produtos (como alto-falantes e monitores) são fornecidos com adaptadores de energia externos. Se o 
Cliente possui tal produto, essas informações se aplicarão ao seu produto. Além disso, os produtos de 
computador contém uma bateria interna do tamanho de uma moeda que fornece energia ao relógio do 
sistema mesmo quando o computador está desconectado, portanto as informações sobre segurança da 
bateria aplicam-se a todos os produtos de computadores.

Informações importantes sobre o uso do computador (em 
computadores notebook)
Certifique-se de seguir as dicas importantes aqui fornecidas para aproveitar e desfrutar ao máximo seu 
computador. Caso contrário, desconforto e ferimentos poderão ocorrer ou o computador poderá falhar.

Proteja-se contra o aquecimento gerado pelo computador.

Cenário de uso Dicas

Quando o computador está ativado ou a bateria está carregando, 
apoio para as mãos e algumas outras partes podem ficar quentes. A 
temperatura que essas peças atingem depende da intensidade da 
atividade do sistema e do nível de carga da bateria.

O contato muito próximo com o corpo, até mesmo com a roupa, 
pode ser desconfortável ou causar uma queimadura na pele. 

• Evite manter suas mãos, seu colo ou qualquer outra parte de seu 
corpo em contato com uma parte quente do computador por um 
longo período de tempo. Em computadores notebook 
selecionados, consulte o Guia do Usuário para obter o período de 
contato recomendado em https://support.lenovo.com.

• Periodicamente, retire suas mãos do teclado, levantando-as do 
apoio para as mãos.
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Proteja-se contra o aquecimento gerado pelo adaptador de energia CA.

Cenário de uso Dicas

Quando o adaptador de energia CA está conectado a uma tomada e 
a seu computador, ele gera calor.

O contato prolongado com o seu corpo, ou mesmo com roupas, 
pode causar queimaduras na pele. 

• Não deixe o adaptador de energia CA em contato com nenhuma 
parte de seu corpo durante o uso.

• Nunca o use para aquecer seu corpo.

• Não coloque os cabos ao redor do adaptador de energia CA 
enquanto estiver em uso.

Evite que o computador seja molhado.

Cenário de uso Dicas

Para evitar derramamentos e o risco de choque elétrico, mantenha os 
líquidos longe de seu computador.

Proteja os cabos de danos.

Cenário de uso Dicas

A aplicação de força excessiva nos cabos pode danificá-los ou 
rompê-los.

Organize as linhas de comunicação, ou os cabos de um adaptador de 
energia CA, um mouse, um teclado, uma impressora ou qualquer 
outro dispositivo eletrônico para que não haja pisões, tropeços ou 
compressões pelo computador ou outros objetos, ou para que eles 
não sejam submetidos a algum tipo de tratamento que possa 
prejudicar o funcionamento do computador.

Proteja o computador e os dados ao movê-lo.

Cenário de uso Dicas

Antes de mover um computador equipado com uma unidade de 
armazenamento, faça o seguinte: 

• Desligue-o.

• Coloque-o no modo de suspensão.

• Coloque-o no modo de hibernação.

Isso ajuda a evitar danos ao computador e uma possível perda de 
dados.
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Manuseie o computador com cuidado.

Cenário de uso Dicas

Não deixe que objetos caiam, batam, arranhem, enrosquem, acertem, 
vibrem ou pressionem o computador, a tela ou os dispositivos 
externos nem coloque objetos pesados neles.

Transporte o computador com cuidado.

Cenário de uso Dicas

• Utilize uma maleta de transporte de boa qualidade que ofereça 
proteção e amortecimento apropriados.

• Não coloque o computador em uma maleta ou bolsa apertada.

• Antes de colocar seu computador em uma maleta de transporte, 
certifique-se de que ele esteja desligado, no modo de suspensão 
ou no modo de hibernação. Não coloque um computador em uma 
maleta de transporte enquanto ele estiver ligado.

Condições que requerem ação imediata
Os produtos podem ser danificados em decorrência de uso impróprio ou negligência. Alguns danos 
no produto podem ser tão graves que o produto não deve ser utilizado até que seja inspecionado e, 
se necessário, consertado.

Assim como com qualquer dispositivo eletrônico, tenha muito cuidado ao ligar o produto.

Em ocasiões bastante raras, você pode sentir um odor ou ver um pouco de fumaça ou faíscas no 
produto. Você também pode ouvir sons como estouro, estalo ou silvo. Essas condições podem 
simplesmente significar que um componente eletrônico interno falhou de uma maneira segura e 
controlada. Por outro lado, podem indicar um problema de segurança potencial. Não corra riscos 
nem tente diagnosticar a situação você mesmo. Entre em contato com o Centro de Suporte ao 
Cliente para obter orientação adicional. Para obter uma lista de números de telefone do Serviço e 
Suporte, consulte o seguinte Web site: 

https://support.lenovo.com/supportphonelist

Inspecione com frequência o computador e seus componentes para ver se há danos, desgastes ou 
sinais de perigo. Em caso de alguma dúvida a respeito da condição de um componente, não utilize o 
produto. Entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente ou o fabricante do produto para obter 
instruções sobre como inspecionar o produto e enviá-lo para conserto, se necessário.
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No improvável evento de observar qualquer uma das condições a seguir ou caso tenha alguma dúvida 
relacionada à segurança do seu produto, interrompa a utilização do produto e desconecte-o da fonte 
de alimentação e das linhas de telecomunicação até que você possa entrar em contato com o Centro 
de Suporte ao Cliente para obter mais orientações.

• Cabos de energia, plugues, adaptadores de energia, cabos de extensão, protetor contra oscilações de 
tensão ou fontes de alimentação que estejam quebrados, rachados ou danificados.

• Sinais de superaquecimento, fumaça, faíscas ou fogo.

• Danos a uma bateria (como rachaduras, afundamentos ou dobras), descarregamento ou acúmulo de 
substâncias estranhas na bateria.

• Um som de estalo, silvo ou estouro, ou odor forte que venha do produto. 

• Sinais de que um líquido tenha sido derramado ou um objeto tenha caído no computador, no cabo de 
alimentação ou no adaptador de energia.

• O computador, o cabo de energia ou o adaptador de energia expostos à água. 

• O produto foi derrubado ou danificado de alguma forma. 

• O produto não opera normalmente quando o Cliente segue as instruções de operação.

Nota: Se o Cliente observar essas condições com um produto (como um cabo de extensão) que não seja 
fabricado pela ou para a Lenovo, deve parar de usar esse produto até conseguir entrar em contato com o 
fabricante para obter instruções adicionais, ou até obter uma substituição adequada.

Serviço
Não tente consertar um produto sozinho, a menos que tenha sido instruído a fazê-lo pelo Centro de Suporte 
ao Cliente ou em sua documentação. Utilize apenas um Provedor de Serviços competente para consertar 
seu produto específico.

Nota: Peças de substituição aprovadas para instalação do cliente são referidas como Customer 
Replaceable Units (Unidades Substituíveis pelo Cliente) ou CRUs. A Lenovo fornece uma documentação 
com instruções sobre quando é apropriado que os clientes substituam CRUs. É necessário seguir 
exatamente todas as instruções ao substituir peças. O estado Desligado de um indicador de energia não 
significa necessariamente que os níveis de voltagem dentro de um produto sejam zero. Antes de remover as 
tampas de um produto equipado com um cabo de alimentação, sempre verifique se a alimentação está 
desligada e se o produto está desconectado de qualquer fonte de alimentação. Em caso de dúvidas ou 
preocupações, entre em contato com o Centro de Suporte ao Cliente.

Embora não existam peças em movimento no computador após a desconexão do cabo de energia, os 
avisos a seguir são necessários para a sua segurança.

Mantenha os dedos e outras partes do corpo longe de peças móveis perigosas. Se você se ferir, busque 
assistência médica imediatamente.

Não toque na superfície quente de componentes quentes dentro do computador. Durante a operação, 
alguns componentes ficam quentes o suficiente para queimar a pele. Antes de abrir a tampa do computador, 
desligue o computador, desconecte a energia e aguarde cerca de 10 minutos para os componentes 
esfriarem.
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Após a substituição de uma CRU, reinstale todas as proteções, incluindo a tampa do computador, antes de 
conectar a energia e operar o computador. Essa ação é importante para ajudar a evitar choques elétricos 
inesperados e ajudá-lo a conter um incêndio inesperado que pode acontecer em condições extremamente 
raras.

Ao substituir CRUs, tenha cuidado com bordas ou cantos afiados que podem causar ferimentos. Se você se 
ferir, busque assistência médica imediatamente.

Aviso sobre cabo de energia (em computadores desktop e workstations)
Nota: O cabo de alimentação e o adaptador fornecidos com este produto devem ser usados somente com 
este produto. Não os utilize com outros produtos.

Para sua segurança, a Lenovo fornece um cabo de alimentação com um plugue de conexão aterrado para 
uso com este produto. Para evitar choques elétricos, sempre use o cabo de alimentação e o plugue com 
uma tomada aterrada corretamente.

Os cabos de alimentação fornecidos pela Lenovo nos Estados Unidos e no Canadá são listados pelo 
Underwriter’s Laboratories (UL) e certificados pela Canadian Standards Association (CSA).

Para unidades destinadas a operação em 115 volts: use um conjunto de cabos certificados pelo UL e pela 
CSA que consiste em um mínimo de 18 AWG, tipo SVT ou SJT, cabo de três condutores, máximo de 15 pés 
e uma lâmina paralela, plugue de conexão do tipo aterrada de 10 amperes, 125 volts.

Para unidades destinadas a operação em 230 volts (uso nos EUA): use um conjunto de cabos certificados 
pelo UL e pela CSA que consiste em um mínimo de 18 AWG, tipo SVT ou SJT, cabo de três condutores, 
máximo de 15 pés e uma lâmina tandem, plugue de conexão do tipo aterrada de 10 amperes, 250 volts.

Para unidades destinadas à operação em 230 volts (fora dos EUA): use um conjunto de cabos com plugue 
de conexão do tipo aterrada. O conjunto de cabos deve ter aprovações de segurança apropriadas para o 
país em que o equipamento será instalado.

Os cabos de alimentação fornecidos pela Lenovo para um país ou região específica geralmente estão 
disponíveis apenas nesse país ou região.

Para unidades que serão operadas na Alemanha: os cabos de alimentação devem ter aprovação de 
segurança. Na Alemanha, eles devem ser do tipo H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ou superiores. Em outros países, 
os tipos apropriados devem ser utilizados de acordo.

Para unidades destinadas à operação na Dinamarca: use um conjunto de cabos com plugue de conexão do 
tipo aterrada. O conjunto de cabos deve ter aprovações de segurança apropriadas para o país em que o 
equipamento será instalado.

Para unidades destinadas à operação na Noruega, Suécia e Finlândia: use um conjunto de cabos com 
plugue de conexão duplo. O conjunto de cabos deve ter aprovações de segurança apropriadas para o país 
em que o equipamento será instalado.

Se você pretende usar o PC em um país ou região diferente do local de encomenda, adquira um cabo de 
alimentação Lenovo adicional para o país ou a região onde o PC será usado. Consulte o guia do cabo de 
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alimentação fornecido em nosso Web site, https://support.lenovo.com, para obter detalhes. Alguns países e 
regiões oferecem suporte a várias voltagens. Portanto, encomende o cabo de alimentação apropriado para 
a voltagem pretendida.

Adaptadores e cabos de energia

PERIGO

Utilize apenas os cabos e os adaptadores de energia fornecidos pelo fabricante do produto.

Os cabos de alimentação devem ter aprovação de segurança. Na Alemanha, eles devem ser do tipo 
H03VV-F, 3G, 0,75 mm2 ou superiores. Para outros países, os tipos apropriados devem ser 
utilizados de acordo.

Nunca enrole um cabo de alimentação em volta de um adaptador de energia ou outro objeto. Isso 
pode desgastar o cabo, fazendo com que ele se desencape, rache ou dobre. Isso pode representar 
um risco de segurança.

Passe os cabos de energia por lugares em que eles não sejam pisados, não causem tropeços nem 
sejam pressionados por objetos.

Mantenha os adaptadores de energia e cabos de alimentação longe dos líquidos. Por exemplo, não 
deixe o cabo ou o adaptador de energia próximo a pias, banheiras, banheiros ou em pisos que 
sejam limpos com limpadores líquidos. Líquidos podem causar curto-circuito, especialmente se o 
cabo ou adaptador de energia sofreu fadiga com o uso impróprio. Líquidos também podem causar 
corrosão gradual nos terminais do cabo de alimentação e/ou nos terminais do conector do 
adaptador de energia, que podem eventualmente resultar em superaquecimento.

Certifique-se de que todos os conectores de cabos de alimentação estejam firmemente encaixados 
nos receptáculos.

Não utilize adaptadores de energia que demonstrem corrosão nos pinos de entrada de corrente 
alternada ou sinais de superaquecimento (como plástico deformado) na entrada de corrente 
alternada ou em qualquer lugar no adaptador de energia.

Não utilize cabos de energia nos quais os contatos elétricos nas duas extremidades apresentem 
sinais de corrosão ou superaquecimento ou onde o cabo de energia parece ter sido danificado de 
alguma forma.

Para prevenir possíveis superaquecimentos, não cubra o adaptador de energia com panos ou 
outros objetos quando o adaptador de energia está conectado a uma tomada elétrica.

Cabos de extensão e dispositivos relacionados
Assegure-se de que os cabos de extensão, os protetores contra oscilações de tensão, fontes de 
alimentação ininterruptas e cabos de energia utilizados estejam classificados para suportar os requisitos 
elétricos do produto. Jamais sobrecarregue esses dispositivos. Se forem utilizados cabos de energia, a 
carga não deverá exceder a taxa de entrada do cabo. Consulte um eletricista para obter informações 
adicionais se tiver dúvidas sobre cargas elétricas, requisitos de alimentação e taxas de entrada.
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Plugues e tomadas

PERIGO

Se um receptáculo (tomada de energia) que o Cliente pretende utilizar com seu equipamento no 
computador parecer danificado ou corroído, a tomada não deve ser utilizada até que ela seja 
substituída por um eletricista qualificado.

Não envergue ou modifique o plugue. Se o plugue estiver danificado, entre em contato com o 
fabricante para obter uma substituição.

Não compartilhe a tomada elétrica com outros aparelhos domésticos ou comerciais que 
consumam grandes quantidades de eletricidade; caso contrário, a voltagem instável pode danificar 
seu computador, os dados ou os dispositivos conectados.

Alguns produtos são equipados com um plugue de três pinos. Esse plugue serve apenas em uma 
tomada aterrada. Esse é um recurso de segurança. Não desmonte esse recurso tentando inseri-lo 
em uma tomada não aterrada. Caso o Cliente não consiga inserir o plugue na tomada, deve entrar 
em contato com um eletricista para obter um adaptador de tomada aprovado ou substituir a 
tomada por uma que possua esse recurso de segurança. Nunca se deve sobrecarregar uma 
tomada. A carga geral do sistema não deve exceder 80 por cento da taxa do circuito de 
ramificação. Deve-se consultar um eletricista para obter informações adicionais caso o Cliente 
tenha dúvidas sobre cargas elétricas e taxas do circuito de ramificação.

Certifique-se de que a tomada de energia utilizada esteja cabeada adequadamente, tenha fácil 
acesso e esteja localizada próxima ao equipamento. Não estique totalmente os cabos de energia 
para não forçá-los.

Certifique-se de que a tomada de energia forneça a voltagem e a corrente corretas para o produto 
que estiver sendo instalado.

Conecte e desconecte o equipamento da tomada elétrica cuidadosamente.

Declarações da fonte de alimentação
Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentação ou de qualquer peça que possua a seguinte etiqueta 
anexada.

Níveis perigosos de tensão, corrente e energia estão presentes dentro de qualquer componente que esteja 
com essa etiqueta anexada. Não existem peças no interior desses componentes que possam ser 
consertadas. Se suspeitar de um problema com uma dessas peças, entre em contato com um técnico de 
manutenção.

Dispositivos externos
CUIDADO: 
Não conecte ou desconecte nenhum cabo de dispositivo externo que não seja um cabo USB ou 1394 
enquanto o computador estiver ligado. Caso contrário, o computador poderá ser danificado. Para 
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evitar possíveis danos nos dispositivos conectados, espere pelo menos cinco segundos após desligar 
o computador para desconectar os dispositivos externos.

Aviso geral sobre baterias (em computadores e tablets)

PERIGO

Foi testada a compatibilidade das baterias fornecidas pela Lenovo para utilização com o produto, e 
elas devem ser substituídas somente por peças aprovadas. Uma bateria que não seja aquela 
especificada pela Lenovo, ou uma bateria desmontada ou modificada pode não ser coberta pela 
garantia.

O abuso ou uso incorreto da bateria podem causar superaquecimento, vazamento de líquidos ou 
uma explosão. Para evitar possíveis ferimentos: 

• Não abra, desmonte nem faça manutenção em nenhuma bateria, a menos que você seja 
competente para fazê-lo e certifique-se de seguir cuidadosamente todas as instruções 
fornecidas pela Lenovo.

• Não comprima ou perfure a bateria.

• Não provoque curto-circuito na bateria nem a exponha à água ou outros líquidos.

• Mantenha a bateria longe do alcance de crianças.

• Mantenha a bateria longe do fogo.

Pare de usar a bateria se ela estiver danificada ou se você observar alguma descarga ou o acúmulo 
de substâncias estranhas nela.

Guarde baterias recarregáveis ou produtos que contenham baterias recarregáveis à temperatura 
ambiente e com carga aproximada de 30% a 50% da capacidade. Recomendamos que as baterias 
sejam carregadas pelo menos uma vez por ano para evitar excesso de descarga.

Não jogue a bateria em lixos que são despejados em aterros sanitários. Ao descartar baterias, 
esteja em conformidade com as leis e regulamentos locais.

Aviso sobre bateria recarregável removível (em computadores notebook 
selecionados)

PERIGO

Somente recarregue o pacote de bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com 
a documentação do produto.

Se a bateria for substituída incorretamente, haverá risco de explosão. A bateria contém uma 
pequena quantidade de substâncias perigosas.
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Aviso sobre a bateria interna recarregável (em computadores e tablets 
selecionados)

PERIGO

Não é recomendável remover ou substituir a bateria interna recarregável. Se precisar substituir a 
bateria, recomendamos que você chame um técnico de reparo qualificado ou siga cuidadosamente 
todas as instruções fornecidas pela Lenovo. 

Somente recarregue o pacote de bateria estritamente de acordo com as instruções fornecidas com 
a documentação do produto.

As assistências técnicas ou profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de 
acordo com as leis e regulamentações locais. Não descarte sua bateria com o lixo doméstico. Para 
obter informações sobre reciclagem, vá para https://www.lenovo.com/recycling.

Aviso sobre baterias de células de lítio do tipo moeda (em modelos 
selecionados)

PERIGO

Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.

Se você estiver tentando substituir a bateria de célula do tipo moeda por conta própria, 
recomendamos que tenha toda a documentação correta, informações e ferramentas de reparo e 
siga-as cuidadosamente. Considere a opção de solicitar a troca da bateria por um provedor de 
serviços autorizado pela Lenovo ou por um técnico treinado.

As assistências técnicas ou profissionais autorizados Lenovo reciclam as baterias Lenovo de acordo 
com as leis e regulamentações locais. Não descarte sua bateria com o lixo doméstico. Para obter 
informações sobre reciclagem, vá para https://www.lenovo.com/recycling.

Ao substituir a bateria de célula do tipo moeda de lítio, utilize apenas o mesmo tipo ou um tipo equivalente 
recomendado pelo fabricante. A bateria contém lítio e pode explodir se não for utilizada, manuseada ou 
descartada corretamente. Engolir a bateria de célula tipo moeda de lítio causará engasgamento ou 
queimaduras internas graves em apenas duas horas, podendo resultar em morte.

Mantenha as baterias longe de crianças. Se a bateria de célula tipo moeda de lítio for engolida ou colocada 
em qualquer parte do corpo, busque assistência médica imediatamente.

Não: 

• Jogue ou coloque na água

• Aqueça a mais de 100 °C (212 °F)

• Conserte ou desmonte

• Deixe em um ambiente de pressão atmosférica extremamente baixa
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• Deixe em um ambiente de temperatura extremamente alta

• Esmagar, perfurar, cortar ou incinerar

Descarte a bateria conforme as leis ou regulamentos locais.

A declaração a seguir se aplica aos usuários do estado da Califórnia, EUA.

Informações de Perclorato da Califórnia:

Produtos que contêm baterias de célula de lítio do tipo moeda com dióxido de manganês podem conter 
perclorato.

Material com perclorato - manuseio especial pode ser necessário. Consulte https://www.dtsc.ca.gov/ 
hazardouswaste/perchlorate/.

Aquecimento e ventilação do produto (em computadores desktop e 
workstations)

Computadores, adaptadores de energia e vários acessórios podem gerar calor quando estão ligados e as 
baterias estão sendo carregadas. Siga sempre estas precauções práticas:  

• Não deixe o computador, o adaptador de energia nem acessórios em contato com qualquer parte de seu 
corpo durante muito tempo enquanto os produtos estiverem em funcionamento ou carregando a bateria. 
O computador, o adaptador de energia e muitos acessórios produzem calor durante a operação normal. 
O contato excessivo com o corpo pode causar desconforto ou, possivelmente, queimaduras na pele.

• Não carregue a bateria nem opere o computador, o adaptador de energia nem acessórios próximo a 
materiais inflamáveis ou em ambientes explosivos.

• Slots de ventilação, ventiladores eu dissipadores de calor são fornecidos com o produto para segurança, 
conforto e operação confiável. Esses recursos podem ser bloqueados inadvertidamente colocando-se o 
produto em uma cama, sofá, carpete ou outra superfície flexível. Nunca bloqueie, cubra ou desative esses 
recursos.

Inspecione seu computador desktop em busca de acúmulo de poeira pelo menos uma vez a cada três 
meses. Antes de inspecionar seu computador, desligue a energia e desconecte o cabo de alimentação do 
computador da tomada elétrica. Em seguida, remova a poeira das aberturas e perfurações no painel. Se 
você observar acúmulo de poeira na parte externa, examine e remova a poeira do interior do computador, 
incluindo aletas de entrada do dissipador de calor, aberturas da fonte de alimentação e ventiladores. 
Sempre desligue e desconecte o computador antes de abrir a tampa. Se possível, evite operar o 
computador a uma distância de dois metros de áreas de tráfego intenso. Se você precisar operar o 
computador em uma área de tráfego intenso ou próximo a ela, inspecione e, se necessário, limpe o 
computador com mais frequência.

Para sua segurança e para manter o desempenho ideal do computador, sempre siga estas precauções 
básicas com seu computador desktop: 

• Mantenha a tampa fechada sempre que o computador estiver conectado.

• Inspecione regularmente a parte de fora do computador para evitar acúmulo de poeira.

• Remova a poeira de aberturas e quaisquer orifícios no painel. Limpezas mais frequentes podem ser 
necessárias se o computador estiver em áreas empoeiradas ou com tráfego intenso.

• Não restrinja ou bloqueie aberturas de ventilação.

• Não armazene nem opere seu computador dentro de móveis, pois isso pode aumentar o risco de 
superaquecimento.
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• As temperaturas do fluxo de ar no computador não devem exceder 35 °C (95 °F).

• Não instale dispositivos de filtragem de ar. Eles podem interferir no resfriamento adequado.

Aquecimento e ventilação do produto (em computadores notebook e 
tablets)

PERIGO

Computadores, adaptadores de energia CA e vários acessórios podem gerar calor quando estão 
ligados e as baterias estão sendo carregadas. Os computadores notebook podem gerar uma 
quantidade significativa de calor devido a seu tamanho compacto. Siga sempre estas precauções 
práticas: 

• Quando o computador está ativado ou a bateria está carregando, apoio para as mãos e algumas 
outras partes podem ficar quentes. Evite manter suas mãos, seu colo ou outras partes de seu 
corpo em contato com uma parte quente do computador por um longo período de tempo. 
Quando utilizar o teclado, evite manter as mãos sobre o apoio para as mãos por um período de 
tempo prolongado. O computador aquece um pouco durante sua operação normal. A quantidade 
de calor depende da quantidade de atividade do sistema e do nível de carga da bateria. O 
contato muito próximo com o corpo, até mesmo com a roupa, pode ser desconfortável ou causar 
uma queimadura na pele. Periodicamente faça intervalos do uso do teclado, levantando suas 
mãos do apoio para as mãos; e tenha cuidado para não utilizar o teclado por um período de 
tempo muito extenso.

• Não opere o computador ou carregue a bateria próximo a materiais inflamáveis ou em ambientes 
explosivos.

• Slots de ventilação, ventiladores e/ou dissipadores de calor são fornecidos com o produto para 
segurança, conforto e operação confiável. Esses recursos podem ser bloqueados 
inadvertidamente colocando-se o produto em uma cama, sofá, carpete ou outra superfície 
flexível. Nunca bloqueie, cubra ou desative esses recursos.

• Quando o adaptador de energia CA está conectado a uma tomada e a seu computador, ele gera 
calor. Não coloque o adaptador em contato com qualquer parte de seu corpo ao utilizá-lo. Nunca 
utilize o adaptador de energia CA para aquecer seu corpo. O contato prolongado com o seu 
corpo, ou mesmo com roupas, pode causar queimaduras na pele.

Para sua segurança, sempre siga essas precauções básicas com seu computador: 

• Mantenha a tampa fechada sempre que o computador estiver conectado.

• Inspecione regularmente a parte de fora do computador para evitar acúmulo de poeira.

• Remova a poeira de aberturas e quaisquer orifícios no painel. Limpezas mais frequentes podem 
ser necessárias se o computador estiver em áreas empoeiradas ou com tráfego intenso.

• Não restrinja ou bloqueie aberturas de ventilação.

• Não opere seu computador dentro de móveis, pois isso pode aumentar o risco de 
superaquecimento.

• As temperaturas do fluxo de ar no computador não devem exceder 35 °C (95 °F).
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Informações sobre segurança da corrente elétrica

PERIGO

A corrente elétrica proveniente de cabos de alimentação, de telefone e de comunicação é perigosa.

Para evitar um risco de choque elétrico: 

• Não utilize seu computador durante uma tempestade com raios.

• Não conecte nem desconecte nenhum cabo ou execute instalação, manutenção ou 
reconfiguração deste produto durante uma tempestade elétrica.

• Conecte todos os cabos de alimentação a tomadas elétricas corretamente instaladas e 
aterradas.

• Conecte em tomadas corretamente instaladas qualquer equipamento que será conectado a esse 
produto.

• Sempre que possível, utilize uma das mãos somente para conectar ou desconectar cabos de 
sinal.

• Nunca ligue nenhum equipamento quando há evidências de fogo, água ou danos estruturais.

• Desconecte os cabos de alimentação conectados, e todos os cabos antes de abrir as tampas do 
dispositivo, a menos que instruído de forma diferente nos procedimentos de instalação e 
configuração.

• Não use seu computador até todas as peças internas serem fixadas no lugar. Nunca use o 
computador quando peças internas e circuitos estiverem expostos.

PERIGO

Conecte e desconecte os cabos conforme descrito nos procedimentos a seguir ao instalar, mover 
ou abrir tampas nesse produto ou nos dispositivos conectados.

Para conectar: Para desconectar:

1. DESLIGUE tudo.

2. Primeiro, conecte todos os cabos nos 
dispositivos.

3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.

4. Conecte os cabos de alimentação às 
tomadas.

5. LIGUE os dispositivos.

1. DESLIGUE tudo.

2. Primeiro, remova os cabos de alimentação 
das tomadas.

3. Remova os cabos de sinal dos conectores.

4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

O cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada de parede ou do receptáculo antes de instalar 
todos os demais cabos elétricos conectados ao computador.

O cabo de alimentação poderá ser reconectado à tomada de parede ou ao receptáculo somente depois que 
todos os outros cabos elétricos tiverem sido conectados ao computador.
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PERIGO

Durante tempestades elétricas, não execute qualquer substituição e não conecte ou desconecte o 
cabo da tomada telefônica na parede.

Informações sobre segurança do laser (em modelos selecionados)
CUIDADO: 
Quando produtos a laser (como CD-ROMs, unidades de DVD, dispositivos de fibra óptica ou 
transmissores) estão instalados, observe o seguinte: 

• Não remova as tampas. A remoção das tampas do produto a laser pode resultar em exposição 
prejudicial à radiação de laser. Não há peças que permitam manutenção no interior do dispositivo.

• A utilização de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles 
especificados aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação.

PERIGO

Alguns produtos a laser contêm um diodo de laser Classe 3A ou Classe 3B integrado. Observe o 
seguinte: 
Radiação do laser quando a unidade estiver aberta. Não olhe diretamente para o feixe a olho nu ou 
com instrumentos ópticos e evite exposição direta ao feixe de laser.

Aviso sobre telas de LCD (em computadores desktop e workstations)

PERIGO

Para evitar riscos de choque elétrico: 

• Não remova as tampas.

• Não opere este produto a menos que a base esteja conectada.

• Não conecte nem desconecte este produto durante uma tempestade elétrica.

• O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada elétrica corretamente 
cabeada e aterrada.

• Todos os equipamentos aos quais este produto serão conectados também deverão ser 
conectados a tomadas elétricas aterradas cabeadas e aterradas corretamente.

• Para isolar o monitor da fonte de alimentação elétrica, você deve remover o plugue da tomada 
elétrica. A tomada elétrica deve ser facilmente acessível.

Manuseio:  

• Se seu monitor pesar mais de 18 kg (39,68 lb), recomendamos que ele seja movido ou levantado por duas 
pessoas.

Descarte de produtos (monitores TFT): 

• A lâmpada fluorescente na tela de cristal líquido contém mercúrio; descarte de acordo com as leis locais, 
estaduais ou federais.
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Avisos sobre a bateria: 

• Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

• Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Aviso sobre telas de LCD (em computadores notebook e tablets)
CUIDADO: 
A tela de cristal líquido (LCD) é feita de vidro. O manuseio brusco ou a queda do computador podem 
quebrá-la. Se o LCD quebrar e o fluido interno entrar em contato com seus olhos ou com suas mãos, 
lave as áreas afetadas imediatamente com água durante pelo menos 15 minutos; se algum sintoma 
surgir, procure cuidados médicos.

Nota: Para produtos que contêm lâmpadas fluorescentes com mercúrio (por exemplo, não LED), a lâmpada 
fluorescente da tela de cristal líquido (LCD) contém mercúrio; descarte-a de acordo com as leis locais, 
estaduais ou federais.

Usar fones de ouvido, headphones ou headset
• Se o computador tiver um conector de fone de ouvido e um conector de saída de áudio, sempre utilize o 

conector de fone de ouvido para fones de ouvido, headphones ou headset. No entanto, o conector de 
fone de ouvido não oferece suporte ao microfone do headset.

• Se seu computador tiver um conector de headset e um conector de saída de áudio, use sempre o 
conector de fone de ouvido para fones de ouvido, headphones ou headset.

A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição. Ajustar o equalizador para 
o máximo aumenta a voltagem de saída dos fones de ouvido e headphones e, portanto, o nível de pressão 
sonora. Assim, proteja sua audição ao ajustar o equalizador para um nível apropriado.

O uso excessivo de fones de ouvido em volumes elevados por longos períodos de tempo poderá ser 
perigoso se as saídas dos headphones ou fones de ouvido não estiverem em conformidade com as 
especificações EN 50332-2. O conector de saída do headphone do computador está em conformidade com 
a especificação EN 50332-2 Subcláusula 7. Essa especificação limita a voltagem máxima de saída RMS real 
de banda larga do computador a 150 mV. Para se proteger contra a perda de audição, certifique-se de que 
seus headphones ou fones de ouvido também estejam em conformidade com a especificação EN 50332-2 
(Cláusula 7, Limites) ou uma voltagem característica de faixa ampla de 75 mV. O uso de headphones 
incompatíveis com a especificação EN 50332-2 pode ser perigoso devido a níveis excessivos de pressão 
sonora.

Se seu computador Lenovo veio acompanhado por headphones ou fones de ouvido na embalagem (na 
forma de um conjunto), a combinação dos headphones ou fones de ouvido com o computador já está em 
conformidade com a especificação EN 50332-1. Se headphones ou fones de ouvido diferentes forem 
usados, certifique-se de que eles sejam compatíveis com a especificação EN 50332-1 (Cláusula 6.5, Valores 
de limitação). O uso de headphones incompatíveis com a especificação EN 50332-1 pode ser perigoso 
devido aos níveis excessivos de pressão sonora.
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Aviso sobre risco de engasgos

PERIGO DE ENGASGO – O produto contém peças pequenas.

Mantenha-o longe de crianças menores de três anos.

Aviso sobre embalagens plásticas

PERIGO

Sacos plásticos podem ser perigosos. Mantenha sacos plásticos fora do alcance de bebês e 
crianças para evitar o perigo de sufocamento.

Aviso sobre peças de vidro
CUIDADO: 
Algumas partes do produto podem ser feitas de vidro. Esse vidro pode quebrar se o produto cair em 
uma superfície dura ou sofrer um impacto considerável. Se o vidro quebrar, não toque-o nem tente 
removê-lo. Pare de usar o produto até que o vidro seja substituído por profissionais de manutenção 
treinados ou por um reparador qualificado ou certifique-se de seguir com cuidado todas as 
instruções fornecidas pela Lenovo.

Avisos de posicionamento do computador
O posicionamento impróprio do computador pode causar danos às crianças.  

• Coloque o computador em uma unidade resistente de móveis baixos ou móveis que foram fixados.

• Não coloque o computador na borda do móvel.

• Mantenha os cabos do computador fora do alcance de crianças.

• Alguns itens, como brinquedos, podem atrair crianças. Mantenha esses itens longe do computador.

Supervisione as crianças nos ambientes onde as instruções de segurança acima não podem ser 
completamente implementadas.

Declaração de risco de energia (em computadores desktop e 
workstations)

PERIGO

Desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas antes de remover a tampa do 
computador ou qualquer peça que tenha a etiqueta acima anexada.
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NÃO desmonte os componentes que têm a etiqueta acima anexada. Não existem peças no interior desses 
componentes que possam ser consertadas.

Seu produto foi projetado para uso seguro. No entanto, níveis perigosos de tensão, corrente e energia estão 
presentes dentro de qualquer componente que esteja com essa etiqueta anexada. Desmontar esses 
componentes pode causar incêndio ou até mesmo resultar em morte. Se suspeitar de um problema com 
uma dessas peças, entre em contato com um técnico de manutenção.

CUIDADO: 

Luz forte. Possíveis danos à pele ou aos olhos. Desconecte a energia antes da manutenção.

CUIDADO: 

Luz infravermelha. Possíveis danos à pele ou aos olhos. Desconecte a energia antes da manutenção.

Aviso sobre prevenção de riscos de tombamento (em computadores 
desktop e workstations)
O computador pode causar danos às crianças se não estiver localizado em um local apropriado. Siga as 
dicas abaixo para proteger as crianças contra os danos causados pelo tombamento do computador: 

• Coloque os computadores ou monitores em um móvel resistente com uma base baixa ou móveis que 
foram fixados. Afaste os computadores ou monitores da borda dos móveis o máximo possível.

• Mantenha controles remotos, brinquedos e outros itens que possam atrair crianças longe dos 
computadores ou monitores

• Mantenha os cabos do computador ou monitor fora do alcance das crianças.

• Supervisione as crianças nos ambientes onde essas dicas de segurança não foram seguidas.

CUIDADO: 
Algumas partes do produto podem ser feitas de vidro. Esse vidro pode quebrar se o produto cair em 
uma superfície dura ou sofrer um impacto considerável. Se o vidro quebrar, não toque nele nem tente 
removê-lo. Pare de usar o produto até que o vidro seja substituído por profissionais de manutenção 
treinados ou por um técnico de reparo qualificado ou certifique-se de seguir com cuidado todas as 
instruções fornecidas pela Lenovo.

Prevenção contra eletricidade estática
A eletricidade estática, embora inofensiva ao Cliente, pode danificar seriamente os componentes e 
opcionais do computador. A manipulação inadequada de peças sensíveis à estática pode danificar a peça. 
Ao desembalar um opcional ou uma CRU, não deve-se abrir a embalagem de proteção contra estática que 
contém a peça até que as instruções indiquem que o Cliente a instale.

Ao manipular opcionais ou CRUs, ou desempenhar qualquer trabalho dentro do computador, tome as 
seguintes precauções para evitar danos por eletricidade estática:  

• Limite o seu movimento. O movimento pode fazer com que a eletricidade estática seja estabelecida ao 
seu redor.
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• Sempre manipule os componentes com cuidado. Manipule adaptadores, módulos de memória e outras 
placas de circuito pelas extremidades. Nunca toque nos circuitos expostos.

• Evite que outras pessoas toquem os componentes.

• Ao instalar um opcional ou CRU sensível à estática, encoste a embalagem antiestática que contém a peça 
em uma tampa metálica do slot de expansão ou em outra superfície metálica não pintada do computador 
por, pelo menos, dois segundos. Isto reduz a eletricidade estática no pacote e em seu corpo.

• Quando possível, remova a peça sensível à estática da embalagem de proteção contra estática e instale- 
a sem colocá-la em qualquer superfície. Quando isto não for possível, coloque a embalagem de proteção 
contra estática em uma superfície uniforme e nivelada e coloque a peça sobre ela.

• Não coloque a peça sobre a tampa do computador ou em outra superfície metálica.

Limpeza e manutenção (em computadores desktop e workstations)
Com o cuidado e a manutenção adequados, o seu computador funcionará de forma confiável. Os tópicos a 
seguir fornecem informações para ajudá-lo a manter o computador funcionando com o melhor desempenho.

Dicas básicas de manutenção

Estas são algumas considerações básicas sobre como manter o funcionamento adequado do seu 
computador: 

• Mantenha o computador em um ambiente limpo e seco. Verifique se o computador está em uma 
superfície plana e estável.

• Não cubra nenhuma das exaustões de ar. Essas exaustões de ar permitem o fluxo de ar para evitar o 
superaquecimento do computador.

• Mantenha dispositivos elétricos, como ventiladores, rádios, alto-falantes amplificados, aparelhos de ar 
condicionado e fornos de micro-ondas longe do seu computador, pois os fortes campos magnéticos 
gerados por esses dispositivos podem danificar o monitor e os dados na unidade de armazenamento.

• Mantenha alimentos e bebidas longe de todas as peças do computador. Partículas de alimentos e 
líquidos derramados podem deixar o teclado e o mouse grudados e inutilizáveis.

• Não deixe úmidos os interruptores de energia ou outros controles. A umidade pode danificar essas peças 
e causar um risco elétrico.

• Sempre desconecte o cabo de alimentação segurando o plugue em vez do cabo.

• Mantenha o software de computador, drivers de dispositivos e o sistema operacional atualizados.

• Esvazie a lixeira regularmente.

• Limpe regularmente as pastas caixa de entrada, itens enviados e itens excluídos do seu aplicativo de e- 
mail.

• Limpe arquivos e libere espaço na unidade de armazenamento e espaço de memória ocasionalmente 
para impedir problemas de desempenho.

• Mantenha um livro de registro. As entradas podem incluir mudanças de software ou hardware 
importantes, atualizações de drivers de dispositivos, problemas intermitentes e o que você fez para 
resolvê-los, além de outros problemas que possam ter ocorrido. A causa do problema pode ser uma 
alteração no hardware, alteração no software ou qualquer outra ação que possa ter ocorrido. Um livro de 
registro pode ajudar você ou o técnico da Lenovo a determinar a causa do problema.

• Faça backup dos dados na unidade de armazenamento regularmente. Você pode restaurar a unidade de 
armazenamento a partir de um backup.

• Crie uma mídia de recuperação o quanto antes. Você pode usar a mídia de recuperação para recuperar o 
sistema operacional.

• Obtenha os mais recentes patches de atualização do sistema operacional, programas de software e 
drivers de dispositivos.
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Dicas de manutenção sobre como mover o computador

Antes de mover o computador, tome as seguintes precauções:

1. Faça backup dos dados na unidade de armazenamento.

2. Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador. 
Em seguida, desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e desconecte todos os 
cabos conectados ao computador.

3. Se você salvou as caixas de envio e os materiais de embalagem originais, use-os para embalar as 
unidades. Se você estiver usando caixas diferentes, use almofadas nas unidades para evitar danos.

Ao mover o computador para outro país ou região, você deve levar em consideração os padrões elétricos 
locais. Se o estilo da tomada elétrica local for diferente do tipo que você usa no momento, entre em contato 
com o Centro de Suporte ao Cliente Lenovo para comprar um adaptador de plugue elétrico ou um novo 
cabo de alimentação.

Limpar o computador

CUIDADO: 
Remova todas as mídias das unidades e desligue todos os dispositivos conectados e o computador. 
Em seguida, desconecte todos os cabos de alimentação das tomadas elétricas e desconecte todos 
os cabos conectados ao computador.

É uma boa prática limpar o computador periodicamente para proteger as superfícies e garantir uma 
operação sem problemas.

Limpar a superfície do computador: limpe-a com um pano de algodão umedecido em água e sabão 
neutro. Evite aplicar líquidos diretamente à superfície.

Limpar o teclado: limpe uma tecla de cada vez com um pano de algodão umedecido em água e sabão 
neutro. Se você limpar várias teclas de uma vez, o pano poderá prender em uma tecla vizinha e danificá-la. 
Evite borrifar o limpador diretamente sobre o teclado. Para remover farelos ou poeira da parte inferior das 
teclas, você pode utilizar um soprador com escova ou o ar frio de um secador de cabelos.

Limpar a tela do computador: riscos, óleo, pó, produtos químicos e luz ultravioleta podem afetar o 
desempenho da tela do computador. Use um pano seco de algodão para limpar a tela com cuidado. Se 
você vir uma marca semelhante a um arranhão na tela, pode ser uma mancha. Limpe ou espane a mancha 
cuidadosamente com um pano seco e macio. Se a mancha permanecer, umedeça um pano de algodão com 
água ou com um limpador de vidro, mas não aplique líquidos diretamente à tela do computador. Verifique se 
a tela do computador está seca antes de fechá-la.

Limpeza e manutenção (em computadores notebook e tablets)
Com o cuidado e a manutenção adequados, o seu computador funcionará de forma confiável. Os tópicos a 
seguir fornecem informações para ajudá-lo a manter o computador funcionando com o melhor desempenho.

Dicas básicas de manutenção

Estas são algumas considerações básicas sobre como manter o funcionamento adequado do seu 
computador: 

• Se possível, coloque o computador em uma área seca e bem ventilada, sem exposição direta à luz solar.

• Guarde o material de embalagem em local seguro e fora do alcance de crianças para evitar o risco de 
sufocamento com embalagens plásticas.

• Mantenha o computador afastado de ímãs, telefones celulares, aparelhos elétricos ou alto-falantes (mais 
de 13 cm ou 5 pol.).
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• Evite submetê-lo a temperaturas extremas (abaixo de 5 °C/41 °F ou acima de 35 °C/95 °F).

• Evite colocar quaisquer objetos (incluindo papel) entre o vídeo e o teclado ou apoio para as mãos.

• A tela do computador pode ser projetada para ser aberta e usada em um determinado ângulo. Não abra a 
tela com força. Caso contrário, a dobradiça do computador poderá ser danificada.

• Não vire o computador quando o adaptador de energia CA estiver conectado. Isso poderia quebrar o 
plugue do adaptador.

• Antes de mover seu computador, certifique-se de remover qualquer mídia, desligar os dispositivos 
conectados e desconectar os fios e os cabos.

• Ao levantar o seu computador, segure-o pela parte de baixo. Não levante ou segure seu computador pela 
tela.

• Recomendamos fortemente que você procure um técnico de reparo qualificado para desmontar ou 
reparar seu computador. Ao fazer um reparo por conta própria, recomendamos que você siga com 
cuidado todas as instruções necessárias.

• Não modifique ou coloque fita adesiva nas travas, com o objetivo de manter a tela aberta ou fechada.

• Evite a exposição direta de seu computador e dos periféricos com ar de um dispositivo que pode produzir 
íons negativos. Sempre que possível, aterre o fio do computador para facilitar a descarga eletrostática 
segura.

Limpar o computador

É uma boa prática limpar o computador periodicamente para proteger as superfícies e garantir uma 
operação sem problemas.

Limpar a tampa do computador: limpe-a com um pano de algodão umedecido em água e sabão neutro. 
Evite aplicar líquidos diretamente à tampa.

Limpar o teclado: limpe uma tecla de cada vez com um pano de algodão umedecido em água e sabão 
neutro. Se você limpar várias teclas de uma vez, o pano poderá prender em uma tecla vizinha e danificá-la. 
Evite borrifar o limpador diretamente sobre o teclado. Para remover farelos ou poeira da parte inferior das 
teclas, você pode utilizar um soprador com escova ou o ar frio de um secador de cabelos.

Limpar a tela do computador: riscos, óleo, pó, produtos químicos e luz ultravioleta podem afetar o 
desempenho da tela do computador. Use um pano seco de algodão para limpar a tela com cuidado. Se 
você vir uma marca semelhante a um arranhão na tela, pode ser uma mancha. Limpe ou espane a mancha 
cuidadosamente com um pano seco e macio. Se a mancha permanecer, umedeça um pano de algodão com 
água ou com um limpador de vidro, mas não aplique líquidos diretamente à tela do computador. Verifique se 
a tela do computador está seca antes de fechá-la.
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Capítulo 2. Informações sobre conformidade

Este capítulo fornece declarações de conformidade de frequência de rádio, avisos sobre emissão 
eletromagnética e informações ambientais sobre os produtos Lenovo.

Declarações de conformidade de frequência de rádio
Modelos de computador equipados com comunicações sem fio estão em conformidade com os padrões de 
radiofrequência e segurança de qualquer país ou região no qual foram aprovados para utilização sem fio.

Além deste documento, certifique-se de ler o Regulatory Notice para seu país ou região antes de usar os 
dispositivos sem fio do seu computador. O Regulatory Notice contém informações regulatórias específicas 
sobre esses dispositivos sem fio. Para acessar o Regulatory Notice mais recente, acesse https:// 
support.lenovo.com.

Informações relacionadas a wireless
Este tópico fornece informações relacionadas a wireless sobre alguns dos produtos da Lenovo.

Interoperabilidade wireless
O cartão de LAN wireless foi desenvolvido para proporcionar interoperabilidade com qualquer produto de 
LAN wireless baseado nas tecnologias de rádio Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary 
Code Keying (CCK) e/ou Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) e é compatível com: 

• O padrão 802.11b/g Standard, 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ax, 802.11ac ou 802.11be para LANs 
wireless, conforme definido pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers.

• A certificação Wireless Fidelity (Wi-Fi®) conforme definida pela Wi-Fi Alliance®.

Notas: 

• Alguns modelos podem não oferecer suporte a 802.11be, dependendo das configurações sem fio.

• Em alguns países ou regiões, a utilização do 802.11ax ou 802.11be pode ser desativada de acordo com 
as regulamentações locais.

Ambiente de utilização e sua saúde
Este computador contém placas sem fio integradas que operam dentro das diretrizes identificadas pelas 
recomendações e normas de segurança de radiofrequência (RF); portanto, a Lenovo acredita que este 
produto é seguro para ser utilizado pelos consumidores. Esses padrões e recomendações refletem o 
consenso da comunidade científica mundial e resultam da deliberação de painéis e comitês de cientistas 
que continuamente estudam e interpretam a extensa literatura de pesquisa.

Em algumas situações ou ambientes, o uso de dispositivos sem fio pode ser restringido pelo proprietário de 
uma instalação física ou por representantes responsáveis de uma organização. Por exemplo, essas 
situações e áreas podem incluir o seguinte: 

• A bordo de aviões, em hospitais ou perto de postos de gasolina e áreas de explosão (com dispositivos 
eletroexplosivos), implantes médicos ou dispositivos médicos eletrônicos implantados no corpo, como 
marca-passos.

• Em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência a outros dispositivos ou serviços é percebido 
ou identificado como prejudicial.
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Se você não estiver certo quanto à política aplicável ao uso de dispositivos sem fio em uma área específica 
(por exemplo, um aeroporto ou hospital), solicite autorização para utilizar um dispositivo sem fio antes de 
ligar seu computador.

União Europeia (UE)/Reino Unido (UK) – Conformidade de Equipamentos 
de Rádio

Marca Contato

Contato na UE: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia

Contato no Reino Unido: Lenovo, Redwood, Crockford Lane, Basingstoke, RG24 8WQ, Reino Unido.

Este produto está em conformidade com todos os requisitos e normas essenciais que se aplicam à Diretiva 
de Equipamentos de Rádio do Conselho da UE 2014/53/EU sobre a aproximação das leis dos Estados 
Membros, bem como as Regulamentações de Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 No. 1206, 
relativas a equipamentos de rádio.

O texto completo da declaração de conformidade de sistemas da UE está disponível em: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc

O texto completo da declaração de conformidade de sistemas do Reino Unido está disponível em: 
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc

A Lenovo não pode assumir responsabilidade por qualquer falha para preencher os requisitos de proteção 
resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo a instalação de cartões de opção 
de outros fabricantes. Este produto foi testado e atende aos limites estabelecidos para equipamentos de 
Classe B de acordo com os padrões de conformidade europeus e do Reino Unido. Os limites para 
equipamentos de Classe B foram derivados para ambientes residenciais típicos fornecerem proteção 
razoável contra interferências com dispositivos de comunicação licenciados.

Informações sobre exposição à RF

Este dispositivo atende aos requisitos da UE/Reino Unido e às diretrizes da International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) para a exposição pública geral a campos eletromagnéticos.

Para limitar a exposição à RF e atender aos requisitos (SAR, taxa de absorção específica), use o dispositivo 
sob boas condições de sinal de rádio e mantenha a distância apropriada das antenas wireless. Consulte o 
Guia do Usuário para saber os locais das antenas wireless.

• Para dispositivos onde o local das antenas wireless fica próximo ao corpo do usuário (inferior a 20 cm), os 
valores e a declaração SAR específicos são fornecidos na documentação que acompanha seu 
dispositivo.

• Para dispositivos onde a distância entre as antenas wireless e o usuário é superior a 20 cm, não há 
valores SAR específicos e o dispositivo deve ser operado a uma distância mínima de 20 cm do corpo do 
usuário.
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Brasil (Brasil)
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL em https:// 
www.gov.br/anatel/pt-br/

México
Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es 
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Singapura

China continental

微功率设备使用声明

使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定:

1. 如果您的设备支持NFC功能，该NFC符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”C类设备要 
求；使用内置专用天线；可支持读/写模式、点对点通信模式和卡片模拟模式；使用方法请参阅产品《用户 
指南》中的“设置NFC连接”；

2. 如果您的设备支持RFID功能，该RFID符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”A类和C类 
设备要求；使用内置专用天线；可支持读/写模式；使用方法请参阅产品《用户指南》中的“使用RFID功 
能”；

3. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大 
器），不得擅自更改发射天线；

4. 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

5. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

6. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使 
用；

7. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测 
控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应 
当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

8. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

9. 内置微功率功能模块由主机系统供电；本产品使用环境请参阅产品《用户指南》中的“附录合规性信息” 
之“运行环境”
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Avisos sobre emissão eletromagnética

Declaração de conformidade do fornecedor da Federal Communications 
Commission (FCC)
Notas: 

• The statements below regarding FCC are only valid for products that are shipping to the United States.

• Refer to the product label information to identify the specific model name and number of your product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended 
cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized 
changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
Email: FCC@lenovo.com

Declaração de conformidade da Industry Canada
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

União Europeia (UE)/Reino Unido (UK) – Conformidade de 
Compatibilidade Eletromagnética
Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção da Diretiva do Conselho da UE 2014/30/ 
EU sobre a aproximação das leis dos Estados Membros, bem como a UK SI 2016 No. 1091 com alterações, 
relativas aos limites de compatibilidade eletromagnética para equipamentos Classe B. Esses requisitos da 
Classe B têm a finalidade de oferecer proteção adequada aos serviços de transmissão em ambientes 
residenciais.
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Declaração de conformidade Classe B da Alemanha
Hinweis zur Einhaltung der Klasse B zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie zur elektromagnetischen 
Verträglichkeit Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU- 
Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu 
betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo 
übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne 
Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne 
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Geräten), bzw. der EU Richtlinie 2014/30/EU, der EU Richtlinie 2014/53/EU Artikel 3.1b), für Geräte der 
Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - 
CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo 
(Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Declaração de conformidade Classe B VCCI do Japão

Declaração de conformidade do Japão para produtos conectados à 
alimentação elétrica com corrente nominal igual ou inferior a 20 A por 
fase

Aviso para o Japão sobre o cabo de alimentação CA
The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac 
power cord for other devices. 

Informações ambientais
Esta seção fornece informações ambientais, de reciclagem e RoHS de países e regiões sobre produtos 
Lenovo.

Informações sobre reciclagem e meio ambiente
A Lenovo estimula os proprietários de equipamentos de TI (Tecnologia da Informação) a reciclar com 
responsabilidade o equipamento quando não for mais necessário. A Lenovo oferece uma variedade de 
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programas e serviços para auxiliar proprietários de equipamentos na reciclagem de seus produtos de TI. 
Para obter informações sobre a reciclagem de produtos Lenovo, acesse:

https://www.lenovo.com/recycling

As informações ambientais mais recentes sobre nossos produtos estão disponíveis em:

https://www.lenovo.com/ecodeclaration

Informações importantes sobre reciclagem da bateria e WEEE
Informações sobre retomada e reciclagem para WEEE e baterias/acumuladores na União Europeia e no 
Reino Unido

A marca de lixeira riscada aplica-se somente a países com regulamentações da WEEE e de resíduos de 
baterias, incluindo a União Europeia (UE) e o Reino Unido (UK).

Os aparelhos e baterias/acumuladores são rotulados de acordo com as regulamentações locais relativas 
aos resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e resíduos de baterias e acumuladores. Essas 
regulamentações determinam a estrutura para o retorno e a reciclagem de aparelhos e baterias/ 
acumuladores usados, conforme aplicáveis em cada geografia. Esta etiqueta é aplicada a vários produtos 
para indicar que o produto não deve ser jogado fora, mas sim enviado para os sistemas de coleta 
estabelecidos para recuperação de produtos no final da vida útil.

O rótulo na bateria também pode incluir um símbolo químico do metal presente na bateria (Pb para chumbo, 
Hg para mercúrio e Cd para cádmio).

Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) e de baterias/acumuladores com a marca de 
lixeira riscada não devem descartar tais produtos na forma de lixo comum sem classificação, mas utilizar a 
estrutura de coleta disponível para devolver, reciclar e recuperar WEEE e resíduos de baterias/acumuladores 
com o objetivo de minimizar os possíveis efeitos de EEE e baterias sobre o ambiente e a saúde humana 
causados pela presença de substâncias perigosas.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) da Lenovo podem conter peças e componentes que, no final 
da vida útil, são classificados como resíduos perigosos.

O descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) pode ser fornecido gratuitamente no ponto de 
venda ou em qualquer distribuidor venda equipamentos elétricos e eletrônicos de mesma natureza e com 
função de EEE ou WEEE.

Antes de colocar equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) no fluxo de coleta de resíduos ou nas 
instalações de coleta de resíduos, o usuário final do equipamento que contém baterias e/ou acumuladores 
deve remover essas baterias e acumuladores para coleta separada.

Descarte baterias de lítio e baterias de produtos Lenovo: 
Pode haver uma bateria de lítio de célula tipo moeda instalada em seu produto Lenovo. Você pode encontrar 
detalhes sobre a bateria na documentação do produto. Se você precisar substituir a bateria, entre em 
contato com o revendedor ou com a Lenovo para realizar esse serviço. Se você precisar descartar uma 
bateria de lítio, isole-a com fita de vinil, entre em contato com o revendedor ou uma empresa de descarte de 
resíduos e siga suas instruções.
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Seu dispositivo Lenovo pode conter uma bateria de íons de lítio ou de hidreto de metal-níquel. Você pode 
encontrar detalhes sobre a bateria na documentação do produto. Se você precisar descartar uma bateria, 
isole-a com fita de vinil, entre em contato com vendas ou serviços da Lenovo, seu revendedor ou uma 
empresa de descarte de resíduos e siga suas instruções. Alternativamente, consulte as instruções 
fornecidas no guia do usuário do seu produto.

Para coleta e tratamento adequados, acesse:

https://www.lenovo.com/environment

Para obter informações adicionais sobre WEEE, acesse:

https://www.lenovo.com/recycling

Informações sobre WEEE para a Hungria

A Lenovo, como produtora, arca com os gastos incorridos relacionados ao cumprimento das obrigações da 
Lenovo sob a legislação húngara Nº 197/2014 (VIII.1.), subseções (1)-(5) da seção 12.

Diretiva EU ErP (EcoDesign) (2009/125/EC) – adaptadores de energia 
externos (Regulamentação (EU) 2019/1782), Ecodesign para 
Regulamentações de produtos com energia 2010 – UK SI 2010 No. 2617 
(PSU de ext.), SI 2020 No. 485 (standby de rede), SI 2014 No. 1290, 
conforme correção
Os produtos Lenovo estão em conformidade com a Diretiva da EcoDesign (ErP) da UE e da EcoDesign do 
Reino Unido para Regulamentações de produtos com energia. Consulte o seguinte para obter detalhes. Para 
a UE, consulte a declaração do sistema https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc e para o Reino 
Unido, consulte a declaração do sistema https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc.

Declarações de reciclagem para o Japão

Collect and recycle a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of 
the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. 
Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an 
industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for 
Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and 
Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, 
visit the Lenovo Web site at:

https://www.lenovo.com/recycling/japan

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home- 
used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided 
free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

https://www.lenovo.com/recycling/japan

Dispose of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other 
environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit 
board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Capítulo 2. Informações sobre conformidade 27
Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: I_Certificado_de_Conformidade_M90s_Gen_4_Lenovo.pdf (31/50)        1096/1289



Dispose of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer 
clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a 
new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused 
lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal 
operator, and follow their instructions. 

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Dispose of a disused battery from Lenovo notebook computers

Your Lenovo notebook computer has a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. If you are a 
company employee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery, contact the 
proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You also can 
refer to the instructions at:

https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/

If you use a Lenovo notebook computer at home and need to dispose of a battery, you must comply with 
local ordinances and regulations. You also can refer to the instructions at:

https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/

Informações sobre reciclagem para o Brasil
Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de 
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas 
especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de 
acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um 
produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: 
reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções 
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informações sobre reciclagem para a China continental
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Informações sobre reciclagem da bateria para Taiwan

Informações sobre reciclagem da bateria para os Estados Unidos e o 
Canadá (em modelos selecionados)

Diretiva de restrição de substâncias perigosas (RoHS) de países e 
regiões
As informações ambientais mais recentes sobre os produtos Lenovo estão disponíveis em:

https://www.lenovo.com/ecodeclaration

RoHS da União Europeia (UE)/Reino Unido (UK)

Este produto da Lenovo, com as peças inclusas (cabos e outros), atende às exigências da Diretiva 2011/65/ 
EU da UE (conforme corrigido pela Diretiva 2015/863/EU) e UK SI 2012 No. 3032 quanto à restrição do uso 
de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos ("RoHS recast" ou "RoHS 2").

Para obter mais informações sobre a conformidade mundial da Lenovo aos requisitos RoHS, acesse:

https://www.lenovo.com/rohs-communication

RoHS da Índia

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.
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RoHS da China continental (em computadores desktop)

The information in the following table is applicable to products manufactured on or after January 1, 2015 for 
sale in the People’s Republic of China.
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RoHS da China continental (em workstations)

RoHS da China continental (em computadores notebook e tablets)

The information in the following table is applicable to products manufactured on or after January 1, 2015 for 
sale in the People’s Republic of China.
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RoHS de Taiwan (em computadores desktop)
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RoHS de Taiwan (em workstations)
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RoHS de Taiwan (em computadores notebook e tablets)

Informações sobre o modelo ENERGY STAR

ENERGY STAR® é um programa conjunto da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e do 
Departamento de Energia dos Estados Unidos cujo objetivo é economizar dinheiro e proteger o ambiente 
por meio de produtos e práticas de energia eficazes.

A Lenovo tem o orgulho de oferecer produtos com a designação de certificação ENERGY STAR. Os 
computadores Lenovo com a marca ENERGY STAR foram projetados e testados para atender aos requisitos 
do programa ENERGY STAR para computadores conforme determinado pela Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos. No caso de um computador certificado, uma marca ENERGY STAR pode 
ser afixada ao produto ou à embalagem do produto ou exibido eletronicamente na tela E-Label ou na 
interface de configurações de energia.

Ao usar produtos em conformidade com ENERGY STAR e aproveitar os recursos de gerenciamento de 
energia de seu computador, você reduz o consumo de eletricidade. O consumo elétrico reduzido contribui 
para a economia financeira potencial, com um ambiente mais limpo e com a redução de emissões de gás 
causador do efeito estufa. Para obter mais informações sobre ENERGY STAR, acesse https:// 
www.energystar.gov.
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Outras informações sobre conformidade
Esta seção fornece outras informações sobre conformidade de países e regiões sobre os produtos Lenovo.

Conforto visual (em computadores desktop e workstations)
A propriedade da tela combinada com as anotações a seguir resultará em redução da fadiga visual e mais 
conforto.

Para obter dicas sobre como minimizar a fadiga visual, acesse https://www.lenovo.com/us/en/compliance/ 
visual-fatigue/ para visitar "Minimizing Visual Fatigue" (Minimizando a fadiga visual).

Aviso sobre brilho do alojamento na Alemanha (em computadores 
desktop e workstations selecionados)
This device is not intended for use in the direct field of view at visual display workplaces. To avoid 
incommoding reflexions at visual display workplaces, this device must not be placed in the direct field of 
view.

Controle remoto (em computadores desktop e workstations 
selecionados)
CUIDADO: 
Não use baterias recarregável neste dispositivo.

Aviso de classificação de exportação
Este produto está sujeito às EARs (Export Administration Regulations) dos Estados Unidos e possui um 
ECCN (Export Classification Control Number) de 5A992.c. Ele pode ser reexportado, exceto para qualquer 
um dos países sob embargo na lista de países EAR E1.

Informações de serviço de produtos Lenovo para Taiwan

Declaração de precaução de visualização de Taiwan
警語：使用過度恐傷害視力

注意事項： 

• 使用30分鐘請休息10分鐘。
• 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Declaração de Conformidade do Teclado e do Mouse para Taiwan (em 
computadores desktop e workstations)
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Informações complementares para a União Euroasiática (em modelos 
selecionados)
• Назначение： персональный компьютер для личного и служебного использования, для передачи 

данных, с поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.).

• Изготовитель： Леново ПЦ ХК Лимитед, 23/Ф Линколн Хаус, Тайку Плэйс 979 Кингз Роуд, Куарри 
Бэй, Гонконг (Lenovo PC HK Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, 
Hong Kong)

• Страна производства： Китай

• Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица： ООО «Леново 
(Восточная Европа/Азия)» 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 
4, корпус 1, помещение VII, тел. +7 495 645 83 38, факс +7 495 645 78 77.

• Импортер： Наименование, адрес импортера и информация для связи с ним указаны на этикетке* 
на упаковке продукции.

*Согласно ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные 

документы», пункт 5.1, подпункт 5.1.2, этикетка является видом эксплуатационных документов.

• Дата изготовления (месяц и год)： Указана на этикетке* на упаковке продукции, в графе Date 
(дата указана в формате год-месяц-дата). Для получения более подробной информации посетите 
веб-сайт: https://support.lenovo.com

• Единый знак обращения на рынке стран Таможенного союза： 

Aviso de áudio para o Brasil
Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Declaração de conformidade de frequência de rádio da Coreia

SAR 정보
본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기 입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 
않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있 습니다. SAR 값은 
국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 인체에 접촉하여 사용하는 
상황을 가정하여 시험되었습니다.

Etiquetas regulatórias
Dependendo de seu país ou região, é possível encontrar as informações regulatórias exigidas pelo governo 
por meio de um dos seguintes métodos:

• Em uma etiqueta física afixada do lado de fora da caixa de transporte do computador

• Em uma etiqueta física afixada ao computador

• Por uma tela de etiqueta eletrônica pré-instalada em seu computador

Para acessar a tela Etiqueta eletrônica, reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, 
pressione F9 ou toque no aviso para entrar no menu Startup Interrupt e, depois, na opção Informações 
regulatórias.
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Aviso da Etiqueta eletrônica coreana (em modelos selecionados)
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Apêndice A. Certificação TCO

Os modelos selecionados são certificados pelo TCO e carregam o logotipo de certificação TCO. 

Nota: A certificação TCO é uma certificação de sustentabilidade internacional de terceiros para produtos de 
TI. Para obter mais detalhes, acesse https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco.
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Apêndice B. Informações sobre acessibilidade e ergonomia

Este capítulo fornece informações sobre acessibilidade e ergonomia.

Informações sobre acessibilidade
A Lenovo tem o compromisso de fornecer maior acesso às informações e tecnologias aos usuários com 
limitações auditivas, visuais e de mobilidade. Você também pode obter as informações mais atualizadas 
sobre acessibilidade em https://www.lenovo.com/accessibility.

Se você precisar de suporte adicional com os recursos de acessibilidade, vá para https://support.lenovo.com/ 
supportphonelist para encontrar os números de telefone de suporte em seu país ou região.

Informações sobre ergonomia
Boas práticas de ergonomia são importantes para aproveitar ao máximo seu computador pessoal e evitar 
desconforto. Organize seu local de trabalho e os equipamentos que você usa de forma que eles atendam às 
suas necessidades individuais e ao tipo de trabalho que você realiza. Além disso, tenha hábitos de trabalho 
saudáveis a fim de obter o desempenho e o conforto máximos ao usar o computador.

Trabalhar no escritório virtual pode requerer uma adaptação às alterações frequentes em seu ambiente. 
Adaptar-se às fontes de iluminação do ambiente, sentar da forma adequada e o posicionamento correto do 
hardware do computador podem melhorar seu desempenho e ajudar a obter maior conforto.

Este exemplo mostra uma pessoa em uma configuração convencional. Mesmo quando não estiver em tal 
configuração, você poderá seguir muitas destas dicas. Desenvolva bons hábitos, pois eles sempre serão 
úteis.

Postura geral: faça pequenas modificações em sua postura de trabalho para impedir o desconforto 
causado por longos períodos de trabalho na mesma posição. Pausas curtas e frequentes (pelo menos uma 
pausa de 10 minutos por hora) também ajudarão a evitar qualquer desconforto associado à postura de 
trabalho. Durante essas pausas, levante-se, movimente-se e estique braços, pernas, costas, pescoço e 
ombros, faça exercícios oculares para reduzir a fadiga dos músculos e olhos.

Visor: posicione a tela de modo a manter uma distância de visualização confortável de 510 mm a 760 mm 
(20 pol. a 30 pol.). Evite brilho ou reflexos no vídeo provenientes da iluminação do teto ou de fontes de luz 
exteriores. Mantenha a tela do monitor limpa e ajuste o nível do brilho de forma que seja possível ver a tela 
com nitidez. Pressione as teclas de controle de brilho para ajustar o brilho do monitor.
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Posição da cabeça: mantenha a cabeça e o pescoço em uma posição confortável e neutra (vertical ou 
ereta). Para reduzir o risco de deixar os olhos cansados por conta da concentração constante na tela, olhe 
para longe do computador pelo menos a cada 20 minutos e olhe para um objeto distante (a pelo menos 6 
metros de distância) por no mínimo 20 segundos.

Cadeira: utilize uma cadeira que forneça um bom apoio para as costas e ajuste de altura do assento. Use os 
ajustes da cadeira para adaptá-la à sua postura confortável.

Posição do braço e da mão: se disponível, utilize cadeiras com descanso para o braço ou uma área em sua 
superfície de trabalho para fornecer apoio para o peso dos seus braços. Mantenha os antebraços, pulsos e 
mãos em uma posição neutra e relaxada (horizontal). Digite com um toque leve sem golpear as teclas.

Posição da perna: mantenha suas coxas paralelas ao chão e seus pés retos no chão ou em um descanso 
para os pés.

O que fazer se estiver viajando?

Talvez não seja possível adotar as melhores práticas de ergonomia ao utilizar seu computador enquanto 
estiver viajando ou em uma posição casual. Independente da posição, tente adotar o número máximo de 
dicas de ergonomia possível. Sentar-se apropriadamente e utilizar uma iluminação adequada, por exemplo, 
ajuda você a manter os níveis desejáveis de conforto e desempenho. Se sua área de trabalho não fizer parte 
de um ambiente de escritório tradicional, dedique atenção especial à pratica da postura ativa e certifique-se 
de fazer intervalos frequentes. Muitas soluções de produtos estão disponíveis para ajudar você a modificar e 
expandir seu computador para melhor atender às suas necessidades. Algumas dessas opções podem ser 
encontradas em https://www.lenovo.com/accessories. Explore suas opções de soluções de acoplamento e 
produtos externos capazes de fornecer os ajustes e recursos que você procura.

Perguntas sobre visão?

As telas de vídeo visual de computadores notebook são projetadas para atender aos mais altos padrões. 
Essas telas fornecem imagens nítidas e claras e exibições grandes e brilhantes que são fáceis de ver e 
também agradáveis aos olhos. Qualquer atividade visual concentrada e prolongada pode ser cansativa. 
Consulte um oftalmologista se tiver dúvidas sobre fadiga ou desconforto visual.

Luz azul baixa (em modelos selecionados)

A tela do computador emite luz azul. A luz azul, também conhecida como luz visível de alta energia (HEV), 
possui o menor comprimento de onda da luz visível (380 nm a 500 nm) e, portanto, produz a maior 
quantidade de energia. A exposição prolongada à luz azul pode causar fadiga visual temporária. Este 
computador é fornecido de fábrica no modo de luz azul baixa, o que pode ajudar a melhorar a fadiga visual.

Luz noturna (solução de software)

A luz azul é a luz visível de alta energia no espectro de luz. A exposição excessiva à luz azul pode prejudicar 
a visão. A luz noturna é um recurso que reduz a luz azul emitida pelas telas de computadores. Quando a luz 
noturna estiver ativada, a tela do computador exibirá cores mais quentes que ajudam a reduzir a tensão 
ocular.

Para ligar ou desligar a luz noturna, digite Night light na caixa de pesquisa do Windows e pressione Enter. 
Em seguida, siga as instruções na tela.

Nota: Alguns computadores Lenovo tem certificação para luz azul baixa. Esses computadores são testados 
com a luz noturna ligada e a temperatura de cor definida como o valor padrão de 48 ou maior.
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Apêndice C. Avisos e marcas registradas

Avisos

É possível que a Lenovo não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em 
todos os países. Consulte um representante Lenovo local para obter informações sobre produtos e serviços 
disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços Lenovo não 
significa que apenas produtos, programas ou serviços Lenovo possam ser utilizados. Qualquer produto, 
programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual 
da Lenovo poderá ser usado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e 
a verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço são de responsabilidade do usuário.

A Lenovo pode ter patentes ou programas com patentes pendentes relativos a assuntos tratados nesta 
publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de 
licença devem ser enviados, por escrito, para:  

Lenovo (United States), Inc. 

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

A LENOVO FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIAS DE 
NENHUM TIPO, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM SE LIMITAR A, GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO FINS ESPECÍFICOS. Alguns 
países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa 
disposição pode não se aplicar ao Cliente.

São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em 
futuras edições desta publicação. Para fornecer um serviço melhor, a Lenovo reserva o direito de melhorar 
e/ou modificar produtos e programas de software descritos nos manuais incluídos em seu computador e o 
conteúdo do manual, a qualquer momento sem aviso adicional.

A interface e a função do software, bem como a configuração do hardware descritas nos manuais incluídos 
com seu computador podem não corresponder exatamente à configuração real do computador adquirido. 
Para saber a configuração do produto, consulte o contrato relacionado (se houver) ou a lista de remessa do 
produto ou consulte o distribuidor para a venda do produto. A Lenovo pode usar ou distribuir as informações 
fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Os produtos descritos nesta publicação não são destinados para uso em implantações ou em outras 
aplicações de suporte à vida, nas quais o mau funcionamento pode resultar em ferimentos ou morte. As 
informações contidas nesta publicação não afetam ou alteram as especificações ou garantias do produto 
Lenovo. Nada nesta publicação deverá atuar como uma licença expressa ou implícita ou como indenização 
em relação aos direitos de propriedade intelectual da Lenovo ou de terceiros. Todas as informações 
contidas nesta publicação foram obtidas em ambientes específicos e representam apenas uma ilustração. O 
resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar.

A Lenovo pode usar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em 
qualquer obrigação para com o Cliente.

Referências nesta publicação a Web sites não pertencentes à Lenovo são fornecidas apenas por 
conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos 
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nesses Web sites não fazem parte dos materiais desse produto Lenovo e a utilização desses Web sites é de 
inteira responsabilidade do Cliente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, 
o resultado obtido em outros ambientes operacionais pode variar significativamente. Algumas medidas 
podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas 
serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas 
por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados 
aplicáveis para seu ambiente específico.

Este documento é protegido pelos direitos autorais da Lenovo e não é coberto por nenhuma licença de 
código aberto, incluindo contrato(s) Linux® que possa(m) acompanhar o software incluído neste produto. A 
Lenovo pode atualizar este documento a qualquer momento sem aviso prévio.

Para obter as informações mais recentes, esclarecer dúvidas ou fazer comentários, entre em contato ou 
visite o Web site da Lenovo:

https://support.lenovo.com

Marcas registradas

LENOVO e o logotipo LENOVO são marcas registradas da Lenovo. ENERGY STAR e a marca ENERGY 
STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Linux 
é marca comercial da Linus Torvalds registrada nos EUA e em outros países. Wi-Fi é uma marca registrada 
da Wi-Fi Alliance. Todas as outras marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários.
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Scan the User Guide QR code to learn more information about smart features and the USB transfer rate. 
Escanee el código QR de la Guía del usuario para obtener más información sobre las características inteligentes y la velocidad de 
transferencia USB. 
Efetue a leitura do código QR do Manual do Utilizador para obter mais informações sobre as funcionalidades inteligentes  
e a velocidade de transferência USB. 
Digitalize o código QR do Guia do Usuário para saber mais informações sobre recursos inteligentes e a taxa de transferência USB. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji inteligentnych i sprawdzić informacje o szybkości przesyłania danych za pomocą 
USB, zeskanuj kod QR w Podręczniku użytkownika. 
Сканирайте QR кода за Ръководството за потребителя, за да научите повече за интелигентните функции и скоростта на 
USB пренос. 
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[English] 

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency 
and power 

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-
frequency power: 

Technology Frequency band [MHz] Maximum transmit power 

WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483.5 < 20 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13.98 dBm 

WLAN 802.11ax 5945 - 6425 < 23 dBm 

Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483.5 < 20 dBm 

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. 
Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 
5945 - 6425 MHz. 

[Español] 

Unión Europea (UE) / Reino Unido: radiofrecuencia  
y alimentación 

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de 
radiofrecuencia máxima: 

Tecnología Banda de frecuencia [MHz] 
Potencia de transmisión 
máxima 

WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483,5 < 20 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13,98 dBm 

WLAN 802.11ax 5945 - 6425 < 23 dBm 

Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483,5 < 20 dBm 

Nota: No todas las bandas inalámbricas pueden estar habilitadas según la 
configuración del producto. La utilización de este dispositivo está limitada  
a ubicaciones en las bandas de 5150 a 5350 MHz y 5945 a 6425 MHz. 

[Português] 

União Europeia (UE) / Reino Unido (RU) — radiofrequência  
e alimentação 

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e 
potência de radiofrequência máxima: 

Tecnologia Banda de frequência [MHz] 
Potência de transmissão 
máxima 

WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483,5 < 20 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13,98 dBm 

WLAN 802.11ax 5945 - 6425 < 23 dBm 

Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483,5 < 20 dBm 

Nota: dependendo da configuração do produto, algumas bandas de frequência de 
comunicação sem fios não podem ser ativadas. A utilização deste dispositivo está 
limitada a locais interiores nas bandas 5150 - 5350 MHz e 5945 - 6425 MHz. 

[Português] 

União Europeia (UE) / Reino Unido (UK) – Radiofrequência  
e alimentação 

Este equipamento de rádio opera com as seguintes faixas de frequência e a energia 
de frequência máxima: 

Tecnologia Faixa de frequência [MHz] 
Potência de transmissão 
máxima 

WLAN 802.11b/g/n/ax 2.400 - 2.483,5 < 20 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5.150 - 5.725 < 23 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5.725 - 5.875 < 13,98 dBm 

WLAN 802.11ax 5.945 - 6.425 < 23 dBm 

Bluetooth BR/EDR/LE 2.400 - 2.483,5 < 20 dBm 

Nota: nem todas as bandas wireless podem ser habilitadas dependendo da 
configuração do produto. A utilização deste dispositivo é limitada a locais internos nas 
bandas 5.150 – 5.350 MHz e 5.945 – 6.425 MHz. 
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[Polski] 

Zgodność z przepisami Unii Europejskiej / Wielkiej Brytanii 
dotyczącymi częstotliwości i mocy sprzętu radiowego 

Urządzenie używa następujących pasm częstotliwości radiowych i maksymalnej mocy 
fal radiowych: 

Technologia 
Pasmo częstotliwości 
[MHz] 

Maksymalna moc nadawania 

WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483,5 < 20 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13,98 dBm 

WLAN 802.11ax 5945 - 6425 < 23 dBm 

Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483,5 < 20 dBm 

Uwaga: w zależności od konfiguracji produktu nie wszystkie pasma łączności 
bezprzewodowej mogą być włączone. Urządzenie jest przeznaczone do używania 
wewnątrz budynków, w pasmach częstotliwości 5150 - 5350 MHz i 5945 - 6425 MHz. 

[Български] 
Съответствие с Директивата за честота и мощност на 
радиосъоръженията за Европейския съюз (ЕС)  
и с разпоредбите за радиосъоръжения в Обединеното 
кралство (UK) 
Това радиооборудване работи със следните честотни ленти и максимална 
радиочестотна мощност: 

Технология Честотна лента [MHz] Максимална мощност на 
предаване 

WLAN 802.11b/g/n/ax 2400 - 2483,5 < 20 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5150 - 5725 < 23 dBm 

WLAN 802.11a/n/ac/ax 5725 - 5875 < 13,98 dBm 

WLAN 802.11ax 5945 - 6425 < 23 dBm 

Bluetooth BR/EDR/LE 2400 - 2483,5 < 20 dBm 

Забележка: В зависимост от конфигурацията на продукта ви е възможно не 
всички безжични честоти да бъдат активни. Употребата на това устройство се 
ограничава само на закрито в честотните ленти 5150 – 5350 MHz и 5945 – 6425 
MHz. 
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COMPUTERS &
DISPLAYS

ThinkCentre M90s Gen 4

Product Summary:
Product Type: Desktop

Registered In: United States

Manufacturer: Lenovo

EPEAT Tier: Gold

Registration Date: 2023-06-19

Product Status: Active

Manufacturer Part
Number(s):

12HQ, 12HR

All unique product identifiers existing for this product
may not be listed here. If the unique product identifier
you are looking for is not listed, please contact EPEAT at

.

EXPORT PRODUCT SUMMARY

 

EPEAT Tier Score Detail
For a product to be listed on the EPEAT Registry, it must, at
a minimum, meet the applicable “required” criteria. 

RETURN TO SEARCH

EPEAT@GEC.org

Click

Login
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Optional Criteria Scores

 to see a list of the required criteria for this product
category.

This product has met the necessary .

Along with required criteria, products can also meet
optional criteria and score optional points. It is not
required for a product to achieve any optional points.

Products that meet all required criteria and achieve less
than 50% of the optional points are rated at
EPEAT Bronze
Products that meet all required criteria and achieve 50 -
74% of the optional points are rated at
EPEAT Silver
Products that meet all required criteria and achieve 75 -
100% of the optional points are rated at
EPEAT Gold

The optional criteria for this product category and
optional points achieved by this product are listed below.

here

required criteria

4.1 Substance
Management

11 / 16

4.2 Materials
Selection

2 / 3

4.4 Product
longevity/life-
cycle extension

2 / 2
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TOTAL
OPTIONAL
CRITERIA
SCORE:

36 /
48

Please note that
it is not required
for a product to
achieve any
optional points.

Some optional criteria may not be
applicable to a product. Optional
criteria that are not applicable (N/A)
to the product are not included in
the Total Optional Criteria Score,
and are not reflected above.

For any questions, comments, or feedback regarding the
EPEAT Registry, please .

4.5 Energy
Conservation

2 / 4

4.7 Packaging 2 / 2

4.8 Life cycle
assessment
and carbon
footprint

6 / 6

4.9 Corporate
Environmental
Performance

9 / 9

4.10 Corporate
social
responsibility

2 / 6

contact us
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Contact Us

+1.503.279.9383

PO Box 12149 Portland, OR 97212-0149 USA

Stay connected with regular updates from EPEAT

© 2024 Green Electronics Council dba Global Electronics Council. All rights reserved.

Sign up

EPEAT Registry Privacy Policy

EPEAT Registry Terms of Use
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www.lg.com/br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MONITOR DE IPS LED
Leia este manual com atenção antes de utilizar o dis-
positivo e guarde-o para futuras consultas.

MODELO DE MONITOR DE IPS LED

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S

22BN550Y
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ÍNDICE

ÍNDICE

3 LICENÇA

4 MONTAR E PREPARAR

4 Desembalar

5 Peças e botões

6 Mover e levantar o monitor

7 Instalação do monitor 

7 - Montagem da base do suporte

7 - Desmontar a base do suporte

8 - Desmontar o corpo do suporte

9 - Instalação em uma mesa

9 - Ajustar o ângulo

10 - Ajustar a altura do suporte

10 - Utilizar o dispositivo de bloqueio Kens-

ington

11 - Usando a função Pivot

12 - Montar em uma parede

13 UTILIZAR O MONITOR

13 Ligação a um PC

13 - Ligação D-SUB

13 - Ligação HDMI

14 - Ligação DisplayPort

14 Ligação a dispositivos AV

14 - Ligação HDMI

15 Ligação a dispositivos externos

15 - Ligação de dispositivos periféricos

16 PERSONALIZAR AS 
DEFINIÇÕES

17 Personalizar as definições

17 - Definições do Menu

20 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

22 ESPECIFICAÇÕES 

22 22BN550Y

23 Modos predefinidos (Resolução)

23 CRONOMETRAGEM HDMI
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LICENÇA

LICENÇA

As licenças variam de acordo com o modelo. Visite www.lg.com para obter mais informações sobre a licen-
ça.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo 
HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, 
Inc. nos Estados Unidos e em outros países. 

O seguinte conteúdo é unicamente aplicado ao monitor que é vendido no mercado europeu e necessita 
cumprir com a Directiva ErP:
* Este monitor está definido para se desligar automaticamente 4 horas após o ter ligado e se não existir  
  nenhum ajuste no mesmo. 
* Para desativar esta definição, altere a opção para “Off” em “Automatic Standby (Suspensão Automática)  
  no menu OSD.
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MONTAR E PREPARAR

MONTAR E PREPARAR

Desembalar

Verifique se a caixa do produto contém os seguintes itens. Se faltarem alguns acessórios, contate a loja 
onde comprou o produto. As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e acessórios reais.

 y Para garantir a segurança e a vida útil prolongada do aparelho, não utilize nenhum acessório não 
aprovado.
 y Nenhum dano ou lesão decorrentes da utilização de acessórios não aprovados está abrangido pela 
garantia. 

 y Os acessórios fornecidos com o produto podem ser diferentes de acordo com o modelo.
 y As especificações do produto ou os conteúdos deste manual podem ser alterados sem aviso prévio 
devido à atualização das funções do produto.

ATENÇÃO

NOTA

Cartão
Cabo D-SUB

(Este cabo não está 
incluído em todos os 

países.)

Cabo HDMI
(Este cabo não está 
incluído em todos os 

países.)

Cabo DisplayPort
(Este cabo não está 
incluído em todos os 

países.)

Cabo de alimentação Base do Suporte
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READER

Peças e botões

Indicador de Power (Alimentação)
 y Iluminação ligada: ligado
 y Iluminação desligada: desligado

Painel de ligações

Botão

Botão Power 
(Alimentação)
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Mover e levantar o monitor

Ao mover ou levantar o monitor, siga as seguintes 
instruções para evitar arranhar ou danificar o mo-
nitor e garantir o transporte seguro, independente-
mente da sua forma ou tamanho.

 y Evite, dentro do possível, tocar na tela do 
monitor. Isso poderá resultar em danos na 
tela ou em alguns dos pixels utilizados para 
criar imagens.

ATENÇÃO

 y Aconselha-se a colocação do monitor na 
caixa ou embalagem original antes de tentar 
movê-lo.
 y Antes de mover ou levantar o monitor, des-
ligue o cabo de alimentação bem como os 
restantes cabos.
 y Segure com firmeza as partes superior e 
inferior do monitor. Não segure diretamente 
no painel.

 y Ao segurar o monitor, a tela não deverá estar 
voltado para si, para evitar arranhá-lo.

 

 y Ao mover o monitor, evite quaisquer choques 
ou agitações fortes do produto.
 y Ao mover o monitor, mantenha-o em posição 
vertical e nunca o vire de lado nem o incline 
para o lado.
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Instalação do monitor 

Montagem da base do suporte

1 Coloque a tela do monitor virada para baixo.

 y Para evitar que a tela seja riscada, cubra a 
superfície com um pano macio.

3 Rode o parafuso para a direita com uma moe-
da para fixar a base do suporte.

2 Verifique a posição (nas partes frontal e 
traseira) do corpo do suporte, e, em seguida, 

monte a base do suporte no corpo do supor-

te conforme ilustrado na figura.

Corpo do suporte

Base do suporte

Base do suporte

ATENÇÃO

 y Os componentes apresentados nas ilustra-
ções podem parecer diferentes do produto 
real.
 y Não transporte o monitor virado ao contrário, 
pois pode cair do suporte e causar aciden-
tes.
 y Quando levantar ou deslocar o monitor, se-
gure apenas pelo suporte ou pela cobertura 
de plástico para evitar danos na tela. Assim, 
evita um excesso de pressão desnecessária 
na tela.
 y Retire a fita e o pino de fixação apenas 
quando o monitor estiver montado na base 
do suporte e se encontrar numa posição 
vertical. Caso contrário, o corpo do suporte 
pode ficar saliente e causar acidentes. 

Desmontar a base do suporte

1 Coloque a tela do monitor virada para baixo.

Para evitar que a tela seja riscada, cubra a 

superfície com um pano macio.

2 Rode o parafuso na base do suporte para a 
esquerda com uma moeda. Desmonte a base 

do suporte do corpo do suporte.

Corpo do suporte

Base do suporte

ATENÇÃO
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Desmontar o corpo do suporte

1 Coloque a tela do monitor virada para baixo. 
Para evitar que a tela seja riscada, cubra a 

superfície com um pano macio.

2 Retire os quatro parafusos com uma chave de 
parafusos e desmonte o suporte do monitor.
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Ajustar o ângulo

1 Coloque o monitor montado na base do supor-
te em posição vertical. 

2 Ajuste o ângulo da tela. O ângulo da tela pode 
ser ajustado para um máximo de 5 graus para 
a frente e de 20 graus para trás, para obter 
uma experiência de visualização confortável.

 y Para evitar ferimentos nos dedos, quando 
ajustar a tela não segure na parte inferior 
da estrutura do monitor, tal como ilustrado 
abaixo.

 y Tenha cuidado para não tocar ou pressionar 
a área da tela quando ajustar o ângulo do 
monitor.

Lado posterior

AVISO

Instalação em uma mesa

1 Levante o monitor e coloque-o sobre a mesa 
numa posição vertical.

Instale-o a uma distância de, pelo menos, 100 
mm da parede para garantir ventilação sufi-
ciente.

2 

3 Pressione o botão  (Power) na parte frontal 
do monitor para ligá-lo.

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

 y Desligue o cabo de alimentação antes de 
deslocar ou instalar o monitor. Existe risco 
de choque elétrico.

ATENÇÃO

Lado frontal

Conecte o Cabo de alimentação ao monitor, em 
seguida, conecte o cabo de alimentação na 
tomada da parede. 
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Utilizar o dispositivo de bloqueio 
Kensington

O conector do bloqueio Kensington encontra-se na 
parte posterior do monitor.
Para obter mais informações sobre a instalação 
e utilização, consulte o manual do usuário do 
bloqueio Kensington ou visite o website em http://
www.kensington.com.

Ligue o monitor à mesa com o cabo de bloqueio 

Kensington.

 y A utilização do bloqueio Kensington é opcio-
nal. Os acessórios podem ser adquiridos na 
sua loja de produtos eletrônicos local.

NOTA

 y Depois de remover o pino, não é necessário 
inseri-lo de novo para ajustar a altura. 

Ajustar a altura do suporte

1 Coloque o monitor montado na base do supor-
te em posição vertical. 

2 Retire a fita colada na parte traseira inferior do 
corpo do suporte e, em seguida, puxe o pino 

de fixação para fora. 

3 A altura pode ser ajustada para um valor máxi-
mo de 110 mm. 

 y Quando ajustar a altura da 
tela, não coloque o dedo en-
tre a tela e a base (chassis).

Fita

Pino de 
fixação

Corpo do suporte

ATENÇÃO

AVISO

110,0mm
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Usando a função Pivot

A função de pivot permite que você gire a tela 90 
graus no sentido horário. 

1 Levante o monitor à sua maior altura para utili-
zar a função de Pivot.

2 Paisagem & Retrato: Você pode girar o pai-
nel de 90 ° no sentido horário. Por favor, seja 

cauteloso e evite batidas entre o monitor e a 

base do suporte ao girar a tela para acessar a 

função de Pivot. Se o monitor se chocar com 

a base do suporte, a mesma pode quebrar ou 

rachar.

Monitor

3 Tenha cuidado com os cabos durante a rotação 
da tela.
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Montar em uma parede

Para uma ventilação adequada, deixe uma distân-
cia de 100 mm em cada lado e a partir da parede. 
Estão disponíveis instruções de instalação de-
talhadas no seu fornecedor, consulte o Guia de 
configuração e instalação opcional do suporte de 
montagem na parede.

100 mm

100 mm

100 mm
100 mm

Se você pretende montar o monitor em uma pare-
de, é preciso fixar o suporte de montagem (peça 
opcional) à parte traseira do monitor.
Se instalar o monitor utilizando uma interface de 
montagem na parede (peças opcionais), monte-o 
com cuidado para que o produto não caia.

1    Por favor, usar o parafusos e o suporte de 
montagem em conformidade com padrões de 
VESA.

2    Se você usar parafusos maiores que o 
padrão para a instalação, o monitor pode ficar 
danificado internamente.

3    Se você não usar parafusos apropriados e 
o produto ficar danificado ou cair da posição 
montada, LG não é considerada responsável 
pelos incidentes.

4    Produto compatível com normas VESA.

5    Utilize a norma VESA, tal como indicado abaixo.

 y 784,8 mm e inferior
* Espessura da placa de montagem na 
   parede: 2,6 mm
* Parafuso: Φ 4,0 mm x Grau de inclinação 0,7 

mm  x Comprimento 10 mm
 y 787,4 mm e superior

* Utilize a placa de montagem na parede e os 
parafusos que estejam em conformidade 
com a norma VESA.

 y Desligue primeiro o cabo de alimentação antes 
de desmontar ou instalar o monitor. Caso con-
trário, pode ocorrer um choque elétrico.
 y Se instalar o monitor no teto ou em uma parede 
inclinada, ele poderá cair e provocar acidentes. 
 y Utilize apenas um suporte de montagem na 
parede autorizado pela LG e contate o repre-
sentante local ou pessoal qualificado.
 y  Não aperte exageradamente os parafusos, pois 
isso pode danificar o monitor e anular a garan-
tia. 
 y  Utilize apenas parafusos e suportes de monta-
gem na parede que cumpram a norma VESA. 
Danos materiais ou ferimentos causados por 
uma má utilização ou pelo uso de um acessório 
inadequado não estão cobertos pela garantia.
 y O comprimento do parafuso a partir da superfí-
cie externa da tampa traseira deve ser inferior 
a 8 mm.

 y Utilize os parafusos indicados nas especifi-
cações para parafusos da norma VESA.
 y O kit de montagem na parede inclui um ma-
nual de instalação e as peças necessárias.
 y O suporte de montagem na parede é opcio-
nal. Pode obter acessórios adicionais através 
do seu fornecedor local.
 y O comprimento dos parafusos pode ser dife-
rente de acordo com o suporte de montagem 
na parede. Certifique-se de que utiliza para-
fusos com o comprimento correto.
 y Para mais informações, consulte as instru-
ções fornecidas com o suporte de montagem 
na parede.

ATENÇÃO

NOTA

Placa de montagem na parede

Placa de montagem na 
parede

Tampa Traseira

Tampa Traseira

Parafuso de norma

Max.8mm

Modelo 22BN550Y

VESA (A x B) 100 x 100
Parafuso padrão M4
Número de para-
fusos

4
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UTILIZAR O MONITOR
Ligação a um PC

 y O seu monitor suporta a função Plug & Play*. 
*Plug & Play: um PC reconhece um dispositivo 
logo que o utilizador o liga, sem necessidade 
de configuração do dispositivo ou de interven-
ção por parte do usuário.

Ligação D-SUB

Transmite sinal analógico do PC para o monitor. 
Ligue o PC ao monitor com o cabo de sinais D-sub 
de 15 pinos, conforme demonstrado nas seguintes 
ilustrações.

 y Adaptador para Mac
Para ser utilizado com Macintosh da Apple, 
é necessário um adaptador independente 
para alterar a densidade do conector D-SUB 
VGA de 15 pinos (3 filas) do cabo fornecido 
para um conector de 15 pinos e 2 filas.

 y Quando utilizar um conector de cabo de 
entrada de sinal D-Sub para Macintosh

NOTA

 y A utilização do modo HDMI PC pode provo-
car problemas de compatibilidade.

NOTA

Ligação HDMI

Transmite os sinais de áudio e vídeo digital do 
PC para o conjunto do Monitor. Conecte o PC ao 
conjunto do monitor com o cabo HDMI, conforme 
mostrado nas ilustrações seguintes. 
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Ligação a dispositivos AV

Ligação HDMI

Transmite os sinais de áudio e vídeo digital desde 
seus dispositivos AV ao monitor. Conecte o dispo-
sitivo AV para o monitor com o cabo HDMI confor-
me ilustrado abaixo.

 y Os PC HDMI poderão causar problemas de 
compatibilidade do dispositivo.

 y Pode não existir qualquer saída de vídeo ou 
de áudio de acordo com a versão do DP do 
PC.
 y Se utilizar cabos genéricos não certificados 
pela LG, a tela poderá não apresentar ima-
gem ou apre-sentar ruídos de imagem.

NOTA

NOTA

 y Ligue o cabo de entrada do sinal e 
aperte-o, rodando os parafusos para 
a direita.
 y Não exerça pressão na tela com o 
dedo durante um período prolonga-
do, pois pode provocar distorções temporá-
rias na tela.
 y Evite a apresentação de uma imagem fixa 
na tela do aparelho durante um longo perío-
do de tempo para evitar queimar a imagem. 
Utilize uma proteção de tela se possível.

ATENÇÃO

 y Se pretender utilizar dois PCs com o moni-
tor, ligue o cabo de sinal (D-SUB/DP/HDMI) 
respectivamente no monitor.
 y Se ligar o monitor quando ainda está frio, a 
tela pode sofrer alguma vibração. Trata-se de 
uma situação normal.
 y Podem aparecer alguns pontos vermelhos, 
verdes ou azuis na tela. Trata-se de uma 
situação normal.

NOTA

Ligação DisplayPort

Transmite os sinais digitais de vídeo e áudio do 
seu PC para o monitor. Ligue o PC ao monitor 
utilizando o cabo DisplayPort conforme ilustrado 
abaixo.
Pressione o botão do menu e, em seguida, se-
lecione a opção de entrada a partir do menu de 
entrada.
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Ligação a dispositivos exter-
nos

Ligação de dispositivos periféri-
cos

Conectar dispositivos periféricos para o monitor 
usando as portas de fone de ouvido. 

NOTA

 y Fones de ouvido ou alto-falantes podem não 
funcionar normalmente, dependendo das 
configurações do PC do servidor.

 y Os dispositivos periféricos são vendidos 
separadamente.
 y Os cabos com plugues em ângulo podem 
ter problemas de folgas; utilize plugues retos 
sempre que possível.

Tipo de ângulo Tipo reto

NOTA

 y Função "Self Image Setting".
Esta função proporciona ao usuário as 
definições ideais de visualização. Quando 
o usuário liga o monitor pela primeira vez, 
esta função ajusta a visualização automa-
ticamente para as definições ideais para 
cada sinal de entrada individual. (Apenas 
suportado no Modo Analógico)

 y Função "AUTO".
Se ocorrerem problemas tais como telas e 
letras desfocados, vibração da tela ou tela 
inclinada durante a utilização do dispositivo, 
ou depois de alterar a resolução da tela, 
pressione o botão da função AUTO para 
melhorar a resolução. (Apenas suportado 
no Modo Analógico)

NOTA

Função de definição automática de imagem

Pressione o botão de energia na parte inferior do 
painel para ligar a energia. Quando o monitor está 
ligado, a "Self Image Setting" (Definição auto-
mática de imagem) é executada automaticamen-
te. (Apenas suportado no Modo Analógico)

(vendido em separado)
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PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES

1 Pressione o botão desejado na parte inferior do conjunto de monitor.

2 Alterar o valor do item de menu, pressionando os botões na parte inferior da instalação do Monitor.

      Para voltar ao menu anterior ou definir outros itens do menu, utilize o botão da seta para cima ( ).

3 Selecione EXIT (SAIR) para sair do menu OSD.

Botões do Monitor

Botão Descrição

Acesso aos menus principais.

OSD Locked/
OSD Unlocked
 (OSD BLOQUEADO/
DESBLOQUEADO)

Esta função permite bloquear as configurações atuais de 
controle, de modo que eles não possam ser alteradas despro-
positadamente. Pressione e segure o botão de MENU alguns 
segundos. Em seguida, o OSD de " Bloquear OSD " irá 
aparecer. Depois disso, o usuário pode selecionar bloqueio 
ou desbloquear pressionando o botão esquerdo / direito.
Se o usuário seleciona o ícone de " Bloquear " Pressionando 
o botão de " OK ", a mensagem de " OSD Bloqueado " vai 
aparecer. Caso contrário, "OSD Desbloqueado" aparecerá. 
Depois de selecionar o " Bloquear ", se você quer mudar para 
Desbloquear, você pode pressionar o botão  de " MENU " por 
alguns segundos. A mensagem " OSD Desbloqueado " apare-
cerá.

Usar esse botão para entrar no menu de Modo Leitura. Sua função funciona para exibir 
a tela, a imagem como papel para o conforto dos olhos. Se você quiser mais informa-
ções.

Usar este botão para entrar no menu SMART ENERGY SAVING.

Ao ajustar as suas definições de visualização, pressione sempre o botão AUTO (AU-
TOMÁTICO) no CONFIGURAÇÃO DO MONITOR OSD. (Apenas suportado no Modo 
Analógico)

The best display mode 
(O melhor modo de 
visualização)

1920 x 1080

Pode selecionar o sinal de entrada.
 y Quando estão ligados, pelo menos, dois sinais de entrada, pode selecionar o sinal de 

entrada que pretende (D-SUB/DP/HDMI).
 y Quando está ligado apenas um sinal, este é detectado automaticamente. A predefini-

ção é D-SUB.

EXIT

Sair do OSD.

 (Power Button) Liga e desliga a alimentação.

Power Indicator 
(Indicador de Energia 
[Alimentação])

O indicador de energia fica branco se o visor está funcionando 
corretamente (No Modo ON). Se a tela estiver em modo de 
espera, o indicador de energia pisca branco.
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São explicadas abaixo cada uma das opções.

Personalizar as definições

Definições do Menu

Menu > Próximo Menu Analógico DP HDMI Descrição

Imagem Nitidez ● ● ● Para ajustar a nitidez da tela

Nivel de Preto ● Para definir o nivel de deslocamento

Overscan ● Para melhorar a claridade e estabilidade da tela

Cor  Gama

● ● ● Para personalizar a cor da tela
Temp. de Cor

Seis Cores

Reiniciar Cor

Visor Horizontal
● Para ajustar a posição da tela

Vertical

Sincronismo
● Para melhorar a claridade e estabilidade da tela

Fase

Áudio Volume ● ● Para ajustar o volume

Outros Idioma
● ● ● Para personalizar o estado da tela pelo ambiente de 

operação de usuário
Luz de 
Alimentação 

Ajuste de timer ● ● ●

 y Analógico: Entrada D-SUB(sinal analógico).
 y DP: Entrada DisplayPort.
 y HDMI: Entrada HDMI(sinal digital). 

Menu Analógico DP HDMI Descrição

Brilho ● ● ● Para ajustar o brilho da tela

Contraste ● ● ● Para ajustar o contraste da tela

Tempo de 
Resposta ● ● ●

Você pode definir um tempo de resposta para imagens exibidas 
com base na velocidade da tela. Para um ambiente normal, é 
recomendado que você use 'Desligado'. Para uma imagem em 
movimento rápido, é recomendado que você use 'Alto'.

Wide/Original

● ● ●

Wide

Muda para tela preenchida de acordo com o sinal de entrada de imagem.

Original

Altera a proporção de sinal de entrada de imagem para a original.
* Esta função apenas funciona se as resoluções de entrada forem 
inferiores à proporção predefinida do monitor (16:9).

Conf. de Fábrica ● ● ● Restaurar todas as configurações padrão de fábrica. Pressione os botões 
◄, ► para redefinir imediatamente.
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Menu > Próximo Menu > Imagem Descrição

Nitidez Para ajustar a nitidez da tela

Nivel de Preto Para definir o nivel de deslocamento

Overscan Para melhorar a claridade e estabilidade da tela

Menu > Próximo Menu > Cor Descrição

Gama Defina o seu próprio valor de gama: Gama 0, Gama 1, Gama 2 No monitor, os 
valores de gama alta exibem imagens esbranquiçadas, enquanto os valores de 
gama baixa exibem imagens pretas.

Temp. de Cor Usuário

• Vermelho:Definir os seus próprios níveis de cor vermelha.
• Verde:Definir os seus próprios níveis de cor verde.
• Azul:Definir os seus próprios níveis de cor azul.

Seleciona a cor da tela.
Quente: Define a temperatura da cor da tela para quente (mais vermelho).
Médio: Define a temperatura da cor da tela para média.
Frio:Define a temperatura da cor da tela para fria (mais azul).

Seis Cores Define e armazena o matiz e a saturação por seis cores ( Vermelho / Verde / Azul / 
cyan / Magenta / Amarelo ) para satisfazer o requerimento de cor do usuário.

Matiz ajustar o matiz da tela

Saturação ajustar a nitidez de cor na tela. Os valores mais baixos fazem 
a nitidez de cor mais fraca e cores mais claras, enquanto os 
valores mais altos fazem a nitidez de cores mais forte e cores 
escuras.

Reiniciar Cor redefinir as configurações de cores para as configurações de padrão de fábrica 
pelo dispositivo de entrada corrente.

Menu > Próximo Menu > Visor Descrição

Horizontal para mover imagens a esquerda e a direita.

Vertical para mover imagens para cima e para baixo.

Sincronismo para minimizar as barras verticais ou listras visíveis no fundo de tela. O tama-
nho da tela horizontal também será alterado.

Fase para ajustar o foco da exibição. Este item permite remover qualquer ruído hori-
zontal e limpar ou aguçar a imagem de característica.

Menu > Próximo Menu > Áudio Descrição

Volume Para ajustar o Volume do fone de cabeça / fone de ouvido.

Menu > Próximo Menu > Outros Descrição

Idioma Para escolher a linguagem em que os nomes de controle serão exibidos.

Luz de Alimentação Usa esta função para estabelecer o indicador de alimentação na parte inferior 
do monitor para Ligar ou Desligar . Se você estabelecer para Desligar , ele vai 
estar desligado.
Se definir Ligar em qualquer momento, o indicador de poder será automatica-
mente ligado.

Ajuste de timer O conjunto de monitor mudará para modo desligado após o tempo a ser esco-
lhido pelo usuário (Desligar/1~24H).

São explicadas abaixo cada uma das opções.
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PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES

Modo de leitura Descrição

Leitura 1 É um modo que a tela é ajustada para leitura de jornal. Se você quiser tela 
mais brilhante, você pode controlar o brilho no Menu OSD. 

Leitura 2 É um modo que a tela é ajustada para leitura de quadrinhos e desenho 
animado. Se você quiser tela mais brilhante, você pode controlar o brilho no  
Menu OSD.

Leitura Desligado Desativa o modo de leitura.

 
NOTA

 y A proporção é desativada com o sinal entrelaçado.
 y Os dados de poupança dependem do painel. Por isso, estes valores devem variar por cada pai-
nel e por fabricante do painel.Se selecionar como valor para a opção SMART ENERGY SAVING 
Elevado ou Baixo, a luminância do monitor se tornará mais baixa ou mais alta, dependendo da 
fonte.

SES(SMART ENERGY SAVING) Descrição

Alto SMART ENERGY SAVING permite que você poupe energia com esta função 
de alta energia eficiente.

Baixo SMART ENERGY SAVING permite que você poupe energia com esta função 
de baixa energia eficiente. 

Desligado Desativa a SMART ENERGY SAVING.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Verifique o seguinte antes de entrar em contato com a assistência.
A imagem não aparece

O cabo de alimentação do monitor 
está ligado?

 y Verifique se o cabo de alimentação do monitor está corretamente liga-
do a uma tomada de alimentação.

A luz do indicador de power 
(alimentação) está ligada?

 y Pressione o botão Power (alimentação).

A energia está ligada e o indicador 
de energia é branco?

 y Ajuste o brilho e o contraste.

O indicador de power (alimentação) 
está intermitente?

 y Se o monitor está em modo de economia de energia, experimente 
deslocar o mouse ou pressione alguma tecla no teclado para fazer 
aparecer a tela.

 y Experimente ligar o computador.

Vê uma mensagem "OUT OF RAN-
GE" na tela?

 y Esta mensagem aparece quando o sinal do PC (placa de vídeo) está 
fora do limite horizontal ou vertical do monitor. Consulte a seção "Es-
pecificações" deste manual e configure novamente o seu monitor.

Vê uma mensagem "SEM SINAL" 
na tela? 

 y Depoisque o monitor estáligado"SEM SINAL", o monitor vaipara o 
modo DPM.

 y Esta mensagem é apresentada quando não existe cabo de sinal entre 
o PC e o monitor ou quando o mesmo se encontra desligado. Verifi-
que o cabo e ligue-o novamente.

Vê uma mensagem "OSD BLOQUEADO" na tela?

Vê uma mensagem "OSD BLO-
QUEADO" quando pressione o 
botão MENU?

 y Pode bloquear as definições de controles atuais, para que não pos-
sam ser alteradas inadvertidamente. Pode desbloquear os controles 
OSD em qualquer altura mantendo pressionado o botão MENU du-
rante alguns segundos: aparecerá a mensagem "OSD DESBLOQUE-
ADO".

A imagem apresentada está incorreta

As posições apresentadas estão 
incorretas.

 y Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem 
apresentada para as definições ideais.

São visíveis faixas ou barras
horizontais ou verticais no fundo.

 y Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem 
apresentada para as definições ideais. 

O ruído horizontal de qualquer ima-
gem ou caracteres não é apresen-
tado corretamente.

 y Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem 
apresentada para as definições ideais. 

 y Vá a Painel de Controle► Monitor► Definições e ajuste o monitor 
para a resolução recomendada ou ajuste a imagem do monitor para 
as definições ideais. Defina a resolução de cores para mais de 24 bits 
(True Color).
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A imagem apresentada está incorreta

A cor da tela é monocromática ou 
anormal.

 y Verifique se o cabo de sinal está corretamente ligado e utilize uma 
chave de fenda para ajustar se necessário.

 y Certifique-se de que a placa de vídeo está corretamente inserida na 
ranhura.

 y Defina a resolução de cores para mais de 24 bits (True Color) em 
Painel de Controle ► Definições.

A tela está intermitente.  y Verifique se a tela está no Modo Linha entrelaçada, e caso esteja, 
altere-o para a resolução recomendada.

Mostrar pisca

Se você não definir o tempo 
recomendado?

 y Ele irá exibir filcker se você usar a resolução HDMI 1080i Hz 
60/50, Então por favor, defina a resolução a 1080p, que é o modo 
recomendado.

 
 y Vá a Painel de Controle► Monitor ► Definições e verifique se a frequência ou resolução foram 
alteradas. Caso tenham sido, volte a ajustar a placa de vídeo para a resolução recomendada.
 y Se não estiver selecionado a resolução recomendada (resolução ideal), as letras podem ficar desfo-
cadas e a tela pode ficar escura, truncada ou polarizada. Certifique-se de que seleciona a resolução 
recomendada.
 y O método de definição pode ser diferente de acordo com o computador e SO (Sistema Operacional) 
e o desempenho da placa gráfica pode não suportar a resolução mencionada acima. Neste caso, 
entre em contato com o fabricante do computador ou da placa de vídeo.

ATENÇÃO
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ESPECIFICAÇÕES 

Monitor Tipo de tela Tela plana LCD TFT de 54,6 cm
Revestimento anti-brilho
Tamanho diagonal visível: 54,6 cm

Distância entre pixels 0,08265*RGB(H) mm x 0,24795(V) mm 

Sincronização de 
entrada

Frequência horizontal 30 kHz a 83 kHz (Automática)

Frequência vertical Analógico/DP: 56 Hz a 75 Hz
HDMI
- PC: 56 Hz a 75 Hz
- AV: 50 Hz a 61 Hz

Entrada de vídeo Sinal de entrada Conector D-SUB de 15 pinos/conector DP
Conector HDMI

Resolução Máx. 1920 x 1080 @ 60 Hz

Recomendada 1920 x 1080 @ 60 Hz

Plug & Play DDC 2B(Analógico, DP, HDMI)

Consumo energético Ligado: 13 W Típ. (Norma de ENERGY STAR®) *               
Modo de espera ≤ 0,3 W **
Desligado ≤ 0,3 W 

Potência de alimentação AC 100-240V ~ 50/60Hz 1,0 A  

Dimensões
(Largura x Altura x 
Profundidade)

Incluindo suporte 508 mm x 356 mm x 224 mm

Excluindo suporte 508 mm x 312 mm x 150 mm

Peso Incluindo suporte 3,85 kg

Excluindo suporte 2,9 kg

Ângulo de inclinação -5° a 20°

Condições
ambientais

Temperatura de 
funcionamento
Humidade de 
funcionamento

10°C a 35 °C

10% a 80% 

Temperatura de 
armazenamento
Humidade de 
armazenamento

-20°C a 60 °C
 
  5 % a 90 % sem condensação

As especificações do produto acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio devido à actualização 
das funções do produto.
* O nível de consumo de energia pode ser diferente por condição de operação e configuração de monitor. 
* O consumo de energia do modo On é medido com a norma de teste de ENERGY STAR®. 
** O monitor vai para o Modo de Sono em alguns minutos (Máximo de 5 minutos).

22BN550Y
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Modos predefinidos (Resolução)

Modos de visualização 
(Resolução)

Frequência 
horizontal (kHz)

Frequência vertical 
(Hz)

Polaridade 
(H/V)

720 x 400 31,468 70,08 -/+

640 x 480 31,469 59,94 -/-

800 x 600 37,879 60,317 +/+

1024 x 768 48,363 60,0 -/-

1024 x 768 60,023 75,029 +/+

1152 x 864 67,500 75,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,02 +/+

1280 x 1024 79,976 75,035 +/+

1680 x 1050 65,290 59,954 -/+

1920 x 1080 67,500 60 +/+ Modo recomendado

CRONOMETRAGEM HDMI

Modo de apoio de fábrica 
(Modo Predefinido) 

Frequência hori-
zontal (kHz)

Frequência ver-
tical (Hz)

HDMI

480P 31,50 60 O

576P 31,25 50 O

720P 37,50 50 O

720P 45,00 60 O

1080P 56,25 50 O

1080P 67,50 60
O

Modo recomendado
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Certifique-se de que lê as Precauções de segurança antes de utili-

zar o equipamento.

Mantenha o Manual do utilizador (CD) num local acessível para 

futura referência.

O modelo e o número de série do equipamento situam-se na parte 

traseira e num lado do equipamento. Escreva os dados abaixo caso 

seja necessário assistência.

MODELO

SÉRIE

This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain 

optional features and functionalities may increase energy consumption 

beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® 

program.
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P/No: MBM66677305(2002-REV00)*MBM66677305*

22BN550Y

Monitor LED IPS 

 (Monitor LED)

www.lg .com/br
É recomendável usar os Leia o Manual do proprietário.componentes fornecidos.

● Para baixar o manual completo e drivers do monitor visite o site: www.lg.com/br/suporte
Pesquise o modelo desejado e baixe os arquivos em seu computador.
● Para sua comodidade, você pode baixar o manual do usuário deste modelo em seu smartphone.
Utilize um APP leitor de QR code, escaneie a etiqueta de código fixada no produto e digite o modelo que deseja baixar.
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•	 Utilizar cabo DVI para HDMI / DP(DisplayPort) para HDMI pode causar problemas de compatibilidade.

•	 Certifique-se	de	usar	o	cabo	fornecido.	Caso	contrário,	isso	poderá	fazer	com	que	o	dispositivo	não	funcione	corretamente.

DP OUT

PC

(vendido em separado)
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05/09/2022 19:39 Produtos Certificados

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp 1/1

- - - - - - - - Site do Inmetro - - - - - - - -

 

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
1195 Produtos(s)
0 Serviços(s)

 Página 1

Certificador: UL     Nº Certificado: UL-BR 21.1712   Tipo: Produto   Emissão: 21/09/2021    Validade:
20/09/2024    Status do Certificado: Ativo    Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 170 de 

10/04/2012

CNPJ/CPF  Razão Social / Nome
(PF)  Nome fantasia  Endereço Status  Papel da empresa

01166372000821
 

LG ELECTRONICS DO
BRASIL LTDA 

LG ELECTRONICS DO
BRASIL LTDA 

RUA JAVARI, 1004 - DIST IND
- - MANAUS, AM - BRASIL  ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

LG 22BN550Y NÃO MONITOR - 100-240V AC, 50-60
HZ, 1.0A, 1.2A CLASS I 

LG 24BL550J NÃO MONITOR - 100-240V AC, 50-60
HZ, 1.0A, 1.2A CLASS I 

LG 24BN650U NÃO MONITOR - 100-240V AC, 50-60
HZ, 1.0A, 1.2A CLASS I 

 

  

 
Nova Pesquisa

Certificados |Produtos |Serviços |Empresas | Organismos Acreditados

 

BRASIL
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ENERGY STAR CERTIFIED

Displays

LG - 22BN550Y-B : 22BN550Y

Specifications
ENERGY STAR Unique ID: 2354253

Brand Name: LG

Model Name: 22BN550Y-B

Model Number: 22BN550Y

Product Type: Monitor

Panel Type: IPS LCD

Screen Size (inches): 21.5

Screen Area (square inches): 197.6

Native Resolution (pixels): 1920 x 1080

Maximum Luminance (candelas per square
meter):

250.0

Total Native Resolution (megapixels): 2.1

Model Features: None

Signal or Data Interfaces: VGA,Display,HDMI

Power Source: Ac to dc internal power supply

Monitor Total Energy Consumption at 115
Volts (kWh/yr):

37.49

On Mode Power (watts): 11.93

Markets: United States

Sleep Mode Power (watts): 0.16

Off Mode Power (watts): 0.1

ENERGY STAR Certified: Yes

ENERGY STAR Most Efficient: No

Additional Model Information

UPC Codes

Captured On:
10/11/2023
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MCTIC

Home (/) /  Produtos e modelos habilitados

Produto: Aparelho emissor com receptor incorporado, digital, com tela sensível ao toque, próprio para uso como

interface de terminal portátil de telefonia celular

Processo MCT/Data: 01200.001868/2014-47   de   02/05/2014

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 96, de 27/02/2015 DOU 02/03/2015 ()

Modelos: (10-03-15: LG-W110) (10-03-15: LG-W100) (01-04-15: LG-W150) (15-06-15: LGW150)

Produto: Máquina Automática para Processamento de Dados, Digital, Portátil de peso inferior a 3,5Kg, com

teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela (écran) de área superior a 140 cm2 e

Inferior a 560cm2

Processo MCT/Data: 01200.000777/2006-84   de   03/03/2006

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 471, de 26/07/2006 DOU 28/07/2006 ()

Modelos: LW40; LW45; LE55; RA400-5; (24-06-08: E200-A)(31-10-08: X110-L)(31-10-08: X110-G)(11-02-09: E210-M)

(19-05-09: X120-L)(19-05-09: X120-G)(27-08-09: X130-L)(27-08-09: R480-L)(27-08-09: R480-G)(27-08-09:

X130-G)(31-08-09: TESTE 31/08)(13-01-10: R380-A)(11-02-10: R490-G)(06-05-10: X200-L)(06-05-10: R460-L)

(20-05-10: X140-L)(20-05-10: X140-G)(21-06-10: X140-A)(25-06-10: R490-K)(10-11-10: A410-G) (06-12-10:

A410-K) (08-12-10: C400-G) (01-04-11: X170-L) (01-04-11: X170-G) (01-04-11: X170-D) (01-04-11: P420-G)

(01-04-11: P420-K) (08-07-11: P430-G) (08-07-11: P430-K) (03-10-11: S425-G) (03-10-11: S425-C) (03-10-11:

S425-L) (03-10-11: S425-A) (26-01-12: S430-G) (09-02-12: Z330-G) (30-03-12: Z430-G) (25-06-12: N450-S)

(25-06-12: N450-P) (30-08-12: Z355-G) (30-08-12: Z460-G) (21-10-12: N460-S) (21-10-12: N460-S) (21-10-12:

N460-S) (21-10-12: N460-S) (21-10-12: N460-P) (19-11-12: S460-G) (19-11-12: S460-L) (17-12-12: U460-G)

(26-12-12: H160-G) (05-06-13: Z360-G)(22-11-13: 11T540-G) (19-02-14: 13Z940-G) (29-07-14: 10T550-G)(19-

02-15: 14Z950-G) (22-07-15: 14U360-L) (07-12-16: 15U470-G) (07-12-16: 15Z970-E) (26-01-18: 14Z980-G)

(26-01-18: 15Z980-G) (22-02-18: 14U380-L) (06-11-19: 14U390-L) (20-01-20: 14Z90N-V)

Produto: Máquina Automática para Processamento de Dados, Digital, Portátil de peso inferior a 3,5Kg, com

teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela (écran) de área superior a 560 cm2

Processo MCT/Data: 01200.000777/2006-84   de   03/03/2006

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 471, de 26/07/2006 DOU 28/07/2006 ()

Modelos: LS70; LS50; LE50; LE55; V1; R400; R405-A (22/11/07); R405-A (03/12/2007.(24-06-08: E500-L)(24-06-08:

E500-K)(11-12-08: R510-K)(11-12-08: R410-L)(11-12-08: R510-L)(11-12-08: R410-G)(27-08-09: R580-G)(27-

08-09: R580-K)(27-08-09: R580-U)(27-08-09: R580-L)(11-02-10: R590-G)(11-02-10: R590-P)(11-02-10: R590-

K)(11-02-10: R590-U)(20-04-10: R580-E)(25-06-10: R590-T)(06-12-10: A510-G) (08-12-10: A510-K) (08-12-10:

A510-P) (08-12-10: A510-T) (08-12-10: A510-U) (01-04-11: A520-T) (01-04-11: A520-G) (01-04-11: A520-K)

(01-04-11: A520-P) (01-04-11: A520-U) (03-10-11: S525-C) (06-12-11: A530-U) (06-12-11: A530-T) (24-01-12:

A520-N) (12-06-12: A550-T) (12-06-12: A550-C) (08-10-12: A560-T) (21-10-12: A560-C) (17-12-12: U560-G)

(17-12-12: U560-K)(25-04-14: 15U340-L)(31-10-14: 15U530-G)(22-02-18: 15Z980-G) (22-02-18: 15Z970-E)

(22-02-18: 15U470-G) (18-07-19: 17Z990-V) (20-01-20: 15Z90N-V) (21-12-20: 17Z90N-V) (21-12-20: 17Z90P-

G) (01-02-21: 16Z90P-G)

Nome Fantasia: LG ELECTRONICS

Razão Social: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.166.372/0001-55

Endereço: Av. Dom Pedro I, 7777 Piracangaguá II 

Taubaté /  SP  -  12.091-000

Contato: YUN HWAN RHO 

mct-lge@lge.com 

(11)22025107 

http://www.lg.com/br

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios �scais da Lei de Informática

Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: P_MCTIC_PPB_22BN550Y.pdf (1/6)        1154/1289



27/10/2022 13:38 MCTIC

https://inovacaodigital.mcti.gov.br/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos;jsessionid=CC7604F6190… 2/6

Produto: Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque ("touch screen"), de peso inferior a

750g (Tablet PC)

Processo MCT/Data: 01200.000469/2011-16   de   28/02/2011

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 681, de 31/08/2011 DOU 01/09/2011 ()

Modelos: LG-V901(23-10-13: LG-V500) (23-05-14: LG-V400) (23-05-14: LG-V700)(03-07-14: LG-V480) (02-09-14: LG-

V490)

Produto: Modem, para tecnologia celular

Processo MCT/Data: 01200.003497/2008-90   de   11/09/2008

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 289, de 04/05/2009 DOU 05/05/2009 ()

Modelos: LHU-2100T

Produto: Terminal �xo de telefonia celular

Processo MCT/Data: 01200.003908/2001-71   de   30/07/2001

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 769, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001 ()

Modelos: LST-2200; LST-2200(F); LST-2300; LST-2300(F); LST-2400; LST-2400(F); LSP-2200; LSP-2200(F); LSP-2300;

LSP-2300(F); LSP-2400; LSP-2400(F); LSI-1000; LSI-1100; LPS-2000(27-04-17: LG H870)

Produto: Terminal portátil de telefonia celular

Processo MCT/Data: 01200.003908/2001-71   de   30/07/2001

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 769, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001 ()
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Modelos: LGC-320W; LGC-330W; LGC-500W; LGC-530W; LG-DM110; LG-DM110(I); LG-DM112; LG-DM114; LG-

DM115; LG-DM120; LG-DM150; LG-DM510; LG-DM515; LG-DM520; LG-SP110; LG-SP510; LG-DB210; LG-

TM210; LG-TM910; LG-BD4000; LG-TM520; LG-DM160; LG-SP110C; LG-LP1000; BD2030; LG-BD670; LG-

BX5450; LGG1500; LGG3100; LGG5300/I; LGG5400; LGG5500; LGG7050; LGG7100; LG-BD2233; LG-

BX4170; LG-BX6170; LG-C1100; LG-BX7000; LG-BD5130; LG-MX200; LG-MD2330; LG-MG191B; LG-

MG200C; LG-MG105; LG-MX500; LG-MD5330; LG-ME500; LG-ME500C; LG-ME540; LGME540C; LG-MX510;

LG-MG155; MX800; MW560; MX630; MX240; MX210; MD180; MD2630; MG810C; MG220C; MG210C;

MG210C; MG185C; MG180; MG180C; MG181; MG181C; LG-MD185 MG100C; MG120B; MG320C; MG110C;

MD120; ME600C; MG230C; MG125A; MG320D; MG125B; MG225D; MG230D; MG160A; MG280D; ME970C;

ME970D; ME550C; ME550D; MG160B; MG280C; MG295D; MG296D; MG296C; MG370A; MG370B MG140A;

MG140B; ME850C; ME850D; ME770C; ME770D; MG235C; MU550; MU500; MG375A E MG375B; KP215B;

(07/12/2007); KP215A; (07/12/2007); KF600C; (07/12/2007); KF600D; (07/12/2007); KM500C; (07/12/2007);

KM500D; (07/12/2007); KP106B; (07/12/2007) KP110A; (07/12/2007); MS25; MS20; KP210 E KP105A.(20-12-

07: KF245C)(20-12-07: KF240C)(20-12-07: KE990D)(20-12-07: KE990C)(20-12-07: KF510C)(20-12-07:

KF510D)(23-01-08: KF240D)(01-02-08: KM710C)(01-02-08: KM710D)(13-03-08: KF300C)(13-03-08: KF300D)

(23-04-08: KF755C)(23-04-08: KP130B)(23-04-08: KF755D)(23-04-08: KP130A)(23-05-08: KM386C)(23-05-08:

KM385D)(23-05-08: KM380C)(25-06-08: KF390Q)(25-06-08: KP150Q)(25-06-08: KP265D)(25-06-08: KP260C)

(25-06-08: KP265C)(25-06-08: KP151Q)(25-06-08: KF700Q)(25-06-08: KP152Q)(02-10-08: KP570Q)(02-10-08:

KC910Q)(02-10-08: KF275D)(08-12-08: GB107B)(08-12-08: KP275C)(08-12-08: KP275D)(11-12-08: GB107A)

(22-12-08: GB125B)(22-12-08: GB125A)(22-12-08: GT810H)(17-01-09: KB775F)(11-02-09: GM310F)(11-02-

09: KP330F)(11-02-09: GM210)(11-02-09: GD330)(19-02-09: GM205)(27-02-09: KM900F)(24-03-09: GT360)

(07-05-09: KP109A)(07-05-09: KP109B)(13-05-09: GM630)(02-07-09: MG377A)(02-07-09: MG377B)(09-07-

09: GB230)(10-07-09: GM730F)(27-08-09: GB190A)(27-08-09: GB190B)(27-08-09: GW525F)(27-08-09:

GW550H) (22/09/2009 GD900F) (22/09/2009 BL40F) (22/09/2009 GU230) (22-09-2009: GU230) (22-09-

2009: GD900F) (22-09-2009: GD900F) (22-09-2009: GD900F) (22-09-2009: BL40F) (22-09-2009: GD900F)

(22-09-2009: GD900F) (22-09-2009: GD900F)(12-11-09: GW620F) (22-09-2009: GD900F)(09-12-09: GM750H)

(09-12-09: GU285F)(09-12-09: GD510)(18-12-09: GX200)(18-12-09: GM750Q)(18-12-09: GB280)(11-02-10:

GS107A)(11-02-10: GS107B)(11-02-10: GD350)(02-03-10: GM600)(16-03-10: GS155A)(16-03-10: GS155B)

(24-03-10: GS290)(30-03-10: GX500)(06-05-10: BL20CF)(06-05-10: GT350)(06-05-10: BL20DF)(14-05-10:

GU200A)(14-05-10: GU200B)(20-05-10: GT540F)(20-05-10: GM360)(21-06-10: GD880F)(05-08-10: LG-T300)

(05-08-10: LG-T310)(17-08-10: LG-A130) (28-09-10: LG-C310) (08-10-10: LG-C105) (08-10-10: LG-C300) (11-

10-10: LG-C570F) (15-10-10: LG-P500H) (28-10-10: LG-X335) (30-12-10: LG-P525) (25-02-11: LG-P350F) (25-

02-11: LG-A175A) (25-02-11: LG-A175B) (25-02-11: LG-A180A) (25-02-11: LG-A180B) (01-04-11: LG-T500)

(01-04-11: LG-E300) (26-04-11: LG-P970H) (06-05-11: LG-V909) (27-05-11: GU295F) (16-06-11: LG-P920H)

(16-06-11: LG-P990H) (30-06-11: LG-A190B) (30-06-11: LG-A210A) (30-06-11: LG-A210B) (30-06-11: LG-

A230) (15-07-11: LG-C660H) (15-07-11: LG-C600H) (14-09-11: LG-X350) (14-09-11: LG-T515) (14-09-11: LG-

E510F) (14-09-11: LG-C375) (14-09-11: LG-C365) (14-09-11: LG-P698F) (14-09-11: LG-T515DW) (06-12-11:

LG-A290) (02-03-12: LG-E400F) (30-03-12: LG-P720H) (30-03-12: LG-P705F) (30-03-12: LG-A275) (30-03-12:

LG-A270) (02-05-12: LG-T375) (02-05-12: LG-E405F) (24-05-12: LG-C199) (24-05-12: LG-C195) (01-06-12: LG-

P940H) (01-06-12: LG-P880) (11-06-12: LG-E612F) (11-06-12: LG-E615F) (20-07-12: LG-T385) (20-07-12: LG-

T385) (20-07-12: LG-T385) (20-07-12: LG-T385) (20-07-12: LG-T385) (20-07-12: LG-T385) (20-07-12: LG-T385)

(20-07-12: LG-T385) (20-07-12: LG-T385) (02-08-12: LG-C333) (06-09-12: PG-P768F) (06-09-12: LG-P768F)

(14-12-12: LG-E960) (05-02-13: LG-E455F) (05-02-13: LG-E435F) (05-02-13: LG-P716) (05-02-13: LG-E450F)

(06-02-13: LG-E977) (27-02-13: LG-E425F) (20-03-13: LG-A395) (20-03-13: LG-P714) (20-03-13: LG-P714) (20-

03-13: LG-P714P) (09-04-13: LG-C397) (26-04-13: LG-P875H) (06-05-13: LG-C398) (27-05-13: LG-E470F) (27-

05-13: LG-E467F) (29-05-13: LG-E415F) (05-06-13: LG-E989) (18-07-13: LG-E410F) (09-08-13: LG-P655H) (09-

08-13: LG-C299) (09-08-13: LG-E465F) (26-08-13: LG-E475F) (26-08-13: LG-D685)(23-09-13: LG-D300F) (23-

09-13: LG_D805) (17-10-13: LG-D683) (17-12-13: LG-D821) (30-12-13: LG-D175F) (30-12-13: LG-D956) (03-

02-14: LG-D410HN) (03-02-14: LG-D325F8) (14-03-14: LG-D157F) (14-03-14: LG-D285F) (14-03-14: LG-D618)

(14-03-14: LG-D180F) (14-03-14: LG-D385) (14-03-14: LGD165F) (04-04-14: LG-D340F8) (25-04-14: LG-D375)

(25-04-14: LG-D153F) (13-05-14: LG-D625) (13-05-14: LG-D855P) (23-05-14: LG-D125F) (23-05-14: LG-

D127F) (23-05-14: LG-D227) (05-06-14: LG-D105F) (05-06-14: LG-D107F) (05-06-14: LG-D228) (05-06-14: LG-

D100F)(01-07-14: LGD855P) (03-07-14: LG-D337) (03-07-14: LG-D724) (03-07-14: LG-D690N) (10-07-14: LG-

D295F) (12-08-14: LG-B220)(28-08-14: LG-B525) (29-08-14: LG-D392D)(24-12-14: LG-H422TV) (08-01-15:

LGH326TV) (05-02-15: LG-H955A) (05-02-15: LG-H422) (06-02-15: LG-H222TTV) (06-02-15: LG-H442F) (06-

02-15: LG-D390) (19-02-15: LG-H502TV) (26-02-15: LG-H502F) (26-02-15: LG-H326T) (26-02-15: LG-H222F)

(10-03-15: LG-H522F) (10-03-15: LG-H342F) (24-04-15: LG-H342FT) (24-04-15: LG-H815P) (24-04-15: LG-

H818P) (25-05-15: LG-H540T) (25-05-15: LG-H630) (03-06-15: LG-H736P) (30-06-15: LG-H221F) (30-06-15:

LG-H340F) (30-06-15: LG-H221F) (30-06-15: LG-H340F) (03-07-15: LG-H520F) (12-11-15: LGK430DSA) (12-

11-15: LGK430DSF) (12-11-15: LGK430TV) (12-11-15: LGK130F) (27-11-15: LGK350DS) (18-03-16:

LGK500DSF) (18-03-16: LGH840) (25-04-16: LGK430F) (25-04-16: LGK120FT) (13-05-16: LG-H840) (17-06-16:

LG-K580DSF) (17-06-16: LGK220DSF) (17-06-16: LG-K200DSF) (07-12-16: LGM250DS) (07-12-16: LG-

X230DS) (25-01-17: LGM400DF) (25-01-17: LGM320TV) (03-03-17: LGH870) (26-06-17: LGM700TV) (11-10-

17: LG-H870I) (11-10-17: LG-X230DSV) (26-01-18: LM-X210BMW) (21-03-18: LMX410BTW) (21-03-18:

LMQ610BA) (21-03-18: LMX410BCW) (26-04-18: LM Q710BAW) (27-04-18: LM-G710EMW) (18-05-18: LM-

V350EAW) (07-12-18: LM-X420BMW) (21-03-19: LM-X520BMW) (29-03-19: LM-X525BAW) (29-03-19: LM-

G810EAW) (12-06-19: LM-X120BMW) (18-07-19: LM-G850EMW) (18-07-19: LM-X540BMW) (18-07-19: LM-

X430BMW) (21-10-19: LMG850EMW) (30-10-19: LM-G850EMWX) (11-02-20: LM-K410BMW) (11-02-20: LM-

Q630BMW) (11-02-20: LM-K510BMW) (11-02-20: LM-Q630BAW) (17-06-20: LM-K200BMW) (17-06-20: LM-

G910EMW) (17-06-20: LM-Q730BAW) (17-06-20: LM-K200BAW) (06-08-20: LM-K420BMW) (17-08-20: LM-

K525BMW) (17-08-20: LM-K520BMW)
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Produto: Unidade de disco para gravação de dados por meio óptico

Processo MCT/Data: 01200.004063/2002-11   de   29/07/2002

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 821, de 17/12/2002 DOU 18/12/2002 ()

Modelos: GCE-8400B; GCE-8525B; GCE-8526B

Produto: Unidade de disco para leitura de dados por meio óptico

Processo MCT/Data: 01200.001205/2002-99   de   20/03/2002

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 357, de 29/05/2002 DOU 03/06/2002 ()

Modelos: CRD-8520B; CRD-8521B; GCR 8521B; GCR-8523B; GCR-8483B

Produto: Unidade de processamento de pequena capacidade, baseada em microprocessador, com unidade de

saída por vídeo incorporada ("All in One")

Processo MCT/Data: 01200.000458/2013-06   de   21/02/2013

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 2, de 02/01/2014 DOU 03/01/2014 ()

Modelos: (03-02-14: V325-M)(27-07-17: 24V570-G) (11-12-17: 22V280-L) (17-06-20: 27V790-C) (17-06-20: 24V50N-C)

(17-06-20: 24V570-C) (17-06-20: 27V70N-C)

Produto: Unidade de processamento digital de pequena capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.003908/2001-71   de   30/07/2001

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 769, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001 ()

Modelos: TW15AM016; TW17AM32; TW563A; TW516B; TW517B; TW775B

Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessador, com

unidade de saída por vídeo incorporada

Processo MCT/Data: 01200.001789/2012-74   de   04/06/2012

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 71, de 28/01/2013 DOU 29/01/2013 ()

Modelos: (06-02-13: V320-M) (25-04-13: V720-M) (02-07-13: V960-G)(22-11-13: 22V240-L) (14-03-14: 27V745-G) (14-

03-14: 23V545-G) (15-10-14: 23V545.G) (24-10-14: 24V550-G) (24-10-14: 27V750-G) (01-04-15: 29V950-G)

(24-08-15: 24V360-L) (22-09-16: 22V270-L) (22-09-16: 24V570-G) (27-10-16: 24V570-E) (27-10-16: 24V570-C)

(07-12-16: 24V575-G) (18-05-18: 27V790-C) (28-01-19: 24CK550N-3A) (28-01-19: 24CK550W-3A) (05-12-19:

22V280-L) (20-01-20: 24V50N-C) (20-01-20: 27V70N-C)
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Produto: Unidade de saída por vídeo (monitor) com tubo de raios catódicos, policromática

Processo MCT/Data: 01200.003908/2001-71   de   30/07/2001

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 769, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001 ()

Modelos: Monitores de 14: SW 1470(CH482); SW44i (CB440; SW440; SW441); SW44M; SW45i; SW45i; (SW485/

CS485);Monitores de 15": SW 55i (CS546); SW55i (SW545/ CS545); SW57i (CS590); SW1528N (SW560A);

SW561B; SW575N; EV575; SW560N; SW561N SW520N; SW521N; CS521); SW57M; SW576B; SW1528S

(SW550M); SW5Di; SW5Ei; Monitores de 17": SW77i (CS780; SW780; SW7Di); SW1728N (SW775C; SW775N);

SW77M; SW7EI; SW776B; SW1724N (SW795B-FB795; SW795B-FB795FT; SW795FT-

795FTPLUS);Studioworks 500G; Studioworks 500E; Studioworks 561A; Studioworks 563N; Studioworks

563A; SW563A; SW563N; IBM E52(6633-4LE); Studioworks 550A; SW550A; Studioworks 550M; SW550M;

COMPAQ MV 540; HP 55 (D8895A); Studioworks 501E; Studioworks 501S; Studioworks 500ME;

Studioworks 500M; 700S; IBM E74 (6332-4LE); Studioworks 700S; Studioworks 700M; COMPAQ FS740;

�atron E701S; �atron 775FT; �atron F700P; 795FT; Studioworks 995E; Monitores de 17": Studioworks

700E; 700E; E701S; 500ME; Studioworks 502E; Studioworks 502G; SW500E; SW500G; SW561A; 500M;

SW700M; F700P; T910B ; IBM E50; F700P; F700PJ; Flatron T710BH; Flatron T710SH; StudioWorks 710E;

StudioWorks 710S; StudioWorks 710B; StudioWorks 505G; StudioWorks 505GK; StudioWorks 505E;

StudioWorks 505 EK; T530B; T530S; FLATRONez T930B; FLATRONez T930BK; FLATRONez T730PH;

FLATRONez T730PHK; FLATRONez T730BH; FLATRONez T730SH; FLATRONez T730BHK; FLATRONez

T730SHK; FLATRONez T930BU; FLATRONez T930BUK; FLATRONez T530BS; FLATRONez T530BAK;

FLATRONez T530SS; FLATRONez T530SAK; E50 (monitor 15?); 74 (monitor 17?); FLATRONez T70PHP;

FLATRONez T730PHPK; FLATRONez T710SHP; FLATRONez T710SHPK; FLATRONez T730BHP;

FLATRONezT730SHP; FLATRONez T730BHPK; FLATRONez T730SHPK; T710SH plus; T730SH plus; T70B-BN;

T70B-SN; T70B

Produto: Unidade de saída por vídeo (monitor) com visor de cristal líquido, policromática

Processo MCT/Data: 01200.003908/2001-71   de   30/07/2001

CNPJ da Incentivada: 01166372000155

Portaria MCT/MDIC/MF: 769, de 13/12/2001 DOU 14/12/2001 ()

Modelos: LCD-15 A 500 (SW 500LC; SW 570LE; SW 570LS); FLATRON L1510S; FLATRON L1511S; FLATRON 563LS;

FLATRON 563LE; FLATRON 575MS; FLATRON 568LM; FLATRON 577LM; L1510SL;L1511SL; L1511SK;

FLATRON L1720B; FLATRON L193SA; FLATRON L173SA; FLATRON L1740B; FLATRON L1940; L1960TR-BF;

L1760TR-BF; L194WT-SF;L196WT-BF; L196WT-WF; L196WT-SF; M198WA-BM; M208WA-BM; M228WA-BM;

L1753HM-SF; L1753HR-SF; L1753S-SF; L1753T-SF; L1753TR-SF; L1753H-SF; L1753TR-BF; L1753H-BF;

L1753HM-BF; L1753HR-BF; L1753S-BF; L1753T-BF; L1953HM-BF; L1953H-BF; L1953HR-BF; L1953S-BF;

L1953TR-BF; L1953T-BF; L1953S-SF; L1953TR-SF; L1953T-SF; L1953HR-SF; L1953HM-SF; L1953H-SF;

L194WT-BF; L194WT-SF; L194WTM-BF; L194WTM-SF; L196WTR-BF; L204WT-BF; L204WT-SF; L204WTM-BF;

L204WTM-SF; L196WTR-SF; L196WTR-WF; L226WT-SF; L206WT-SF; L206WT-WF; L206WTR-BF; L206WTR-SF;

L206WTR-WF; L226WTR-SF; L226WT-BF; L206WT-BF; L226WTR-BF; L226WTM-SF; L226WTM-BF; L226WT-

WF; L226WA-SN; L226WA-BN; L226WA-WN; L226WAM-SN; L226WAM-BN; L245WP-BN; L245WP-SN;

L245WPM-BN; L245WPM-SN; L246WP-BN; L246WP-SN; L246WPM-BN; L246WPM-SN; L207WH-SF;

L207WP-WF; M1921A-BM; M1721A-BM; L1510BF; L1730SFK; L1730SF; L1731SFK; L1731SF; L1954TQ-BF;

L1954TQ-SF; L1954TQ-GF; L1954PQ-BF; L1954PQ-SF; L1972H-SF; L1972H-BF; L197WT-SF; L197WT-BF;

L207WH-BF; L196WTQ-SF; L196WTQ-BF; L196WTQ-WF; L196WTG-WF; L206WTQ-SF; L206WTQ-BF;

L206WTQ-WF; L206WTG-WF; L226WTQ-SF; L226WTQ-BF; L226WTQ-WF; L226WTG-WF; L1960TG-BF;

L1960TC-BF; L1553S-BF; L1553S-SF; L1760SR-BF; L177WS-PF; L177WSB-PF; L177WSB-BF; L174WS-BF;

L174WS-SF; L177WS-BF; L177WS-SF; L226WTQ-PF; W1942T-PF (22/11/07); W1942S-PF (22/11/07); E

L1755S-PF; L1755T-PF; L1755T-BF; W1942S-BF; W1752TQ-PF; W1942T-BF; W1952S-PF; W1952TQ-PF;

W1942TQ-PF; W1942TQ-BF; W2252TQ-WF; W2252S-WF; W2252S-PF; W2252TQ-PF; W1952TQ-WF;

W1752T-WF; W1952S-WF; W1752T-PF; W1642S-PF; W1752TQ-WF; W1752S-PF; L1755S-BF (22/11/07);

L196WSQ-BF; L196WSQ-PF E L196WSQ-SF.(20-12-07: W1942SB-PF)(20-12-07: W1952TB-PF)(01-02-08:

W1952SB-PF)(01-02-08: M198WA-BM)(23-04-08: W2284T-PF)(23-04-08: L1742S-BF)(23-04-08: L1942P-BF)

(23-04-08: L1742P-BF)(23-04-08: W2284F-PF)(15-08-08: L1942S-BF)(15-08-08: W1941S-PF)(15-08-08:

W1542S-PF)(15-08-08: W2452T-PF)(15-08-08: W2452V-PF)(15-08-08: W2452S-PF)(18-09-08: L1942S-PF)(18-

09-08: L1742T-BF)(02-10-08: W1942SM-BF)(02-10-08: W1971SC-PF)(02-10-08: W1942SM-SF)(02-10-08:

L1742P-SF)(02-10-08: W1942SM-PF)(02-10-08: L1742S-SF)(17-10-08: W2271TC-PF)(21-11-08: F8400P-PN)

(21-11-08: F8400N-PN)(22-12-08: W1941J-PF)(22-12-08: W2053TQ-PF)(22-12-08: W2043S-PF)(22-12-08:

W2353V-PF)(22-12-08: W2053S-PF)(22-12-08: W2254TQ-PF)(22-12-08: W1943S-PF)(22-12-08: W2243T-PF)

(22-12-08: W1941J-PS)(22-12-08: W1953T-PF)(22-12-08: W2243S-PF)(22-12-08: W1943C-PF)(22-12-08:

W1953S-PF)(22-12-08: W1953C-PF)(22-12-08: W2253S-PF)(22-12-08: W2043T-PF)(22-12-08: W2253TQ-PF)

(22-12-08: W1954S-PF)(22-12-08: W2253V-PF)(22-12-08: W1954TQ-PF)(22-12-08: W2386V-PF)(11-02-09:

M237WD-PZ)(11-02-09: M4210D-B21)(11-02-09: M4212C-BA)(11-02-09: M4222C-BA)(11-02-09: M4714C-

BN)(11-02-09: M4714C-BA)(11-02-09: M237WA-PM)(11-02-09: W2053T-PF)(11-02-09: W2353S-PF)(19-02-09:

W1642C-PF)(24-03-09: F7000N-PN)(24-03-09: F7000N-WN)(02-04-09: N1941W-PF)(02-04-09: N1742L-BF)

(02-04-09: N1642W-PF)(17-04-09: W2753V-PF)(21-07-09: POSITIVO LINE 701G)(04-08-09: W1953SE-PF)(04-

08-09: W1953TE-PF)(18-08-09: N1742LH-BF)(18-08-09: W1943SE-PF)(18-08-09: W2486L-PF)(18-08-09:

W1942P-PF)(27-08-09: W2243C-PF)(27-08-09: W1942T-PF) (29/09/2009 L1742PE-BF) (29/09/2009 L1742SE-

BF) (29-09-2009: L1742PE-SF) (29-09-2009: L1742TE-BF) (29-09-2009: L1742TE-BF) (29-09-2009: L1742TE-

BF) (29-09-2009: L1742TE-BF)(09-12-09: L200B)(09-12-09: L190HB)(09-12-09: L185B)(09-12-09: M197WAP-
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PM)(09-12-09: M227WAP-PM)(09-12-09: M237WAP-PM)(18-12-09: E2250V-PN)(18-12-09: E2050S-PN)(18-

12-09: E2050T-PN)(18-12-09: E2250S-PN)(18-12-09: E2350V-PN)(18-12-09: E1940S-PN)(18-12-09: E1950T-

PN)(18-12-09: E1940T-PN)(18-12-09: E2040T-PN)(18-12-09: E2350S-PN)(18-12-09: W1643C-PF)(14-01-10:

E2240S-PN)(11-02-10: W1942SE-PF)(11-02-10: W1942TE-PF)(11-02-10: W1942PE-PF)(30-03-10: M4214T-BA)

(30-03-10: M4214C-BA)(22-07-11: 47WV30BS-B)(03-10-11: 47WV30BS-B)(24-01-12: 47WV30BS-B) (24-01-12:

47WV30BS-B)(24-01-12: 47VL10-BAA)(24-01-12: E1941C-PN)(24-01-12: E2241C-PN)(24-01-12: M4210LCBA)

(30-03-12: E2355V-PN)(30-04-12: IPS224V-PN)(30-04-12: E2041C-PN)(30-04-12: IPS224V-BN)(02-05-12:

47VL10-BNA)(02-05-12: E2041T-PN)(02-05-12: M4210LCBN)(24-05-12: 47VS20-BAA)(20-07-12: IPS234V-PN)

(20-07-12: E1641C-PN)(02-08-12: 47WS10-BAA)(06-08-12: E2241TC-PN)(06-08-12: D2343P-BN)(07-11-12:

55WV70BS-S)(08-11-12: E1941CP-PN)(17-12-12: E2241VP-PN)(06-02-13: LS1920)(06-02-13: 23EA53T-P)(27-

02-13: 23EA53V-P)(11-03-13: 19EB13P-B)(20-03-13: 42WL10MS-B)(20-03-13: 47WS50BS-B)(20-03-13:

42WS50BS-B)(20-03-13: 47WL10MS-B)(30-04-13: 20EN33SS-B)(29-05-13: 84WS70MS-B)(29-05-13:

84WS70BS-B)(05-06-13: 19CNV42K-B)(02-07-13: 29EA73-P)(02-07-13: 29EB73-P) (18-07-13: 19EB13T-B)(17-

09-13: V200BZ)(17-09-13: V206HZ)(25-10-13: 47WV50BS-B)(30-12-13: 23MP55HQ-P)(30-12-13: 23MP65HQ-

P)(30-12-13: 22MP55HQ-P)(19-02-14: 25UM65-P)(23-05-14: 22MP55PQ-P)(28-05-14: 23MB35PH-B)(28-05-

14: 42LS33A-5D)(05-06-14: 47LS33A-5D)(25-06-14: 20M35P-B)(29-07-14: 20M35PD-B)(15-09-14:

22MP55PQ-B)(15-09-14: 22MP55HQ-B) (15-09-14: 22MP55VQ-B)(15-09-14: 23MB35VQ-M)(15-09-14:

20M35PD-M)(15-09-14: 20EN33SS-M)(15-09-14: MVD-5521)(13-10-14: 55LV75A-4B)(07-11-14: 47LV35A-3B)

(28-11-14: 42LS33A-5B)(28-11-14: 47LS33A-5B)(24-04-15: 42LS73B-5B)(24-04-15: 55LS73B-5B)(24-04-15:

49LS73B-5B)(24-04-15: 55LV35A-3B)(24-04-15: 49SE3KB-B)(06-05-15: 43SE3KB-B)(15-06-15: 25UM57-P)(15-

06-15: 29UM67-P)(24-08-15: 20M37AA-B)(26-08-15: 19M37D-B)(01-10-15: 22MP55PY-B)(12-11-15:

43SM5B-B)(12-11-15: 49SM5B-B)(16-12-15: 32SE3B-B)(21-01-16: 23MB35VQ-H)(10-02-16: 55SE3KB-B)(10-

02-16: 49SE3B-B)(10-02-16: 43SE3B-B)(10-02-16: 55SM5KB-B)(18-02-16: 16M38A-B)(04-03-16: 20M35PD-D)

(18-03-16: 34UM68-P)(18-03-16: 25UM58-P)(18-03-16: 20M35TD-B)(18-03-16: 22MP58VQ-P)(18-03-16:

29UM68-P)(01-06-16: 24MP58VQ-P)(17-06-16: 32SM5B-B)(24-08-16: 43SM5C-B)(24-08-16: 49SM5C-B)(09-

09-16: 32SM5C-B)(27-09-16: 23MB35PY-B)(18-10-16: 34UC79G-B)(18-10-16: 22MP55VQ-N)(07-12-16:

29UM69G-P)(07-12-16: 29UB67-B)(07-12-16: 25UB55-B)(07-12-16: 27UD58-B)(03-03-17: 29UM69G-B)(19-

04-17: 24M38H-B)(27-04-17: 16M38A-M)(12-05-17: 49SE3KD-B)(12-05-17: 43SE3KD-B)(12-05-17: 49SM5D-

B)(12-05-17: 55SE3KD-B)(24-05-17: 43SM5D-B)(30-06-17: 32SM5D-B)(18-08-17: 32SE3D-B)(08-09-17:

49VL5B-X)(20-10-17: 32UD59-B)(26-01-18: 86BH5C-B)(26-01-18: 27GK750F-B)(08-02-18: 65UH5C-B)(22-02-

18: 27UD59-B)(22-02-18: 86UH5C-B)(22-02-18: 29WK600-W)(22-02-18: 24GM79G-B)(08-03-18: 75UH5C-B)

(23-03-18: 34WK650-W)(10-05-18: 55LV5D-B.AWZ)(18-06-18: 20M37AA-W)(31-07-18: 55LV75D-B)(17-08-18:

43SM5KE-B)(17-08-18: 49SM5KE-B)(30-08-18: 24MK430H-B)(30-08-18: 22MK400H-B)(10-09-18: 55UH5C-B)

(05-10-18: 20M35PH-B)(05-10-18: 20M35TH-B)(31-10-18: 22MP55PJ-B)(26-11-18: 43SE3KE-B)(26-11-18:

49SE3KE-B)(26-11-18: 24BL550J-B)(07-12-18: 55SE3KE-B)(07-12-18: 32SE3KE-B)(14-01-19: 24CAV37K-B)(08-

02-19: 32UL750-W)(25-02-19: 24BK550Y-B)(15-03-19: 55VM5E-A)(15-03-19: 19M37AA-B)(15-03-19:

27UL650-W)(15-03-19: 24GL600F-B)(29-03-19: 32SM5KE-B)(29-03-19: 27UL500-W)(23-04-19: 32UK550-B)

(23-04-19: 29WK500-P)(02-05-19: 24MK600M-B)(07-05-19: 60UL3E-B)(07-05-19: 24BK550Y-I)(07-05-19:

65UH5E-B)(06-06-19: 70UL3E-T)(13-06-19: 24ML600M-B)(29-08-19: 20MK400H-B)(02-09-19: 27GL650F-B)

(02-09-19: 34GL750-B)(05-09-19: 22MK600M-B)(23-09-19: 86UH5E-B)(23-09-19: 75UH5E-B)(26-09-19:

49VL5F-A)(28-10-19: 27MU58P-B)(16-01-20: 55VL5F-A)(20-01-20: 25UM58G-P)(20-01-20: 55UH7F-B)(20-01-

20: 55SVH7F-A)(20-01-20: 65UH7F-B)(18-02-20: 55SVH7E-A)(17-03-20: 24BN650U-B)(20-03-20: 22BN550Y-

B)(17-06-20: 55UM3DG-B)(17-06-20: 49UM3DG-B)(06-08-20: 50UL3G-B)(06-08-20: 43UM3DG-B)(06-08-20:

49UM3DG-B) (06-08-20: 55UL3G-B)(19-08-20: 65UL3G-B)(31-08-20: 49UH7F-B)(08-09-20: 43UH5F-H)(21-

09-20: 43UL3G-B)(23-09-20: 75UL3G-B)(08-10-20: 32UN500-W)(08-10-20: 27GN750-B)(01-12-20: 86UH5F-

H)(21-12-20: 29WL500-B)(29-01-21: 24GN600-B)(01-02-21: 75UH5F-H)(16-02-21: 49VL5G-A)(18-03-21:

27QN880-B)
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  Proc. Administrativo (Nota interna 24/07/2024 16:16) 5.182/2024

De: Fabio C. - SEMAS-Licitação

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 24/07/2024 às 16:16:06

 

Prezado, sobre o despacho 21- 5.182/2024

A dimensão do gabinete não poderá ultrapassar o volume máximo de 9.000 cm3;

O modelo da proposta não atende ao edital!

Dimensions (WxDxH)[1]
92.5 x 297.7 x 339.5 mm (3.6 x 11.7 x 13.4 inches)

Volume 9.342,61 cm3

_

Fabio Augusto Celestino 

Assistente Administrativo

Setor de Licitações da Secretaria de Desenvolvimento Humano

Proc. Administrativo (Nota interna 25/07/2024 08:20) 5.182/2024        1160/1289



  Proc. Administrativo (Nota interna 25/07/2024 08:20) 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 25/07/2024 às 08:20:06

 

Registro que a empresa RL INFORMATICA LTDA declarou ter apresentado proposta incorreta para o item 02, razão
pela qual foi desclassificada.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.
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  Proc. Administrativo 22- 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: SEMAS-Licitação - Setor de Licitações Assistência Social 

Data: 25/07/2024 às 09:36:53

 

Considerando as desclassificações constantes nas Notas Internas anteriores e demais que se fizeram necessárias no
julgamento do pregão, encaminho para verificação a proposta da empresa PERFIL COMPUTACIONAL, 16ª
classificada para o item 02.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.

Anexos:

A_Proposta_Final_Perfil.pdf

Declaracao_de_Solidariedade_Dell.pdf

Declaracao_Fabricante_Dell.pdf

Declaracao_Tecnica_Dell.pdf

E2222HS_Catalogo_Tecnico.pdf

E2222HS_Manual_do_Utilizador.pdf

E2222HS_Regulatory_and_Environmental_Datasheet.pdf

Ponto_a_Ponto_do_Descritivo.pdf
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0800 721 0675 

Nossas Unidades: Farroupilha RS | Florianópolis SC | Curitiba PR | Alphaville SP | Brasília DF | Goiânia GO | Serra ES 

WWW.PERFIL.INF.BR  

PROPOSTA DE PREÇO 
 

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2024 
 

Fornecedor/Razão Social: Perfil Computacional Ltda. 

Endereço: AV ACESSO RODOVIARIO, S/N, QUADRA06 LM 01 QUADRA01 L-M18 A M23 SALA 107, 

TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA – ES 

CNPJ Nº: 02.543.216/0011-09 - Insc.Estadual: 083.644.61-0 

Fone/Fax: (54) 2628-8300 

E-mail: perfil@perfil.inf.br 

Representante Legal: Rodrigo Alves Soares 

Cargo do representante: Gerente Geral 

 

1. Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à execução 

do objeto do Pregão em epígrafe: 

 
ITE
M 

MARCA MODELO UNID. QTDE VAL. UNIT. VAL. TOTAL 

07 

MONITOR DELL E2222HS Un. 30  R$ 973,00   R$ 29.190,00  

 
Trecho do 

Documento 
Comprobatóri

o 

Págin
a 

Link Internet / Pasta 

      

      

Tamanho de 
visualização 

diagonal 54,48 
cm (21,45 
polegadas) 

3 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Tecnologia de 
retroiluminaçã

o LED 
3 

https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-
monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Resolução 
máxima 

predefinida 
1.920 x 1.080 a 

60 Hz 

3 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Taxa de 
proporção 16:9 

3 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 
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Luminosidade 
250 cd/m² 

(típica) 
3 

https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-
monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Taxa de 
contraste 

3.000:1 (típica) 
3 

https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-
monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Profundidade 
de cores: 16,7 

milhões 
3 

https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-
monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

10 ms típico 
(modo normal) 
(cinza a cinza) 

3 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Distância entre 
pixels 0,249 
mm x 0,241 

mm 

3 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Porta 
Displayport - 

Cabos HDMI e 
Displayport 

acompanham 
monitor, 

conforme site 
oficial da Dell 

1 https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-dell-de-22-e2222hs/apd/210-bbpw/monitores-e-acess%C3%B3rios  

Porta HDMI 4 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Porta VGA 4 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Utilizar os 
controlos do 
painel frontal 

Utilize os 
botões de 

controlo na 
extremidade 
inferior do 

monitor para 
ajustar a 
imagem 
exibida. 

À 
partir 

da 
página 

24 

https://dl.dell.com/manuals/all-
products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitor/esuprt_monitor_e_series/d

ell-e2222hs-monitor_user%27s-guide_pt-br.pdf 

Tensão de 
entrada de 

CA/frequência/ 
corrente 

100 VCA a 240 
VCA/50 Hz ou 

60 Hz +/- 3 
Hz/0,7 A 

3 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 
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21 W (máx.) 3 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Ajustabilidade 
Altura ajustável 
(100 +/- 5 mm) 
e inclinação (-

5° a 21°) 

3 
https://www.delltechnologies.com/asset/pt-br/products/electronics-and-accessories/technical-support/dell-22-

monitor-e2222hs-datasheet.pdf 

Cabo de 
energia padrão 

Brasil, 
conforme 

padrão Dell 
Computadores 

do Brasil  -  
Acompanha 

também cabos 
HDMI E 

DisplayPort 

1 https://www.dell.com/pt-br/shop/monitor-dell-de-22-e2222hs/apd/210-bbpw/monitores-e-acess%C3%B3rios  

 
 

Monitor Dell de 21,5" E2222HS  [210-BBPW]   

3 Anos de suporte básico para monitor (10 horas por dia, 5 dias por semana) [815-5797] [815-5798]   

 
 

VALOR GLOBAL 
(Dois milhões e duzentos e oitenta e oito mil e duzentos reais.) 

R$ 29.190,00   

 

2. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias contados da apresentação deste documento. 

 

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, conforme edital. 

PRAZO DE PAGAMENTO: Décimo dia do subsequente ao recebimento, conforme edital. 

DADOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil - Agência: 1487-7 - Conta Corrente: 2020-6 

  

3. Se vencedora da Licitação, assinará a Ata de Registro de Preços, Contrato ou documento equivalente, na 

qualidade de representante legal o Senhor (a) Rodrigo Alves Soares, 481.149.520-91, 6038740095, Rua 

Guerino Zugno, nº 1476, Bairro Samuara, na cidade de Caxias do Sul/RS.  

 

4. Se vencedora da Licitação, o preposto da empresa para representá-la será o (a) Senhor (a) Rodrigo Alves 

Soares, 481.149.520-91, 6038740095, Rua Guerino Zugno, nº 1476, Bairro Samuara, na cidade de Caxias do 

Sul/RS 

 

5. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da Licitante, sendo (Banco do Brasil - 

Agência: 1487-7 - Conta Corrente: 2020-6).  

Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: A_Proposta_Final_Perfil.pdf (3/4)        1165/1289



 

0800 721 0675 

Nossas Unidades: Farroupilha RS | Florianópolis SC | Curitiba PR | Alphaville SP | Brasília DF | Goiânia GO | Serra ES 

WWW.PERFIL.INF.BR  

 

6. Para fins de comunicação oficial junto ao Município de Ubiratã, informamos o e-mail perfil@perfil.inf.br, 

para o qual poderá ser encaminhada qualquer correspondência oficial originada por este município e suas 

respectivas secretarias, como ordem de compras/serviços, nota de empenho, contratos, atas de registro 

de preços e termos aditivos para assinatura, documentos produzidos em processos administrativos 

sancionatórios, entre outros, sendo que nos comprometemos a comunicar o Município de Ubiratã em caso 

de modificação do e-mail indicado para contato.  

 

7. Declaramos para todos os fins de direito e sob pena de responsabilidade:  

 

Que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na presente data;  

Que possuímos conhecimento bem como atendemos a todas as exigências relativas à habilitação no 

presente certame, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;  

Que o objeto será executado na forma estabelecida pelo edital e seus anexos;  

 

Que inexiste fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a nossa idoneidade 

nos termos da lei e que não estamos suspensas de licitar e contratar com o Município de Ubiratã, 

tampouco inidônea em qualquer esfera da Administração Pública;  

 

Que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos - Lei nº 10.097/00 e art. 

7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;  

 

Que não possuímos em nosso quadro societário servidores públicos do Município de Ubiratã ou qualquer 

pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com o Prefeito, Vice-Prefeito ou com servidores públicos que desempenhem função na licitação ou atuem 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

Serra, 24 de julho de 2024. 
 

___________________________________________ 

Rodrigo Alves Soares 

Representante Legal 

CPF: 481.149.520-91 - RG: 6038740095 

Celular: (54) 99109-9269 

E-mail: rodrigo@perfil.inf.br 

Perfil Comp 
 

 

RODRIGO 

ALVES 

SOARES:48114

952091

Assinado de forma 

digital por RODRIGO 

ALVES 

SOARES:48114952091 

Dados: 2024.07.24 

11:54:37 -03'00'
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DELL Computadores do Brasil Ltda. 
Av. Industrial Belgraf , 400 . Eldorado do Sul / RS . Geral : 51 3481 5500 Fax : 51 3481 5458 

Eldorado do Sul, 24 de julho de 2024. 

Ao 

Município de Ubiratã 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 90054/2024 

DECLARAÇÃO 

A Dell Computadores do Brasil Ltda. (“Dell”) inscrita no CNPJ sob o n. 72.381.189.0001-10 e com sede na 

Av. Industrial Belgraf n. 400, Eldorado do Sul, RS, vem, por meio de seu representante legal, declarar que a 

empresa Perfil Computacional LTDA, com sede na, AV ACESSO RODOVIARIO, S/N, QUADRA 06 LM 01 

QUADRA 01 L-M18 A M23, SALA 107, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA/ES, CEP 

29.161-376, inscrita no CNPJ sob o nº 02.543.216/0011-09, faz parte do Programa de Parceria DELL 

TECHNOLOGIES e é atualmente parceira da Dell, estando autorizada a comercializar os produtos Dell em 

todo o território brasileiro. 

____________________________________________ 

Dell Computadores do Brasil Ltda. 

Priscila Cardoso Basso Melo – Gerente de Vendas 

Esta declaração tem validade de 90 dias, a partir da data da sua emissão. 

DELL COMPUTADORES 

DO BRASIL 

LTDA:72381189000110

Digitally signed by DELL 

COMPUTADORES DO BRASIL 

LTDA:72381189000110 

Date: 2024.07.24 10:48:19 -03'00'
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DELL Computadores do Brasil Ltda. 
Av. Industrial Belgraf , 400 . Eldorado do Sul / RS . Geral : 51 3481 5500 Fax : 51 3481 5458 

 

 

 

Declaração do Fabricante 

 

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (“Dell”), inscrita no CNPJ sob o n. 72.381.189/0001-10, na 

qualidade de fabricante do(s) equipamento(s) de marca Dell (abaixo identificado(s)), ofertado(s) pela empresa 

Perfil Computacional LTDA, no certame licitatório n. Pregão Eletrônico nº 90054/2024, promovido pelo 

Município de Ubiratã, vem, através desta, declarar que: 

- o(s) modelo(s) OptiPlex SFF Plus (7020) possui(em) garantia de 36 meses, on-site, com atendimento 

telefônico 10 horas por dia, 5 dias na semana. 

- o(s) modelo(s) Monitor E2222HS possui(em) garantia de 36 meses, on-site, com atendimento telefônico 10 

horas por dia, 5 dias na semana. 

 

Declaramos, ainda, que: 

- Os equipamentos por nós fabricados serão novos, sem uso e não são produtos descontinuados.  

 

- A Perfil Computacional LTDA está autorizada a comercializar os equipamentos propostos para esse certame. 

 

Eldorado do Sul, 22 de julho de 2024 

 

 

 

__________________________________________ 

Dell Computadores do Brasil Ltda 

Priscila Cardoso Basso Melo – Gerente de Vendas 

 

DELL COMPUTADORES 

DO BRASIL 

LTDA:72381189000110

Digitally signed by DELL 

COMPUTADORES DO BRASIL 

LTDA:72381189000110 

Date: 2024.07.22 11:24:39 -03'00'
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Esta declaração é válida pelo prazo de 90 (noventa dias) da sua emissão. 

DELL Computadores do Brasil Ltda. 
Av. Industrial Belgraf , 400 . Eldorado do Sul / RS . Geral : 51 3481 5500 Fax : 51 3481 5458 

Eldorado do Sul, 22 de julho de 2024 

À 
Perfil Computacional LTDA 

A/C Sr. Igor S. Reolon 

Ref: Município de Ubiratã, Pregão Eletrônico nº 90054/2024 

DECLARAÇÃO TÉCNICA 

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. (“Dell”), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

72.381.189/0001-10, com sede na Av. Industrial Belgraf, 400 – Medianeira – CEP 92990-000, Eldorado do 

Sul/RS, com o objetivo de complementar as informações que não constam no Catálogo Técnico Oficial do(s) 

produto(s) abaixo ofertado(s), vem, através da presente, declarar o que segue:  

Objeto: OptiPlex SFF Plus (7020) 
- A BIOS é desenvolvida, em Flash ROM, pela Dell Computadores do Brasil, detentora dos direitos copyright.

- A BIOS possui número de série do equipamento em campo editável que permite inserir identificação

customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, omo número de propriedade e de serviço.

As atualizações, quando necessárias, são disponibilizadas no site oficial da Dell.

- A Placa Mãe é projetada pela Dell e desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo placas

de livre comercialização.

- Os desktops foram projetados para manterem-se dentro da faixa de temperatura adequada ao uso.

- As Fontes de Alimentação são capazes de suportar seus respectivos equipamentos em configuração máxima

(conforme o limite de capacidade indicados pelo fabricante para cada equipamento).

- Todos os equipamentos e seus opcionais são integrados em fábrica de acordo com as características solicitadas

no termo de referência a fim de atender o processo, sem quaisquer adaptações.

- Todos os equipamentos e seus opcionais são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento).

- Todos os equipamentos serão acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas.

- Todos os equipamentos pertencem à linhas corporativa da Dell.

- Todos os equipamentos estão em fase normal de produção.

- Os manuais, drivers, firmwares e atualizações dos produtos Dell são disponibilizados no site do fabricante:

www.dell.com.br/suporte. O status da garantia também pode ser verificado, através do site informado,

utilizando o Service Tag do respectivo equipamento.

Objeto: Monitor E2222HS  |  Mouse MS116  |  Teclado KB522 
- Os monitores e periféricos também são fabricados pela Dell.

- Todos os equipamentos e seus opcionais são integrados em fábrica de acordo com as características solicitadas

no termo de referência a fim de atender o processo, sem quaisquer adaptações.

- Todos os equipamentos e seus opcionais são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento).

- Todos os equipamentos serão acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas.

- Todos os equipamentos estão em fase normal de produção.

- A impressão sobre as teclas do teclado KB216 são do tipo permanente, sendo resistentes a desgaste por

abrasão ou uso prolongado.
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DELL Computadores do Brasil Ltda. 
Av. Industrial Belgraf , 400 . Eldorado do Sul / RS . Geral : 51 3481 5500 Fax : 51 3481 5458 

__________________________________________ 

Dell Computadores do Brasil Ltda 

Priscila Cardoso Basso Melo – Gerente de Vendas 

DELL COMPUTADORES 

DO BRASIL 

LTDA:72381189000110

Digitally signed by DELL 

COMPUTADORES DO BRASIL 

LTDA:72381189000110 

Date: 2024.07.22 11:23:55 -03'00'
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DÊ UM UPGRADE EM 
SEUS ITENS BÁSICOS

Aprimore seu fluxo de trabalho diário com este monitor 
FHD de 21,5” que oferece economia de espaço e ângulo 

de visão ampliado, além de um suporte com altura ajustável 
e alto-falantes integrados. 

Um monitor com certificação ENERGY STAR®  
e registro EPEAT® Gold1 que atende a requisitos  

rigorosos de eficiência no uso de energia. 

DESIGN  
ECOLÓGICO

Somos a empresa de monitores nº 1 do mundo*  
e temos orgulho de nosso compromisso inexorável com 
a qualidade e a satisfação máxima de nossos clientes.

CONFIABILIDADE TOTAL
Produtividade e capacidade de gerenciamento superiores, 

com teclas de acesso rápido, layouts predefinidos, 
configuração de vários monitores e gerenciamento 

remoto para gerentes de TI.

DELL DISPLAY MANAGER

O básico necessário para  
ter mais produtividade.

MONITOR DELL 22 | E2222HS
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Monitor confiável e ecologicamente 
correto por um excelente valor

Ângulo de visão ampliado: Veja seu trabalho com a clareza do FHD e obtenha 
visualizações consistentes em um amplo ângulo de visão de 178°/178°. 

Projetado para um dia inteiro de conforto: Incline a tela e ajuste a altura do monitor 
para ter conforto na visualização. Veja claramente até mesmo por períodos longos,  
com a tela sem cintilação e o ComfortView, uma solução de software de baixa emissão 
de luz azul que otimiza o conforto visual.

Áudio integrado: Obtenha alertas sonoros e recursos de áudio por meio dos dois 
alto-falantes integrados.

Conectividade prática: Conecte-se a sistemas atuais e legados por meio das portas 
HDMI, VGA e DP.

Aprimore seu desktop: Complemente qualquer espaço de trabalho com um design 
simples e sofisticado e a borda fina do monitor. O suporte compacto com economia 
de espaço e o gerenciamento de cabos aprimorado conferem organização  
e maximizam o espaço na mesa.

Adapta-se às suas necessidades: Personalize seu espaço de trabalho com montagens 
e suportes compatíveis com VESA.

DÊ UM UPGRADE 
EM SEUS 

PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS

Testes integrais: Rigorosos processos de desenvolvimento ajudam a garantir 
o desempenho consistente e confiável nos agitados ambientes de escritório.

Minimize o tempo de inatividade: Seu monitor vem com 3 anos de Serviço de 
Troca Avançada.3 Assim, se uma substituição for necessária, o componente será 
enviado no próximo dia útil durante os 3 anos da Garantia Limitada de Hardware.4

Um nível mais elevado de suporte: Faça upgrade para o suporte técnico regional 
24x7 por telefone com engenheiros qualificados e a opção do Dell ProSupport.5

OBRIGADO POR 
FAZER DA DELL 
 A MARCA Nº 1 

DE MONITORES 
NO MUNDO*

Produtivo em todos os níveis: O recurso EasyArrange do Dell Display Manager 
(DDM) permite que você organize e visualize rapidamente seus aplicativos lado  
a lado em uma ou mais telas conectadas para garantir a eficiência multitarefa. 

Transições uniformes: O recurso de restauração automática memoriza onde você 
parou para que os aplicativos sejam retomados de onde você os deixou — mesmo 
depois da desconexão.

O segredo da praticidade: As teclas de atalho podem economizar tempo, permitindo 
acesso rápido aos controles usados com frequência, o que permite trabalhar  
com mais rapidez. 

Mais formas de gerenciar: Os relatórios de gerenciamento de ativos permitem que 
os gerentes de TI capturem e rastreiem com rapidez as informações do monitor, além 
de configurar várias telas de uma vez por meio de uma instalação única.

DELL DISPLAY 
MANAGER

Eficiência no uso de energia: Este monitor atende aos mais recentes padrões 

regulamentares e ambientais, como ENERGY STAR® e TCO Certified, e tem o 

registro EPEAT® Gold.1 

Reduza o uso de energia: Poupe energia com o PowerNap2, um recurso que escurece 

o monitor ou o coloca em modo de suspensão quando ele não está em uso.

ECOLOGICAMENTE 
CORRETO
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Monitor Monitor Dell 22 — E2222HS

Tamanho de visualização diagonal 54,48 cm (21,45 polegadas)

Horizontal
Vertical

478,66 mm (18,84 polegadas)
260,28 mm (10,25 polegadas)

Resolução máxima predefinida 1.920 x 1.080 a 60 Hz

Taxa de proporção 16:9

Distância entre pixels 0,249 mm x 0,241 mm

Pixel por polegada (PPI) 103

Luminosidade 250 cd/m² (típica)

Suporte a cores Gama de cores (típica): 83% (CIE1976), 72% (CIE1931) 
Profundidade de cores: 16,7 milhões

Taxa de contraste 3.000:1 (típica)

Ângulo de visão 178°/178°

Tempo de resposta 5 ms típico (modo rápido) (cinza a cinza)
10 ms típico (modo normal) (cinza a cinza)

Tipo de painel VA (Alinhamento vertical)

Revestimento da tela do monitor Antirreflexo

Tecnologia de retroiluminação LED

ComfortView com tela sem cintilação Sim

Compatibilidade com Dell Display 
Manager

Sim

Alto-falantes integrados Sim – Alto-falantes integrados com 2 x 1 W

Conectividade 

Conectores 1 VGA
1 DisplayPort 1.2
1 HDMI 1.4 

Suporte a HDCP HDMI HDCP 1.2

Recursos de design
Ajustabilidade Altura ajustável (100 +/- 5 mm) e inclinação (-5° a 21°)

Segurança Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente)

Interface de montagem da tela plana VESA (100 mm) 

Energia
Tensão de entrada de CA/frequência/
corrente

100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz +/- 3 Hz/0,7 A

Consumo de energia (operacional) 0,3 W (modo desligado)
0,3 W (modo de espera)
12,13 W (modo ligado)
21 W (máx.)

Consumo de energia em espera/
suspensão

Menos de 0,3 W 

Dimensões (com suporte)
Altura (compactado ~ estendido) 354,17 mm ~ 454,17 mm (13,94 polegadas ~ 17,88 polegadas)

Largura 504,26 mm (19,85 polegadas)

Profundidade 187,28 mm (7,37 polegadas)

Peso
Peso (somente painel — para montagem 
VESA/sem cabos)

2,34 kg (5,16 lb)

Peso (monitor e cabos com suporte) 3,89 kg (8,58 lb)

Peso (com a embalagem) 5,11 kg (11,27 lb)

Plano de serviço padrão 3 anos de Serviços de Troca Avançada3 e Garantia Limitada de Hardware4

Plano de serviço opcional Dell ProSupport5

Conformidade ambiental Certificação ENERGY STAR®; registro EPEAT® Gold, se aplicável1; TCO Certified

Conteúdo da caixa

Componentes
• Monitor com suporte
• 1 tampa para parafuso VESA

Cabos
• Cabo de alimentação  
• 1 cabo HDMI  
• 1 cabo VGA (somente EMEA e Japão)

Documentação
• Guia de instalação rápida
• Informações regulamentares  

e de segurança

Recursos e especificações técnicas
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* A Dell é a marca nº 1 do mundo em monitores por 8 anos consecutivos (do 2º trim. 2013 ao 1º trim. 2021). Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1º trim. 2021.
** Com base em uma análise da Dell sobre os cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2020. Os resultados variam com o uso, as condições operacionais e outros fatores.
1 Registro EPEAT Gold, onde aplicável. O registro EPEAT varia com o país. Consulte www.epeat.net para obter o status do registro por país. 
2 O PowerNap está disponível por meio do Dell Display Manager. Faça download do software em www.dell.com/ddm
3 Serviço de Troca Avançada: A Dell enviará um monitor substituto no próximo dia útil na maioria dos casos, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone.  

Os prazos de remessa podem variar por local e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte o site  
dell.com/servicecontracts/global para obter detalhes.

4 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse dell.com/warranty para obter detalhes. 
5 A disponibilidade varia por região; acesse dell.com/support para obter mais detalhes.

Dell.com/monitors 

A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações. 

© 2021 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e outras marcas comerciais pertencem à Dell Inc. ou suas subsidiárias.  
O uso de quaisquer marcas comerciais da Dell, inclusive dos logotipos, não pode ser feito sem a permissão prévia por escrito da Dell. Outras marcas comerciais podem pertencer  
a seus respectivos proprietários. 

v.3  10/2021

Acessórios recomendados
MONITOR DELL 22 | E2222HS

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Ajuste facilmente o painel na posição de visualização de sua preferência.

Conectividade

1 2 3 4

55

Visão traseira — slot de 
gerenciamento de cabos

21°5°

Inclinação e altura ajustáveis

10
0 +/- 5

 m
m

1  Conector de energia
2 Porta DP
3 Porta HDMI

4 Porta VGA
5 Alto-falantes

Esta abrangente solução de montagem para 
o sistema e dois monitores mantém sua mesa 
organizada. Este inovador braço de monitor 
tem instalação simples e oferece ajuste de 

ângulo de rotação com um botão.

SUPORTE ARTICULADO DELL PARA 
DOIS MONITORES | MDA20

Aumente sua produtividade diária com um 
conjunto prático de mouse e teclado tamanho 

padrão que oferece atalhos programáveis 
e duração da bateria de 36 meses**.

TECLADO E MOUSE SEM FIO 
DELL PRO | KM5221W

Desfrute de grande clareza de áudio com 
este headset com fio que tem certificação 

Teams e fornece controles fáceis de 
chamada ao seu alcance.

HEADSET ESTÉREO 
DELL PRO | WH3022

Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: E2222HS_Catalogo_Tecnico.pdf (4/4)        1174/1289



Dell E2222HS

Manual do utilizador

Modelo do monitor:  E2222HS
Modelo regulamentar: E2222HSf
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Notas, Advertências e Avisos
 NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a 
utilizar melhor o seu computador.
 ATENÇÃO: ATENÇÃO indica potenciais danos no hardware ou perda de 
dados se as instruções não forem seguidas.

 AVISO: Um AVISO indica risco potencial de danos materiais, ferimentos ou 
morte.

Copyright © 2021 Dell Inc. ou as suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras 

marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou das suas subsidiárias. Outras marcas comerciais 

poderão ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. 

2021 - 12

Rev. A01
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 Sobre o monitor  │  5

Sobre o monitor

Conteúdo da embalagem
O seu monitor é fornecido com os componentes indicados na tabela. Certifique-se de que 
recebeu todos os componentes e Contactar a Dell se algum componente estiver em falta.

 NOTA: Alguns componentes poderão ser opcionais e não serem fornecidos 
com o seu monitor. Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis 
em determinados países.

 NOTA: Para instalar um suporte de outra marca, consulte a documentação 
fornecida com o suporte.

Imagem do componente Descrição do componente

Ecrã

Coluna do suporte

Base do suporte

Tampa de parafusos VESA™

Cabo de alimentação (difere de 
acordo com o país)

Cabo VGA
(região EMEA e Japão)
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6  │  Sobre o monitor

Cabo HDMI

• Guia de Consulta Rápida
• Informações de segurança,

ambientais e regulamentares

Características do produto
O monitor de ecrã plano Dell E2222HS possui um ecrã de cristais líquidos (LCD) TFT 
(Thin-Film Transistor) de matriz ativa com retroiluminação LED.
O monitor inclui as seguintes características:

• Área de visualização de 54,48 cm (21,45 pol.) na diagonal (medido na diagonal). 
Resolução 1920 x 1080 com suporte de ecrã inteiro para resoluções inferiores.

• Ângulos de visualização de 178 graus na vertical e horizontal.
• Relação de contraste (3000:1).
• Conectividade digital com DisplayPort ou HDMI.
• Capacidade de ajuste da altura.
• Dois altifalantes incorporados.
• Capacidade Plug and Play quando suportada pelo computador.
• Ajustes do menu apresentado no ecrã (OSD) para facilitar a configuração e otimização do 

ecrã.
• ≤ 0,3 W em Modo de Suspensão.
• Conforto ocular otimizado com um ecrã sem cintilação.
• O monitor adota a tecnologia Flicker-Free, que elimina a cintilação visível, oferece uma 

experiência de visualização confortável e evita que os utilizadores sofram de tensão e 

fadiga ocular.
• Os possíveis efeitos a longo prazo da emissão de luz azul do monitor podem causar danos 

na visão, incluindo, fadiga ocular, tensão ocular digital. Função ComfortView para reduzir o 

risco de tensão ocular devido à elevada emissão de luz azul.
• Ranhura para cadeado de segurança.
• Vidro isento de arsénico e mercúrio, apenas no ecrã.
• BFR/PVC reduzido (as placas de circuito são feitas de laminados isentos de BFR/PVC).
• Cumpre os requisitos de corrente de fuga NFPA 99.
• TCO Certified.

• Registado na EPEAT, quando aplicável. O registo na EPEAT varia de acordo com o país. 
Visite https://www.epeat.net para consultar o estado do registo por país.

• Em conformidade com a diretiva RoHS.
• Certificação Energy Star®.
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Identificação de características e controlos

Vista frontal

Identi-
ficação

Descrição Utilização

1 Botões de função Para aceder ao menu OSD e alterar as 
definições, se necessário. Para mais 
informações, consulte Utilizar os 
controlos do painel frontal.

2 Botão de Energia
(com indicador LED)

Para ligar ou desligar o monitor.
O indicador luminoso branco estático 
indica que o monitor está ligado e a 
funcionar normalmente. Um indicador 
branco intermitente indica que o 
monitor se encontra em Modo de 
Suspensão.
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8  │  Sobre o monitor

Vista posterior

Sem suporte do monitor Com suporte do monitor

4

5

1 32

Identi-
ficação

Descrição Utilização

1 Ranhura para cadeado de 
segurança

Para proteger o monitor utilizando um 
cadeado (adquirido separadamente).

2 Rótulo com código de barras, 
número de série e etiqueta de 
serviço

Consulte esta rótulo se precisar de contactar 
o apoio técnico da Dell. A etiqueta de serviço 
permite aos técnicos de serviço da Dell 
identificar os componentes de hardware do 
seu computador e aceder às informações de 
garantia.

3 Informações regulamentares Lista de aprovações regulamentares.

4 Braçadeira de gestão de cabos Para organizar os cabos.

5 Parafuso manual do suporte Desencaixar o suporte do monitor.

Vista lateral
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Vista inferior, sem suporte do monitor

1 3 4 55 2

Identi-
ficação

Descrição Utilização

1 Porta de 
alimentação

Para ligar o cabo de alimentação do monitor.

2 Porta DP Para ligar ao computador utilizando um cabo DP.

3 Porta HDMI Para ligar ao computador utilizando um cabo HDMI.

4 Porta VGA Para ligar ao computador utilizando um cabo VGA.

5 Altifalantes Para reproduzir áudio.
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Especificações do monitor

Modelo E2222HS
Tipo de ecrã LCD TFT FHD

Tipo de painel Alinhamento vertical (VA)

Área de visualização

Diagonal 544,83 mm (21,45 pol.)

Área ativa
   Horizontal
   Vertical
Área

478,66 mm (18,84 pol.)
260,28 mm (10,25 pol.)
1245,86 cm2 (193,11 pol.2)

Distância entre pixéis 0,249 x 0,241 mm

Pixéis por Polegada 
(PPP)

103

Ângulo de visualização
   Horizontal
   Vertical

178° (típico)
178° (típico)

Brilho 250 cd/m² (típico)

Relação de contraste 3 000 para 1 (típico)

Revestimento da 
superfície

Antirreflexo com rigidez 3H

Retroiluminação Sistema LED edgelight

Tempo de resposta
   Modo normal
   Modo rápido 

< 10 ms
< 5 ms

Profundidade da cor 16,7 milhões de cores

Gama de cores 72% (CIE1931)
83% (CIE1976)

Compatibilidade com 
Dell Display Manager

Sim 

Conectividade 1 x DP 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA

Largura da moldura 
(extremidade do 
monitor até à área 
ativa)

12,8 mm (Superior) 
12,8 mm (Esquerda/Direita) 
16,9 mm (Inferior)

Segurança Ranhura para cadeado (cadeado adquirido 
separadamente)

Ângulo de inclinação -5° a 21°

Suporte com ajuste da 
altura

100+/-5 mm

Altifalantes 
incorporados
(2 x 1 W de potência 
sonora)

Altifalante 2x1W
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Especificações de resolução

Modelo E2222HS
Intervalo de frequência 
horizontal

30 kHz a 83 kHz (automático)

Intervalo de frequência 
vertical

50 Hz a 75 Hz (automático)

Resolução máxima 
predefinida

1920 x 1080 a 60 Hz

Modos de exibição predefinidos

Modo de exi-
bição

Frequên-
cia

horizontal
(kHz)

Frequên-
cia

vertical
(Hz)

Frequência 
de pixéis
(MHz)

Polaridade de sincro-
nização

(Horizontal/Vertical)  

VESA, 720 x 400 31,5 70,1 28,3 -/+

VESA, 640 x 480 31,5 59,9 25,2 -/-

VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-

VESA, 800 x 600 37,9 60,3 40,0 +/+

VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+

VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-

VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+

VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+

VESA, 1280 x1024 64,0 60,0 108,0 +/+

VESA, 1280 x1024 80,0 75,0 135,0 +/+

VESA, 1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/+

VESA, 1920 x1080 67,5 60,0 148,5 +/+
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Especificações elétricas

Modelo E2222HS
Sinais de entrada de 
vídeo

• RGB analógico: 0,7 V ± 5 %, impedância de entrada de 75 Ω
• HDMI 1.4, 600 mV para cada linha diferencial, 

impedância de entrada de 100 Ω por par diferencial
• DP 1.2, 600 mV para cada linha diferencial, 

impedância de entrada de 100 Ω por par diferencial
Sinais de entrada de 
sincronização

Sincronizações verticais e horizontais independentes,
nível de TTL sem polaridade, 
SOG (Sincronização composto em verde)

Tensão de entrada 
AC/frequência/
corrente

100 VAC a 240 VAC/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/0,7 A

Corrente de 
irrupção

30 A (entrada 120 V AC)
60 A (entrada 240 V AC)

Consumo de energia 0,3 W (Modo Desligado)1

0,3 W (Modo de Suspensão)1

12,13 W (Modo Ligado)1

21 W (Máx.)2

12,83 W (Pon)3

40,02 kWh (TEC)3

1  Como definido na regulamentação UE 2019/2021 e UE 2019/2013.
2 Definição de contraste e brilho máximos.
3 Pon: Consumo de energia no modo Ligado, como definido na norma Energy Star versão 8.0.
  TEC: Consumo de energia total em kWh, como definido na norma Energy Star versão 8.0.

Este documento é apenas informativo e reflete o desempenho em laboratório. 
O seu produto pode ter um desempenho diferente, dependendo do software, 
componentes e periféricos utilizados e não existe qualquer obrigação para 
atualizar estas informações.
Por conseguinte, o cliente não deve confiar nestas informações para tomar
decisões sobre tolerâncias elétricas ou outras. Não é oferecida qualquer garantia 
expressa ou implícita relativamente à exatidão ou integridade do conteúdo deste 
documento.

 NOTA: Este monitor é certificado pela ENERGY STAR. 

Este produto qualifica-se para a certificação ENERGY STAR com os valores 
predefinidos de fábrica das configurações, que podem ser restaurados através 
da função "Reposição de fábrica" no menu OSD. A alteração das definições 
de fábrica predefinidas ou a ativação de outras funcionalidades irá aumentar o 
consumo de energia, que poderá exceder os limites especificados pela ENERGY 
STAR.
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Características físicas

Modelo E2222HS

Tipo de cabo de sinal:
Analógico 
Digital

D-Sub (VGA), 15 pinos (cabo incluído apenas para a região 
EMEA e JPN);
DP, 20 pinos
HDMI, 19 pinos

NOTA: Os monitores Dell foram concebidos para funcionar de forma ideal com os 
cabos de vídeo que fornecidos com o seu monitor. Visto que a Dell não tem controlo 
sobre os diferentes fabricantes de cabos no mercado, o tipo de material, conectores 
e processo utilizado para fabricar esses cabos, a Dell não garante o desempenho de 
vídeo com cabos que não sejam fornecidos com o seu monitor Dell.

Dimensões (com suporte):

Altura (estendido) 454,17 mm (17,88 pol.)

Altura (retraído) 354,17 mm (13,94 pol.)

Largura 504,26 mm (19,85 pol.)

Profundidade 187,28 mm (7,37 pol.)

Dimensões (sem suporte):

Altura 295,38 mm (11,63 pol.)

Largura 504,26 mm (19,85 pol.)

Profundidade 49,64 mm (1,95 pol.)

Dimensões do suporte:

Altura (estendido) 244,02 mm (9,61 pol.)

Altura (retraído) 144,02 mm (5,67 pol.)

Largura 245,39 mm (9,66 pol.)

Profundidade 187,28 mm (7,37 pol.)

Peso:

Peso com embalagem 5,11 kg (11,27 lb)

Com suporte e cabos 3,89 kg (8,58 lb)

Sem suporte e cabos 2,34 kg (5,16 lb)

Peso do suporte 1,03 kg (2,27 lb)
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Características ambientais

Modelo E2222HS

Temperatura:
Em funcionamento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Desligado:
Armazenamento/
Transporte

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humidade:
Em funcionamento

10% a 80% (sem condensação)

Desligado:
Armazenamento/
Transporte

5% a 90% (sem condensação)

Altitude:

Em funcionamento 
(máximo)

5000 m(16400 ft)

Desligado (máximo) 12192 m(40000 ft)

Dissipação térmica
71,61 BTU/hora (máximo) 
41,36 BTU/hora (típico)

Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: E2222HS_Manual_do_Utilizador.pdf (14/50)        1188/1289



 Sobre o monitor  │  15

Atribuições de pinos
Conector D-Sub de 15 pinos

Número do 
pino

Atribuição de sinal

1 Vídeo-Vermelho

2 Vídeo-Verde

3 Vídeo-Azul

4 GND

5 Autoteste

6 GND-R

7 GND-G

8 GND-B

9 DDC +5 V

10 GND sinc.

11 GND

12 Dados DDC

13 Sinc. H

14 Sinc. V

15 Frequência DDC
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Atribuições de pinos
Conector DP de 20 pinos

Número do 
pino

Atribuição de sinal

1 ML_LANE3_N

2 GND

3 ML_LANE3_P 

4 ML_LANE2_N 

5 GND

6 ML_LANE2_P 

7 ML_LANE1_N 

8 GND

9 ML_LANE1_P 

10 ML_LANE0_N 

11 GND

12 ML_LANE0_P 

13 GND

14 GND

15 AUX _CH_P 

16 GND

17 AUX _CH_N 

18 HPD

19 RETORNO 

20 DP_PWR
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Atribuições de pinos
Conector HDMI de 19 pinos

Número do 
pino

Atribuição de sinal

1 DADOS TMDS 2+

2 PROTEÇÃO DE DADOS TMDS 2

3 DADOS TMDS 2-

4 DADOS TMDS 1+

5 PROTEÇÃO DE DADOS TMDS 1

6 DADOS TMDS 1-

7 DADOS TMDS 0+

8 PROTEÇÃO DE DADOS TMDS 0

9 DADOS TMDS 0-

10 FREQUÊNCIA TMDS +

11 PROTEÇÃO DE FREQUÊNCIA TMDS

12 FREQUÊNCIA TMDS -

13 CEC

14 Reservado (N.C. no dispositivo)

15 FREQUÊNCIA DDC (SCL)

16 DADOS DDC (SDA)

17 Terra DDC/CEC

18 ENERGIA +5 V

19 DETEÇÃO DE LIGAÇÃO INSTANTÂNEA
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Capacidade Plug and Play

É possível instalar o monitor em qualquer sistema compatível com Plug and Play. O 
monitor fornece automaticamente ao computador os dados de identificação do monitor 
(EDID) usando os protocolos de Display Data Channel (DDC) para que o computador se 
possa configurar e otimizar as definições automaticamente. A maioria das instalações 
de monitores são automáticas. É possível selecionar diferentes definições, caso seja 
necessário. Para mais informações sobre a alteração das definições do monitor, consulte 
Utilizar o monitor.

Qualidade do monitor LCD e política de pixéis

Durante o processo de produção do monitor LCD, é comum que um ou mais pixéis se fixem 
num estado imutável que é difícil de visualizar e que não afeta a qualidade de visualização 
ou a utilização. Para mais informações sobre a Qualidade do Monitor e a Política de Pixéis 
da Dell, visite o website de suporte da Dell em www.dell.com/pixelguidelines.

Orientações de manutenção
Limpeza do monitor

 AVISO: Antes de limpar o monitor, desligue o cabo de alimentação da 
tomada elétrica.

 ATENÇÃO: Leia e cumpra as Instruções de segurança antes de limpar o 
monitor.

Para melhores práticas, siga as instruções apresentadas na lista abaixo quando 
desembalar, limpar ou manusear o seu monitor:

• Para limpar o ecrã, humedeça ligeiramente um pano macio e limpo com água. Se 
possível, utilize um toalhete especial para limpeza de ecrãs ou uma solução adequada 
para o revestimento antiestático. Não utilize benzeno, diluente, amoníaco, produtos de 
limpeza abrasivos ou ar comprimido.

• Utilize um pano ligeiramente humedecido para limpar o monitor. Evite utilizar qualquer 
tipo de detergente, uma vez que alguns detergentes deixam uma película esbranquiçada 
no monitor.

• Se detetar pó branco quando desembalar o seu monitor, limpe-o com um pano.
• Manuseie o seu monitor com cuidado, pois o monitor de cor preta pode sofrer 

arranhões.
• Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem do seu monitor, utilize um protetor 

de ecrã com mudança dinâmica e desligue o monitor quando não estiver a ser utilizado.
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Instalação do monitor

Encaixar o suporte

 NOTA: O monitor é fornecido com o suporte desencaixado.

 NOTA: O procedimento indicado em seguida aplica-se ao suporte 
fornecido com o seu monitor.

Para encaixar o suporte do monitor:
1. Fixe a coluna do suporte na base.

a. Coloque a base do suporte numa superfície estável.
b. Deslize a estrutura do suporte do monitor na direção descendente correta 
  até encaixar base.  

2. Instale a tampa VESA.

3. Encaixe o suporte no monitor.
a. Coloque o monitor sobre um pano macio ou almofada junto à extremidade da 
secretária.
b. Alinhe o suporte com a ranhura no monitor.
c. Empurre o suporte totalmente em direção ao monitor.
d. Aperte o parafuso manual para a direita até que esteja firmemente apertado.
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Ligação do monitor

 AVISO: Antes de iniciar quaisquer dos procedimentos descritos nesta 
secção, siga as Instruções de segurança.

 NOTA: Não ligue todos os cabos ao computador em simultâneo. 
Recomendamos que passe os cabos pela ranhura de gestão de cabos 
antes de os ligar ao monitor.

 NOTA: Os monitores Dell foram concebidos para funcionar de forma 
ideal com os cabos fornecidos pela Dell. A Dell não garante a qualidade e 
o desempenho de vídeo caso sejam utilizados cabos não fornecidos pela 
Dell.

Para ligar o monitor ao computador:
1. Desligue o computador e o cabo de alimentação.
2. Ligue o cabo VGA, DP ou HDMI do monitor ao computador.

Ligar o cabo VGA

3C0181Y00-xxx-G(A)xx

DELL E2222HS

Flat Panel Monitor/液晶显示器
型号:E2222HS

输入电源:
100-240V ~ 50/60Hz, 0.7A
Made in China /中国制造

BBC1234 CN012345FCC00951001LA00BBC1234 CN012345FCC00951001LA00

Manufactured date/製造日期/制造日期: MAY 2019
Service Tag:
BBC1234

Express SVC Code
246 299 383 84

S/N: 
CN-012345-
FCC00-951-
001L-A00

VGA

VGA

Ligar o cabo DP

3C0181Y00-xxx-G(A)xx

DELL E2222HS

Flat Panel Monitor/液晶显示器
型号:E2222HS

输入电源:
100-240V ~ 50/60Hz, 0.7A
Made in China /中国制造

BBC1234 CN012345FCC00951001LA00BBC1234 CN012345FCC00951001LA00

Manufactured date/製造日期/制造日期: MAY 2019
Service Tag:
BBC1234

Express SVC Code
246 299 383 84

S/N: 
CN-012345-
FCC00-951-
001L-A00

DP

DP
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Ligar o cabo HDMI

3C0181Y00-xxx-G(A)xx

DELL E2222HS

Flat Panel Monitor/液晶显示器
型号:E2222HS

输入电源:
100-240V ~ 50/60Hz, 0.7A
Made in China /中国制造

BBC1234 CN012345FCC00951001LA00BBC1234 CN012345FCC00951001LA00

Manufactured date/製造日期/制造日期: MAY 2019
Service Tag:
BBC1234

Express SVC Code
246 299 383 84

S/N: 
CN-012345-
FCC00-951-
001L-A00

HDMI

HDMI

Organizar cabos
Utilize a braçadeira para gestão de cabos para passar os cabos ligados ao monitor.

3C0181Y00-xxx-G(A)xx

DELL E2222HS

型号:
Flat Panel Monitor/

E2222HS
液晶显示器

输入电源:
100-
Made in China 

240V ~ 50/60Hz, 0.7
/中国制造

A

BBC1234BBC1234 CN012345FCC00951001LA00CN012345FCC00951001LA00

Manufacturedd
Service Tag

ate/
:

製造日期/制造日期: MAY 2019

BBC1234

246 299 383 84
Express SVC Code

S/N: 
CN-012345
FCC00-951-

-

001L-A00

3C0181Y00-xxx-G(A)xx

DELL E2222HS

型号:
Flat Panel Monitor/

E2222HS
液晶显示器

输入电源:
100-
Made in China /

240V ~ 50/60Hz, 0.7A
中国制造

BBC1234BBC1234 CN012345FCC00951001LA00CN012345FCC00951001LA00

Manufactured
Service Tag:

date/製造日期/制造日期: MAY 2019

BBC1234

246 299 383 8
Express SVC Cod

4
e

S/N: 

001L-A00
FCC00-951-
CN-012345-
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Remover o suporte

 NOTA: Para evitar riscos no ecrã ao remover o suporte, coloque o monitor 
sobre uma superfície macia e limpa.
 NOTA: O procedimento indicado em seguida aplica-se ao suporte fornecido 
com o seu monitor.

Para remover o suporte:
1. a. Coloque o monitor sobre um pano macio em cima da mesa. 

b. Desaperte totalmente o parafuso manual do suporte. 

2. Deslize o suporte para o retirar completamente do monitor.
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3. Pressionar a lingueta de desengate rápido na parte inferior da base para separar a base da 
coluna do suporte.

Montagem na parede (Opcional)

(Dimensões do parafuso: M4 x 10 mm). 

Consulte as instruções fornecidas com o kit de montagem compatível com a norma VESA.

1. Coloque o ecrã do monitor sobre um pano macio ou almofada numa mesa plana e estável.
2. Remova o suporte.
3. Utilize uma chave de fendas para remover os quatro parafusos que fixam a tampa de 

plástico.
4. Encaixe o suporte do kit para montagem na parede no LCD.
5. Monte o LCD na parede seguindo as instruções fornecidas com o kit de montagem na 

parede. 

 NOTA: Para utilizar apenas com um suporte para montagem na parede com 
certificação UL ou CSA ou GS com capacidade para suportar um peso/carga 
mínimo de 9,36 kg (20,64 lb).
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Utilizar o monitor

Ligar o monitor
Pressione o botão  para ligar o monitor.

Utilizar os controlos do painel frontal
Utilize os botões de controlo na extremidade inferior do monitor para ajustar a imagem exibida.

1 2 3 4 5

A tabela seguinte descreve os botões de controlo:

Botões de controlo Descrição

1

Modo predefinido

Utilize este botão para escolher um modo numa lista de 
modos predefinidos.

2  

Volume

Utilize o botão de Volume para aceder diretamente ao 
menu de controlo de “Volume”.

3

Menu

Para abrir o menu apresentado no ecrã (OSD), ou para 
aceder à lista de itens/opções de um menu. Para mais 
informações, consulte Aceder ao menu OSD.

4

Sair

Para sair ou voltar ao menu OSD principal.

5

Botão de Energia 
(com luz indicadora de 

estado)

Para ligar ou desligar o monitor.
O indicador luminoso branco estático indica que o 
monitor está ligado e a funcionar normalmente. Um 
indicador branco intermitente indica que o monitor se 
encontra em Modo de Suspensão.
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Utilizar a função de bloqueio do OSD
Pode bloquear os botões de controlo do painel frontal para impedir o acesso ao menu OSD e/
ou botão de energia.

Utilize o menu de Bloqueio para bloquear o(s) botão(ões).
1. Selecione uma das seguintes opções.

Language

Transparency

Timer

Lock

Reset Menu Power Button

Menu + Power Buttons

Disable

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Menu Buttons

2. Será exibida a seguinte mensagem.

Dell 22 Monitor

Yes No

Are you sure you want to lock the Menu Buttons?

To unlock the Buttons, refer to the User’s Guide.

E2222HS

3. Selecione Sim para bloquear os botões. Depois de bloqueado, o ícone de bloqueio será 
exibido sempre que pressionar qualquer botão de controlo  .
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26  │  Utilizar o monitor

Utilize o botão de controlo do painel frontal para bloquear o(s) botão(ões).

1 2 3 4 5
1. Mantenha premido o Botão 4 durante quatro segundos para apresentar um menu no ecrã.

Dell 22 Monitor

Select option:

2. Selecione uma das seguintes opções:

Opções Descrição

1

Bloquear Botões do Menu

Selecione esta opção para bloquear a função do menu 
OSD.

2  

Bloquear Botão de Energia

Utilize esta opção para bloquear o botão de energia.

3

Bloquear Botões de Menu
e Energia

Utilize esta opção para bloquear o menu OSD e o botão 
de energia.

4

Diagnóstico integrado

Utilize esta opção para executar o diagnóstico 
incorporado, consulte Diagnóstico integrado.
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Para desbloquear o(s) botão(ões).
Mantenha premido o Botão 4 durante quatro segundos para apresentar um menu no ecrã. A 
tabela seguinte descreve as opções para desbloquear os botões de controlo do painel frontal.

Dell 22 Monitor

Select option:

Dell 22 Monitor

Select option:

Dell 22 Monitor

Select option:

Opções Descrição

1

Desbloquear Botões do Menu

Utilize esta opção para desbloquear a função do menu 
OSD.

2  

Desbloquear Botão de Energia

Utilize esta opção para desbloquear o botão de energia.

3

Desbloquear Botões de Menu
e Energia

Utilize esta opção para desbloquear o menu OSD e o 
botão de energia.

4

Diagnóstico integrado

Utilize esta opção para executar o diagnóstico 
incorporado, consulte Diagnóstico integrado.
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Controlos do menu OSD
Utilize os botões na extremidade inferior do monitor para ajustar as definições da imagem.

1 2 3 4

Botões de controlo Descrição

1  

Cima

Utilize o botão para Cima para aumentar valores ou 
deslocar-se para cima num menu.

2  

Baixo

Utilize o botão para Baixo para diminuir valores ou 
deslocar-se para baixo num menu.

3  

OK

Utilize o botão OK para confirmar a seleção num menu.

4  

Voltar

Utilize o botão Voltar para voltar ao menu anterior.
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Utilizar o menu apresentado no ecrã (OSD)

Aceder ao menu OSD
 NOTA: Quaisquer alterações efetuadas serão automaticamente guardadas 
quando mudar para outro menu, sair do menu OSD, ou aguardar que o menu 
OSD feche automaticamente.

1. Pressione o botão  para exibir o menu OSD principal.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source
75%

75%Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

 

2. Pressione os botões  e  para se deslocar entre as opções. Ao mudar de um ícone 
para outro, o nome da opção será realçado.

3. Pressione uma vez o botão  para ativar a opção realçada.

4. Pressione o botão  e  para selecionar o parâmetro desejado.

5. Pressione  e, em seguida, utilize os botões  e , de acordo com os indicadores 
no menu, para efetuar as alterações.

6. Pressione o botão  para voltar ao menu anterior.
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30  │  Utilizar o monitor

Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

Brightness
(Brilho)/
Contrast
(Contraste)

Utilize esta opção para controlar as definições de brilho e 
contraste.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source
75%

75%Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Brightness
(Brilho)

A definição de Brilho ajusta o brilho da retroiluminação.

Pressione o botão  para aumentar o brilho e pressione o 
botão  para diminuir o brilho (mín. 0; máx. 100).

Contrast
(Contraste)

Ajuste primeiro o brilho e, em seguida, ajuste o contraste 
apenas se forem necessários mais ajustes.

Pressione o botão  para aumentar o contraste e pressione 
o botão  para diminuir o contraste (mín. 0 / máx. 100). 

A função de contraste ajusta o grau de diferença entre as 
áreas escuras e claras do ecrã.

Auto Adjust
(Ajuste 
automático)

Utilize esta opção para ativar a configuração automática e 
ajustar o menu.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Press      to adjust the screen automatically. 

A caixa de diálogo seguinte aparece sobre um ecrã preto à 
medida que o monitor se ajusta automaticamente à entrada 
atual:

Ajuste automático em curso...
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

A função de Ajuste automático permite que o monitor se ajuste 
automaticamente ao sinal de vídeo recebido. Depois de utilizar 
a função de Ajuste automático, é possível efetuar mais ajustes 
utilizando os controlos de Frequência de pixéis (Aproximado) e 
Fase (Preciso) nas definições de exibição.
NOTA: A função Ajuste automático não ocorre se 
pressionar o botão enquanto não existirem sinais de 
entrada de vídeo ativos ou cabos ligados.
Esta opção está disponível apenas quando utiliza o 
conector analógico (VGA).

Input Source  
(Fonte de entrada)

Utilize o menu Fonte de entrada para selecionar entre os 
diferentes sinais de vídeo que podem ser ligados ao monitor.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

VGA

DP

HDMI

Auto Select

Reset Input Source

On

VGA Pressione  para selecionar a fonte de entrada VGA quando 

utilizar um conector VGA.

DP Pressione  para selecionar a fonte de entrada DP quando 

utilizar um conector DP.

HDMI Pressione  para selecionar a fonte de entrada HDMI quando 

utilizar um conector HDMI.

Auto 
Select(Selecionar 
automaticamente)

Selecione a opção Selecionar automaticamente para procurar 
sinais de entrada disponíveis.

Reset Input 
Source(Repor 
fonte de entrada)

Selecione esta opção para restaurar a fonte de entrada 
predefinida.
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

Color(Cor) Utilize a cor para ajustar o modo de definição de cor.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Preset Modes

Input Color Format

Reset Color

Standard

RGB

Preset 
Modes(Modos 
predefinidos)

Se selecionar Modos predefinidos, pode escolher os modos 
Padrão, ComfortView, Quente, Frio, Cor personalizada na 
lista.

• Padrão: Carregar as defini de cor predefinidas do monitor. 
Este é o modo predefinido.

• ComfortView: Reduz o nível de luz azul emitida pelo ecrã 
para tornar a visualização mais confortável para os seus 
olhos. 
NOTA: Para reduzir o risco de tensão ocular e dor no 
pescoço/braços/costas/ombros devido à utilização do 
monitor durante períodos prolongados, sugerimos que:  

 - Coloque o ecrã a uma distância de cerca de 50-70 
cm(20~28 pol.) dos seus olhos.

 - Pestaneje frequentemente para humedecer ou 
lubrificar os olhos.

 - Faça pausas regulares de 20 minutos a cada duas 
horas.

 - Afaste o olhar do ecrã do monitor e olhe para um objeto 
a uma distância de 6 metros durante pelo menos 20 
segundos durante as pausas.

 - Faça alongamentos para aliviar a tensão no pescoço/
braços/costas/ombros durante as pausas. 

• Quente: Aumentar a temperatura da cor. O ecrã apresenta 
cores mais quentes com uma tonalidade vermelha/amarela.

• Frio: Diminuir a temperatura da cor. O ecrã apresenta cores 
mais frias com uma tonalidade azul.

• Cor personalizada: Permite ajustar manualmente as 
definições da cor.
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

 
Pressione os botões  e  para ajustar os valores das 
três cores (R, G, B) e crie o seu modo de cor predefinido.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Preset Modes

Input Color Format

Reset Color

Standard

Warm

Cool

ComfortView

Custom Color

Input Color 
Format(Formato 
de cor da entrada)

Permite definir o modo de entrada de vídeo para:
• RGB: Selecione esta opção se o monitor estiver ligado a 

um computador ou a um leitor de multimédia com suporte 
para saída RGB.

• YCbCr/YPbPr*: Selecione esta opção se o seu leitor de 
multimédia suportar apenas saída YCbCr/YPbPr.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Preset Modes

Input Color Format

Reset Color YCbCr

RGB

*Quando a entrada VGA estiver selecionada.

Reset Color(Repor 
cor)

Repor os valores predefinidos das definições de cor do 
monitor.
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

Display
(Ecrã)

Utilize o menu Ecrã para ajustar a imagem.

Aspect Ratio

Horizontal Position

Vertical Position

Sharpness

Pixel Clock

Phase

Reset Display

Wide 16:9

50

Aspect Ratio

Horizontal Position

Vertical Position

Sharpness

Pixel Clock

Phase

Response Time

16:9

50

Normal

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Menu

Audio

Personalize

Others

Display

Aspect 
Ratio(Proporção)

Ajustar a proporção da imagem para 16:9, 4:3 ou 5:4.

Horizontal
Position(Posição 
horizontal)
(VGA input only)(apenas 
entrada VGA)

Utilize  ou  para deslocar a imagem para a esquerda e 

para a direita.
O valor mínimo é “0” (-). O valor máximo é “100” (+).

Vertical
Position(Posição
vertical)
(VGA input only)(apenas 
entrada VGA)

Utilize  ou  para deslocar a imagem para cima e para 

baixo.
O valor mínimo é “0” (-). O valor máximo é “100” (+). 

Sharpness
(Nitidez)

Esta funcionalidade pode tornar a imagem mais nítida ou mais 
suave. Utilize

  ou  para ajustar a nitidez de 0 a 100.

Pixel 
Clock(Frequência 
de pixéis)
(VGA input only)(apenas 
entrada VGA)

A funcionalidade de Frequência de pixéis permite ajustar 
a qualidade da imagem do monitor de acordo com as suas 
preferências.

Utilize os botões  ou  para ajustar para a melhor 

qualidade de imagem.

Phase(Fase)
(VGA input only)(apenas 
entrada VGA)

Se não forem obtidos efeitos satisfatórios utilizando a função 
de ajuste de Fase utilize a função de ajuste de Frequência de 
pixéis (aproximado) e em seguida, utilize novamente a função 
de Fase (preciso).

Response 
Time(Tempo de 
resposta)

Permite selecionar entre Normal (10 ms), Rápido (5 ms).

Reset 
Display(Repor 
monitor)

Selecione esta opção para repor as predefinições do monitor.
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

Áudio

Volume Utilize os botões para ajustar o volume. O valor mínimo é “0” 
(-).
O valor máximo é “100” (+).

Speaker
(Altifalante)

Permite ativar ou desativar a função de altifalante.

Reset Audio
(Repor áudio)

Selecione esta opção para repor as predefinições de áudio.

Menu Selecione esta opção para ajustar as definições do menu OSD, 
tais como, o idioma do menu OSD, o tempo durante o qual o 
menu permanece no ecrã, etc.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Language

Transparency

Timer

Lock

English

20

20 s

Reset Menu

Disable

Language
(Idioma)

As opções de idioma permitem definir o idioma do menu OSD 
para um de oito idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, 
português brasileiro, russo, chinês simplificado ou japonês.

Transparency
(Transparência)

Selecione esta opção para alterar a transparência do menu 

pressionando os botões  ou  de 0 a 100.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Volume 50

Speaker

Reset Audio
Off

On
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

Timer
(Temporizador)

Tempo de exibição do menu OSD: define o tempo durante o 
qual o menu OSD permanecerá ativo depois de pressionar o 
último botão.

Utilize  ou  para ajustar o tempo em incrementos de 1 

segundo, de 5 a 60 segundos.

Lock
(Bloqueio)

Com os botões de controlo do monitor bloqueados, é possível 
impedir o acesso aos controlos. Evita também a ativação 
acidental em vários monitores instalados lado a lado.

Language

Transparency

Timer

Lock

Reset Menu

Menu Buttons

Power Button

Menu + Power Buttons

Disable

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

• Botões de Menu: Todos os botões de menu/função 
(exceto o botão de Energia) serão bloqueados e não 
poderão ser acedidos pelo utilizador.

• Botão de Energia: Apenas o botão de Energia será 
bloqueado e não poderá ser acedido pelo utilizador.

• Botões de Menu + Energia: Os botões de Menu/função 
e de Energia serão bloqueados e não poderão ser acedidos 
pelo utilizador.

A opção predefinida é Desativar.

NOTA: Para desbloquear os botões, mantenha 
pressionado o botão  do monitor durante 4 

segundos
Reset Menu
(Repor menu)

Selecione esta opção para repor as predefinições do menu.
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

Personalize
(Personalizar)

Esta opção permite definir dois botões de atalho e a função 
do indicador LED de energia.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Shortcut Key 1 Preset Modes

Shortcut Key 2

Power Button LED

Reset Personalization

Volume

On in On Mode

Shortcut Key 
1(Botão de atalho 
1)

Permite selecionar uma das seguintes opções: Modos 
predefinidos, Brilho/Contraste, Ajuste automático, Fonte de 
entrada, Proporção, Volume, para selecionar como botão de 
atalho 1.

Shortcut Key 
2(Botão de atalho 
2)

Permite selecionar uma das seguintes opções: Modos 
predefinidos, Briho/Contraste, Ajuste automático, Fonte de 
entrada, Proporção, Volume, para selecionar como botão de 
atalho 2.

Power Button
LED(LED do 
botão de energia)

Permite definir o indicador LED de energia para Aceso no 
modo Ligado ou Apagado no modo Ligado para poupar 
energia.

Reset
Personalization
(Repor 
personalização)

Permite restaurar as predefinições dos botões de atalho.
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

Others
(Outros) Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Display Info

DDC/CI

LCD Conditioning

Service Tag

Reset Others

Factory Reset

On

Off

ABCDEFG

ENERGY STAR®

Display 
Inf(Informações 
do monitor)

Pressione para exibir informações sobre o monitor.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Display Info

DDC/CI

LCD Conditioning

Service Tag

Reset Others

Factory Reset

Model: Dell E2222HS

Input Source: VGA

Current: 1920x1080, 60Hz

DDC/CI DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) permite 
ajustar as definições do monitor utilizando o software do 
computador.
Selecione Desativado para desativar esta funcionalidade.
Ative esta funcionalidade para melhorar a experiência de 
utilização e otimizar o desempenho do seu monitor.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Display Info

DDC/CI

LCD Conditioning

Service Tag

Reset Others

Factory Reset

On

Off
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Íco-
ne

Menu e
submenus

Descrição

LCD
Conditioning
(Condicionamento
do LCD)

Ajuda a reduzir casos pouco graves de retenção de imagem. 
Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa 
pode demorar algum tempo a ser executado. Para iniciar o 
Condicionamento do LCD, selecione Ativado.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Display Info

DDC/CI

LCD Conditioning

Service Tag

Reset Others

Factory Reset

On

Off

Service 
Tag(Etiqueta de 
serviço)

Exibir o número de Etiqueta de serviço do monitor.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Display Info

DDC/CI On

Off

ABCDEFG

LCD Conditioning

Service Tag

Reset Others

Factory Reset ENERGY STAR®

Reset Others
(Repor outros)

Repor os valores predefinidos de todas as definições do menu 
Outros.

Factory Reset
(Reposição de 
fábrica)

Repor os valores predefinidos de fábrica de todas as 
definições. Estas são também as definições dos testes 
ENERGY STAR®.

Dell 22 Monitor

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

Menu

Audio

Personalize

Others

Display Info

DDC/CI On

Off

ABCDEFG

LCD Conditioning

Service Tag

Reset Others

Factory Reset ENERGY STAR®
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40  │  Utilizar o monitor

Mensagens de aviso do menu OSD
A caixa de aviso de energia aplica-se às funções de Brilho na primeira vez que o utilizador 
ajustar o brilho acima do nível predefinido.

Dell 22 Monitor

Adjusting to this value will increase power consumption above the

default level. Do you want to continue?

E2222HS
NoYes

Antes da ativação da função de Bloqueio, será exibida a mensagem seguinte.

Dell 22 Monitor

Are you sure you want to lock the Menu Buttons?
To unlock the Buttons, refer to the User’s Guide.

E2222HS
NoYes

 NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente de acordo com as 
definições selecionadas.

Antes da desativação da função DDC/CI, será exibida a mensagem seguinte.

Dell 22 Monitor

The function of adjusting display setting using PC application

will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

E2222HS
NoYes
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Quando o monitor entrar em modo de Suspensão, será exibida a mensagem seguinte.

Dell 22 Monitor

Going into Standby mode…

E2222HS

Se não estiver ligado um cabo VGA, DP ou HDMI, será exibida uma caixa de diálogo flutuante. 
O monitor entrará em modo de Suspensão após 4 minutos de inatividade.

Dell 22 Monitor

No VGA Cable

www.dell.com/E2222HS

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

E2222HS

? 

Dell 22 Monitor

No DP Cable

www.dell.com/E2222HS

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

E2222HS

? 

Dell 22 Monitor

No HDMI Cable

www.dell.com/E2222HS

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

E2222HS

? 

Consulte mais informações em Resolução de problemas.
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42  │  Utilizar o monitor

Configurar a resolução de ecrã no monitor

Definir a resolução de ecrã para 1920 x 1080
Para um melhor desempenho, defina a resolução do ecrã para 1920 x 1080 pixéis, executando 
os seguintes passos:

No Windows 7:
1. Clique com o botão direito no ambiente de trabalho e clique em Resolução do ecrã.
2. Clique no menu pendente de Resolução do ecrã e selecione 1920 x 1080.
3. Clique em OK.

No Windows 8 ou Windows 8.1:
1. Selecione o mosaico do Ambiente de trabalho para mudar para o ambiente de trabalho 

clássico.
2. Clique com o botão direito no ambiente de trabalho e clique em Resolução do ecrã.
3. Clique no menu pendente de Resolução do ecrã e selecione 1920 x 1080.
4. Clique em OK.

No Windows 10:
1. Clique com o botão direito no ambiente de trabalho e clique em Definições de 

visualização.
2. Clique em Definições de visualização avançadas.
3. Clique no menu pendente de Resolução e selecione 1920 x 1080.
4. Clique em Aplicar.

Se a resolução recomendada não for apresentada como opção, poderá ser necessário 
atualizar o controlador da placa gráfica. Utilize um dos seguintes métodos para atualizar o 
controlador da placa gráfica:

Computador Dell
1. Visite https://www.dell.com/support, introduza a sua etiqueta de serviço e transfira o 

controlador mais recente para a sua placa gráfica.
2. Depois de instalar os controladores da sua placa gráfica, tente definir novamente a 

resolução para 1920 x 1080.

 NOTA: Se não for possível definir a resolução para 1920 x 1080, contacte a 
Dell para obter mais informações sobre placas gráficas que suportem esta 
resolução.
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Computador não fabricado pela Dell

No Windows 7:
1. Clique com o botão direito no ambiente de trabalho e clique em Personalização.
2. Clique em Alterar as definições de visualização.
3. Clique em Definições avançadas.
4. Identifique o fabricante da sua placa gráfica na descrição na parte superior da janela, por 

exemplo, NVIDIA, AMD, Intel, etc.
5. Visite o website do fabricante da placa gráfica para obter o controlador mais recente. Por 

exemplo, 
https://www.AMD.com ou https://www.NVIDIA.com.

6. Depois de instalar os controladores da sua placa gráfica, tente definir novamente a 
resolução para 1920 x 1080.

No Windows 8 ou Windows 8.1:
1. Selecione o mosaico do Ambiente de trabalho para mudar para o ambiente de trabalho 

clássico.
2. Clique com o botão direito no ambiente de trabalho e clique em Personalização.
3. Clique em Alterar as definições de visualização.
4. Clique em Definições avançadas.
5. Identifique o fabricante da sua placa gráfica na descrição na parte superior da janela, por 

exemplo, NVIDIA, AMD, Intel, etc.
6. Visite o website do fabricante da placa gráfica para obter o controlador mais recente. Por 

exemplo, 
https://www.AMD.com ou https://www.NVIDIA.com.

7. Depois de instalar os controladores da sua placa gráfica, tente definir novamente a 
resolução para 1920 x 1080.

No Windows 10:
1. Clique com o botão direito no ambiente de trabalho e clique em Definições de 

visualização.
2. Clique em Definições de visualização avançadas.
3. Clique em Propriedades da placa gráfica.
4. Identifique o fabricante da sua placa gráfica na descrição na parte superior da janela, por 

exemplo, NVIDIA, AMD, Intel, etc.
5. Visite o website do fabricante da placa gráfica para obter o controlador mais recente. Por 

exemplo, 
https://www.AMD.com ou https://www.NVIDIA.com.

6. Depois de instalar os controladores da sua placa gráfica, tente definir novamente a 
resolução para 1920 x 1080.

 NOTA: Se não for possível definir a resolução recomendada, contacte o 
fabricante do seu computador ou considere a compra de uma placa gráfica 
que suporte a resolução de vídeo.
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Utilizar a inclinação

É possível inclinar o monitor para um ângulo de visualização mais confortável.

 NOTA: O monitor é fornecido com o suporte desencaixado.
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Resolução de problemas

 AVISO: Antes de iniciar quaisquer dos procedimentos descritos nesta 
secção, siga as Instruções de segurança.

Autoteste
O seu monitor disponibiliza uma funcionalidade de autoteste que lhe permite verificar se o 
monitor está a funcionar corretamente. Se o monitor e o computador estiverem devidamente 
ligados mas o ecrã não apresentar quaisquer imagens, realize o autoteste do monitor executando 
os seguintes passos:

1. Desligue o computador e o monitor.
2. Desligue todos os cabos de vídeo do monitor. Dessa forma, o computador não será 

envolvido no processo.
3. Ligue o monitor.

Se o monitor estiver a funcionar corretamente, detetará que não existe sinal e será exibida 
uma das seguintes mensagens. Durante a execução do modo de autoteste, o LED de energia 
permanecerá aceso em branco.

Dell 22 Monitor

No DP Cable

www.dell.com/E2222HS

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

E2222HS

? 

Dell 22 Monitor

No HDMI Cable

www.dell.com/E2222HS

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

E2222HS

? 

 NOTA: Esta mensagem é apresentada também durante o funcionamento 
normal, quando o cabo de vídeo for desligado ou estiver danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo e, em seguida, ligue o computador e o 
monitor.

Se o monitor continuar a não apresentar imagens depois de ligar os cabos, verifique o 
controlador de vídeo e o computador.
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Diagnóstico integrado

O seu monitor possui uma ferramenta de diagnóstico integrada que ajuda a determinar se 
qualquer anomalia no ecrã é um problema inerente ao monitor, ou ao seu computador e placa 
gráfica.

1 2 3 4

Identifi-
cação

Descrição

1 Botão 1

2 Botão 2

3 Botão 3

4 Botão 4

Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que o ecrã está limpo (sem partículas de pó na superfície do ecrã).
2. Mantenha pressionado o Botão 4 durante cerca de 4 segundos até que o menu seja 

apresentado.
3. Utilize o Botão 1 ou 2 para selecionar  e pressione  para confirmar. 

No início do programa de diagnóstico será apresentado um padrão de teste cinzento.
4. Verifique cuidadosamente se existem anomalias o ecrã.
5. Pressione o Botão 1 para alterar os padrões de teste.
6. Repita os passos 4 e 5 para inspecionar o ecrã em vermelho, verde, azul, preto, branco e 

texto.
7. No ecrã de teste de cor branca, verifique se a cor branca é uniforme e, se apresenta um 

tom esverdeado/avermelhado, etc.
8. Pressione o Botão 1 para terminar o programa de diagnóstico.
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Problemas comuns
A tabela seguinte apresenta informações gerais sobre problemas comuns do monitor 
que poderão ocorrer, assim como as possíveis soluções:

Sintomas comuns Possíveis soluções

Sem imagem de vídeo/LED 

de energia apagado

• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está 

devidamente ligado.

• Verifique se a tomada elétrica está a funcionar corretamente, utilizando outro 

equipamento elétrico.

• Certifique-se de que o botão de energia foi pressionado.

• Verifique se está selecionada a fonte de entrada correta através do menu 

Fonte de entrada.

Sem imagem de vídeo/LED 

de energia aceso

• Aumente o brilho e o contraste utilizando o menu OSD.

• Execute a função de autoteste.

• Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de 

vídeo.

• Execute o diagnóstico integrado.

• Verifique se está selecionada a fonte de entrada correta através do menu 

Fonte de entrada.

Focagem fraca • Elimine cabos de extensão de vídeo.

• Reponha as predefinições de fábrica (Reposição de fábrica) do monitor.

• Altere a resolução de vídeo para corrigir a proporção.

Vídeo tremido/agitado • Reponha as predefinições de fábrica (Reposição de fábrica) do monitor.

• Verifique fatores ambientais.

• Experimente utilizar o monitor noutra divisão.

Pixéis em falta • Desligue e volte a ligar o monitor.

• Um pixel permanentemente aceso é um defeito natural que pode ocorrer na 

tecnologia LCD.

• Para mais informações sobre a Qualidade do Monitor e a Política de Pixéis da 

Dell, visite o website de suporte da Dell em www.dell.com/pixelguidelines.

Pixéis permanentemente 

acesos

• Desligue e volte a ligar o monitor.

• Um pixel permanentemente aceso é um defeito natural que pode ocorrer na 

tecnologia LCD.

• Para mais informações sobre a Qualidade do Monitor e a Política de Pixéis da 

Dell, visite o website de suporte da Dell em www.dell.com/pixelguidelines.

Problemas de brilho • Reponha as predefinições de fábrica (Reposição de fábrica) do monitor.

• Ajuste o brilho e o contraste utilizando o menu OSD.

Distorção geométrica • Reponha as predefinições de fábrica (Reposição de fábrica) do monitor.

• Ajuste a distorção horizontal e vertical utilizando o menu OSD.

Linhas horizontais/verticais • Reponha as predefinições de fábrica (Reposição de fábrica) do monitor.

• Execute o autoteste do monitor e verifique se as linhas também são exibidas 

no modo de autoteste.

• Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de 

vídeo.

• Execute o diagnóstico integrado.
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Sintomas comuns Possíveis soluções

Problemas de

sincronização

• Reponha as predefinições de fábrica (Reposição de fábrica) do monitor.

• Execute o autoteste do monitor e verifique se a distorção é exibida no modo 

de autoteste.

• Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de 

vídeo.

• Reinicie o computador no modo seguro.

Problemas relacionados com 

segurança

• Não execute quaisquer passos de resolução de problemas.

• Contacte a Dell imediatamente.

Problemas intermitentes • Experimente Modos predefinidos diferentes nas definições de Cor do 

menu OSD. Ajuste o valor de R/G/B em Cor personalizada nas definições 

de Cor do menu OSD.

• Altere o Formato de cor da entrada para RGB ou YPbPr nas definições 

de Cor do menu OSD.

• Execute o diagnóstico integrado.

Cores em falta • Execute a função de autoteste.

• Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está 

corretamente ligado.

• Verifique se existem pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de 

vídeo.

Cores incorretas • Experimente Modos predefinidos diferentes nas definições de Cor do 

menu OSD. Ajuste o valor de R/G/B em Cor personalizada nas definições 

de Cor do menu OSD.

• Altere o Formato de cor da entrada para RGB ou YCbCr/YPbPr nas 

definições de Cor do menu OSD.

• Execute o diagnóstico integrado.

Retenção de imagem devido 

à exibição de uma imagem 

estática durante um período 

prolongado

• Configure as definições para desligar o ecrã após alguns minutos de 

inatividade. Essas definições podem ser ajustadas nas Opções de Energia no 

Windows ou na definição de Poupança de Energia no Mac.

• Em alternativa, utilize uma proteção de ecrã dinâmica.

Vídeo com imagens fantasma 

ou contornos duplos

• Altere o Tempo de resposta nas definições de Ecrã no menu OSD para 

Rápido ou Normal dependendo da aplicação e utilização.
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Problemas específicos do produto

Sintomas específi-
cos

Possíveis soluções

Imagem demasiado pequena 

no ecrã

• Verifique a definição Proporção nas definições de Ecrã no menu OSD.

• Reponha as predefinições de fábrica (Reposição de fábrica) do monitor.

Não é possível ajustar o 

monitor com os botões na 

parte inferior do painel

• Desligue o monitor, desligue o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e, em 

seguida, ligue o monitor.

• Verifique se o menu OSD está bloqueado. Se estiver, mantenha pressionado 

o botão Sair (botão 4) durante quatro segundos para desbloquear.

Sem sinal quando os 

controlos de utilizador são 

pressionados

• Verifique a fonte de sinal. Certifique-se de que o computador não se 

encontra em modo de suspensão movendo o rato ou pressionando qualquer 

tecla no teclado.

• Verifique se o cabo de vídeo está corretamente ligado. Desligue e volte a 

ligar o cabo de vídeo, se necessário.

• Reinicie o computador ou o leitor de vídeo.

A imagem não preenche 

todo o ecrã

• Devido aos diferentes formatos de vídeo (proporção) de DVD, o monitor 

poderá não exibir a imagem em ecrã inteiro.

• Execute o diagnóstico integrado.
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Anexo

Instruções de segurança

 AVISO: A utilização de controlos, ajustes ou procedimentos diferentes dos 
especificados nesta documentação pode resultar em exposição a choques 
elétricos, riscos elétricos e/ou mecânicos.

Para obter informações acerca das instruções de segurança, consulte Guia de 
Informações do Produto.

Avisos da FCC (Apenas EUA) e outras informações regulamentares
Consulte os avisos da FCC e outras informações regulamentares, no website de 
conformidade regulamentar em https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Instale o seu monitor perto de uma tomada elétrica que seja de fácil acesso. 
Desligue o monitor, agarrando a ficha com firmeza e puxando-a da tomada elé-
trica. Nunca desligue o monitor puxando o cabo.

Contactar a Dell
Os clientes nos EUA devem ligar para: 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 NOTA: Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar informações 
de contacto na sua fatura de compra, guia de transporte, recibo, ou catálogo 
de produtos da Dell.

A Dell oferece várias opções de apoio e serviços online e por telefone. A dispo-
nibilidade depende do país e do produto, e alguns serviços podem não estar 
disponíveis na sua região.

Para aceder a conteúdos de suporte online do monitor, visite https://www.dell.com/
support/monitors. 
Para contactar a Dell para questões relacionadas com vendas, apoio técnico ou serviço 
de apoio ao cliente:

1. Visite https://www.dell.com/support.
2. Verifique o seu país ou região no menu pendente Escolher um país/região no 

fundo da página.
3. Clique em Contacte-nos no lado esquerdo da página.
4. Selecione um serviço apropriado ou link de apoio com base nas suas necessidades.
5. Escolha o método para contactar a Dell que lhe seja mais conveniente. 

Base de dados de produtos da UE para etiqueta energética e ficha 
de informação de produtos
E2222HS: https://eprel.ec.europa.eu/screen/qr/605451
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Product Compliance Datasheet 
 

 

MARKETING NAME …………:  E2222HS 

REGULATORY MODEL….….:  E2222HSf 

REGULATORY TYPE…….…:  NA 

EMC EMISSIONS CLASS…...:  B 

EFFECTIVE DATE1………. ...:  July 13, 2021 

  REVISED DATE2….……....:  July 14, 2023 

 

Table of contents 
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1 Effective Date refer to product that is available to market (RTS/Launch) 
2 Revision Date refer to the Datasheet has been updated to capture the latest information 
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I. Statement of Compliance 

This product has been determined to be compliant with the applicable standards, regulations, and 

directives for the countries where the product is marketed. The product is affixed with regulatory 

marking and text as necessary for the country/agency.  Dell manufacturers and markets Multimedia 

Equipment (MME), Information Technology Equipment (ITE), Audio Visual Equipment (A/V), 

Industrial, Scientific, Medical Equipment (ISM) or combinations of these. Generally, products 

Electromagnetic Compatibility (EMC) and Product Safety compliance is based on International IEC 

and CISPR standards and their national equivalent along with national standards for Radio (wireless), 

Telecommunications (Modem) and Energy. Dell products have been verified to comply with the 

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and 

the Council.  Dell product does not contain any of the restricted substances in concentrations and 

applications not permitted by the RoHS Directive.   

EMC Emissions Class refers to one of the following use environments:  

• EMC Class B product is intended for use in residential/domestic environments but may also 

be used in nonresidential/non-domestic environments.   

• EMC Class A product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. 

Class A product may also be utilized in residential/domestic environments but may cause 

interference and require the user to take adequate corrective measures.   

 

For Product Safety and EMC compliance, this product has been assigned a unique regulatory model 

and regulatory type that is imprinted on the product regulatory labeling to provide traceability to the 

regulatory approvals noted on this datasheet.  This datasheet applies to any product that utilizes the 

assigned regulatory model and type including marketing names other than those listed on this 

datasheet. Dell products with the CE marking have been verified to comply with Energy Related 

Products (ErP) Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council. 

https://www.dell.com/ErP User Information. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals), Regulation (EC) 1907/2006 of the European Parliament and of the Council 

is the European Union’s (EU) chemical substances regulatory framework. Dell complies with the 
REACH regulation. For information on SVHC (Substances of Very High Concern), see 

www.dell.com/REACH. This products compliance documentation, such as this datasheet and the 

European Union Declaration of Conformity are available on the product support page, manuals tab 

http://www.dell.com/support. Additional compliance documentation for the product is available upon 

submitting a request at https://support.dellproductcompliance.com   Please include product identifiers 

such as marketing name, regulatory model, regulatory type, and country that compliance information 

is needed in the email request. 
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II. Global Environmental Information 

Environmental (Voluntary Marks) 
Country Approval Compliance 
Global ENERGY STAR Certified  

Global TCO Certified  Certified  

China CECP Certified 

China CEC Certified 

Taiwan Greenmark NA 

Varies by Country 
See EPEAT.net 

EPEAT Refer to EPEAT.net for specific 
registration levels and countries 

 

Adapter Certification and Declaration (Applicable only if product uses an external adapter) 

This model does not ship with external adapter. 

Adapter Certification and Declarations 
Country Authority/Mark 
Australia/New Zealand Australia/NZ MEPS 

Canada NRCan 

US – California Energy Commission Adapter & Battery Charger 

European Union Commission Regulation (EU) No. 2019/1782 

South Korea South Korea MEPS 

 

III. NFPA 99 Conformity 

Select Dell systems have been tested and found to comply with the touch current requirements as 

defined in 10.3.5 of National Fire Protection Association standard NFPA 99:2012. The touch current 

does not exceed 100 µA with ground wire intact (if a ground wire is provided) and 500 µA with ground 

disconnected at 127 V AC, 60 Hz when tested in accordance with 10.3.5 of NFPA 99: 2012. To 

determine if this product complies with the above requirements, send a request to 

Product_Compliance@Dell.com. Please include product identifiers such as marketing name, 

regulatory type and country for which compliance information is needed. 

 

IV. Power Cords and User Documentation 

Dell products are provided with the power cord and user documentation suitable for the intended 

country of delivery.  Products that are relocated to other countries should use nationally certified 

power cords and plugs to ensure safe operation of the product.  Contact Dell to determine if alternate 

power cords or user documentation in other languages is available for your market. 
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V. Trade (Import/Export) Compliance Data 

For any questions related to importing & exporting classification of Dell products, please obtain 

information from the following link: http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/import-export or send 

email request to WW_Export_Compliance@dell.com. Please include product identifiers such as 

marketing name, regulatory model, regulatory type, and country that compliance information is 

needed in the email request. 

 

VI. Product Dimensions and Weight 

For Display & Client Peripherals products please refer to the edoc/user manual/spec on Dell.com 

support for weight and dimension information. 
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VII. Product Energy Performance Data  

For additional information on how Dell’s commitment to energy efficiency benefits you go to:  

Reducing your Footprint   

For additional information on ENERGY STAR models refer to the following database:  ENERGY 

STAR Product Finder 

Items Energy Value BTU Calculation Defintions 

Off Mode (W) 0.3 1.03

 As defined in EU 2019/2021 and EU 2019/2013

‘off mode’ means a condition in which the electronic display is 
connected to the mains power source and is not providing 

any function: the following shall also be considered as off 

mode:

(1) conditions providing only an indication of off mode 

condition;

(2) conditions providing only functionalities intended to 

ensure electromagnetic compatibility pursuant to Directive 

2014/30/EU of the European Parliament and of the Council 

(1);

Standby Mode (W) 0.3 1.03

 As defined in EU 2019/2021 and EU 2019/2013

‘standby mode’ means a condition where the electronic 
display is connected to the mains or DC power source, 

depends on energy input from that source to work as 

intended and provides only the following functions, which may 

persist for an indefinite time:

— reactivation function, or reactivation function and only an 
indication of enabled reactivation function; and/or

— information or status display;

On Mode (W) 12.1 41.38

 As defined in EU 2019/2021 and EU 2019/2013

on mode’ or ‘active mode’ means a condition in which the 
electronic display is connected to a power source, has been 

activated and is providing one or more of its display functions;

Networked 

Standby mode (W)
0 0.00

 As defined in EU 2019/2021 and EU 2019/2013

‘networked standby mode’ means a condition in which the 
electronic display is able to resume a function by way of a 

remotely initiated trigger from a network interface;

Max (W) 21 71.82

According to Userguide. Max brightness and contrast setting 

with maximum power loading on all USB ports.The system is 

running programs to maximize the power consumption.

Pon (W) 12.83 43.88 Reference to Energy Star Version 8 Test Method

TEC (KWH) 40.02 136.87 Reference to Energy Star Version 8 Test Method

Ext Power Supply NA NA Portables only! AC adapter is tested with no load attached

Ext Power Supply NA NA Portables only! AC adapter is tested with active load attached

Items Defintions 

EU EPREL URL EU EPREL Registration Website link

Links

https://eprel.ec.europa.eu/qr/605451  
 
Energy Consumption3 
Energy efficiency benefits the environment and lowers the total cost of equipment ownership by 

reducing power consumption. Click here for Dell’s Energy efficient products. 

*Energy Consumption results are based solely upon the laboratory testing of the System Configuration 
and in accordance to the described service level.  Energy consumption is tested at 230 Volts / 50 Hz.  

 

 
3
 This document is informational only and reflects laboratory performance. Your product may perform differently, depending on the software, 

components, and peripherals you ordered.  Accordingly, the customer should not rely upon this information in making decisions about electrical 
tolerances or otherwise.  No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied.  
For more details visit https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment   
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VIII. Product Materials Information 

Information on Dell’s material use is available here. 

Dell’s Restricted Material for Use guidance document is available here.  

 

Mechanical plastic parts1  are BFR/PVC free  Yes   No    NA 

Marking of plastics parts is in accordance with ISO 
11469 (see below) 

 Yes   No    NA 

Printed circuit boards (without components) >0.5g 
are BFR PVC free1 

 Yes   No    NA 

Insulation materials of external electrical cables are 
PVC free 

 Yes   No    NA 

Product is BFR/PVC Free (Accessories & Options 
may not be BFR/PVC-Free 

 Yes   No       

Postconsumer recycled Plastics (ITE-Derived)1 

material content is used in the product 

If yes, indicate the percentage of the postconsumer 

recycled material per total plastic weight of the 

product4 

 Yes   No    NA  
 
 
 
 __85___% PCR (Post Consumer 
Recycled) material in total plastic of 
product 

Biobased Plastic material5 content is used in the 

product. 

If yes, indicate the percentage of the biobased 

plastic material per total plastic weight of the 

product 

 Yes   No    NA 
 
 
  __0___% biobased plastic material in 
total plastic of product 

 
 
Flame Retardants Used in Motherboard  

Part List the Flame Retardants 

PCB6 Halogen-free Organic Phosphates Compounds 

PCBA7 Halogen (BR/CL) Flame retardant 

 

 
1 This product contains x% post-consumer recycled plastic and/or closed loop recycled plastics (ITE-derived)* 
     *(Measured as a percentage of total amount of plastic (by weight) in the product as per guidance in TCO 
standard as applies to plastic parts.) 
4 % May be the same as declared in ENV0025 for Display 
5 Bio-based plastics are fully or partially made from biological resources, rather than fossil raw materials. They 
are not necessarily compostable or biodegradable. It is important to examine the full life cycle of bio-based 
plastics, to ensure that they are beneficial to the environment beyond the reduction in use of fossil resources. 
This includes littering and changes in land use 
6 A PCB is a blank circuit board with no electronic components attached 
7 PCBA is a completed assembly that contains all of the components required for the board to function as 
needed for the desired application 
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Flame Retardants Used in Mechanical Plastic Parts  
 

The case material is > ______HIPS-HB______________ < 
 

Resin 
Material 
Name 

Plastic Part 
Marking per ISO 

11469:2016 

Flame Retardant 
Marking per ISO 

1043-4  
(i.e. FR(16), 
FR(40), etc.) 

List the Flame 
Retardants used 
on  (i.e. BPA, etc) 

List applicable R-
Phrase(s) or 

Hazard 
Statement(s) per 

EU Directive 
67/548/EEG or 

1272/2008 

HIPS-HB 
>PS-

HI(REC85)< 
NA NA None 

 

Mercury Information 

 

Number of bulbs Average per bulb 

0 0 mg 

 

Additional information: 

• Refer to Dell Technologies’ Chemical Use Policy for more information on RoHS and REACH.  

• Products MSDS (Material Safety Data Sheets):  
o Batteries: Battery MSDS Documentation and Declaration 
o Printer Toner and Ink:   MSDS Documentation 
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IX. Packaging 

Information on Dell’s sustainable packaging effort available here.  Additional materials restricted in 
Packaging as per Dell’s Material Restricted for Use Standard document can be found at 
www.dell.com/restrictedsubstanceslist.  
 
 

Packaging Materials 
Total Weight of 
each Packaging 

Material (kg) 

% Post Consumer 
Recycled Material6 

used 

 
% Pre-Consumer 

Material7 used 
 

Carton box 
(Corrugated Fibred Board) 

0.461 92 0 

Cushion - Molded paper pulp 0.615 100 
0 

Plastic bags – Others 
(Mixture LDPE & HDPE) 

0.0094 0 0 

Plastic Bags - LDPE 0.0225 0 
0 

 

 

X. Batteries 

Below is a listing of batteries that could be present in the product: 

Battery Description – Batteries Battery Type 
Battery 

Weight (kg) 
Rating (Wh) 

AA or AAA Remote Control Battery NA NA NA 

 

XI. Design for Environment 

Dell systems are, when applicable, designed for easy assembly, disassembly, and servicing.  
For more information on Dell’s Environmental product attributes click here. 

 

XII. Recycling / End-of-Life Service Information 

Take back and recycling services are offered for this product in certain countries. If you want to 

dispose of system components, please visit How to Recycle | Dell Technologies US  and select the 

relevant country.  
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XIII. Helpful Links 

• Environmental Policy 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-global-

environmental-policy.pdf  

• Social Impact - Progress Made Real 

https://corporate.delltechnologies.com/en-id/social-impact.htm  

• Advancing Sustainability 

https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability.htm 

• ISO 14001 Certification 

ISO Certification Certificate Environmental 14001 (delltechnologies.com) 

• Materials Restricted for Use 

www.dell.com/restrictedsubstanceslist 

• Chemical Use Policy 

http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/environment/en/Documents/chemical-use-policy.pdf  

• Product Carbon Footprint 

https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-

products-and-services/product-carbon-footprints.htm 

• RoHS Compliance 

• https://dellproductcompliance.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6/topic/4ef197b3-28bb-
4ff8-96ce-0fcb642ecf8f/article/10289411 

• REACH Compliance 

www.dell.com/REACH  

• Recycling Information 

http://www.dell.com/recycling 

• Supplier Responsibility – Champion the Many People 

https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/champion-

the-many-people.htm 
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Appendix A: ErP Lot 5 - Display 

For Display, please refer to European Union (EU) ErP Lot 5 (Commission Regulation (EC) 

No 2019/2021). Data information in EPREL to be provided by the supplier. Refer to Section Product 

Energy Information Data. 
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Descrição do Edital 
Atende

? 
Trecho do Documento Comprobatório 

Documento 

Comprobatório 
Página Link Internet / Pasta 

ITEM 2: Monitor para Desktop           

Monitor:           

◦ Monitor Led de Tamanho da tela: 
minima de 21” polegadas; 

Sim 
Tamanho de visualização diagonal 54,48 cm (21,45 

polegadas) 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou 
IPS; 

Sim Tecnologia de retroiluminação LED 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Resolucao suportada: 1920 x 1080 a 60 
hz; 

Sim Resolução máxima predefinida 1.920 x 1.080 a 60 Hz 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Proporcao 16:10 ou 16:9; Sim Taxa de proporção 16:9 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Brilho minimo de 250 CD/m2; Sim Luminosidade 250 cd/m² (típica) 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Relacao de contraste minima de 
3.000:1; 

Sim Taxa de contraste 3.000:1 (típica) 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  
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◦ Suporte minimo a 16,7 milhoes de 
cores; 

Sim Profundidade de cores: 16,7 milhões 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Tempo de resposta maximo normal 
10ms; 

Sim 10 ms típico (modo normal) (cinza a cinza) 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Distancia entre pixels: maximo de 0.249 
mm; 

Sim Distância entre pixels 0,249 mm x 0,241 mm 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Conectores de entrada: Sim N/A 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

4 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Uma entrada displayport, compativel 
com a interface controladora de video 

doscomputadores ofertados; O cabo de 

interligacao deve ser entregue junto com 

a solucao; 

Sim 
Porta Displayport - Cabos HDMI e Displayport 

acompanham monitor, conforme site oficial da Dell 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 
Site Oficial da 

Dell 

1 

https://www.dell.com/pt-
br/shop/monitor-dell-de-22-

e2222hs/apd/210-
bbpw/monitores-e-
acess%C3%B3rios  

 ◦ Uma entrada HDMI compativel com a 
interface controladora de video, sem o 

uso de adaptadores. 

Sim Porta HDMI 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

4 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  
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◦ Uma entrada VGA Sim Porta VGA 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

4 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ Controle digital de brilho, contraste, 
posicionamento vertical e 

posicionamento horizontal; 

Sim 

Utilizar os controlos do painel frontal 
Utilize os botões de controlo na extremidade inferior 

do monitor para ajustar a imagem exibida. 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Manual do 

Utilizador 

À partir da 
página 24 

https://dl.dell.com/manuals/all-
products/esuprt_electronics_ac
cessories/esuprt_electronics_ac
cessories_monitor/esuprt_monit

or_e_series/dell-e2222hs-
monitor_user%27s-guide_pt-

br.pdf  

◦ Fonte de alimentacao para corrente 
alternada com tensoes de entrada de 100 

a 240 vac 

Sim 

Tensão de entrada de CA/frequência/ 
corrente 

100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz +/- 3 Hz/0,7 A 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

(+/-10%), 50-60hz, com ajuste 

automatico, com consumo maximo de 

25watt; 

Sim 21 W (máx.) 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

◦ O monitor devera ser do mesmo 
fabricante do computador nao sendo 

aceito em regime O&M; 

Sim 

Conforme Declaração Técnica anexada: 
-Os monitores e periféricos também são fabricados 

pela Dell. 
N/A N/A N/A 

◦ Base com ajuste de altura e inclinacao; Sim 
Ajustabilidade Altura ajustável (100 +/- 5 mm) e 

inclinação (-5° a 21°) 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 

Catálogo 

Técnico 

3 

https://www.delltechnologies.co
m/asset/pt-

br/products/electronics-and-
accessories/technical-

support/dell-22-monitor-
e2222hs-datasheet.pdf  

Acessórios:            

o Cabos, conectores e todos os 

acessorios necessarios para o 

funcionamento do computador. Fornecer 

adaptador de energia - Padrao Brasil (3 

Pinos). 

Sim 

Cabo de energia padrão Brasil, conforme padrão Dell 
Computadores do Brasil  -  Acompanha também 

cabos HDMI E DisplayPort 

MONITOR DELL 
22 | E2222HS 
Site Oficial da 

Dell 

1 

https://www.dell.com/pt-
br/shop/monitor-dell-de-22-

e2222hs/apd/210-
bbpw/monitores-e-
acess%C3%B3rios  
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Garantia:           

O equipamento devera possuir garantia 

do fabricante apenas para hardware, por 

um periodo minimo de 03 (tres) anos. A 

abertura do chamado do fabricante deve 

ser feita atraves de central de 

atendimento tipo (0800) e Chat On-line, 

comprometendo-se a manter registros 

dos mesmos constando a descricao do 

problema, com atendimento 8 (oito) 

horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. 

Durante o prazo de garantia 

serasubstituida sem onus para a 

contratante, a parte ou peca defeituosa, 

salvo quando o defeito for provocado por 

uso inadequado dos equipamentos. o 

Prazo de troca apos abertura do 

chamado junto ao fabricante e 

diagnostico remoto de ate 3(tres) dias 

uteis. Apresentar comprovacao do 

fabricante informando que ira atender a 

Prefeitura Municipal de Ubirata – PR no 

prazo solicitado no edital.  

Sim 

Conforme declaração do fabricante 
 

Suporte Técnico Dell: 0800 722 3300 
N/A N/A N/A 
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Esta modalidade de cobertura de 

garantia devera, obrigatoriamente, entrar 

em vigor a partir da data de atesto, 

recebimento definitivo, da respectiva 

nota fiscal dos equipamentos fornecidos. 

o A contratante possui equipe tecnica 

disposta a auxiliar a detectar o problema 

no momento da abertura de chamado, a 

fim de agilizar o processo; o Caso o 

licitante nao seja o proprio fabricante do 

equipamento, ele devera apresentar 

declaracao/certificado do fabricante, 

comprovando que o produto ofertado 

possui a Garantia solicitada neste termo 

de referencia. O Fabricante deve possuir 

site na internet para download de drivers 

e dos softwares originais instalados em 

fabrica alem de suporte tecnico e 

verificacao do status da garantia, nao 

sendo aceita a comprovacao atraves de 

redirecionamento para sites de terceiros. 

Comprovar esta exigencia na proposta; 

Nao serao aceitas adaptacoes no 

equipamento (adicao de componentes 

nao originais do fabricante). Exigencia 

esta visa a procedencia e garantia total 

do equipamento pelo fabricante. 

Sim 

Suporte Técnico Perfil (Licitante): 0800 721 0675 
 

Conforme declaração técnica assinada pela Dell: -Os 
manuais, drivers, firmwares e atualizações dos 
produtos Dell são disponibilizados no site do 

fabricante:www.dell.com.br/suporte. O status da 
garantia também pode ser verificado, através do site 

informado,utilizando o Service Tag do respectivo 
equipamento. 

N/A N/A N/A 

Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: Ponto_a_Ponto_do_Descritivo.pdf (5/6)        1239/1289



o O Fabricante deve possuir site na 

internet para download de drivers e dos 

softwaresoriginais instalados em fabrica 

alem de suporte tecnico e verificacao do 

status  dagarantia, nao sendo aceita a 

comprovacao atraves de 

redirecionamento para sites de terceiros. 

Comprovar esta exigencia na proposta; 

Nao serao aceitas adaptacoes no 

equipamento (adicao de componentes 

nao originais do fabricante). Exigencia 

esta visa a procedencia e garantia total 

do equipamento pelo fabricante. o 

Padroes: O conjunto formado por 

gabinete, teclado, mouse e monitor 

deverao ser do mesmo fabricante do 

equipamento, nao sendo aceitas 

solucoes em regime de OEM. Nao sera 

aceito qualquer tipo de personalizacao 

como adesivos, impressõesserigraficas 

ou outros. A homogeneidade dos 

produtos e acessorios devera fazer parte 

do projeto original do fabricante; Nao 

devera ser enviado manuais impressos; 

Sim Conforme Declaração Técnica anexada N/A N/A N/A 

o Todas as caracteristicas solicitadas 

deverao ser comprovadas atraves de 

literatura tecnica, atestados do 

fabricante, sitios da internet ou outras 

fontes nas quais as exigencias solicitadas 

possam ser claramente identificadas. O 

fornecedor devera anexar o catalogo do 

produto e todas as documentacoes 

requisitadas no termo de referencia. 

Sim 
Conforme documentos anexados e, para facilitar 

visualização, links aqui informados. 
N/A N/A N/A 
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  Proc. Administrativo (Nota interna 25/07/2024 10:00) 5.182/2024

De: Fabio C. - SEMAS-Licitação

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 25/07/2024 às 10:00:59

 

Prezado, de acordo com o manual, este monitor possui a tecnologia do painel VA, que não corresponde com o
pedido no edital!

Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS

att;

_

Fabio Augusto Celestino 

Assistente Administrativo

Setor de Licitações da Secretaria de Desenvolvimento Humano
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  Proc. Administrativo (Nota interna 25/07/2024 10:54) 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 25/07/2024 às 10:54:30

 

Considerando que nenhuma das propostas apresentadas para o item 01 atendeu o descritivo constante no Termo de
Referência, o item foi considerado fracassado, com a empresa CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMÁTICA registrando intenção de recurso.

Diante do item 01 ter sido declarado fracassado, o item 02 foi revogado, considerando que o mesmo visa
complementar o computador constante no item 01. O item encontra-se em período de registro de recurso.

Foi esclarecido pelo Agente de Contratação que os critérios estabelecidos pelo Termo de Referência será revistos.

Em sequência seguem relatórios de julgamento.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.

Anexos:

relatorio_julg_hab_98793305900542024_s1_item_1.pdf

relatorio_julg_hab_98793305900542024_s1_item_2.pdf
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TERMO DE JULGAMENTO
UASG 987933  - PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

PREGÃO 90054/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição de computadores e monitores

Entrega de propostas: De 08/07/2024 às 08:00 até 23/07/2024 às 08:15

Abertura da sessão pública: Dia 23/07/2024 às 08:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/07/2024 às 08:15:00
A sessão pública está aberta. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/07/2024 às 08:40:06
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 23/07/2024 às 15:40:27 Senhores, as propostas estão sendo verificadas, permaneçam conectados.

Sistema 23/07/2024 às 16:54:24

Senhores, reabrirei esta sessão amanhã às 08 horas. Informo que se houver necessidade de novas
convocações, farei a convocação de TODAS AS PROPOSTAS de forma concomitante, e a
verificação será feita pela ordem de classificação do sistema, respeitada, inclusive, a necessidade de
desempate ficto.

Sistema 23/07/2024 às 16:55:20
Estejam conectados, por gentileza, Se houver necessidade, as convocações serão feitas a partir das 08
horas, e será concedido o prazo de 3 horas para envio da proposta e dos documentos
complementares.

Sistema 23/07/2024 às 16:55:59
Justifico esta medida considerando a quantidade de empresas participantes, sendo que necessitamos
dar celeridade do andamento do processo. Por isso estou avisando de antemão, com tempo hábil.

Sistema 23/07/2024 às 16:56:16 Estejam conectados, por gentileza.

Sistema 24/07/2024 às 09:00:32
Senhores fornecedores, conforme combinado, foi efetuada a convocação de todas as propostas para
o item 02, sendo concedido o prazo de três horas para envio. A verificação, entretanto, respeitará a
ordem de classificação.

Sistema 24/07/2024 às 12:01:34 Senhores, estarei aqui para verificações às 13 horas.

Sistema 24/07/2024 às 13:02:18 Boa tarde, senhores fornecedores.

Sistema 24/07/2024 às 13:02:58
Informo que neste momento se iniciarão as convocações para o item 01, sendo que serão
convocadas as propostas de todas as empresas, para envio no prazo máximo de três horas.

Sistema 24/07/2024 às 13:04:08
De qualquer forma, para fins de análise, as propostas serão verificadas respeitada a ordem de
classificação.

Sistema 24/07/2024 às 13:04:34 Junto as propostas, deverão ser encaminhados:

Sistema 24/07/2024 às 13:04:44 Processador: É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta;

Sistema 24/07/2024 às 13:04:52
Sistema de Armazenamento: Deve possuir velocidade de leitura sequencial de no mínimo 4000
MB/s e de escrita sequencial de no mínimo 1700 MB/s, apresentar comprovação juntamente com a

1 de 1925/07/2024 10:08
Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: relatorio_julg_hab_98793305900542024_s1_item_1.pdf (1/19)        1243/1289



UASG 987933 PREGÃO 90054/2024

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 24/07/2024 às 13:04:52 proposta emitida pelo fabricante do equipamento;

Sistema 24/07/2024 às 13:04:58
Placa principal e BIOS: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Deverá ser apresentada carta do fabricante
para este processo comprovando tal solicitação;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:04

A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou
customizadas. Deverá ser apresentada carta do fabricante para este processo, comprovando tal
solicitação;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:09
Caso o licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar
declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia
solicitada neste termo de referência;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:16 Catálogo do produto e todas as documentações requisitadas no termo de referência;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:23

A proposta apresentada para o processo deverá destacar de forma clara todos os componentes que
serão fornecidos (processador, memória, armazenamento, placas e Licenças) e demais itens
opcionais. Apresentar com a proposta comprovação emitida pelos fabricantes que os itens serão
integrados de fábrica sem nenhum tipo de adaptação realizada pelo licitante;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:29

Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante. Conforme justificado no processo, esta exigência
visa reforçar a necessidade de um comprometimento mais firme por parte dos fornecedores,
garantindo a qualidade e a pontualidade na entrega dos equipamentos adquiridos, mitigando riscos
e evitando futuros problemas administrativos.

Sistema 24/07/2024 às 13:09:31
As empresas que ofertaram lances acima do valor de referência, favor encaminhar proposta com
valores inferiores ao de referência estabelecido.

Sistema 24/07/2024 às 16:40:49 Senhores, retomo esta sessão amanhã, 25/07, às 08 horas.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

23/07/2024 às 08:15:00 Abertura da sessão pública

23/07/2024 às 08:40:05 Início da etapa de julgamento de propostas
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Gabinete Para Computador Tipo: 4 Baias , Material: Aço , Características Adicionais: Storage Nas, Sem Disco, Usb 3.0 Raid

Quantidade: 79 Unidade de fornecimento: Unidade

Fracassado

R$ 6.225,0400

Situação:

Fracassado por CPF ***.130.***-*1 - RENAN FELIPE DA SILVA LIMA

Propostas do Item 1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.500,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: HP 800 G9

Modelo/versão: HP 800 G9 I5-13500 8GB 256GB DVD/RW 21,5" DVD/RW

Valor proposta: R$ 12.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

02.543.216/0011-09 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 8.000,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: OptiPlex SFF Plus 7020

Valor proposta: R$ 8.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim

R$ 7.700,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: OPTIPLEX

Valor proposta: R$ 7.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

53.070.622/0001-52 - 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO
DOS REIS
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.300,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL/SIMILAR

Modelo/versão: DELL/SIMILAR

Valor proposta: R$ 6.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE
INFORMATICA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.225,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: SMALL OPTILEX

Valor proposta: R$ 6.225,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

52.656.563/0001-36 - ALL CONFIANCE SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.225,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: OptiPlex Small Desktop

Valor proposta: R$ 6.225,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

Item 1 - Gabinete para computador

Valor estimado:

Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,0000

Critério de julgamento: Menor Preço
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Fornecedor Valor ofertado Situação

00.461.255/0001-51 - HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.139,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: Positivo

Modelo/versão: D3500

Valor proposta: R$ 6.225,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

49.264.057/0001-97 - T. D. A. S.
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.139,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: Gabinete

Modelo/versão: PC

Valor proposta: R$ 6.225,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

30.948.812/0001-24 - RL INFORMATICA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim

R$ 6.140,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: Lenovo

Modelo/versão: M90s Gen4 + Acessórios

Valor proposta: R$ 6.190,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

54.456.081/0001-68 - 54.456.081 ENOC REGINALDO LIMA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.180,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: TGT

Modelo/versão: TGT-B110-PR01

Valor proposta: R$ 6.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

45.434.285/0001-07 - BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.200,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: ASUSTOR/SIMILAR

Modelo/versão: ASUSTOR/SIMILAR

Valor proposta: R$ 6.225,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

35.055.687/0002-28 - TAGLIARI COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.215,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: OPTIPLEX 7010 PLUS (Intel Core i5-13500) + E2222HS

Valor proposta: R$ 6.215,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.225,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: DELL

Valor proposta: R$ 6.225,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.225,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: Computador Desktop compacto + monitor de 21"

Modelo/versão: Computador Desktop compacto + monitor de 21"

Valor proposta: R$ 6.225,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79
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Fornecedor Valor ofertado Situação

27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.225,0400
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: DELL

Valor proposta: R$ 6.225,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.300,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: COMPUTADOR

Valor proposta: R$ 6.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

52.593.051/0001-78 - CENTERDATA COMERCIO DE
PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 6.210,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: Optiplex

Valor proposta: R$ 6.225,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 79

Lances do Item  1

Data/hora Participante Lance

23/07/2024 08:19:14 54.456.081/0001-68 R$ 6.180,0000

23/07/2024 08:19:58 45.434.285/0001-07 R$ 6.200,0000

23/07/2024 08:23:34 30.948.812/0001-24 R$ 6.170,0000

23/07/2024 08:25:03 49.264.057/0001-97 R$ 6.150,0000

23/07/2024 08:25:21 28.880.531/0002-16 R$ 9.500,0000

23/07/2024 08:25:46 30.948.812/0001-24 R$ 6.140,0000

23/07/2024 08:27:22 52.593.051/0001-78 R$ 6.210,0000

23/07/2024 08:31:36 49.264.057/0001-97 R$ 6.139,0000

23/07/2024 11:53:31 00.461.255/0001-51 R$ 6.139,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/07/2024 08:15:00 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/07/2024 08:29:23 O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:29:23
Sr. Fornecedor T. D. A. S., CPF/CNPJ 49.264.057/0001-97, em cumprimento à Lei Complementar
123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1
até às 08:34:23 do dia 23/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 23/07/2024 08:31:36
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor T. D. A. S., CPF/CNPJ
49.264.057/0001-97 enviou um lance no valor de R$ 6.139,0000.

Sistema 23/07/2024 08:31:36 O item 1 está encerrado.

Sistema para o
participante

23/07/2024 08:41:55 Bom dia, senhor fornecedor. Qual a marca/modelo ofertado?
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Responsável Data/Hora Mensagem

49.264.057/0001-97 23/07/2024 08:41:55 Bom dia, senhor fornecedor. Qual a marca/modelo ofertado?

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:46:16
Sr. Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o
item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Proposta e anexos
indicados no chat..

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:46:46
Senhor fornecedor, foi efetuada a convocação de sua proposta para envio no prazo impreterível de
duas horas.

pelo participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:46:48
Bom dia ! Nosso técnico está formalizando a proposta para envio. Trabalhamos com alguns
modelos e estamos verificando qual se encaixa na configuração do TR.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:47:09
Considerando que a empresa analisou o termo de referência elaborado por este município, deverá
ser encaminhado junto a proposta de preços:

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:47:34 Processador: É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta;

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:47:40
Sistema de Armazenamento: Deve possuir velocidade de leitura sequencial de no mínimo 4000
MB/s e de escrita sequencial de no mínimo 1700 MB/s, apresentar comprovação juntamente com a
proposta emitida pelo fabricante do equipamento;

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:47:48
Placa principal e BIOS: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Deverá ser apresentada carta do fabricante
para este processo comprovando tal solicitação;

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:47:56

A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou
customizadas. Deverá ser apresentada carta do fabricante para este processo, comprovando tal
solicitação;

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:48:03
Caso o licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar
declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia
solicitada neste termo de referência;

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:48:10 Catálogo do produto e todas as documentações requisitadas no termo de referência;

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:48:20

A proposta apresentada para o processo deverá destacar de forma clara todos os componentes que
serão fornecidos (processador, memória, armazenamento, placas e Licenças) e demais itens
opcionais. Apresentar com a proposta comprovação emitida 4 | 15 P á g i n a pelos fabricantes que
os itens serão integrados de fábrica sem nenhum tipo de adaptação realizada pelo licitante;

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:48:27

Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante. Conforme justificado no processo, esta exigência
visa reforçar a necessidade de um comprometimento mais firme por parte dos fornecedores,
garantindo a qualidade e a pontualidade na entrega dos equipamentos adquiridos, mitigando riscos
e evitando futuros problemas administrativos.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:49:10
Estamos há mais de dois anos tentando comprar computadores para este município, e tivemos
inúmeros problemas com empresas, seja na licitação ou na fase de execução contratual.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:49:58
Já adianto que o T.I deste município recusou na ultima entrega 30 computadores Dell, que não
atenderam as especificações da proposta de preços.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:50:23
Portanto, atente-se aos documentos solicitados que deverão ser encaminhados junto a proposta de
preços.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:50:38 Permaneço no aguardo até o horário indicado, sem possibilidade de prorrogação.

pelo participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 08:50:41 Compreendemos.
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Responsável Data/Hora Mensagem

pelo participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 10:22:43
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:43 de 23/07/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 10:33:49
Vou encaminhar a proposta para verificação, mas peço por gentileza que caso aceita, seja alterado
para "proposta", e não "orçamento".

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 11:13:45 Senhor fornecedor, e a carta de solidariedade solicitada?

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 11:19:28 Senhor fornecedor?

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 11:23:54
O processador do equipamento cotado também não atende o estabelecido pelo edital (14 núcleos
físicos e 20 virtuais)

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

23/07/2024 11:26:09
O termo de referência estabelece memória 8 (oito) Gbytes, instalados em 1 pente (1x8GB), DDR5, e
o produto cotado também não atende a este requisito.

Sistema 23/07/2024 11:27:09 O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
54.456.081/0001-68

23/07/2024 11:27:09
Sr. Fornecedor 54.456.081 ENOC REGINALDO LIMA, CPF/CNPJ 54.456.081/0001-68, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 11:32:09 do dia 23/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 23/07/2024 11:32:27
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:32:09 de 23/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor 54.456.081 ENOC REGINALDO LIMA, CPF/CNPJ
54.456.081/0001-68.

Sistema para o
participante
45.434.285/0001-07

23/07/2024 11:32:27
Sr. Fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CPF/CNPJ 45.434.285/0001-07, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 11:37:27 do dia 23/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 23/07/2024 11:37:46
O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:37:27 de 23/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CPF/CNPJ
45.434.285/0001-07.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

23/07/2024 11:37:46

Sr. Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 52.593.051/0001-78, em cumprimento à Lei Complementar 123 de
14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às
11:42:46 do dia 23/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 23/07/2024 11:38:31
O item 1 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 11:38:31 de 23/07/2024. O fornecedor
CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ 52.593.051/0001-78 desistiu de enviar o lance.

Sistema para o
participante
35.055.687/0002-28

23/07/2024 11:38:31

Sr. Fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ
35.055.687/0002-28, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:43:31 do dia 23/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

Sistema 23/07/2024 11:43:49
O item 1 teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 11:43:31 de 23/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
CPF/CNPJ 35.055.687/0002-28.

Sistema para o
participante
49.649.839/0001-44

23/07/2024 11:43:49
Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 49.649.839/0001-44, em cumprimento
à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e
único para o item 1 até às 11:48:49 do dia 23/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 23/07/2024 11:49:07
O item 1 teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 11:48:49 de 23/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ
49.649.839/0001-44.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 11:49:07
Sr. Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 00.461.255/0001-51, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 11:54:07 do dia 23/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/07/2024 11:53:31
O item 1 teve o 6º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor HARD SOLUTION
INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 00.461.255/0001-51 enviou um lance no valor de R$
6.139,0000.

Sistema 23/07/2024 11:53:31 O item 1 está encerrado.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 11:54:25
Sr. Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia
23/07/2024. Justificativa: Proposta final..

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 11:54:41 Bom dia, senhor fornecedor. Foi efetuada a convocação de sua proposta para o item 01.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 11:55:06
Observe todos os documentos que foram solicitados no chat para a primeira colocada, necessito
que sejam encaminhados junto a proposta.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 11:59:36 No aguardo até o horário solicitado.

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 12:03:28 Bom dia. Estarei providenciando!

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 13:29:50
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:29:50 de 23/07/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ
00.461.255/0001-51.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 13:36:26 Uma dúvida, vocês apresentaram carta de solidariedade, conforme exigido?

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 13:39:01 Esquecemos de enviar! Temos sim!

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 13:42:24
Sr. Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia
23/07/2024. Justificativa: Carta de solidariedade..

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 13:51:22 Só consigo reabrir para envio de anexo por prazo igual ou superior a 2 horas.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 13:51:28 Mas consegue me encaminhar antes?

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 13:54:54
Consigo sim, porem pedi para fazer a inclusão do monitor estou aguardando o envio pelo nosso
representante da Positivo. Só que estão no almoço. Estamos aguardando!

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 13:55:29 Tudo bem.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 14:42:42 Senhor fornecedor?

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 14:46:04 Sim

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 14:49:17 Vai conseguir encaminhar?

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 14:50:17 vou sim!

pelo participante 23/07/2024 14:50:42 Mas ainda estou aguardando eles me enviarem, já cobrei de novo!
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00.461.255/0001-51 23/07/2024 14:50:42 Mas ainda estou aguardando eles me enviarem, já cobrei de novo!

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 15:05:41 Atente-se ao prazo, por gentileza.

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 15:07:55 Sim, pode deixar!

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 15:33:41
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:41 de 23/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51.

pelo participante
00.461.255/0001-51

23/07/2024 15:34:00 Enviado!

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:08:24 Bom dia, senhor fornecedor.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:08:41 A unidade técnica finalizou a análise de sua proposta efetuou alguns questionamentos.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:15:16
O SSD do produto ofertado faz a leitura de 3400 MB/s, enquanto o edital estabelece leitura
sequencial de no mínimo 4000 MB/s. Há a opção de configuração de acordo com o descritivo?

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:15:58
Sobre o sistema de armazenamento, item 4 do descritivo do item, deverá ser apresentada
comprovação com a proposta atestando que o mesmo será integrado em fábrica.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:24:37
Vou aguardar 30 minutos para manifestação, caso contrário será desclassificada a proposta pelo
não atendimento do estabelecido no Termo de Referência. Aguardo manifestação.

pelo participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:41:49 Bom dia

pelo participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:42:28 Sim, a opção de 4000MB/s.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:46:53 E sobre o sistema de armazenamento?

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:55:53 Senhor fornecedor, peço celeridade, por gentileza.

pelo participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:56:40 Um minuto

pelo participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:58:50 Sim Srª Pregoeiro!

pelo participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:59:04 Armazenamento!

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 09:01:08
Sobre o sistema de armazenamento, item 4 do descritivo do item, deverá ser apresentada
comprovação com a proposta atestando que o mesmo será integrado em fábrica

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 09:02:26
Abrirei uma diligência pelo prazo de duas horas para envio da comprovação da integração de
fábrica do sistema de armazenamento, assim como demonstração de SSD com leitura sequencial de
no mínimo 4000MB/S.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 09:03:05 O sistema só me permite abrir prazo por no mínimo duas horas, por isso este prazo extenso.
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Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 09:04:05

Sr. Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Comprovação da integração de fábrica do sistema de armazenamento;
demonstração de SSD com leitura sequencial de no mínimo 4000MB/S..

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 09:04:21 Mas peço a gentileza do envio em caráter de urgência.

pelo participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 09:42:04 Solicitamos a engenharia da Positivo, estamos aguardando o envio do mesmo.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 10:09:38
Outra coisa, referente a memória RAM, consta no TR dois slots expansíveis a pelo menos 128GB, e
o produto ofertado consta expansão até 96GB.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 10:10:05
Peço que confirme esta informação em catálogo também, caso seja opcional do produto. Caso não
seja, a proposta será desclassificada.

pelo participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 10:18:53 Estamos verificando com o fabricante tbm!

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 11:49:26

O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:49:26 de 24/07/2024.
Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor HARD SOLUTION
INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 foram excluídos. Motivo: Proposta
desclassificada.

Sistema 24/07/2024 11:49:44 O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
38.504.819/0001-69

24/07/2024 11:49:44

Sr. Fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ
38.504.819/0001-69, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:54:44 do dia 24/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 11:55:05
O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:54:44 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA, CPF/CNPJ 38.504.819/0001-69.

Sistema para o
participante
52.656.563/0001-36

24/07/2024 11:55:05

Sr. Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ
52.656.563/0001-36, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:00:05 do dia 24/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 12:00:27
O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 12:00:05 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,
CPF/CNPJ 52.656.563/0001-36.

Sistema para o
participante
47.174.031/0001-22

24/07/2024 12:00:27

Sr. Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CPF/CNPJ 47.174.031/0001-22,
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:05:27 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de
Disputa.

Sistema 24/07/2024 12:05:47
O item 1 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 12:05:27 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA,
CPF/CNPJ 47.174.031/0001-22.

Sistema para o
participante
27.044.495/0001-07

24/07/2024 12:05:47
Sr. Fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CPF/CNPJ 27.044.495/0001-07, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 12:10:47 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 12:11:08
O item 1 teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 12:10:47 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CPF/CNPJ
27.044.495/0001-07.

Sistema para o
participante
48.199.907/0001-58

24/07/2024 12:11:08
Sr. Fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 48.199.907/0001-58, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 1 até às 12:16:08 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 12:16:26 O item 1 teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 12:16:08 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
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Sistema 24/07/2024 12:16:26
lance não foi enviado pelo fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ
48.199.907/0001-58.

Sistema para o
participante
53.070.622/0001-52

24/07/2024 12:16:26

Sr. Fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CPF/CNPJ
53.070.622/0001-52, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:21:26 do dia 24/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 12:21:45
O item 1 teve o 6º desempate Me/Epp encerrado às 12:21:26 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS,
CPF/CNPJ 53.070.622/0001-52.

Sistema 24/07/2024 12:21:45 O item 1 está encerrado.

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 13:06:05
Sr. Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/07/2024. Justificativa:
Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
54.456.081/0001-68

24/07/2024 13:06:17
Sr. Fornecedor 54.456.081 ENOC REGINALDO LIMA, CNPJ 54.456.081/0001-68, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
45.434.285/0001-07

24/07/2024 13:06:27
Sr. Fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 45.434.285/0001-07, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 13:06:38

Sr. Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
SERVICOS LTDA, CNPJ 52.593.051/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item
1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos
solicitados no chat..

Sistema para o
participante
35.055.687/0002-28

24/07/2024 13:06:48
Sr. Fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.055.687/0002-28,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
49.649.839/0001-44

24/07/2024 13:06:59
Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 24/07/2024.
Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
38.504.819/0001-69

24/07/2024 13:07:09
Sr. Fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ
38.504.819/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o
envio: 16:10:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
52.656.563/0001-36

24/07/2024 13:07:21
Sr. Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.656.563/0001-36,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
47.174.031/0001-22

24/07/2024 13:07:32
Sr. Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ 47.174.031/0001-22, você
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
27.044.495/0001-07

24/07/2024 13:07:46
Sr. Fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ 27.044.495/0001-07, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
48.199.907/0001-58

24/07/2024 13:07:58
Sr. Fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.199.907/0001-58, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
53.070.622/0001-52

24/07/2024 13:08:16
Sr. Fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CNPJ 53.070.622/0001-52,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
03.874.953/0001-77

24/07/2024 13:08:27
Sr. Fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 13:08:37
Sr. Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..
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Sistema para o
participante
28.880.531/0002-16

24/07/2024 13:08:47
Sr. Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos solicitados no chat..

pelo participante
47.174.031/0001-22

24/07/2024 13:22:18
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:18 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ
47.174.031/0001-22.

pelo participante
54.456.081/0001-68

24/07/2024 14:06:48 boa tarde, peço a desclassificação do item

pelo participante
28.880.531/0002-16

24/07/2024 14:17:08
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:08 de 24/07/2024. 4 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
28.880.531/0002-16.

pelo participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:26:22
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:22 de 24/07/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24.

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:31:55 Senhor fornecedor, em qual arquivo consta a carta de solidariedade do fabricante?

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:31:59 Não consegui localizar.

pelo participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:36:59 Boa tarde, tudo bem?

pelo participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:37:19 A presente carta se refere à garantia?

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:39:25
O termo de referência estabeleceu que deverá ser apresentado carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:40:11
Art. 41, IV da Lei 14.133/2021. Informei no início da fase de julgamento os motivos que ensejaram
tal exigência.

pelo participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:43:36
Será possível conceder prazo para envio de tal documento, tendo em vista a necessidade de contato
com a Lenovo?

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:45:41
Senhor fornecedor, peço desculpas, mas não posso mais atrasar o andamento desta licitação... Pode
observar, reforcei esta exigência ontem de manhã, quando iniciei o julgamento das propostas, e
além disso concedi três horas para envio, uma hora a mais do que o estabelecido pelo edital.

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:46:10 Sem contar que esta exigência já estava prevista no Termo de Referência do edital.

pelo participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:54:58
Entedemos, Sr(a) Pregoeiro(a). Desta forma, solicitamos abertura do anexo para envio imediato das
declarações que possuímos junto à Lenovo.

pelo participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 14:57:56
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:56 de 24/07/2024. 5 anexos
foram enviados pelo fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.593.051/0001-78.

pelo participante
52.656.563/0001-36

24/07/2024 14:58:23
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:23 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ
52.656.563/0001-36.

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:58:54
Como vocês encaminharam proposta antes de finalizar o prazo de 3 horas, vou conceder o prazo
faltante para envio.

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 14:59:23
Sr. Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa:
Conforme chat..
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 15:00:03 Fico no aguardo por 1h45min, mas peço por gentileza que encaminhe o quanto antes!

pelo participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 15:11:41 Qualquer dúvida estamos a disposição

pelo participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 15:23:04
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:04 de 24/07/2024. 4 anexos
foram enviados pelo fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24.

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 15:27:50
Por coincidência, a empresa é a atual primeira classificada para os itens 1 e 2, razão pela qual farei
todas as tratativas por aqui, tudo bem?

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 15:29:30
Quanto ao item 01, vou encaminhar para verificação. Para o item 02, no sistema você cadastrou a
marca Dell, mas sua proposta consta marca LG. Confirma a marca e modelo de sua proposta para
o monitor, ou seja, LG 22BN550Y?

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 15:37:13 Obrigado.

pelo participante
45.434.285/0001-07

24/07/2024 15:51:22
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:22 de 24/07/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ
45.434.285/0001-07.

pelo participante
53.070.622/0001-52

24/07/2024 15:55:50
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:50 de 24/07/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CNPJ
53.070.622/0001-52.

Sistema para o
participante
35.055.687/0002-28

24/07/2024 16:10:01
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ
35.055.687/0002-28.

Sistema para o
participante
27.044.495/0001-07

24/07/2024 16:10:01
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ
27.044.495/0001-07.

Sistema para o
participante
54.456.081/0001-68

24/07/2024 16:10:01
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor 54.456.081 ENOC REGINALDO LIMA, CNPJ
54.456.081/0001-68.

Sistema para o
participante
03.874.953/0001-77

24/07/2024 16:10:01
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-
77.

Sistema para o
participante
38.504.819/0001-69

24/07/2024 16:10:01
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ 38.504.819/0001-69.

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 16:10:01
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-
09.

Sistema para o
participante
48.199.907/0001-58

24/07/2024 16:10:01
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ
48.199.907/0001-58.

Sistema para o
participante
49.649.839/0001-44

24/07/2024 16:10:01
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.

pelo participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 16:11:39
Boa tarde! Tenho a proposta e os documentos prontos, porém não consegui anexar pois estava
aparecendo mensagem de erro por conta de tamanho do arquivo. Poderia reabrir 5 minutinhos?

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 16:17:00 Vou conceder 10 minutos para envio, caso contrário a proposta será recusada.

Sistema para o 24/07/2024 16:17:18 Sr. Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09, você foi
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Responsável Data/Hora Mensagem

participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 16:17:18
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:20:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final..

pelo participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 16:26:55
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:55 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09.

pelo participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 16:28:28 Documentos comprimidos e anexados. Obrigado.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:29:51 Senhor fornecedor, boa tarde. Qual documento consta a carta de solidariedade do fabricante?

pelo participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:31:58 Por favor, abrir o anexo por 10 minutos, é possível?

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:32:59
Sr. Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
SERVICOS LTDA, CNPJ 52.593.051/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item
1. Prazo para encerrar o envio: 18:55:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Carta de solidariedade..

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:33:15 No aguardo por 10 minutos, sob pena de recusa da sua proposta.

pelo participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:34:53
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:53 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
SERVICOS LTDA, CNPJ 52.593.051/0001-78.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:35:49 Senhor fornecedor, se fosse só para rebater a exigência estabelecida, poderia ter feito aqui pelo chat.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:36:22 Ou, de forma correta, poderia ter impugnado o edital em tempo hábil.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:37:23
Ainda, acredito que a empresa não verificou o edital, tampouco leu o termo de referência. O
documento encaminhado baseia-se na Lei nº 8.666/1993, e como é sabido, está revogada.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:38:50 Recomendo que verifique a Lei 14.133/2021, art. 41, inciso IV.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 16:39:34
Verifique também o que informei no início da fase de julgamento, quanto a exigência. A
justificativa consta no processo licitatório respectivo.

Sistema 25/07/2024 08:12:08
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1.
Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 6.225,0000 poderão
enviar um lance único e fechado até às 08:17:08 do dia 25/07/2024.

Sistema 25/07/2024 08:17:09
O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum
fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 25/07/2024 08:17:09 O item 1 está encerrado.

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

25/07/2024 08:30:55 Bom dia, senhor fornecedor. Sua proposta está acima do valor de referência, aceita negociar?

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

25/07/2024 08:33:40 Caso não aceite, a proposta será desclassificada.

Sistema para o
participante
28.880.531/0002-16

25/07/2024 08:40:29
Bom dia, senhor fornecedor. Sua proposta está acima do valor de referência, aceita negociar? Caso
não aceite, a proposta será desclassificada

Sistema para o 25/07/2024 08:41:54 Fico no aguardo até as 09 horas.
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Responsável Data/Hora Mensagem

participante
02.543.216/0011-09

25/07/2024 08:41:54 Fico no aguardo até as 09 horas.

Sistema para o
participante
28.880.531/0002-16

25/07/2024 08:41:59 Fico no aguardo até as 09 horas.

pelo participante
02.543.216/0011-09

25/07/2024 08:46:52
Sr pregoeiro, bom dia. Estávamos renegociando preço com o fabricante. Acabei se ser comunicado
que receberei os novos valores em alguns minutos. Poderia estender o prazo até às 09:30?
Retornaremos o mais breve possível.

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

25/07/2024 08:47:28 Tudo bem.

pelo participante
02.543.216/0011-09

25/07/2024 08:58:38
Sr pregoeiro, consegui finalizar antes do previsto. Infelizmente, por conta da alta do dólar, não
conseguiremos ficar abaixo do valor de referência. Agradecemos pela oportunidade.

pelo participante
28.880.531/0002-16

25/07/2024 09:16:28 Bom dia!!

pelo participante
28.880.531/0002-16

25/07/2024 09:18:09 Infelizmente não conseguimos alcançar o valor de referencia de V. Sas.

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

25/07/2024 09:30:01 Obrigado.

Sistema 25/07/2024 09:30:29
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 09:40:29.

Sistema 25/07/2024 10:08:07 A fase de recurso do item 1 está aberta até 30/07/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

23/07/2024 08:15:00 Item aberto para lances.

23/07/2024 08:29:23 Item com etapa aberta encerrada.

23/07/2024 08:29:23 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

23/07/2024 08:31:36
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor T. D. A. S., CPF/CNPJ: 49.264.057/0001-97 enviou um lance
no valor de no valor de R$ 6.139,0000.

23/07/2024 08:31:36 Item encerrado para lances.

23/07/2024 08:46:16
Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024
10:50:00. Motivo: Proposta e anexos indicados no chat..

23/07/2024 10:22:43 Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97 finalizou o envio de anexo.

23/07/2024 11:26:54
Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6.139,0000. Motivo: Não
atende o descritivo, conforme chat..

23/07/2024 11:27:09 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

23/07/2024 11:27:09 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

23/07/2024 11:32:27
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:32:09 de 23/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor 54.456.081 ENOC REGINALDO LIMA, CPF/CNPJ: 54.456.081/0001-68.

23/07/2024 11:32:27 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

23/07/2024 11:37:46
O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:37:27 de 23/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CPF/CNPJ: 45.434.285/0001-07.

23/07/2024 11:37:46 Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.
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Data/Hora Descrição

23/07/2024 11:38:31
O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 11:38:31 de 23/07/2024. O fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE
PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 52.593.051/0001-78 desistiu de enviar o lance.

23/07/2024 11:38:31 Item está em 4º desempate Me/Epp, aguardando lance.

23/07/2024 11:43:49
O Item teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 11:43:31 de 23/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 35.055.687/0002-28.

23/07/2024 11:43:49 Item está em 5º desempate Me/Epp, aguardando lance.

23/07/2024 11:49:07
O Item teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 11:48:49 de 23/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 49.649.839/0001-44.

23/07/2024 11:49:07 Item está em 6º desempate Me/Epp, aguardando lance.

23/07/2024 11:53:31
O Item teve o 6º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ:
00.461.255/0001-51 enviou um lance no valor de no valor de R$ 6.139,0000.

23/07/2024 11:53:31 Item encerrado para lances.

23/07/2024 11:54:25
Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 23/07/2024 14:00:00. Motivo: Proposta final..

23/07/2024 13:29:50 Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 finalizou o envio de anexo.

23/07/2024 13:42:24
Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 23/07/2024 15:45:00. Motivo: Carta de solidariedade..

23/07/2024 15:33:41 Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 09:04:05
Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 12:05:00. Motivo: Comprovação da integração de fábrica do sistema de armazenamento;
demonstração de SSD com leitura sequencial de no mínimo 4000MB/S..

24/07/2024 11:49:26
Convocação do fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 para envio de anexos
cancelada automaticamente.

24/07/2024 11:49:26
Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor
lance: R$ 6.139,0000. Motivo: Conforme chat, empresa não demonstrou o atendimento do TR mediante diligência..

24/07/2024 11:49:44 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

24/07/2024 11:49:44 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 11:55:05
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:54:44 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 38.504.819/0001-69.

24/07/2024 11:55:05 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 12:00:27
O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 12:00:05 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ: 52.656.563/0001-36.

24/07/2024 12:00:27 Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 12:05:47
O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 12:05:27 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CPF/CNPJ: 47.174.031/0001-22.

24/07/2024 12:05:47 Item está em 4º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 12:11:08
O Item teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 12:10:47 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CPF/CNPJ: 27.044.495/0001-07.

24/07/2024 12:11:08 Item está em 5º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 12:16:26
O Item teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 12:16:08 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 48.199.907/0001-58.

24/07/2024 12:16:26 Item está em 6º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 12:21:45
O Item teve o 6º desempate Me/Epp encerrado às 12:21:26 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CPF/CNPJ: 53.070.622/0001-52.
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Data/Hora Descrição

24/07/2024 12:21:45 Item encerrado para lances.

24/07/2024 13:06:05
Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:06:17
Fornecedor 54.456.081 ENOC REGINALDO LIMA, CNPJ 54.456.081/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:06:27
Fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 45.434.285/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:06:38
Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ
52.593.051/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e
anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:06:48
Fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.055.687/0002-28 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:06:59
Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:07:09
Fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 38.504.819/0001-69 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:07:21
Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.656.563/0001-36 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:07:32
Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ 47.174.031/0001-22 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:07:46
Fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ 27.044.495/0001-07 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:07:58
Fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.199.907/0001-58 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:08:16
Fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CNPJ 53.070.622/0001-52 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:08:27
Fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:08:37
Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:08:47
Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 16:10:00. Motivo: Proposta final e anexos solicitados no chat..

24/07/2024 13:22:18 Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ 47.174.031/0001-22 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 14:17:08 Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 14:26:22 Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 14:57:56
Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ
52.593.051/0001-78 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 14:58:23 Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.656.563/0001-36 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 14:59:23
Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 18:00:00. Motivo: Conforme chat..

24/07/2024 15:23:04 Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 15:51:22 Fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 45.434.285/0001-07 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 15:55:50 Fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CNPJ 53.070.622/0001-52 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 16:17:18
Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 18:20:00. Motivo: Proposta final..
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Data/Hora Descrição

24/07/2024 16:26:55 Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 16:27:00
Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
6.140,0000. Motivo: Dimensão do gabinete ultrapassa o volume máximo de 9.000 cm3 estabelecido pelo TR..

24/07/2024 16:27:32
Fornecedor 54.456.081 ENOC REGINALDO LIMA, CNPJ 54.456.081/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance:
R$ 6.180,0000. Motivo: Deixou de encaminhar proposta final..

24/07/2024 16:29:10
Fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 45.434.285/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor
lance: R$ 6.200,0000. Motivo: Não apresentou nenhum dos documentos exigidos junto a proposta (comprovação dos
requisitos, carta de solidariedade, declaração de garantia, etc.).

24/07/2024 16:32:59
Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ
52.593.051/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 18:55:00. Motivo: Carta de

24/07/2024 16:33:36
Fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.055.687/0002-28 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 6.215,0000. Motivo: Deixou de encaminhar proposta..

24/07/2024 16:33:59
Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
6.225,0000. Motivo: Deixou de encaminhar proposta..

24/07/2024 16:34:11
Fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 38.504.819/0001-69 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 6.225,0000. Motivo: Deixou de encaminhar proposta..

24/07/2024 16:34:29
Fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ 27.044.495/0001-07 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 6.225,0400. Motivo: Deixou de encaminhar proposta..

24/07/2024 16:34:43
Fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.199.907/0001-58 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 6.300,0000. Motivo: Deixou de encaminhar proposta..

24/07/2024 16:34:53
Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ
52.593.051/0001-78 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 16:40:25
Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ
52.593.051/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 6.210,0000. Motivo: Deixou de apresentar carta de

25/07/2024 08:12:08 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.

25/07/2024 08:12:08
Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance
no valor de R$ 6.225,0000.

25/07/2024 08:17:09 Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.

25/07/2024 08:17:09 Item encerrado para lances.

25/07/2024 08:25:30
Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.656.563/0001-36 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 6.225,0000. Motivo: Deixou de apresentar todos os documentos exigidos junto a proposta e
catálogo..

25/07/2024 08:26:58
Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ 47.174.031/0001-22 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 6.225,0000. Motivo: Deixou de apresentar todos os documentos exigidos junto a proposta e catálogo..

25/07/2024 08:27:36
Fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CNPJ 53.070.622/0001-52 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 6.300,0000. Motivo: Deixou de apresentar todos os documentos exigidos junto a proposta e
catálogo..

25/07/2024 08:27:57
Fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance:
R$ 7.700,0000. Motivo: Deixou de encaminhar proposta final readequada..

25/07/2024 09:30:14
Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
8.000,0000. Motivo: Acima do valor de referência, sem negociação..

25/07/2024 09:30:29
Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16 teve a proposta desclassificada, melhor
lance: R$ 9.500,0000. Motivo: Acima do valor de referência, sem negociação..

25/07/2024 09:30:29 Item fracassado no julgamento / habilitação.

25/07/2024 09:30:50
Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ
52.593.051/0001-78 registra a intenção de recurso na fase julgamento.

25/07/2024 10:08:08 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
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TERMO DE JULGAMENTO
UASG 987933  - PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

PREGÃO 90054/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição de computadores e monitores

Entrega de propostas: De 08/07/2024 às 08:00 até 23/07/2024 às 08:15

Abertura da sessão pública: Dia 23/07/2024 às 08:15 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/07/2024 às 08:15:00
A sessão pública está aberta. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.

Sistema 23/07/2024 às 08:40:06
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 23/07/2024 às 15:40:27 Senhores, as propostas estão sendo verificadas, permaneçam conectados.

Sistema 23/07/2024 às 16:54:24

Senhores, reabrirei esta sessão amanhã às 08 horas. Informo que se houver necessidade de novas
convocações, farei a convocação de TODAS AS PROPOSTAS de forma concomitante, e a
verificação será feita pela ordem de classificação do sistema, respeitada, inclusive, a necessidade de
desempate ficto.

Sistema 23/07/2024 às 16:55:20
Estejam conectados, por gentileza, Se houver necessidade, as convocações serão feitas a partir das 08
horas, e será concedido o prazo de 3 horas para envio da proposta e dos documentos
complementares.

Sistema 23/07/2024 às 16:55:59
Justifico esta medida considerando a quantidade de empresas participantes, sendo que necessitamos
dar celeridade do andamento do processo. Por isso estou avisando de antemão, com tempo hábil.

Sistema 23/07/2024 às 16:56:16 Estejam conectados, por gentileza.

Sistema 24/07/2024 às 09:00:32
Senhores fornecedores, conforme combinado, foi efetuada a convocação de todas as propostas para
o item 02, sendo concedido o prazo de três horas para envio. A verificação, entretanto, respeitará a
ordem de classificação.

Sistema 24/07/2024 às 12:01:34 Senhores, estarei aqui para verificações às 13 horas.

Sistema 24/07/2024 às 13:02:18 Boa tarde, senhores fornecedores.

Sistema 24/07/2024 às 13:02:58
Informo que neste momento se iniciarão as convocações para o item 01, sendo que serão
convocadas as propostas de todas as empresas, para envio no prazo máximo de três horas.

Sistema 24/07/2024 às 13:04:08
De qualquer forma, para fins de análise, as propostas serão verificadas respeitada a ordem de
classificação.

Sistema 24/07/2024 às 13:04:34 Junto as propostas, deverão ser encaminhados:

Sistema 24/07/2024 às 13:04:44 Processador: É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta;

Sistema 24/07/2024 às 13:04:52
Sistema de Armazenamento: Deve possuir velocidade de leitura sequencial de no mínimo 4000
MB/s e de escrita sequencial de no mínimo 1700 MB/s, apresentar comprovação juntamente com a

1 de 2325/07/2024 10:10
Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: relatorio_julg_hab_98793305900542024_s1_item_2.pdf (1/23)        1262/1289



UASG 987933 PREGÃO 90054/2024

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 24/07/2024 às 13:04:52 proposta emitida pelo fabricante do equipamento;

Sistema 24/07/2024 às 13:04:58
Placa principal e BIOS: BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Deverá ser apresentada carta do fabricante
para este processo comprovando tal solicitação;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:04

A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou
customizadas. Deverá ser apresentada carta do fabricante para este processo, comprovando tal
solicitação;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:09
Caso o licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar
declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia
solicitada neste termo de referência;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:16 Catálogo do produto e todas as documentações requisitadas no termo de referência;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:23

A proposta apresentada para o processo deverá destacar de forma clara todos os componentes que
serão fornecidos (processador, memória, armazenamento, placas e Licenças) e demais itens
opcionais. Apresentar com a proposta comprovação emitida pelos fabricantes que os itens serão
integrados de fábrica sem nenhum tipo de adaptação realizada pelo licitante;

Sistema 24/07/2024 às 13:05:29

Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante. Conforme justificado no processo, esta exigência
visa reforçar a necessidade de um comprometimento mais firme por parte dos fornecedores,
garantindo a qualidade e a pontualidade na entrega dos equipamentos adquiridos, mitigando riscos
e evitando futuros problemas administrativos.

Sistema 24/07/2024 às 13:09:31
As empresas que ofertaram lances acima do valor de referência, favor encaminhar proposta com
valores inferiores ao de referência estabelecido.

Sistema 24/07/2024 às 16:40:49 Senhores, retomo esta sessão amanhã, 25/07, às 08 horas.

Sistema 25/07/2024 às 10:10:36

Senhores, informo que esta licitação será revogada e o descritivo dos itens será revisto por este
Município. Verifiquei que foram registradas intenção de recurso, entretanto, diante da especificação
elaborada para os itens, faz-se necessário refazer todo o estudo para a instauração de uma nova
licitação em momento oportuno .

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

23/07/2024 às 08:15:00 Abertura da sessão pública

23/07/2024 às 08:40:05 Início da etapa de julgamento de propostas
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Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Full Hd ,
Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Com Regulagem De Altura , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: Superior A 36
MESE

Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade

Revogado

R$ 1.029,9000

Situação:

Propostas do Item 2
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

02.543.216/0011-09 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 973,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: E2222HS

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

52.348.765/0001-10 - GTF IMPORTS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 950,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: P2222H

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 965,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: HP

Modelo/versão: HP P22A

Valor proposta: R$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

30.948.812/0001-24 - RL INFORMATICA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim

R$ 945,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: E2222HS

Valor proposta: R$ 990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 726,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: AOC

Modelo/versão: 22P2UM

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

79.053.468/0001-02 - ALESSANDRA MILANI
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 705,6000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: LG

Modelo/versão: 24BL550J

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

Item 2 - Monitor computador

Valor estimado:

Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,0000

Critério de julgamento: Menor Preço
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Fornecedor Valor ofertado Situação

36.306.823/0001-97 - LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 680,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: AOC

Modelo/versão: 22P2UM

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

47.959.274/0001-76 - LIBERT TECNOLOGIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 670,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: AOC

Modelo/versão: 22P2UM

Valor proposta: R$ 1.020,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

59.773.077/0001-47 - SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 607,7700
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: aoc

Modelo/versão: 22p2um

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

35.174.229/0001-27 - WIRECOMP COMPUTER LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 597,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: PC Forte

Modelo/versão: PC Fort T217

Valor proposta: R$ 990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

08.784.976/0002-95 - SEVENTEC COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R$ 761,2500
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: LG

Modelo/versão: 22BN550Y

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

35.055.687/0002-28 - TAGLIARI COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 899,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: E2222HS

Valor proposta: R$ 1.025,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

52.656.563/0001-36 - ALL CONFIANCE SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 909,9900
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: AOC

Modelo/versão: Monitor Aoc 21,5 Full Hd Pivot Hdmi Dp Hub Usb- 22

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

48.973.058/0001-48 - FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E
MONITORAMENTO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 910,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: AOC

Modelo/versão: 22P2UM

Valor proposta: R$ 1.020,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30
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Fornecedor Valor ofertado Situação

44.450.107/0001-07 - ELITH INFORMATICA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 767,1100
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: MONITOR | E2222HS

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

55.841.411/0001-00 - M M TECH RV LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 972,0000
Proposta

desclassificada

Marca/Fabricante: ZOOM HARD VISION 22 FULL HD BASE ARTICULADA

Modelo/versão: ZOOM HARD VISION 22 FULL HD BASE ARTICULADA

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE
INFORMATICA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.019,0000  -

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: P2222H

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

52.593.051/0001-78 - CENTERDATA COMERCIO DE
PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.015,0000  -

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: SE2222H

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

49.264.057/0001-97 - T. D. A. S.
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.010,0000  -

Marca/Fabricante: Monitor

Modelo/versão: Led

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.000,0000  -

Marca/Fabricante: Computador Desktop compacto + monitor de 21"

Modelo/versão: Computador Desktop compacto + monitor de 21"

Valor proposta: R$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

22.816.315/0001-44 - INCOTECH COMPANY LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.000,0000  -

Marca/Fabricante: AOC

Modelo/versão: 22P2UM

Valor proposta: R$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

20.793.262/0001-68 - IDFLUX TECHNOLOGIES E
INFORMATICA BRASIL LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.000,0000  -

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: MONITOR DELL E2222HS 21.5

Valor proposta: R$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30
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Fornecedor Valor ofertado Situação

45.434.285/0001-07 - BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.000,0000  -

Marca/Fabricante: LG/SIMILAR

Modelo/versão: LG/SIMILAR

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

49.853.502/0001-54 - SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 999,4900  -

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: Dell p2222h

Valor proposta: R$ 1.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

51.265.795/0001-09 - 51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
BARROSO
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 999,0000  -

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: P2222H

Valor proposta: R$ 1.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

50.279.385/0001-46 - NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 998,0000  -

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: E2222HS

Valor proposta: R$ 998,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

50.022.063/0001-17 - 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA
PAIXAO PEREIRA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 974,0000  -

Marca/Fabricante: Conforme TR

Modelo/versão: Conforme TR

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.025,0000  -

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: DELL

Valor proposta: R$ 1.025,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

52.087.237/0001-55 - PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.028,0000  -

Marca/Fabricante: DELL P2222H COM 3 ANOS DE GARANTIA

Modelo/versão: DELL P2222H COM 3 ANOS DE GARANTIA

Valor proposta: R$ 1.028,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

25.095.248/0001-04 - AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.029,0000  -

Marca/Fabricante: ZOOM HARD VISION 22 FULL HD BASE ARTICULADA

Modelo/versão: ZOOM HARD VISION 22 FULL HD BASE ARTICULADA

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30
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Fornecedor Valor ofertado Situação

09.192.266/0001-58 - IDEIA COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.029,0000  -

Marca/Fabricante: zoom hard vision

Modelo/versão: 22 full hd base articulada

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.029,0000  -

Marca/Fabricante: ZOOM HARD VISION 22 FULL HD BASE ARTICULADA

Modelo/versão: ZOOM HARD VISION 22 FULL HD BASE ARTICULADA

Valor proposta: R$ 1.029,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

34.091.197/0001-33 - TECHTOYS BRINQUEDOS E
TECNOLOGIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.029,5000  -

Marca/Fabricante: skull

Modelo/versão: Sm2155Ms

Valor proposta: R$ 1.029,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

00.461.255/0001-51 - HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.029,9000  -

Marca/Fabricante: Positivo

Modelo/versão: 22BN550Y

Valor proposta: R$ 1.029,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.030,0000  -

Marca/Fabricante: LG

Modelo/versão: LG

Valor proposta: R$ 1.030,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

53.070.622/0001-52 - 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO
DOS REIS
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.030,0000  -

Marca/Fabricante: Dell/SIMILAR

Modelo/versão: Dell/SIMILAR

Valor proposta: R$ 1.030,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 1.030,0000  -

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: MONITOR

Valor proposta: R$ 1.030,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim

R$ 1.066,0000  -

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: P2222H

Valor proposta: R$ 1.390,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30
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Fornecedor Valor ofertado Situação

27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 3.000,0000  -

Marca/Fabricante: DELL

Modelo/versão: DELL

Valor proposta: R$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item  2

Data/hora Participante Lance

23/07/2024 08:15:58 55.841.411/0001-00 R$ 980,0000

23/07/2024 08:17:14 59.773.077/0001-47 R$ 970,0000

23/07/2024 08:17:22 44.450.107/0001-07 R$ 960,0000

23/07/2024 08:17:54 52.348.765/0001-10 R$ 950,0000

23/07/2024 08:17:55 44.450.107/0001-07 R$ 940,0000

23/07/2024 08:18:05 59.773.077/0001-47 R$ 870,0000

23/07/2024 08:18:07 44.450.107/0001-07 R$ 860,0000

23/07/2024 08:18:22 59.773.077/0001-47 R$ 840,0000

23/07/2024 08:18:22 44.450.107/0001-07 R$ 830,0000

23/07/2024 08:19:30 65.149.197/0002-51 R$ 820,0000

23/07/2024 08:19:32 44.450.107/0001-07 R$ 810,0000

23/07/2024 08:20:09 45.434.285/0001-07 R$ 1.000,0000

23/07/2024 08:20:33 65.149.197/0002-51 R$ 790,0000

23/07/2024 08:20:35 44.450.107/0001-07 R$ 780,0000

23/07/2024 08:20:49 51.265.795/0001-09 R$ 999,0000

23/07/2024 08:21:10 59.773.077/0001-47 R$ 767,7700

23/07/2024 08:21:51 35.174.229/0001-27 R$ 757,0000

23/07/2024 08:21:56 08.784.976/0002-95 R$ 761,2500

23/07/2024 08:22:19 44.450.107/0001-07 R$ 767,1100

23/07/2024 08:22:23 65.149.197/0002-51 R$ 747,0000

23/07/2024 08:23:38 79.053.468/0001-02 R$ 736,0000

23/07/2024 08:23:46 65.149.197/0002-51 R$ 726,0000

23/07/2024 08:23:58 79.053.468/0001-02 R$ 705,6000

23/07/2024 08:24:03 52.593.051/0001-78 R$ 1.015,0000

23/07/2024 08:24:44 36.306.823/0001-97 R$ 890,0000

23/07/2024 08:24:56 35.174.229/0001-27 R$ 695,0000

23/07/2024 08:25:04 36.306.823/0001-97 R$ 680,0000

23/07/2024 08:25:10 47.959.274/0001-76 R$ 670,0000
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Data/hora Participante Lance

23/07/2024 08:25:34 28.880.531/0002-16 R$ 975,0000

23/07/2024 08:25:38 59.773.077/0001-47 R$ 607,7700

23/07/2024 08:26:32 49.853.502/0001-54 R$ 999,4900

23/07/2024 08:26:48 49.264.057/0001-97 R$ 1.010,0000

23/07/2024 08:27:35 35.174.229/0001-27 R$ 597,0000

23/07/2024 08:29:23 50.022.063/0001-17 R$ 990,0000

23/07/2024 08:31:08 30.948.812/0001-24 R$ 945,0000

23/07/2024 08:31:35 48.973.058/0001-48 R$ 1.010,0000

23/07/2024 08:32:07 50.022.063/0001-17 R$ 974,0000

23/07/2024 08:32:53 48.973.058/0001-48 R$ 940,0000

23/07/2024 08:33:04 52.656.563/0001-36 R$ 939,0000

23/07/2024 08:33:16 28.880.531/0002-16 R$ 965,0000

23/07/2024 08:33:31 35.055.687/0002-28 R$ 920,0000

23/07/2024 08:33:41 02.543.216/0011-09 R$ 973,0000

23/07/2024 08:33:59 47.174.031/0001-22 R$ 1.019,0000

23/07/2024 08:34:31 48.973.058/0001-48 R$ 910,0000

23/07/2024 08:34:38 52.656.563/0001-36 R$ 909,9900

23/07/2024 08:35:05 35.055.687/0002-28 R$ 899,0000

23/07/2024 08:36:43 03.874.953/0001-77 R$ 1.190,0000

23/07/2024 08:37:38 03.874.953/0001-77 R$ 1.066,0000

25/07/2024 08:28:41 55.841.411/0001-00 R$ 972,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 23/07/2024 08:15:00 O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/07/2024 08:15:00 Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/07/2024 08:39:39 O item 2 está encerrado.

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 08:51:06
Sr. Fornecedor WIRECOMP COMPUTER LTDA, CNPJ 35.174.229/0001-27, você foi convocado
para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 23/07/2024.
Justificativa: Proposta e anexos conforme chat. .

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 08:51:33
Senhor fornecedor, foi efetuada a convocação de sua proposta para envio no prazo impreterível de
duas horas.

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 08:51:53
Considerando que a empresa analisou o termo de referência elaborado por este município, deverá
ser encaminhado junto a proposta de preços:

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 08:51:59

O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares originais
instalados em fábrica além de suporte técnico e verificação do status da garantia, não sendo aceita a
comprovação através de redirecionamento para sites de terceiros. Comprovar esta exigência na
proposta;
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 08:52:06

Todas as características solicitadas deverão ser comprovadas através de literatura técnica, atestados
do fabricante, sítios da internet ou outras fontes nas quais as exigências solicitadas possam ser
claramente identificadas. O fornecedor deverá anexar o catálogo do produto e todas as
documentações requisitadas no termo de referência.

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 08:52:12
Caso o licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar
declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia
solicitada neste termo de referência.

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 08:52:36 A tente-se aos documentos solicitados que deverão ser encaminhados junto a proposta de preços

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 08:52:42 Permaneço no aguardo até o horário indicado, sem possibilidade de prorrogação.

pelo participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 09:21:00
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:00 de 23/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor WIRECOMP COMPUTER LTDA, CNPJ 35.174.229/0001-27.

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 09:42:04 Confirma o envio junto a proposta de toda a documentação solicitada aqui no chat?

pelo participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 09:45:20 Sim confirmo!

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 10:23:24 Me confirme por favor se o monitor possui entrada displayport.

pelo participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 10:29:23 Não possui entrada displayport.

Sistema para o
participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 10:31:40 É exigido entrada displayport no monitor, portanto a marca ofertada não atende o edital.

Sistema para o
participante
59.773.077/0001-47

23/07/2024 10:34:25
Sr. Fornecedor SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA, CNPJ 59.773.077/0001-47,
você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia
23/07/2024. Justificativa: Proposta final e anexos, conforme chat..

Sistema para o
participante
59.773.077/0001-47

23/07/2024 10:34:51
Senhor fornecedor, me encaminhe sua proposta final para o item 02, no prazo estipulado.
Encaminhe também:

Sistema para o
participante
59.773.077/0001-47

23/07/2024 10:34:59

O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares originais
instalados em fábrica além de suporte técnico e verificação do status da garantia, não sendo aceita a
comprovação através de redirecionamento para sites de terceiros. Comprovar esta exigência na
proposta;

pelo participante
35.174.229/0001-27

23/07/2024 10:35:01
Sem problemas, lamento! é que tem certame que pede entrada display mas acaba aceitando um
modelo que não tem, já fui prejudicado várias vezes em outros certames por isso.

Sistema para o
participante
59.773.077/0001-47

23/07/2024 10:35:05

Todas as características solicitadas deverão ser comprovadas através de literatura técnica, atestados
do fabricante, sítios da internet ou outras fontes nas quais as exigências solicitadas possam ser
claramente identificadas. O fornecedor deverá anexar o catálogo do produto e todas as
documentações requisitadas no termo de referência.

Sistema para o
participante
59.773.077/0001-47

23/07/2024 10:35:09
Caso o licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar
declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia
solicitada neste termo de referência.

pelo participante
59.773.077/0001-47

23/07/2024 11:25:35 Sr.Pregoeiro peço a desclassificação

Sistema para o
participante
59.773.077/0001-47

23/07/2024 12:40:00
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 23/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA, CNPJ
59.773.077/0001-47.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 12:56:06
Sr. Fornecedor LIBERT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 47.959.274/0001-76, você foi convocado
para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 23/07/2024.
Justificativa: Proposta final e anexos..

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 12:56:27 Boa tarde, senhor fornecedor. Foi efetuada a convocação de sua proposta para o item 02.

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 12:56:44
Observe todos os documentos que foram solicitados no chat para a primeira colocada, necessito
que sejam encaminhados junto a proposta.

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 12:56:54 No aguardo até o horário indicado.

pelo participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 12:57:46 Boa tarde, vamos providenciar o envio.

pelo participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 13:26:11
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:26:11 de 23/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor LIBERT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 47.959.274/0001-76.

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 13:37:48 Senhor fornecedor, confirma o envio de toda a documentação solicitada?

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 13:37:56

O Fabricante deve possuir site na internet para download de drivers e dos softwares originais
instalados em fábrica além de suporte técnico e verificação do status da garantia, não sendo aceita a
comprovação através de redirecionamento para sites de terceiros. Comprovar esta exigência na
proposta;

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 13:38:03

Todas as características solicitadas deverão ser comprovadas através de literatura técnica, atestados
do fabricante, sítios da internet ou outras fontes nas quais as exigências solicitadas possam ser
claramente identificadas. O fornecedor deverá anexar o catálogo do produto e todas as
documentações requisitadas no termo de referência.

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 13:38:08
Caso o licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar
declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia
solicitada neste termo de referência.

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 13:38:15 Me confirme , por gentileza.

pelo participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 15:44:55
Boa tarde! conforme link do fabricante, mencionado na proposta, o equipamento atende a
garantida exigida conforme edital.

pelo participante
47.959.274/0001-76

23/07/2024 15:45:46 Garantia*

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

24/07/2024 08:43:38 Bom dia, senhor fornecedor,

Sistema para o
participante
47.959.274/0001-76

24/07/2024 08:44:14
No descritivo do termo de referência consta tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; No
catálogo apresentado pela empresa, o monitor tem painel VA.

Sistema para o
participante
36.306.823/0001-97

24/07/2024 08:52:00
Sr. Fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.306.823/0001-97,
você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
79.053.468/0001-02

24/07/2024 08:52:14
Sr. Fornecedor ALESSANDRA MILANI, CNPJ 79.053.468/0001-02, você foi convocado para
enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa:
Proposta final.

Sistema para o
participante
65.149.197/0002-51

24/07/2024 08:52:24
Sr. Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA,
CNPJ 65.149.197/0002-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para
encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema para o
participante
08.784.976/0002-95

24/07/2024 08:52:33
Sr. Fornecedor SEVENTEC COMERCIO LTDA, CNPJ 08.784.976/0002-95, você foi convocado
para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024.
Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
44.450.107/0001-07

24/07/2024 08:52:44
Sr. Fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA, CNPJ 44.450.107/0001-07, você foi convocado
para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024.
Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
35.055.687/0002-28

24/07/2024 08:52:54
Sr. Fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.055.687/0002-28,
você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
52.656.563/0001-36

24/07/2024 08:53:04
Sr. Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.656.563/0001-36,
você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
48.973.058/0001-48

24/07/2024 08:53:15
Sr. Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ
48.973.058/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o
envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 08:53:26
Sr. Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24, você foi convocado para
enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa:
Proposta final.

Sistema para o
participante
52.348.765/0001-10

24/07/2024 08:53:49
Sr. Fornecedor GTF IMPORTS LTDA, CNPJ 52.348.765/0001-10, você foi convocado para enviar
anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa:
Proposta final.

Sistema para o
participante
28.880.531/0002-16

24/07/2024 08:54:00
Sr. Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 08:54:14
Sr. Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
50.022.063/0001-17

24/07/2024 08:54:24
Sr. Fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA, CNPJ
50.022.063/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o
envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
55.841.411/0001-00

24/07/2024 08:54:34
Sr. Fornecedor M M TECH RV LTDA, CNPJ 55.841.411/0001-00, você foi convocado para enviar
anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa:
Proposta final.

Sistema para o
participante
50.279.385/0001-46

24/07/2024 08:54:44
Sr. Fornecedor NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA, CNPJ 50.279.385/0001-46, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
51.265.795/0001-09

24/07/2024 08:54:53
Sr. Fornecedor 51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO, CNPJ 51.265.795/0001-
09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do
dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
49.853.502/0001-54

24/07/2024 08:55:06
Sr. Fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
45.434.285/0001-07

24/07/2024 08:55:15
Sr. Fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 45.434.285/0001-07, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
20.793.262/0001-68

24/07/2024 08:55:26
Sr. Fornecedor IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA, CNPJ
20.793.262/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o
envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
22.816.315/0001-44

24/07/2024 08:56:31
Sr. Fornecedor INCOTECH COMPANY LTDA, CNPJ 22.816.315/0001-44, você foi convocado
para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024.
Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante

24/07/2024 08:56:41
Sr. Fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ
38.504.819/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o
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38.504.819/0001-69 24/07/2024 08:56:41 00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

24/07/2024 08:57:00
Sr. Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o
item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 08:57:13
Sr. Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
SERVICOS LTDA, CNPJ 52.593.051/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item
2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
47.174.031/0001-22

24/07/2024 08:57:22
Sr. Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ 47.174.031/0001-22, você
foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
49.649.839/0001-44

24/07/2024 08:57:32
Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado
para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 24/07/2024.
Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
52.087.237/0001-55

24/07/2024 08:57:42
Sr. Fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
25.095.248/0001-04

24/07/2024 08:57:51
Sr. Fornecedor AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA, CNPJ 25.095.248/0001-04, você
foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
09.192.266/0001-58

24/07/2024 08:58:01
Sr. Fornecedor IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ 09.192.266/0001-
58, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do
dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
42.261.707/0001-00

24/07/2024 08:58:12
Sr. Fornecedor MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.261.707/0001-
00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do
dia 24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
34.091.197/0001-33

24/07/2024 08:58:22
Sr. Fornecedor TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 34.091.197/0001-33,
você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 08:58:31
Sr. Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
44.532.872/0001-76

24/07/2024 08:58:43
Sr. Fornecedor GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA, CNPJ 44.532.872/0001-76, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
53.070.622/0001-52

24/07/2024 08:58:53
Sr. Fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CNPJ 53.070.622/0001-52,
você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
48.199.907/0001-58

24/07/2024 08:59:19
Sr. Fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.199.907/0001-58, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
03.874.953/0001-77

24/07/2024 08:59:29
Sr. Fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

Sistema para o
participante
27.044.495/0001-07

24/07/2024 08:59:40
Sr. Fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ 27.044.495/0001-07, você foi
convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia
24/07/2024. Justificativa: Proposta final.

pelo participante
65.149.197/0002-51

24/07/2024 09:00:53
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:53 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
LTDA, CNPJ 65.149.197/0002-51.

pelo participante
52.087.237/0001-55

24/07/2024 09:05:27 Bom dia

pelo participante 24/07/2024 09:05:31 ok iremos enviar proposta
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52.087.237/0001-55 24/07/2024 09:05:31 ok iremos enviar proposta

pelo participante
08.784.976/0002-95

24/07/2024 09:07:09
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:09 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor SEVENTEC COMERCIO LTDA, CNPJ 08.784.976/0002-95.

pelo participante
52.348.765/0001-10

24/07/2024 09:07:26
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:26 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor GTF IMPORTS LTDA, CNPJ 52.348.765/0001-10.

pelo participante
44.450.107/0001-07

24/07/2024 09:10:43
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:10:43 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA, CNPJ 44.450.107/0001-07.

pelo participante
00.461.255/0001-51

24/07/2024 09:12:25
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:12:25 de 24/07/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ
00.461.255/0001-51.

pelo participante
52.087.237/0001-55

24/07/2024 09:21:11
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:11 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55.

pelo participante
52.593.051/0001-78

24/07/2024 09:45:13
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:13 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 52.593.051/0001-78.

pelo participante
42.261.707/0001-00

24/07/2024 09:47:35 Ola, peço alguns minutos para o envio, tive um problema no sistema

pelo participante
09.192.266/0001-58

24/07/2024 09:52:39
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:39 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ
09.192.266/0001-58.

pelo participante
28.880.531/0002-16

24/07/2024 10:09:36
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:36 de 24/07/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
28.880.531/0002-16.

pelo participante
47.174.031/0001-22

24/07/2024 10:17:14
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:14 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ
47.174.031/0001-22.

pelo participante
50.022.063/0001-17

24/07/2024 10:29:49
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:49 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA,
CNPJ 50.022.063/0001-17.

pelo participante
34.091.197/0001-33

24/07/2024 10:40:13 Segue proposta

pelo participante
34.091.197/0001-33

24/07/2024 10:41:03
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:03 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ
34.091.197/0001-33.

pelo participante
52.656.563/0001-36

24/07/2024 10:42:20
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:20 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ
52.656.563/0001-36.

pelo participante
35.055.687/0002-28

24/07/2024 11:02:44
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:44 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ
35.055.687/0002-28.

pelo participante
22.816.315/0001-44

24/07/2024 11:07:45
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:45 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor INCOTECH COMPANY LTDA, CNPJ 22.816.315/0001-44.

pelo participante
79.053.468/0001-02

24/07/2024 11:07:57
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:57 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor ALESSANDRA MILANI, CNPJ 79.053.468/0001-02.

pelo participante
22.816.315/0001-44

24/07/2024 11:08:17 Olá, anexamos a proposta com desconto. Conseguimos uma redução do valor ofertado.

pelo participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 11:25:49
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:49 de 24/07/2024. 3 anexos
foram enviados pelo fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24.

pelo participante
51.265.795/0001-09

24/07/2024 11:30:53
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:53 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor 51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO, CNPJ
51.265.795/0001-09.

14 de 2325/07/2024 10:10
Proc. Administrativo 5.182/2024  |  Anexo: relatorio_julg_hab_98793305900542024_s1_item_2.pdf (14/23)        1275/1289



UASG 987933 PREGÃO 90054/2024

Responsável Data/Hora Mensagem

pelo participante
49.853.502/0001-54

24/07/2024 11:41:54
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:54 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54.

pelo participante
42.261.707/0001-00

24/07/2024 11:46:25 Anexado

pelo participante
42.261.707/0001-00

24/07/2024 11:46:52
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:52 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ
42.261.707/0001-00.

pelo participante
25.095.248/0001-04

24/07/2024 11:51:36
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:36 de 24/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA, CNPJ
25.095.248/0001-04.

pelo participante
02.543.216/0011-09

24/07/2024 11:58:06
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:06 de 24/07/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09.

Sistema para o
participante
03.874.953/0001-77

24/07/2024 12:00:01
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-
77.

Sistema para o
participante
44.532.872/0001-76

24/07/2024 12:00:01
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA, CNPJ
44.532.872/0001-76.

Sistema para o
participante
27.044.495/0001-07

24/07/2024 12:00:01
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ
27.044.495/0001-07.

Sistema para o
participante
48.199.907/0001-58

24/07/2024 12:00:01
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ
48.199.907/0001-58.

Sistema para o
participante
49.649.839/0001-44

24/07/2024 12:00:01
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.

Sistema para o
participante
36.306.823/0001-97

24/07/2024 12:00:05
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ
36.306.823/0001-97.

Sistema para o
participante
48.973.058/0001-48

24/07/2024 12:00:05
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E
MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48.

Sistema para o
participante
53.070.622/0001-52

24/07/2024 12:00:08
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CNPJ
53.070.622/0001-52.

Sistema para o
participante
55.841.411/0001-00

24/07/2024 12:00:08
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor M M TECH RV LTDA, CNPJ 55.841.411/0001-00.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

24/07/2024 12:00:08
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97.

Sistema para o
participante
38.504.819/0001-69

24/07/2024 12:00:08
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ 38.504.819/0001-69.

Sistema para o
participante
50.279.385/0001-46

24/07/2024 12:00:08
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA, CNPJ
50.279.385/0001-46.

Sistema para o
participante
45.434.285/0001-07

24/07/2024 12:00:08
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ
45.434.285/0001-07.

Sistema para o 24/07/2024 12:00:08 O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 24/07/2024. Nenhum
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participante
20.793.262/0001-68

24/07/2024 12:00:08
anexo foi enviado pelo fornecedor IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL
LTDA, CNPJ 20.793.262/0001-68.

Sistema para o
participante
79.053.468/0001-02

24/07/2024 13:13:43 Boa tarde, senhor fornecedor. Sua proposta será encaminhada para verificação.

Sistema 24/07/2024 13:55:02 O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
44.450.107/0001-07

24/07/2024 13:55:02
Sr. Fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 44.450.107/0001-07, em cumprimento
à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e
único para o item 2 até às 14:00:02 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 14:00:25
O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:00:02 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ
44.450.107/0001-07.

Sistema 24/07/2024 14:00:25 O item 2 está encerrado.

Sistema 24/07/2024 15:05:40 O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
52.348.765/0001-10

24/07/2024 15:05:40
Sr. Fornecedor GTF IMPORTS LTDA, CPF/CNPJ 52.348.765/0001-10, em cumprimento à Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único
para o item 2 até às 15:10:40 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 15:11:00
O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:10:40 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor GTF IMPORTS LTDA, CPF/CNPJ 52.348.765/0001-10.

Sistema para o
participante
28.880.531/0002-16

24/07/2024 15:11:00
Sr. Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 28.880.531/0002-16, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 2 até às 15:16:00 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 15:16:17
O item 2 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:16:00 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ
28.880.531/0002-16.

Sistema para o
participante
50.022.063/0001-17

24/07/2024 15:16:17

Sr. Fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA, CPF/CNPJ
50.022.063/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 15:21:17 do dia 24/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 15:21:36
O item 2 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 15:21:17 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO
PEREIRA, CPF/CNPJ 50.022.063/0001-17.

Sistema para o
participante
55.841.411/0001-00

24/07/2024 15:21:36
Sr. Fornecedor M M TECH RV LTDA, CPF/CNPJ 55.841.411/0001-00, em cumprimento à Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único
para o item 2 até às 15:26:36 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 24/07/2024 15:26:57
O item 2 teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 15:26:36 de 24/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor M M TECH RV LTDA, CPF/CNPJ 55.841.411/0001-00.

Sistema 24/07/2024 15:26:57 O item 2 está encerrado.

pelo participante
30.948.812/0001-24

24/07/2024 15:42:57
Verificamos que a proposta referente ao item 2 foi encaminhada de forma equivocada. De toda
forma, tendo em vista a necessidade do Órgão em otimizar o tempo, informo que a Dell solicita 72
horas para envio das declarações, o que não atenderia a demanda dessa Prefeitura.

Sistema 25/07/2024 08:21:58 O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
50.022.063/0001-17

25/07/2024 08:21:58

Sr. Fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA, CPF/CNPJ
50.022.063/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:26:58 do dia 25/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 08:27:13
O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:26:58 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO
PEREIRA, CPF/CNPJ 50.022.063/0001-17.

Sistema para o 25/07/2024 08:27:13 Sr. Fornecedor M M TECH RV LTDA, CPF/CNPJ 55.841.411/0001-00, em cumprimento à Lei
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Responsável Data/Hora Mensagem

participante
55.841.411/0001-00

25/07/2024 08:27:13
Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único
para o item 2 até às 08:32:13 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 08:28:41
O item 2 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor M M TECH RV LTDA,
CPF/CNPJ 55.841.411/0001-00 enviou um lance no valor de R$ 972,0000.

Sistema 25/07/2024 08:28:41 O item 2 está encerrado.

Sistema 25/07/2024 08:32:45 O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema para o
participante
50.279.385/0001-46

25/07/2024 08:32:45
Sr. Fornecedor NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA, CPF/CNPJ 50.279.385/0001-46, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 2 até às 08:37:45 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 08:38:01
O item 2 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:37:45 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA, CPF/CNPJ
50.279.385/0001-46.

Sistema para o
participante
51.265.795/0001-09

25/07/2024 08:38:01

Sr. Fornecedor 51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO, CPF/CNPJ
51.265.795/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:43:01 do dia 25/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

pelo participante
51.265.795/0001-09

25/07/2024 08:42:51 Senhor pregoeiro bom dia. para mim nao aparece nada aberto na sala de desputa!

Sistema 25/07/2024 08:43:20
O item 2 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 08:43:01 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor 51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO,
CPF/CNPJ 51.265.795/0001-09.

Sistema para o
participante
49.853.502/0001-54

25/07/2024 08:43:20
Sr. Fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CPF/CNPJ 49.853.502/0001-54, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 2 até às 08:48:20 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 08:48:37
O item 2 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 08:48:20 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CPF/CNPJ
49.853.502/0001-54.

Sistema para o
participante
45.434.285/0001-07

25/07/2024 08:48:37
Sr. Fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CPF/CNPJ 45.434.285/0001-07, em
cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar
lance final e único para o item 2 até às 08:53:37 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 08:53:55
O item 2 teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 08:53:37 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CPF/CNPJ
45.434.285/0001-07.

Sistema para o
participante
20.793.262/0001-68

25/07/2024 08:53:55

Sr. Fornecedor IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA, CPF/CNPJ
20.793.262/0001-68, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:58:55 do dia 25/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 08:59:09
O item 2 teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 08:58:55 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL
LTDA, CPF/CNPJ 20.793.262/0001-68.

Sistema para o
participante
22.816.315/0001-44

25/07/2024 08:59:09
Sr. Fornecedor INCOTECH COMPANY LTDA, CPF/CNPJ 22.816.315/0001-44, em cumprimento
à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e
único para o item 2 até às 09:04:09 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 09:04:27
O item 2 teve o 6º desempate Me/Epp encerrado às 09:04:09 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor INCOTECH COMPANY LTDA, CPF/CNPJ
22.816.315/0001-44.

Sistema para o
participante
38.504.819/0001-69

25/07/2024 09:04:27

Sr. Fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ
38.504.819/0001-69, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar
ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 09:09:27 do dia 25/07/2024. Acesse
a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 09:09:45
O item 2 teve o 7º desempate Me/Epp encerrado às 09:09:27 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
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Sistema 25/07/2024 09:09:45 LTDA, CPF/CNPJ 38.504.819/0001-69.

Sistema para o
participante
49.264.057/0001-97

25/07/2024 09:09:45
Sr. Fornecedor T. D. A. S., CPF/CNPJ 49.264.057/0001-97, em cumprimento à Lei Complementar
123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2
até às 09:14:45 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 09:15:02
O item 2 teve o 8º desempate Me/Epp encerrado às 09:14:45 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor T. D. A. S., CPF/CNPJ 49.264.057/0001-97.

Sistema para o
participante
52.593.051/0001-78

25/07/2024 09:15:02

Sr. Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 52.593.051/0001-78, em cumprimento à Lei Complementar 123 de
14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às
09:20:02 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 25/07/2024 09:20:19
O item 2 teve o 9º desempate Me/Epp encerrado às 09:20:02 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 52.593.051/0001-78.

Sistema para o
participante
47.174.031/0001-22

25/07/2024 09:20:19

Sr. Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CPF/CNPJ 47.174.031/0001-22,
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 2 até às 09:25:19 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de
Disputa.

Sistema 25/07/2024 09:25:35
O item 2 teve o 10º desempate Me/Epp encerrado às 09:25:19 de 25/07/2024. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA,
CPF/CNPJ 47.174.031/0001-22.

Sistema 25/07/2024 09:25:35 O item 2 está encerrado.

Sistema para o
participante
02.543.216/0011-09

25/07/2024 09:27:51 Bom dia, senhor fornecedor, vou encaminhar sua proposta para verificação.

Sistema 25/07/2024 10:08:54
O item 2 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Diante do item 01 ter restado fracassado, o item 02
será revogado e o Municí´pio revisará o descritivo dos itens..

Sistema 25/07/2024 10:10:41 A fase de recurso do item 2 está aberta até 30/07/2024.

Eventos do Item 2

Data/Hora Descrição

23/07/2024 08:15:00 Item aberto para lances.

23/07/2024 08:39:39 Item com etapa aberta encerrada.

23/07/2024 08:39:39 Item encerrado para lances.

23/07/2024 08:51:06
Fornecedor WIRECOMP COMPUTER LTDA, CNPJ 35.174.229/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/07/2024 10:55:00. Motivo: Proposta e anexos conforme chat. .

23/07/2024 09:21:00 Fornecedor WIRECOMP COMPUTER LTDA, CNPJ 35.174.229/0001-27 finalizou o envio de anexo.

23/07/2024 10:34:25
Fornecedor SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA, CNPJ 59.773.077/0001-47 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 12:40:00. Motivo: Proposta final e anexos, conforme chat..

23/07/2024 10:36:06
Fornecedor WIRECOMP COMPUTER LTDA, CNPJ 35.174.229/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
597,0000. Motivo: Produto ofertado não possui entrada displayport..

23/07/2024 12:56:06
Fornecedor LIBERT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 47.959.274/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/07/2024 15:00:00. Motivo: Proposta final e anexos..

23/07/2024 13:18:07
Fornecedor SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA, CNPJ 59.773.077/0001-47 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 607,7700. Motivo: Deixou de encaminhar proposta..

23/07/2024 13:26:11 Fornecedor LIBERT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 47.959.274/0001-76 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 08:51:33 Fornecedor LIBERT TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 47.959.274/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
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Data/Hora Descrição

24/07/2024 08:51:33 670,0000. Motivo: Produto ofertado não possui tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS.

24/07/2024 08:52:00
Fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.306.823/0001-97 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:52:14
Fornecedor ALESSANDRA MILANI, CNPJ 79.053.468/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:52:24
Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ 65.149.197/0002-51
convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:52:33
Fornecedor SEVENTEC COMERCIO LTDA, CNPJ 08.784.976/0002-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:52:44
Fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA, CNPJ 44.450.107/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:52:54
Fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.055.687/0002-28 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:53:04
Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.656.563/0001-36 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:53:15
Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48 convocado
para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:53:26
Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:53:49
Fornecedor GTF IMPORTS LTDA, CNPJ 52.348.765/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:54:00
Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:54:14
Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:54:24
Fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA, CNPJ 50.022.063/0001-17 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:54:34
Fornecedor M M TECH RV LTDA, CNPJ 55.841.411/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:54:44
Fornecedor NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA, CNPJ 50.279.385/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:54:53
Fornecedor 51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO, CNPJ 51.265.795/0001-09 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:55:06
Fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:55:15
Fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 45.434.285/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:55:26
Fornecedor IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA, CNPJ 20.793.262/0001-68 convocado para o
envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:56:31
Fornecedor INCOTECH COMPANY LTDA, CNPJ 22.816.315/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:56:41
Fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 38.504.819/0001-69 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:57:00
Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024
12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:57:13
Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ
52.593.051/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:57:22 Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ 47.174.031/0001-22 convocado para o envio de anexo.
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24/07/2024 08:57:22 Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:57:32
Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:57:42
Fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:57:51
Fornecedor AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA, CNPJ 25.095.248/0001-04 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:58:01
Fornecedor IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ 09.192.266/0001-58 convocado para o envio
de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:58:12
Fornecedor MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.261.707/0001-00 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:58:22
Fornecedor TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 34.091.197/0001-33 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:58:31
Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:58:43
Fornecedor GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA, CNPJ 44.532.872/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo
de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:58:53
Fornecedor 53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS, CNPJ 53.070.622/0001-52 convocado para o envio de
anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:59:19
Fornecedor P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.199.907/0001-58 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:59:29
Fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 08:59:40
Fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ 27.044.495/0001-07 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 24/07/2024 12:00:00. Motivo: Proposta final.

24/07/2024 09:00:53
Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ 65.149.197/0002-51
finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 09:07:09 Fornecedor SEVENTEC COMERCIO LTDA, CNPJ 08.784.976/0002-95 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 09:07:26 Fornecedor GTF IMPORTS LTDA, CNPJ 52.348.765/0001-10 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 09:10:43 Fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA, CNPJ 44.450.107/0001-07 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 09:12:25 Fornecedor HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA, CNPJ 00.461.255/0001-51 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 09:21:11 Fornecedor PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA, CNPJ 52.087.237/0001-55 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 09:45:13
Fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ
52.593.051/0001-78 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 09:52:39
Fornecedor IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, CNPJ 09.192.266/0001-58 finalizou o envio de
anexo.

24/07/2024 10:09:36 Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 10:17:14 Fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CNPJ 47.174.031/0001-22 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 10:29:49
Fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA, CNPJ 50.022.063/0001-17 finalizou o envio de
anexo.

24/07/2024 10:41:03 Fornecedor TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 34.091.197/0001-33 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 10:42:20 Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.656.563/0001-36 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 11:02:44 Fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.055.687/0002-28 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 11:07:45 Fornecedor INCOTECH COMPANY LTDA, CNPJ 22.816.315/0001-44 finalizou o envio de anexo.
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24/07/2024 11:07:57 Fornecedor ALESSANDRA MILANI, CNPJ 79.053.468/0001-02 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 11:25:49 Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 11:30:53
Fornecedor 51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO, CNPJ 51.265.795/0001-09 finalizou o envio de
anexo.

24/07/2024 11:41:53 Fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ 49.853.502/0001-54 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 11:46:51 Fornecedor MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 42.261.707/0001-00 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 11:51:36 Fornecedor AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA, CNPJ 25.095.248/0001-04 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 11:58:06 Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09 finalizou o envio de anexo.

24/07/2024 13:11:43
Fornecedor LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 36.306.823/0001-97 teve a proposta desclassificada,
melhor lance: R$ 680,0000. Motivo: Deixou de encaminhar proposta final..

24/07/2024 13:52:01
Fornecedor ALESSANDRA MILANI, CNPJ 79.053.468/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 705,6000.
Motivo: Garantia de apenas 1 ano; Relação de contraste mínima de 1.000:1; no TR é de 3:000:1; Distância entre pixels é de
0,2745 x 0,2745 mm, no TR o máximo é de 0.249 mm..

24/07/2024 13:54:49

Fornecedor REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ 65.149.197/0002-51 teve a
proposta desclassificada, melhor lance: R$ 726,0000. Motivo: TR estabelece tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS, no
catálogo apresentado consta o monitor com painel VA; Relação de contraste mínimofo produto é de1000:1 estático, no TR o
mínimo é de 3000:1..

24/07/2024 13:55:02 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

24/07/2024 13:55:02 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 14:00:25
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:00:02 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 44.450.107/0001-07.

24/07/2024 14:00:25 Item encerrado para lances.

24/07/2024 14:05:32
Fornecedor SEVENTEC COMERCIO LTDA, CNPJ 08.784.976/0002-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
761,2500. Motivo: Garantia de apenas 1 ano; Relação de contraste mínima de 1.000:1; no TR é de 3:000:1; Distância entre
pixels é de 0,2745 x 0,2745 mm, no TR o máximo é de 0.249 mm..

24/07/2024 14:08:40
Fornecedor ELITH INFORMATICA LTDA, CNPJ 44.450.107/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
767,1100. Motivo: Não apresentou declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a
garantia solicitada neste termo de referência..

24/07/2024 15:01:18
Fornecedor TAGLIARI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 35.055.687/0002-28 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 899,0000. Motivo: Deixou de apresentar declaração do fabricante quanto a garantia do
produto..

24/07/2024 15:04:48
Fornecedor ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.656.563/0001-36 teve a proposta
desclassificada, melhor lance: R$ 909,9900. Motivo: TR estabelece tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS, no catálogo
apresentado consta o monitor com painel VA.

24/07/2024 15:05:26
Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48 teve a
proposta desclassificada, melhor lance: R$ 910,0000. Motivo: Deixou de encaminhar proposta final..

24/07/2024 15:05:40 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

24/07/2024 15:05:40 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 15:11:00
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:10:40 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor GTF IMPORTS LTDA, CPF/CNPJ: 52.348.765/0001-10.

24/07/2024 15:11:00 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 15:16:17
O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:16:00 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 28.880.531/0002-16.

24/07/2024 15:16:17 Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 15:21:36
O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 15:21:17 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA, CPF/CNPJ: 50.022.063/0001-17.
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24/07/2024 15:21:36 Item está em 4º desempate Me/Epp, aguardando lance.

24/07/2024 15:26:57
O Item teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 15:26:36 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor M M TECH RV LTDA, CPF/CNPJ: 55.841.411/0001-00.

24/07/2024 15:26:57 Item encerrado para lances.

24/07/2024 16:22:32
Fornecedor RL INFORMATICA LTDA, CNPJ 30.948.812/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
945,0000. Motivo: Não atende a garantia estabelecida pelo TR..

24/07/2024 16:32:20
Fornecedor GTF IMPORTS LTDA, CNPJ 52.348.765/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 950,0000.
Motivo: Deixou de apresentar declaração do fabricante quanto a garantia do produto..

25/07/2024 08:21:41
Fornecedor TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 28.880.531/0002-16 teve a proposta desclassificada, melhor
lance: R$ 965,0000. Motivo: Relação de contraste 1000:1 não atende o edital..

25/07/2024 08:21:58 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

25/07/2024 08:21:58 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 08:27:13
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:26:58 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor 50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA, CPF/CNPJ: 50.022.063/0001-17.

25/07/2024 08:27:13 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 08:28:41
O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor M M TECH RV LTDA, CPF/CNPJ: 55.841.411/0001-00
enviou um lance no valor de no valor de R$ 972,0000.

25/07/2024 08:28:41 Item encerrado para lances.

25/07/2024 08:31:55
Fornecedor M M TECH RV LTDA, CNPJ 55.841.411/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 972,0000.
Motivo: Deixou de encaminhar proposta final..

25/07/2024 08:32:45 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

25/07/2024 08:32:45 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 08:38:01
O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:37:45 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 50.279.385/0001-46.

25/07/2024 08:38:01 Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 08:43:20
O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 08:43:01 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor 51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO, CPF/CNPJ: 51.265.795/0001-09.

25/07/2024 08:43:20 Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 08:48:37
O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 08:48:20 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CPF/CNPJ: 49.853.502/0001-54.

25/07/2024 08:48:37 Item está em 4º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 08:53:55
O Item teve o 4º desempate Me/Epp encerrado às 08:53:37 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CPF/CNPJ: 45.434.285/0001-07.

25/07/2024 08:53:55 Item está em 5º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 08:59:09
O Item teve o 5º desempate Me/Epp encerrado às 08:58:55 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 20.793.262/0001-68.

25/07/2024 08:59:09 Item está em 6º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 09:04:27
O Item teve o 6º desempate Me/Epp encerrado às 09:04:09 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor INCOTECH COMPANY LTDA, CPF/CNPJ: 22.816.315/0001-44.

25/07/2024 09:04:27 Item está em 7º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 09:09:45
O Item teve o 7º desempate Me/Epp encerrado às 09:09:27 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 38.504.819/0001-69.

25/07/2024 09:09:45 Item está em 8º desempate Me/Epp, aguardando lance.
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25/07/2024 09:15:02
O Item teve o 8º desempate Me/Epp encerrado às 09:14:45 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor T. D. A. S., CPF/CNPJ: 49.264.057/0001-97.

25/07/2024 09:15:02 Item está em 9º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 09:20:19
O Item teve o 9º desempate Me/Epp encerrado às 09:20:02 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
52.593.051/0001-78.

25/07/2024 09:20:19 Item está em 10º desempate Me/Epp, aguardando lance.

25/07/2024 09:25:35
O Item teve o 10º desempate Me/Epp encerrado às 09:25:19 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA, CPF/CNPJ: 47.174.031/0001-22.

25/07/2024 09:25:35 Item encerrado para lances.

25/07/2024 10:06:32
Fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ 02.543.216/0011-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$
973,0000. Motivo: Painel em VA não atende o edital..

25/07/2024 10:10:42 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
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  Proc. Administrativo 23- 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: SEMAD-LICIT - Divisão de Licitação 

Data: 25/07/2024 às 10:55:29

Setores (CC):

SEMAD-LICIT, SEMAD-LICIT-SP

 

Encaminho o procedimento para fase recursal, para posterior revogação pela autoridade superior.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.

Proc. Administrativo 24- 5.182/2024        1285/1289



  Proc. Administrativo 24- 5.182/2024

De: Renan L. - SEMAD-LICIT-SP

Para: SEMAD-LICIT - Divisão de Licitação 

Data: 05/08/2024 às 08:58:47

 

Encaminho o presente processo par revogação.

Atenciosamente,

Renan Felipe

Agente de Contratação.

Proc. Administrativo 25- 5.182/2024        1286/1289



  Proc. Administrativo 25- 5.182/2024

De: Thiago G. - SEMAD-LICIT

Para: SEMAD-LICIT - Divisão de Licitação 

Data: 08/08/2024 às 10:19:51

Setores (CC):

SEMAD-LICIT, SEMAD-SP

 

Termo de revogação assinado e publicado no jornal oficial.

Encerra-se este processo

_

Thiago Dadalto Gimenez 

Divisão de Licitação

Anexos:

A_TERMO_DE_REVOGACAO_ASSINADO.pdf

B_2051.pdf
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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 6520/2024 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 54/2024 

 

 

O Prefeito do Município de Ubiratã, Estado do Paraná, nos termos estabelecidos pelo art. 71 da 

Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve REVOGAR o procedimento licitatório 

supracitado, instaurado para a Aquisição de computadores e monitores, considerando que o item 

1 foi declarado fracassado e o item 2 visava complementar o item 1. Delibero pela revogação do 

procedimento licitatório em sua totalidade.  

 

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 06 de agosto de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO 

Prefeito de Ubiratã 

FABIO DE 

OLIVEIRA 

DALECIO:6007602

0959

Assinado de forma digital 

por FABIO DE OLIVEIRA 

DALECIO:60076020959 

Dados: 2024.08.06 

08:48:35 -03'00'
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil
e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida
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Municipal Ubiratã - PR concede garantia da autenticidade deste documento,
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Online. Início 

PORTARIA Nº 527, DE 6 DE AGOSTO DE 2024
Exonera servidora.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Luana Cristina Santos Pádua, matrícula nº 4398-2, ocupante do cargo em comissão de Assessora V, lotada na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, em 06/08/2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PORTARIA Nº 528, DE 6 DE AGOSTO DE 2024
Nomeia servidora para cargo em comissão.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 61 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Luana Cristina Santos Pádua para o cargo em comissão de Assessora de Gabinete, CC-09, lotada no Gabinete do Prefeito, a partir de 07/08/2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO
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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 6520/2024
PREGÃO ELETRÔNICO nº 54/2024
O Prefeito do Município de Ubiratã, Estado do Paraná, nos termos estabelecidos pelo art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve REVOGAR o
procedimento licitatório supracitado, instaurado para a Aquisição de computadores e monitores, considerando que o item 1 foi declarado fracassado e o item 2
visava complementar o item 1. Delibero pela revogação do procedimento licitatório em sua totalidade.
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 06 de agosto de 2024.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO
Prefeito de Ubiratã

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O Prefeito de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e
alterações posteriores, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo
licitatório respectivo:
1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 6526/2024.
2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 56/2024.
3. OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO.
4. FORNECEDORES:
4.1. JULIANO DE COSTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.150.550/0001-06, estabelecida à Av. União da Vitória, nº 37, Miniguaçu, na cidade de Francisco Beltrão, Estado
do PR, CEP: 85.605-586.
VALOR: R$ 10.677,03(dez mil seiscentos e setenta e sete reais e três centavos).
4.2. MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.857.335/0001-40, estabelecida à Rua
Barão do Cerro Azul, no nº 42, CEP nº 86025-110, na cidade de Londrina, Estado do PR.
VALOR: R$ 424,08(quatrocentos e vinte e quatro reais e oito centavos).
4.3. ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03, estabelecida à Rua Luiz Antonio Faedo, no nº 1612,
CEP nº 85601-275, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do PR.
VALOR: R$ 5.569,50(cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).
5. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 05/08/2024.
6. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 05/08/2024.
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 05 de agosto de 2024.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO
Prefeito de Ubiratã

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2024
CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ nº 76.950.096/0001-10.
FORNECEDOR (A): TOMASI COMERCIO DE CALCADOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 84.865.989/0001-96.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 6519/2024.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DE TREINAMENTO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS.
VALOR: R$ 1.430,00 (Um mil quatrocentos e trinta reais).
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2024.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 206/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6267/2023
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 206/2024 PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1.OBJETO DO CONTRATO
Contratação de empresa para provimento de oficina de musicalização no Centro de Atenção Psicossocial.
2.CONTRATANTE
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