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QUANTITATIVO DE PORTAS E GRADIS

CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÂO

P01 4 90 210 Porta de Vidro 10mm de Abrir com ferragens

QUANTITATIVO DE JANELAS

CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÃO

J1 16 340 80 Janela simples de alumínio e vidro de correr 4
folhas

J2 24 50 50 Janela simples de alumínio e vidro fixa
J3 4 100 0 Janela simples de alumínio e vidro maximo ar
J4 8 50 0 Janela simples de alumínio e vidro maximo ar
J5 8 75 0 Janela simples de alumínio e vidro fixa

I) As linhas A e A’ (1m);

II) As linhas B e B” (4m);

III) As linhas C e C’ (7m);

IV) As linhas D e D’ (9m);

V) A linha E (meio da cancha);

VI) A partida é iniciada com a colocação do bolim no ponto “P”;

* A marcação das canchas deve ser efetuada por meio de 
linhas transversais, com a utilização de material colorido, 
sempre permitindo o fácil deslizamento das bochas.
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Data:

Folha:

Diórgenes Ditrich

DesenhistaEscalaÁrea Total

Especificações

Responsável Técnico

Proprietário

Obra

ProjetoAutor do Projeto

ARQUITETONICO

Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro

02/02

indicada Cassiano

Planta Baixa

CNPJ: 01.619.323/0001-20

199,29 m² Outubro - 2019

Cancha de Bocha

Corte AA e BB

Elevações

Detalhes
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Modelo Padrão AMCESPAR
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