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A & Captor Franklin em Mastro Galv. 03 Metros Livres. + Solda Exotérmica Tipo "X” no Aterramento.
Fixag8io por Suporte Porta Bandeira ou Base. Conex8io entre Cabos de Cobre Nu.
Tubo de Protegdo O Sinalizador Simples @ Caixa de Inspegdo do Aterramento.
Fixado no Mastro Galvanizado ou Poste Metdlico.. Inspeglio e ¢lo do Aterr t
Fita de Aluminio
Terminal Aéreo Horizontal Eletrodo tipo C Id 5/8” x 3m.
Detalhe 02 D ETAL H E O 1 Parafuso ® Ago Galvanizado #10mm x 300mm . Hu::erge ?\tar:-grgmtoopAIEuer(-:v::udu / X om
= e Detalhe 01 : = Compressdo Tampa Ceqa Jumper de Conexdo Fita de Alumfnio 7/8” x 1/8"
i . . . Calxa de Inspegao Suspensa » - Cabo de Cobre Nu #35mm? ou Fita de Aluminio 7/8" x 5/8". Subsistema de Captagdo. ’
,,//\l— N ,,/\ Condulete Met. 1 Anel de Vedagdo
Aterramento de Estrutura Metdlica na Captagéo. Fita de AlumTinio 7/8” x 1/8".
Fita de Alumfnio 7/8" x 5/8". Subsistema de Descidas.
Passarela Fita de AlumTnio 7/8"x5/8" Cabo de Cobre Nu . o
Passagem de Nivel na Captagdo. Cabo de Cobre Nu #00mm?Z.
B i Tubo de Protecdo Fita de Alumfnio 7/8" x 5/8". Subsistema de Aterramento.
__Tubo de ProtegGo
\ Descida em Fita de Alumfnio. Cerca de Arame (Liso ou Farpado)
| 2. Bitola do Condutor 7/8" x 5/8". IndicagBes Diversas.
Descida em Fita de Alumfinio Jumpeada ao Telhado. Gradil ou Alambrado
: Abragadeira Tipo D com Cunha ‘ ‘ X, Bitola do Condutor 7/8" x 5/8". P IndicocSes Diveracs.
> S | | \\ Descida Estrutural. Indicag@o de Cafda de Telhado.
— 2 {5 /\\ Conector de C Press&o 50 m, # Para Captagtio com Fita de Aluminio. IndicagBes Diversas.
A »
i Condulete Met. 1 B de Cob Equipotencializagdo — BEP. Poste de lluminagdo — O1 Pé&tala.
: BARRACAO 10 T instagto Interma sm Golka de Possagems © indcagdes Dhversca, @
Detalhe 02 N Telha Galvalume 0,5mm a II||| Aterramento de Estrutura Metdlica no Solo. mmm Poste de lluminagdo — Holofotes.
Pilares de Concreto Pré Moldado » 1 Cabo de Cobre Nu 50mm?. IndicagBes Diversas.
C H=11,0m Protegtio da Descida Abragadeira Tipo D com Cunha II||| Fo_ Aterramento Estrutural. Indicagdo de Sobe / Desce.
\&:7 Interligado diretamente a Estrutura (Pilares ou Baldrames) da Edificag8o. s Indicag8es Diversas.
3 >
/\\‘b A s Rabicho em Cabo de Cobre Nu ou Bimetdlico. Hachura para Telhado.
. Destinado @ conex&io de partes metélicas n&o condutoras de energia. IndicagBes Diversas.
Solda Exotérmica Tipo no Aterramento.
n
Conexdo entre Cabos de Cobre Nu.
Detalhe 01 ' ' . 01 - Cotas e medidas de referéncia em metros.
D e 03 Vala da Malha de Aterramento Externa Vala da Malha de Aterramento Interna 02 - Todas cotas e referencias sio em relagio a0 piso acabado.
etalhe
03 - O Estudo de Gerenciamento de Risco 23.944.EGR5-A e a Relagdo de Materiais 23.944.RM1-A s&o parte integrante deste projeto.
\ / £ TmcmT 30cm llmcmT 04 - Foi adotada a Classe de Protego Il para elaboragéo deste projeto.
O
to] CONCRETO\ASFALTO . ~ ) . ) . - . -
Interligagao c\ Pista de Lago Interligagéo c\ Pista de Lago T 1 = T )(,/ 05-0 Subs~|stema de Captagéo adotado neste projeto é dg Flpo Natural (estrutural), e sera con_s_tltuldo pelo conjunto es_trutura metal|<~:a
— i i IS W de sustentacé@o do telhado (tercas e tesouras), telhado e minicaptores. Para tanto, as telhas utilizadas neste empreendimento deverédo
Projeto 21.272.PJS1-A Projeto 21.272.PJS1-A 8 > §\PEDRA BRITADA N° 2 ser compostas minimamente pelos materiais especificados na Tabela 3 da NBR5419 - Caderno 3, parcialmente transcritas abaixo:
T 7
§ \ \/ a) Telhas de Acgo Inoxidavel com espessura minima de 0,5mm.
< v £
X \\ & BO COBRE NU § N REATERRO COM b) Telhas de Aluminio com espessura minima de 0,65mm.
E 7}\{//}\{/\{ /\\{//}\éﬁ\tS\(zmmz COMPACTAGAO MANUAL c) Telhas de Zinco com espessura minima de 0,7mm.
o 06 - O telhado metalico dos Galpdes é composto por telhas tipo Galvalume com espessuras de chapa de 0,5mm. Como as telhas
HASTE DE ATERRAMENTO galvalume sdo compostas por chapas revestidas com 55% de aluminio, 43,5% de zinco e 1,5% de silicio, para definicdo da captacédo
@5/8"x3.00m CABO DE COBRE - o . .

) NU #50MM2 natural e comparagéo com os materiais dispostos na Tabela 3 da NBR5419 - Caderno 3, adotaremos o pior caso que seriam as telhas
de Zinco e a espessura minima permitida € de 0,7mm. Portanto, para adequar a estrutura e utilizar um Subsistema de Captagao Natural
foi proposta a instalagdo de Minicaptores Horizontais de Ago Galvanizados a Fogo, com diametro de 10mm e altura de 300mm

— instalados sobre o telhado e fixados com parafuso brocante na estrutura de sustentagao do telhado.
07 - O Subsistema de Descida projetado para esta construgédo é do tipo Nao Natural, composto por Barras Chata de Aluminio 7/8" x
DETALHE 04 1/8", protegido mecanicamente por um tubo de PVC 1" até a altura de 3,00m, tendo um ponto de inspe¢cdo em condulete multiplo
instalado a 1,5m de altura, local onde é feita a transi¢gdo da Barra Chata de Aluminio para Cabo de Cobre nu 50mm?2.
Su bsistema de Descidas - Descida Com |eta 08 - O Subsistema de Aterramento projetado € do tipo ndo natural, composto por Eletrodos Horizontais (Cabo de Cobre Nu 50mm? - 7
F p fios NBR6524) e Eletrodos Verticais (Eletrodo Copperweld 5/8" x 3,0m - Alta Camada). Nao serdo aceitos quaisquer outros tipos de
D ETAL H E 05 eletrodos Verticais ou Horizontais.
Telhado 09 - Todas as conexdes no Subsistema de Aterramento do tipo "Cabo x Cabo" ou "Cabo x Haste" deverdo ser realizadas através de
Metdlico Placa em PVC 11x18cm Solda Exotérmica e poderso ser diretamente enterradas, dispensando o uso de Caixas de Inspecdo no solo. Outros tipos de conexao
nao serao aceitas.
—_ 1 9 9 1 10 - Caso a construgédo seja composta por pilares pré moldados equipados com dispositivos para a montagem de Descidas Naturais
| | | o (Estruturais) e tenham sua continuidade elétrica testada e aprovada, o responsavel pela execugdo deste projeto podera interligar os
Fechamento Lateral Subsistemas de Descidas e Aterramento a estes dispositivos.
Passarela Metdlico \ Estrutura Metélica C U I DADO 11 - Junto a todas as Descidas construidas devera ser fixada uma Placa de Adverténcia medindo 11x18cm com os dizeres: "Cuidado
1 (Tmums) Risco de Choque Elétrico. Manter distancia de Seguranga Superior a 3 metros." Conforme detalhe 05 da Folha 01 do projeto
— 23.944.PJE2-A.
G 12 - Todas as partes metdlicas da estrutura ndo destinadas a conducdo de corrente elétrica deverdo ser interligadas direta ou
g g Fita de Alumfnio 7/8"x5/8" N indiretamente ao Subsistema de Aterramento projetado.
g g Subsist. Descidas do SPDA Pilar_de 13 - Todas as medidas informadas neste projeto dever&o ser conferidas no local da obra.
o) o) vy Concreto
> (e] (e 14 - E vedada qualquer alteragéo deste projeto, salvo com prévia autorizagéo por escrito do engenheiro responsavel.
O
— °é < ‘é’ Caixa de Inspeg&io -
= : =) spensa H=1, [
— — e
c§ é § Fixag8io RISCO DE CHOQUE
1 Z 2 . y ELETRICO
- ) - g &) - Eletroduto 1" de PVC
¥ = S = Protegio da Descida MANTENHA DISTANCIA
o b5 =W o Detalhe 06 DE SEGURANGCA
< 4 4] Condutor de Aterramento SUPERIOR A 3 METROS
= <=
p— p—
] (]
= = :I:L
— J Solda
- Exotérmica U
T Eletrodo Cooperweld DETALHE 06
Detalhe 06 5/8°x3000mm e
elaine . H L4 : Emisséo Inicial
Minicaptor\Terminal Aéreo RO
S Jok i | = HLarcher
Cor01 |Cor01 [coro7 [ofsmm PROJETISTA:
Cor02 |cor07 |Cor07 |0.15mm MINICAPTOR HLarcher
Cor 03 |Cor 03 |Cor 07 |0.15mm CIDADE: .
oot Jooros |carar [o18mm PARAFUSO AUTO PARAFUSO AUTO TRAVANTE _vai-PR
Cor05 [Gor05 |cor07 [0.15mm TRAVANTE CREA SP: 2252435 - SP Municii de Ivai - PR
cor06 |coros lcoror lo15mm » henrique@henerg.com br - (17) 9.8105-0080 ] unicipio @e lvai - ‘
Cor 08 |cor 08 |cor 08 |o. 15mm] FITA ALUMiN|O TELHA Rua Américo Gomes Novoa, 664 \ Sala 05 - Sdo José do Rio Preto - Sdo Paulo Centro de Eventos de lvai - PR
Cor09 |cor09 |cor09 |0.15mm TITULO:
Cor 15 |Cor 15 |Cor 07 |0.15mm p— ~
= ] I BARRACAO 10 - PLANTA BAIXA E DETALHAMENTO
Cor25 [cor25 |coro7 [0.15mm A —_ =
Cor 51 |Cor 254 Cor 254 |0.15mm \ Z
Y, / SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
Cor 130|Cor 130|Cor 07 |0.15mm AV
Corto0|Cor 50| Cor07 1 0:1omm ESCALA: REGISTRO: DATA: FOLHA: FORMATO:
Cor 180|Cor 180|Cor 07 |0.15mm PARAFUSO ESTRUTURA
1:200 23.944.PJS6-A 15/03/2023 01/01 A2
FOLHA A2 — 420x594mm
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