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Grelha para captação de água, da praça. Vai à
rede de águas pluviais

Piso "molhado". Volta ao
reservatório

Reservatório
d'água

da
fonte

G
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Escada tipo "marinheiro",
para acesso à casa de bombas

"Poço" para bomba
de drenagem

"Poço" para bomba
de drenagem
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Tampa de acesso à casa
de bombas, 0,8 x 0,8m

A

A

Projetor de luz,
subaquática, LED, RGB

Condulete de alumínio, 1"

Eletroduto PVC rígido, Ø 1"

Caixa de passagem elétrica,
intermediária, acima do nível
d'água dos canais do chafariz

Eletroduto PVC rígido, Ø 11
2"

Cabos= 12 x 4mm²

Bomba submersível, com
bóia automática, para
drenagem (2x)

Tubulação de drenagem Ø50mm,
vai à rede de águas pluviais

Tubulação PVC soldável, Ø150mm,
para retorno d´água do chafariz ao
reservatório

Filtro de sucção das
bombas de efeito

Extravasor

Ø110

Drenagem do filtro. Vai à
rede de águas pluviais

Planta situação (retorno
d'água)
Escala_1:100

Entrada d'água
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Alimentação de energia no painel de
comando da fonte. Vem de uma chave
de proteção

Painel de comando da fonte

Planta situação (retorno
para os bicos)
Escala_1:100

Planta situação (elétrica)
Escala_1:100

Planta locação
Escala_1:100
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