
Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 11 25

Iluminação (W)

100 2500

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação Vestiário 1

F+N B1 127 V 5 2 125 105 R 105 1.00 0.70 0.7 1.5 17.5 10.0 0.45 0.45 Ok

a 2 30 22 R 22 1.00 0.2 1.5 17.5 Ok

b 2 30 22 R 22 0.80 0.3 1.5 17.5 Ok

c 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 17.5 Ok

m 2 50 50 R 50 1.00 0.4 1.5 17.5 Ok

2 Chuveiro 1 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0 1.20 1.20 Ok

3 Chuveiro 2 F+N+T B1 110V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0 1.99 1.99 Ok

4 Chuveiro 3 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0 2.26 2.26 Ok

5 Chuveiro 4 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0 2.51 2.51 Ok

6 Chuveiro 5 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0 2.76 2.76 Ok

7 Tomadas F+N B1 127 V 3 333 300 R 300 1.00 1.00 2.6 2.5 24.0 10.0 0.42 0.42 Ok

TOTAL 5 2 3 5 12959 12905 R 12905 0 0

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 11 25

Iluminação (W)

100 2500

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação Vestiário

F+N B1 127 V 7 4 205 177 R 177 1.00 0.65 1.2 1.5 17.5 10.0

{INDEF

d 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 17.5

{INDEF

e 2 30 22 R 22 1.00 0.2 1.5 17.5

{INDEF

f 2 30 22 R 22 0.80 0.3 1.5 17.5

{INDEF

k 2 50 50 R 50 1.00 0.4 1.5 17.5

{INDEF

l 2 50 50 R 50 1.00 0.4 1.5 17.5

{INDEF

o 2 30 22 R 22 0.80 0.3 1.5 17.5

{INDEF

2 Chuveiro 1 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0

{INDEF

3 Chuveiro 2 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0

{INDEF

4 Chuveiro 3 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0

{INDEF

5 Chuveiro 4 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0

{INDEF

6 Chuveiro 5 F+N+T B1 110V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 24.0 20.0

{INDEF

7 Tomadas F+N B1 127 V 3 333 300 R 300 1.00 1.00 2.6 2.5 24.0 10.0

{INDEF

TOTAL 7 4 3 5 13039 12977 R 12977 0 0

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1
Vestiário 1 F+N+T B1 220 V 12959 12905 R 12905 1.00 0.65 37.7 10 14.0 10.0

{INDEF

QD2
Vestiário 2 F+N+T B1 220 V 13039 12977 R 12977 1.00 0.65 37.9 10 14.0 1.0

{INDEF

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1

Quadro de Medição
F+N+T B1 220 V 25997 25882 R 25882 1.00 0.65 75.6 35 17.5 1.0

{INDEF

TOTAL 25997 25882 R 25882 0 0

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 11

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação 1

F+N B1 127 V 7 105 77 R 77 1.00 1.00 0.8 1.5 23.0 10.0

{INDEF

a 4 60 44 R 44 1.00 0.5 1.5 23.0

{INDEF

b 3 45 33 R 33 1.00 0.4 1.5 23.0

{INDEF

2
Iluminação 2

F+N B1 127 V 6 90 66 R 66 1.00 1.00 0.7 1.5 23.0 10.0

{INDEF

c 2 30 22 R 22 1.00 0.2 1.5 23.0

{INDEF

d 2 30 22 R 22 1.00 0.2 1.5 23.0

{INDEF

e 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

f 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

3 Tomadas F+N B1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 3.5 2.5 31.0 10.0

{INDEF

TOTAL 13 4 640 543 R 543 0 0

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 11

Iluminação (W)

100 2500

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação 1

F+N B1 127 V 4 60 44 R 44 1.00 1.00 0.5 1.5 23.0 10.0

{INDEF

a 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

b 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

c 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

d 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

2 Chuveiro 1 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 31.0 20.0

{INDEF

3 Chuveiro 2 F+N+T B1 110 V 1 2500 2500 R 2500 1.00 1.00 19.7 4.0 31.0 20.0

{INDEF

4 Tomadas F+N B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 1.00 5.2 2.5 31.0 10.0

{INDEF

TOTAL 4 6 2 5727 5644 R 5644 0 0

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 11

Iluminação (W)

100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação

F+N B1 127 V 3 45 33 R 33 1.00 1.00 0.4 1.5 23.0 10.0

{INDEF

a 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

b 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

c 1 15 11 R 11 1.00 0.1 1.5 23.0

{INDEF

2 Tomadas F+N B1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 3.5 2.5 31.0 10.0

{INDEF

TOTAL 3 4 490 433 R 433 0 0

QD3
Túnel/Bancos F+N+T B1 220 V 13039 12977 R 12977 1.00 0.65 37.9 10 14.0 1.0

{INDEF

QD4
Mesários/C. d'agua

F+N+T B1 220 V 13039 12977 R 12977 1.00 0.65 37.9 10 14.0 1.0

{INDEF

QD5
Cabine de Rádio F+N+T B1 220 V 13039 12977 R 12977 1.00 0.65 37.9 10 14.0 1.0

{INDEF

Lista de Materiais (QD2)

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1" 3 pç

Bucha zamak

1"
3 pç

Caixa PVC

4x2" 27 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
18 pç

Curva 135° PVC rosca

1" 3 pç

Curva 90° PVC longa rosca

3/4"
1 pç

Luva PVC rosca

1" 4 pç

1.1/4"
5 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S6
16 pç

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante

16 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

157.10 m1.5 mm²

200.00 m

4.0 mm²

170.80 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

500x500x150 mm
2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 2 pç

Interruptor simples - 1 tecla 9 pç

Placa cega 10 pç

Tomada universal retangular 2P - 10A 6 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN

10 A
3 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
2 pç

20 A
5 pç

Disjuntor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN

10 A
3 pç

20 A
5 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 103.40 m

3/4" 222.20 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1.1/4"
16 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 3.00 m

1.1/4" 16.70 m

3/4" 1.00 m

Luminária e acessórios

Arandela

25 W
6 pç

Luminára embutir p/ compacta

simples 2 pç

Plafonier

4" 6 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

1x11 W
12 pç

Soquete

base 2G 7
12 pç

base E 27
6 pç

Spot

1 compacta 10 pç

Lâmpada Led

Uso geral

25 W
6 pç

Lâmpada Led

11 W 12 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

Aça preformada

Para cabo de alumínio duplex 16mm2 1 pç

Caixa inspeção de aterramento

300x300x400mm
1 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m

2 pç

Cinta de aço inox p/ poste

2 partes c/ parafuso e porca 2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Massa de calafetar

0,4kg 1 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 7,2m tipo PM5, 75daN. 1 pç

Terminal para cabo

16mm²
2 pç

Quadro de medição - COPEL

Edifícios de uso coletivo - embutir

Caixa "B" p/ medidor Trifásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Sem barr. - DIN (Ref. Cemar)

Cap. 12 disj. unip. 5 pç
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Lista de Materiais (QD3)

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1"
3 pç

Bucha zamak

1"
3 pç

Caixa PVC

4x2"
12 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
13 pç

Curva 135° PVC rosca

1"
3 pç

Curva 90° PVC longa rosca

3/4"
1 pç

Luva PVC rosca

1"
13 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S6
27 pç

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,2x32mm autoatarrachante

27 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm² 439.10 m

2.5 mm² 140.50 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1 mm² 6.60 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

500x500x150 mm
2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 4 pç

Interruptor simples - 1 tecla 4 pç

Tomada universal retangular 2P - 10A 4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN

100A
1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
3 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 106.10 m

3/4" 93.00 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

2"
27 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 3.00 m

2" 27.70 m

3/4" 1.00 m

Luminária e acessórios

Luminára embutir p/ compacta

simples 13 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

1x11 W
13 pç

Soquete

base 2G 7
13 pç

Lâmpada de Led

11 W 13 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

Aça preformada

Para cabo de alumínio duplex 16mm2 1 pç

Caixa inspeção de aterramento

300x300x400mm
1 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m

2 pç

Cinta de aço inox p/ poste

2 partes c/ parafuso e porca 2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Massa de calafetar

0,4kg 1 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 7,2m tipo PM5, 75daN. 1 pç

Terminal para cabo

16mm²
2 pç
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Lista de Materiais (QD4)

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1"
3 pç

Bucha zamak

1" 3 pç

Caixa PVC

4x2"
12 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
4 pç

Curva 135° PVC rosca

1"
3 pç

Curva 90° PVC longa rosca

3/4"
1 pç

Luva PVC rosca

1"
4 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm² 129.50 m

2.5 mm² 90.00 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

500x500x150 mm
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 4 pç

Placa cega 2 pç

Tomada universal retangular 2P - 10A 6 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
2 pç

20 A
3 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 39.00 m

3/4" 78.00 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1" 3.00 m

3/4" 1.00 m

Luminária e acessórios

Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

1x11 W 4 pç

Soquete

base 2G 7
4 pç

Spot

1 compacta 4 pç

Lâmpada Led

11 W 4 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

Aça preformada

Para cabo de alumínio duplex 16mm2 1 pç

Caixa inspeção de aterramento

300x300x400mm
1 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m

2 pç

Cinta de aço inox p/ poste

2 partes c/ parafuso e porca 2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Massa de calafetar

0,4kg 1 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 7,2m tipo PM5, 75daN. 1 pç

Terminal para cabo

16mm²
2 pç
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Lista de Materiais(QD5)

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1"
3 pç

Bucha zamak

1" 3 pç

Caixa PVC

4x2"
8 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
3 pç

Curva 135° PVC rosca

1"
3 pç

Curva 90° PVC longa rosca

3/4"
1 pç

Luva PVC rosca

1"
4 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm² 82.20 m

4,0 mm²

44.10 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1 mm² 8.40 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

500x500x150 mm
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 2 pç

Interruptor simples - 1 tecla 2 pç

Tomada universal retangular 2P - 10A 4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
2 pç

20 A
1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 59.70 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1" 3.00 m

3/4" 1.00 m

Luminária e acessórios

Luminára embutir p/ compacta

simples 3 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

1x11 W 3 pç

Soquete

base 2G 7
3 pç

Lâmpada Led

11 W
3 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

Aça preformada

Para cabo de alumínio duplex 16mm2 1 pç

Caixa inspeção de aterramento

300x300x400mm
1 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m

2 pç

Cinta de aço inox p/ poste

2 partes c/ parafuso e porca 2 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Massa de calafetar

0,4kg 1 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 7,2m tipo PM5, 75daN. 1 pç

Terminal para cabo

16mm²
2 pç
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Lista de Materiais (QD1)

2.5 mm²

4.0 mm² 40.00 m

QM1

kW.h

10 A

DR

6

10 A

1.5

(105 W)

R

1 (Iluminação Vestiário 1)

20 A

2.5

(2500 W)

R

2 (Chuveiro 1)

20 A

2.5

(2500 W)

R

3 (Chuveiro 2)

20 A

2.5

(2500 W)

R

4 (Chuveiro 3)

20 A

2.5

(2500 W)

R

5 (Chuveiro 4)

20 A

2.5

(2500 W)

R

6 (Chuveiro 5)

10 A

2.5

(300 W)

R

7 (Tomadas)

QD1 (Quadro Vestiário 1)

(12905 W)

QM1

kW.h

10 A

6

10 A

DR

1.5

(177 W)

R

1 (Iluminação Vestiário)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

2 (Chuveiro 1)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

3 (Chuveiro 2)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

4 (Chuveiro 3)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

5 (Chuveiro 4)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

6 (Chuveiro 5)

10 A

DR

2.5

(300 W)

R

7 (Tomadas)

QD2 (Vestiário 2)

(12977 W)

QM1

100 A

6

10 A

1.5

(77 W)

R

1 (Iluminação 1)

10 A

1.5

(66 W)

R

2 (Iluminação 2)

10 A

2.5

(400 W)

R

3 (Tomadas)

QD3 (Quadro Túnel e Bnco de Reservas)

(543 W)

QM1

20 A

6

10 A

1.5

(44 W)

R

1 (Iluminação 1)

20 A

2.5

(2500 W)

R

2 (Chuveiro 1)

20 A

2.5

(2500 W)

R

3 (Chuveiro 2)

10 A

2.5

(600 W)

R

4 (Tomadas)

QD4 (Quadro Área dos mesários/Caixa dágua)

(5644 W)

10 A

2.5

(400 W)

R

5 (Ponto de Internet)

QM1

20 A

6

10 A

1.5

(33 W)

R

1 (Iluminação)

10 A

2.5

(400 W)

R

2 (Tomadas)

QD5 (Quadro Cabine de Rádio)

(433 W)

10 A

2.5

(400 W)

R

3 (Ponto de Som)

10 A

2.5

(400 W)

R

4 (Ponto de Internet)

AL1

35

kW.h

200 A

35

(543 W)

R

QUADRO

GERAL

QM1 (Quadro Medidor)

(543 W)

QM1

kW.h

10 A

6

10 A

DR

1.5

(177 W)

R

1 (Iluminação Vestiário)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

2 (Chuveiro 1)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

3 (Chuveiro 2)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

4 (Chuveiro 3)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

5 (Chuveiro 4)

20 A

DR

2.5

(2500 W)

R

6 (Chuveiro 5)

10 A

DR

2.5

(300 W)

R

7 (Tomadas)

QD2 (Vestiário 2)

(12977 W)

PREFEITURA
MUNICIPAL

DE IVAÍ

VESTIÁRIOS ESTÁDIO VALDOMIRO JENSEN

02/02

P
R
O
J
E
T
O

L
E

É
T
R
I
C
O

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRO CIVIL

AutoCAD SHX Text
TIAGO SANSANA DE CRISTO

AutoCAD SHX Text
CREA-PR 158335/D

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
FOLHA:

AutoCAD SHX Text
LOCAL:

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEIS TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
DE IVAÍ

AutoCAD SHX Text
FEVEREIRO/2019

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
1/500

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
UNIDADE:

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIOS ESTÁDIO VALDOMIRO JENSEN

AutoCAD SHX Text
REF:

AutoCAD SHX Text
IVAÍ - PR.

AutoCAD SHX Text
ART:

AutoCAD SHX Text
CONTRATO:

AutoCAD SHX Text
PROJETO ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
EGISLAINE ZUBACZ

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRO CIVIL

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
2019-1005

AutoCAD SHX Text
convênio nº ME 874406/2018

AutoCAD SHX Text
JULIANE M. RUARO KUHN

AutoCAD SHX Text
CREA-PR 83329/D

AutoCAD SHX Text
20191008803


	Sheets and Views
	PLOT 2


