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NOTAS:

Afastamento conforme NPT-028 anexo B;

-Afastamento de 1,5 m de ralos sifonados ou 3,0 m de ralos comuns;

-Afastamento de divisão de edificação 0,0 m;

-Afastamento de produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e chama aberta 6,0 m;

-Afastamento de materiais combustíveis 3,0 m;

-Afastamento de abertura abaixo da descarga de válvula de segurança, todas as aberturas de dutos de esgoto, águas

pluviais, poços, canaletas, ralos que estiverem localizados abaixo da válvula de segurança 1,0 m;

-Afastamento de fontes de ignição e outras aberturas (portas e janelas): 3,0 m (recipientes abastecidos no local),

1,5 m (recipientes trocáveis);

-A central com capacidade total até 190 kg, podderá se encostada tanto na divisa do terreno quanto na edificação,

desde que possua abertura frontal inteiramente ventilada e área livre igual a maior que a área de projeção da central,

dispensando-se neste caso as ventilaçãoes laterais.

-Afastamento para rede elétrica:

Nível de tensão em Kv:

menor ou igual 0,6

entre 0,6 e 23

Distância mínima em m

1,8

3,0

maior ou igual a 23 7,5

CENTRAL DE GLP - 3 P 45 KG (sem escala)

ELEVAÇÃO FRONTAL

PLANTA BAIXA

CORTE AA

ELEVAÇÃO LATERAL

A

A

Parade em Concreto

Cobertura em Concreto Armado

Paredes Laterais com 20% de abertura

INFLAMÁVEL

Cobertura em Concreto Armado

Porta Externa

Placas de Advertência: 'PROIBIDO FUMAR',

'PERIGO INFLAMÁVEL' e 'PROÍBIDO O USO

DE FOGO OU QUALQUER INSTRUMENTO

QUE PRODUZA FAÍSCAS'.

Porta em tela metálica do piso ao teto de

abrir de dentro para fora 1,20x2,00m.

DETALHE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S2/S3/S12

SAÍDA

Os extintores devem ser periodicamente inspecionados,

por pessoas habilitadas e ter sua carga renovada nas épocas

e condições recomendadas pelos respectivos fabricantes.

Nas etiquetas de carga e recarga deverá constar o endereço

da edificação.

DETALHE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR

-Luminária de emergência bivolt;

-Tomada 110/220 volts;

-Luminária com potência de 25 watts;

-Bloco autônomo ( com bateria incorporada);

-Autonômia de 1 hora;

-3lux em locais planos;

-5lux em locais com desnível.

PISO ACABADO

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO
ESCALA 1/50
ÁREA: 361,76 m²
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