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ELETRODUTO DE PVC  PARA  TELEFONE

ELETRODUTO DE PVC  QUE PASSA PELO TETO

ELETRODUTO DE PVC  QUE PASSA PELA PAREDE
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-OS ELETRODUTOS QUE ALOJAM OS CABOS DE LIGAÇÃO

 E AS PRUMADAS, DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO 

 CAIXAS DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDO QUE ESTAS 

-AS EMENDAS DE FIOS SOMENTE DEVERÃO SER FEITAS EM 

 EMENDAS SE ENCONTREM NO MEIO DO ELETRODUTO.

NOTA

COM EXCEÇÃO DE PRUMADAS E EXPOSTOS
-TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DO TIPO CORRUGADO 
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NTC - 9-36440
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PROPRIETÁRIO

PROJETO

OBRA

LOCAL

DISCRIMINAÇÃO

PRANCHA

ESCALA DATA DESENHO

INDICADA

01/01

ADRIANA S. GUSSI

MARÇO/2015

GRADUANDA DO

5° ANO DE

ARQUITETURA E

URBANISMO

escala: 1/75

escala: 1/75


